Atsakymai į klausimus
Klausimas:
Norime pasitikslinti dėl matmenų Pav.4, lentelėje 5. Rinkoje yra tinkamų pamatų su labai panašiais matmenimis, skiriasi tik b2 ir b5. Norime paprašyti Jūsų, kad peržiūrėtumėte ir jei yra galimybė, pakoreguoti į b2 - 350mm, b5 - 110mm.
Atsakymas:
Pagal nustatytus reikalavimus b2 ir b5 bei nustatytas paklaidas tiekėjo siūlomi matmenys tenkina nustatytus reikalavimus.
Klausimas:
Dauguma maitinimo šaltinių turi galimybę reguliuoti šviesumą nuo 1% iki 100%, bet jie yra poruojami su šiek tiek mažesnės galios LED'ais, dėl efektyvumo, galios svyravimų, taip pat tai neleidžia per žemai nuleisti intensyvumo, nes prie žemesnių srovių keičiasi LED charakteristikos, spalva, gali atsirasti mirguliavimas ir nestabilumai. Todėl industrijos šviestuvo minimalaus intensyvumo standartas yra apie 10%, kad šviestuvai patenkintu EN 13201 reglamentą. Reikalaujame reikalavimą formuluoti taip: „Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 10% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu“.
Atsakymas: 
Reikalavimas keičiamas į: Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 10% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti  NFC technologiją.
Klausimas:
Ar reikalavimas išsaugoti 5 automatinio šviesos reguliavimo scenarijus taikomas tik maitinimo šaltiniui (driveriui), ar maitinimo šaltinio ir valdiklio porai? Jei sumontuotas šviestuvas veikia be valdiklio, kaip tokiu atveju būtų parenkami ir aktyvuojami skirtingi scenarijai?
Atsakymas:
Reikalavimas taikomas tik maitinimo šaltiniui (driveriui).
Klausimas:
Prašome peržiūrėti šį reikalavimą ir leisti apšvietimo reguliavimą nuo 10proc. iki 100 proc., nes: Esamas reikalavimas eliminuoja gerai žinomus Europos šviestuvų gamintojus ir taip be objektyvios priežasties riboja konkurenciją. Be to, apšvietimo reguliavimas iki 1 proc. reikštų, kad 60 W šviestuvo galia būtų sumažinta iki 0,6 W, o 80 W šviestuvo – iki 0,8 W. Tokios vertės neatitiktų EN 13201-1 (M6, P6, C5) standarto reikalavimų, kuriuose nustatytas minimalus apšvietos lygis.
Atsakymas:
Reikalavimas keičiamas į: Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 10% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti  NFC technologiją.
Klausimas:
Prašome pakoreguoti perteklinį reikalavimą: QR kodas "...o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas."
Atsakymas:
QR kodo reikalavimas keičiamas nebus. QR kodai gatvės šviestuvuose reikalingi greitam ir efektyviam informacijos pateikimui: jie leidžia gyventojams lengvai pranešti apie gedimus, gauti informaciją apie apšvietimo sistemos būklę, sužinoti apie numatomus remonto darbus, o perkančiajai organizacijai – valdyti infrastruktūrą ir teikti gyventojams aktualią informaciją.

Informuojame, kad atnaujinta techninė specifikacija skelbiama CVP IS.
