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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas: 2 vnt. nešiojami detektoriai su pakraunama baterija, naudojantis širdies plakimo aptikimo principą, skirtas aptikti pasislėpusius asmenis lengvuose automobiliuose, mikroautobusuose ar sunkvežimiuose, įskaitant ant transporto priemonių esančius konteinerius.

	Nr.
	Nešiojamų detektorių reikalavimai (ne prastesni nei nurodyta lentelėje)
	Tiekėjo siūloma (įvardinant įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	
	
	įvardinanti įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus

	1.
	Detektoriaus paruošimas darbui – ne daugiau 20 sekundžių
	

	2. 
	Detektorius lengvai tvirtinimas (prilipdomas), (nereikalauja, kad jis būtų laikomas) prie tikrinamos transporto priemonės (pvz. magnetu)
	

	3. 
	Detektorius ne didesnis nei 25cmx20cmx10 cm (korpusas su rankena, laikikliais ar kitais priedais)
	

	4. 
	Svoris ne daugiau kaip 2,0 kg
	

	5. 
	Transporto priemonės, kurioje tikrinama ar nėra pasislėpusių asmenų aptikrinimo rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 60 s
	

	6. 
	Patikrinimo rezultatas rodomas tiek ekrane, o esant galimybei ir garsiniu signalu
	

	7. 
	Ekranas ne mažiau kaip 5 cm su pašvietimu.
	

	8. 
	Įkrautos baterijos veikimo laikas – ne mažiau kaip 8 val.
	

	9. 
	Galimybė pakrauti iš standartinio 220 – 230 V elektros lizdo ir  automobilio 12V (transporto priemonės elektros lizdas), 
	

	10.
	Transportavimo dėžė skirta laikyti bei transportuoti detektorių
	

	11.
	Patikros tikslumas – nemažiau 90 proc.
	

	12.
	Įranga nereikalaujanti aukštos naudotojo kvalifikacijos
	

	13.
	Įranga negali būti pavojinga ar kenksminga žmogaus, gyvūno sveikatai ar aplinkai
	

	14.
	Darbinės temperatūros diapazonas nuo – 20 iki +35  C
	

	15.
	Parengta naudojimo instrukcija lietuvių kalba skaitmeninė versija ir spalvota spausdinta su paveikslėliai - po 3 vnt. prie kiekvieno detektoriaus)
	

	16.
	Detektoriaus naudojama  kalba - anglų
	

	17.
	Garantinė paslauga sugedus detektoriui ar jo dalims turi būti suteikiama per 2 darbo dienas. Esant poreikiui keisti sistemos sudėtines dalis ar komponentus paslauga gali būti suteikta per 7 darbo dienas. Įrangos garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
	



Visa techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliniu būdu atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai yra neleistini.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi perkamam objektui:
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	[bookmark: part_18ef865fcabf41e988041f2ec6f4e99c]4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	Pateikiama laisvos formos deklaracija
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