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I. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – dėvėtas autobusas  naudojantis dyzelinį kurą (BVPŽ kodas 34121100-2 „Viešojo transporto paslaugų autobusai”).
	 

II. PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dėvėtas autobusas  naudojantis dyzelinį kurą.
Pagrindinės charakteristikos pateikiamos 1 lentelėje. 
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1 lentelė: Pagrindinės charakteristikos

	Nr.
	Parametrai
	Pirkėjo techniniai reikalavimai prekėms 

	1
	Transporto priemonės tipas
	Vienaaukštis, skirtas vežti keleivius miesto bei priemiesčio sąlygomis, keleivinis autobusas (jo kodas M3), pritaikytas vežti mokinius, naudojantis dyzelinį kurą.

	2
	Ašys
	2 ašys. 

	3
	Pagaminimo metai
	Ne anksčiau kaip 2021 metų

	4
	Bendras talpumas
	Ne mažiau kaip 30 vnt. ir ne daugiau kaip 40 vnt. sėdimų vietų (neįskaitant vairuotojo).

	5
	Variklis
	Vidaus degimo variklis, sukonstruotas ir pritaikytas naudoti dyzelinį kurą. Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 120 kW. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu.
 Variklis turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO VI

	6
	Pavarų dėžė
	Mechaninė

	7

	Kondicionavimas
	Privalo būti įrengta kondicionavimo sistema keleivių skyriuje.

	8
	Durys, keleivių įlipimo durys
	Privalo būti iš vairuotojo vietos valdomos keleivių laipinimo durys įrengtos dešinėje autobuso pusėje. Avarinis durų atidarymas turi atitikti visus tokio tipo transporto priemonėms keliamus reikalavimus.

	9
	Apšildymas
	Vairuotojo kabina ir keleivių salonas turi būti efektyviai apšildomi, t.y. įrengtas autonominis šildymas (pvz. Webasto ar kt.)

	10
	Kėbulas
	Autobuso išorė negali turėti mechaninių pažeidimų patirtų avarijos atveju. Bet kokia reklama autobuso išorėje ar viduje negalima.

	11
	Rida
	Autobusų rida turi būti ne didesnė kaip 150000 km

	12
	Autobuso išvaizdos pristatymo būdas
	Pakankamas nuotraukų skaičius, kad komisija galėtų įvertinti autobusų stovį. 

	13
	Garantinės sąlygos
	Siūlomi autobusai privalo būti techniškai tvarkingi. Pardavėjas privalo suteikti ne mažiau kaip 6 mėn. garantiją pagrindiniams agregatams: varikliui ir pavarų dėžei



Autobuso perdavimo priėmimo metu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad Autobusas yra tinkamas įregistruoti eksploatacijai Lietuvos Respublikoje: techninis pasas, VTA atlikimo pažyma, SDK kodas, ekspertizės dokumentas (jei reikalinga).
