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Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Pirkimų skyrius

	Tiekėjams
	2026-01-07  Nr. 2026-SD-20

	CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
	

	
DĖL PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO 

	

	       Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdo Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių laikiklių gamybos ir jų įrengimo darbų Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse viešąjį pirkimą, supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas). 
	Informuojame, kad 2025 m. gruodžio 11 d. 14:21 val.  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, nepraleidžiant Pirkimo sąlygų 77 punkte nurodyto termino, buvo gauti tiekėjo klausimai.
       Komisija, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir Pirkimo sąlygų 81 punktu teikia atsakymus į klausimus:
1 klausimas. 
Techninės specifikacijos punktas 1.5. "Švieslentė su visais priedais, kuriai gaminamas laikiklis, sveria apie 55 kg, todėl švieslentės laikiklis bei pamato konstrukcija turi būti atitinkamo tvirtumo. Siekiant užtikrinti perkamo švieslentės rėmo konstrukcijos tvirtumą ir stabilumą, atsižvelgiant į švieslentės masę ir matmenis perkamai švieslentės rėmo konstrukcijai, turi būti atlikti medžiagų inžineriniai (atsparumo) skaičiavimai.

Klausimai:
a) Gaminio atsparumo (Stiprumo) skaičiavimai atliekami projektavimo metu, ar teisingai suprantame kad Tiekėjas turės pateikti švieslenčių laikiklių projektus? Prašome nurodyti kurioje pasiūlymo eilutėje tiekėjas turi įsivertinti projektavimo darbus?
b) Jei reikalingas projektavimas prašome pateikti kokius normatyvinius reikalavimus turi atitikti projektuojamas gaminys?

1. Atsakymas. a) Projekto poreikis nurodomas Techninės specifikacijos 5.1. punkte „Švieslenčių laikiklių dizainas ir galutinis projektas turi būti suderintas elektroniniu paštu su Užsakovo už sutartį atsakingu asmeniu, ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prieš vykdant laikiklio gamybą.“ Atskiros eilutės projekto parengimo kainai nurodyti nėra išskiriama.
b) Reikalavimai švieslentės laikikliui ir principiniai brėžiniai pateikti techninėje specifikacijoje, kuriais remiantis Tiekėjas turi suprojektuoti gaminį ir parengti galutinį laikiklio konstrukcinį brėžinį (galimi neesminiai konstrukciniai pakeitimai ir nuokrypiai nuo nurodytų brėžiniuose),  ir jį suderinti su Užsakovu iki gamybos pradžios. 

2. Klausimas. Techninės specifikacijos punktas 2.7. "Pamato įrengimas. Pamatas gręžtinis, 120 cm gylio, betonuojama apatinė laikiklio dalis iki tvirtinimo (sujungimo) plokštelių. Prie vertikalaus stovo privirinta armatūra. Stovas įstatomas į duobę ir užpilamas reikiamos konsistencijos ir santykio betono mišiniu. Naudojamo betono kokybė turi būti tinkama konstrukcijos sutvirtinimui ir naudojimo sąlygoms. Pamato įrengimui turi būti įvertinta švieslentės konstrukcija, svoris, gruntas ir kiti parametrai, galintys turėti ir daryti įtaką tvirtumui. Išliejus pamatus, atstatoma šaligatvio danga."

Klausimas: atsižvelgiant į tai kad Tiekėjas turi įsivertinti grunto savybes įrengimo vietoje, prašome pateikti konkrečias vietas kuriose bus įrengiamos perkamos švieslentės.

2. Atsakymas. Šiuo metu galime pateikti tik preliminarų stotelių sąrašą, kuriuose planuojama įrengti laikiklius:
1.  Stotis (iš stoties) ID 0530f
2. Stotis (iš stoties) ID 0530j
3. Šeškinės poliklinika (link Fabijoniškių) ID 1921
4. Parko st. (iš žiedo) ID 2354
5. Antakalnio žiedas (iš Antakalnio) ID 1118c
6. Respublikinė psichiatrijos ligoninė (iš N. Vilnios) ID 2352
7. Leono Sapiegos st. (link centro) ID 1103
8. Šiaurės miestelis (link Kareivių g.)  ID 0901
9. Žirmūnai (iš centro) ID 0821
10. Mykolo Romerio universitetas (link Jeruzalės) ID 2001
11. Jurgio Baltrušaičio st. (link Tarandės) ID 3327
12. Pajautos st. (link centro) ID 3626
13. Simono Stanevičiaus st. (link centro) ID 3827
14. Vasaros st. (link stoties) ID 0439
15. Žirmūnai (link centro) ID 0822
 
Pažymime, kad šis stotelių sąrašas yra preliminarus ir gali kisti. Konkrečios laikiklių vietos stotelėse bus pateikiamos sutarties vykdymo metu.

3. Klausimas. Techninės specifikacijos punktas 4.3. "Pristačius prekes, Užsakovas pateikia užsakymą prekių įrengimui (sumontavimui). Tiekėjas turi įrengti (sumontuoti) prekes per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei Užsakovas iš karto (bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas) po informavimo apie prekių pristatymą neteikia užsakymo prekių įrengimui (sumontavimui), tokiu atveju pradedamas taikyti sandėliavimo laikotarpis (t. y. nuo sekančios darbo dienos, kai pasibaigia 5 (penkių) darbo dienų terminas pateikti užsakymą prekių įrengimui (sumontavimui)). Tiekėjas prekes turi sandėliuoti savo patalpose Užsakovo nustatytam ne ilgesniam kaip 5 (penkių) mėnesių laikotarpiui (sandėliavimo kaštai šiam laikotarpiui įtraukti į Pasiūlymo kainą), per kurį gali būti teikiamas užsakymas prekių įrengimui (sumontavimui)."

Klausimas: sutartis sudaroma 36 mėn. laikotarpiui, prašome nurodyti kokia tvarka bus apmokami sandėliavimo kaštai jei laikiklius reikės sandėliuoti ilgesniam nei 5 mėn laikotarpiui?

3. Atsakymas. Šiame pirkime ilgesnis nei 5 mėn. sandėliavimo laikotarpis nėra numatomas.

           Pažymėtina, kad pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas - 2026-01-12, 14.00 val. CVP IS.



      Komisijos pirmininkė                                                                                            Giedrė Molienė
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