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	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė
ch-ka

	1 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	 
	 
	 

	2 
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas
	km
	0,151
	TS-7.1

	3 
	Statybinių atliekų išvežimas 
	 
	 
	 

	4 
	Žemės darbai
	 
	 
	 

	5 
	Dirvožemio kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir vežiojimas iki 1 km atstumu, hvid=0,10m
	m3
	60
	TS-7.3

	6 
	Perteklinio dirvožemio sluoksnio išvežimas 10km atstumu.
	m3
	30
	TS-7.3

	7 
	II grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje(grunto išvežimas)
	m3
	650
	TS-7.3

	8 
	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas)
	m3
	420
	TS-7.3

	9 
	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės
	m2
	1400
	TS-7.3

	10 
	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės
	m2
	140
	TS-7.3

	11 
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu
mechanizuotai, užsėjant žole  (dirvožemis naudojamas iš esamo augalinio grunto)
	m2
	270
	TS-7.3

	12 
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole
	m2
	30
	TS-7.3

	13 
	Dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	 

	14 
	Važiuojamosios dalies įrengimas
	 
	 
	 

	15 
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm.
	m2
	798
	TS-7.5

	16 
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20 cm
	m2
	880
	TS-7.4

	17 
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 0,35 m, 
	m3
	490
	TS-7.4

	18 
	Projektuojami kelkraščiai iš nesurištųjų mineralinių medž. 0/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio, h=7 cm
	m2
	210
	TS-7.4

	19 
	Betoninių bordiūrų GB 100.22.15 įrengimas ant betono C20/25 pagrindo
	m
	115
	TS-7.6

	20 
	Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas
	m
	115


	TS-7.7

	21 
	Nuovažų įrengimas
	 
	 
	 

	22 
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm.
	m2
	81
	TS-7.5

	23 
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=20cm
	m2
	90
	TS-7.4

	24 
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 0,35 m,
	m3
	35
	TS-7.4

	25 
	Vandens nuvedimas
	 
	 
	 

	26 
	Drenažas
	 
	 
	 

	27 
	Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/126
	m
	228
	TS-7.12

	28 
	Skaldelė 11/16, m³
	m3
	41
	TS-7.12

	29 
	Neaustinė geotekstilė 125g/m², m²
	m2
	456
	TS-7.12

	30 
	G/b nuotekų surinkimo šulinys, DN1000, 1,94 m gylio su ketiniu liuku.
	vnt./m3
	3/2,13
	TS-7.12

	31 
	Drenažo apžiūros šulinėlis PVC d435m h=2.0m
	vnt
	1.0
	TS-7.12

	32 
	Drenažo šulinių įrengimas, tipo PE ŠP-40
	vnt.
	2.0
	TS-22.7

	33 
	Lietaus nuvedimo vamzdis PVC d160
	m
	3,0
	TS-22.2

	34 
	Horizontalus ženklinimas
	 
	 
	 

	35 
	Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) termoplastu arba šaltuoju plastiku 
	m\m2
	27 \ 0,8
	TS-7.14

	36 
	Vertikalus ženklinimas
	
	
	

	37 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas
	vnt./m
	3,0 / 6
	TS-7.14

	38 
	Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas
	vnt./m2
	3/1
	TS-7.14

	39 
	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas
	m3
	0,3
	TS-7.14

	40 
	Kiti darbai
	 
	 
	 

	41 
	Sudedamas PVC kabelių apsaugos vamzdis 110/100
	m
	56.0
	TS-7.16





	Prisijungimas prie Kelio Nr. 3816

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė
ch-ka

	1 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	 
	 
	 

	2 
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas
	km
	0,008
	TS-7.1

	3 
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu
	m2/t
	85/10
	TS-7.1

	4 
	Statybinių atliekų išvežimas 
	 
	 
	 

	5 
	Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	t
	10
	TS-7.1

	6 
	Žemės darbai
	 
	 
	 

	7 
	Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu, hvid=0,10m
	m3
	5
	TS-7.3

	8 
	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu (įskaitant nuovažas) (grunto išvežimas)
	m3
	50
	TS-7.3

	9 
	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas)
	m3
	30
	TS-7.3

	10 
	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės
	m2
	100
	TS-7.3

	11 
	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės
	m2
	10
	TS-7.3

	12 
	Šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	40
	TS-7.3

	13 
	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	10
	TS-7.3

	14 
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu
mechanizuotai, užsėjant žole  (dirvožemis naudojamas iš esamo nukasto augalinio grunto)
	m2
	50
	TS-7.11

	15 
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole
	m2
	10
	TS-7.11

	16 
	Dangų konstrukcijų įrengimas
	 
	 
	 

	17 
	Važiuojamosios dalies įrengimas
	 
	 
	 

	18 
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10,0 cm.
	m2
	76
	TS-7.5

	19 
	Asfaltbetonio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija (siūlė šaltas prie karšto)
	m 
	22
	 TS-7.15

	20 
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20cm
	m2
	110
	TS-7.4

	21 
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 0,35 m,
	m3
	40.00
	TS-7.4

	22 
	Projektuojami kelkraščiai iš nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio 0/22, h=7,0 cm
	m2
	26
	TS-7.4

	23 
	Pėsčiųjų takų įrengimas
	
	
	

	24 
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm.
	m2
	8,0
	TS-7.5

	25 
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž.
mišinio fr. 0/45, h=20 cm
	m2
	8,0
	TS-7.4

	26 
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 0,37 m,
	m2
	8,0
	TS-7.4

	27 
	Horizontalaus ženklinimo termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas
	
	
	

	28 
	Ženklinimo tipas 1.11 (linijos plotis 0,12 m)
	 m\m2
	36/4,3
	TS-5

	29 
	Ženklinimo tipas 1.12 
	m\m2
	8\1
	TS-7.14

	30 
	Ženklinimo tipas 1.7
	m\m2
	9\0,6
	TS-7.14
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