Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2026-01-07 protokolą Nr. 3
Tiekėjams		 		2026-01-07							

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „ALYVŲ GATVĖS, GARLIAVOS SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO DARBAI (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS)“  (NR. 5991401) ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS 
Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) pateikia paaiškinimus/patikslinimus į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) pateiktus tiekėjų klausimus ir patikslina „Alyvų gatvės, Garliavos sen., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų viešojo pirkimo“ (toliau – Pirkimas) dokumentus. 
Pažymime, kad ši informacija yra neatskirama Pirkimo dokumentų dalis.

1. Klausimas:
II etapas - 3.1. Bortų įrengimo darbai; 13. Betonas C20/25, h-20 cm – 53m3 – atrodo, kad šis kiekis yra didesnis nei faktinis poreikis. Prašome patikslinti. 
Atsakymas.
Kiekis nurodytas klaidingai, vertinti 27,4 m3. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.
2 Klausimas 
Tas pats III etapas - 3.1. Bortų įrengimo darbai; 23. Betonas C20/25 – 46m3 – prašome patikslinti. 
Atsakymas.
Kiekis nurodytas klaidingai, vertinti 38,9 m3. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.
3 Klausimas
5.1. Bortų įrengimo darbai; 38. Betonas C20/25, h-20 cm – 22m3 kiekis per mažas 
Atsakymas.
Kiekis teisingas, vertinti kaip nurodyta.
4 Klausimas
I etapas 5.2. Takų su trinkelių danga įrengimo darbai – 42 poz. - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h= 19 cm – 325m3 / 1124m2. Pagal sluoksnio storį sutankinto sluoksnio tūris sudarytų apie 214 m³ - prašome patikslinti, ar nurodytas kiekis apima papildomus koeficientus. 
Atsakymas.
Žiniaraštyje nurodytas įrengto sluoksnio storis, kuris apskaičiuotas pagal skersinio profilio brėžinius. Vertinti kaip nurodyta žiniaraštyje. Reikalingus papildomus koeficientus turi įsivertinti tiekėjas. 
5 Klausimas
III etapas 5.2. Takų su trinkelių danga įrengimo darbai – 39 poz. - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h= 19 cm – 141m3 / 457m2. Pagal sluoksnio storį sutankinto sluoksnio tūris sudarytų apie 87 m³ - prašome patikslinti, ar nurodytas kiekis apima papildomus koeficientus. Taip pat 413+43 – sudaro 456m2, o ne 457m2 – prašome patikslinti kiekius.
Ataskymas.
Žiniaraštyje nurodytas įrengto sluoksnio storis, kuris  apskaičiuotas pagal skersinio profilio brėžinius. Vertinti kaip nurodyta žiniaraštyje. Reikalingus papildomus koeficientus turi įsivertinti tiekėjas. 
6. Klausimas
II etapas - 6. Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai- 23 poz. - Skydų (19,38m2) montavimas prie vienstiebių atramų I dydis - 2 vnt. - 2 vnt. I dydžio skydų sudarytų apie 0,7 m², todėl nurodytas skydų plotas (19,38 m²) per didelis - prašome patikslinti.
Atsakymas.
Skliaustiuose nurodytas kiekis yra perteklinis, vertinti 2 vnt. skydų, kaip nurodyta kiekių stulpelyje, vieno skydo plotą rekomenduojama vertinti 0,36 m2. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.
7 Klausimas
Prašome patikslinti susisiekimo dalies I etapo žemės ir sankasos įrengimo darbų 21 punktą. Ar 21 punkte (sankasos įrengimas iš sankasai tinkamų gruntų...) tikrai reikia vertinti 2384 m3, ar neturėtų būti m2? Tas pats yra ir kituose etapuose.
Atsakymas.
Žiniaraštyje nurodyta teisingai.
8 Klausimas
Prašome patikslinti ar po trinkelių danga reikės įrengti 25 cm ar 15 cm storio skaldos (SPS) sluoksnį.
Atsakymas.
Po takais rengiamas 15 cm storio skaldos sluoksnis, po važiuojama dalimi ir nuovažomis – 25 cm storio skaldos sluoksnis. Vadovautis projekto AR, skersinio profilio brėžiniais ir sąnaudų kiekių žiniaraščiais.
9 Klausimas.
Elektrotechnikos dalies I ir III etapuose numatytas esamų kabelių apsaugojimas d160 sudedamais vamzdžiais. Klausimas - ar reikia įsivertinti esamų vamzdžių demontavimą?  Jeigu taip, prašome papildyti žiniaraštį.
Atsakymas.
Elektrotechnikos dalies I ir III etapuose esamų kabelių apsaugojimas d160 sudedamais vamzdžiais nenumatytas ir čia vertinti nereikia.
10. Klausimas
Specifikacijos 18 punktas (Metalinės atramos) - "Medžiaga – plieninės karštai cinkuotos, plieninės karštai cinkuotos dažytos (RAL spalva ir forma, suderinta seniūnija atsižvelgiant į aplinkines gatves) arba anoduotos aliumininės. Forma - Kūginė arba atskirai derinama pagal architektūrinius sprendinius, su įleidžiamomis durelėmis." - aprašymas toks, kad galima siūlyti bet ką. Prašome konkrečiai patikslinti ar galima siūlyti standartines, kūgines, cinkuotas atramas? Ar reikalingas dažymas RAL ?
Atsakymas.
Vertinti standartines, kūgines, cinkuotas atramas.
11 Klausimas
Darbų kiekio žiniaraščiose nenumatyti šviestuvų montavimai ar bus tikslinami žiniaraščiai ar įsitraukti darbo sanaudas i kitą įkainį dėkojame.
Atsakymas.
Šviestuvų montavimai turi būti įvertinti. Rangovas turi įvertinti visus galimus darbus projekto sprendiniams įvykdyti. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.
12 Klausimas.
Patikslinkit prašau kokias konkrečiai reikia vertinti metalines atramas šviestuvams, nes Elektrotechninės dalies specifikacijoje nurodytas toks medžiagiškumas: 
"Medžiaga – plieninės karštai cinkuotos, plieninės karštai cinkuotos dažytos (RAL spalva ir forma, suderinta seniūnija atsižvelgiant į aplinkines gatves) arba anoduotos aliumininės. "
Atsakymas.
Vertinti standartines, kūgines, cinkuotas atramas.
13 Klausimas
Darbų kiekio žiniaraštyje pildant 1eilute excel elektros darbai laukelis suformatuotas netinkamai galite patikslinti.
Atsakymas
Elektrotechninės dalies žiniaraštyje pildant 1 poz. vieneto kainą, kuri pažymėta pilkai  (excel F stulpelyje, 6 eilutė) skaičiuojama kaina iš viso pagal įvestą formulę. Klaidų nenustatyta.




