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Kokiomis technologijomis realizuotos PRĮR naudotojo sąsajos ( technologija, technologijos versija, komponento pavadinimas pagal techninę užduotį)?

	Prašoma informacija apie esamo PRĮR naudotojo sąsajos technologiją / versiją / komponentus nėra pateikiama, nes ji nėra būtina paslaugų apimčiai ir kainai įvertinti. Esant poreikiui susipažinti su esamo PRĮR dokumentacija tai galima padaryti portale registrai.lt, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad PRĮR modernizavimo metu sprendimas turi būti kuriamas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. 
Techninės specifikacijos 6.4 punkte nurodyta – „PRĮR realizuotas šiuolaikiškais sistemų architektūros principais (mikroservisais, EDA ir kt.)“. Techninės specifikacijos 7.2 skyriuje “PRĮR modernizavimo funkcinė shema” pateikiama galima PRĮR komponentų funkcinė architektūra ir 4 punkte nurodoma  <…> “Detalios analizės ir projektavimo etape schemoje pateikti elementai gali būti dekomponuojami juos skaidant ar apjungiant į kitus atskirus fizinius ir loginius komponentus, užtikrinant, kad realizuojami visi specifikacijoje komponentui keliami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. Galutinė architektūra, atsižvelgiant į Diegėjo siūlomą technologinį steką, turi būti tikslinama projektavimo etapuose ir turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.<...>“, Techninės specifikacijos 2 lentelės „PRĮR funkcinių architektūros komponentų aprašymas“ 6.1 papunktyje nurodyta „PRĮR turi realizuoti į naudotojų roles orientuotą naudotojo sąsają <...>“. Taip pat techninės specifikacijos 8 skyriuje nustatyti nefunkciniai reikalavimai, įskaitant 8.2 skyrių „Reikalavimai PRĮR architektūrai“ (aukštas prieinamumas, plečiamumas, rezervinės kopijos/atstatymas, stebėjimas, mikroservisų architektūra, duomenų modelis, standartų taikymas).
[bookmark: _GoBack]Papildomai Techninėje specifikacijoje numatyta, kad konkrečios technologijos (įskaitant naudotojo sąsają) turi būti pateiktos Diegėjo architektūros koncepcijoje, Techninės specifikacijos 415 punkte numatyta, kad „Pirmojo prieaugio įgyvendinimo metu Diegėjas turi parengti ir pateikti PRĮR modernizavimo architektūros koncepciją (architektūros aprašymą), apimančią suprojektuotą sprendimą fizinių ir programinių komponentų požiūriu (dislokavimo vaizdas, funkcinis vaizdas, numatomos naudoti technologijos). Vėlesnių prieaugių metu PRĮR modernizavimo architektūra ir projektavimo dokumentai turi būti tikslinami, juos detalizuojant pagal einamojo prieaugio metu paaiškėjusią informaciją ir priimtus sprendimus.


	
	

	
	



