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Projekto IP25/08-1-00-TDP-S sąnaudų kiekių žiniaraštyje pozicijose 6.1-5 ir 6.2-5 nurodyta "Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS, storis - 4 cm ir šiurkštinimas fr. 2/5 skaldytu užpildu 3640 m2", tačiau "3640 m2 asfalto dangos paviršiaus šiurkštinimas fr. 2/5 skaldytu užpildu taip pat nurodytas" 6.1-7 ir 6.2-7 pozicijose. Prašome patvirtinti, kad asfalto dangos šiukštinimą reikia vertinti tik 6.1-7 ir 6.2-7 pozicijose
ATSAKYMAS
Patvirtiname, kad asfalto dangos šiukštinimą reikia vertinti tik 6.1-7 ir 6.2-7 pozicijose. 
Rangovas gali pasirinkti įrengti vieną iš 2 siūlomų dangos konstrukcijos variantų ir statybos darbų kainoje vertinti tik atitinkamo varianto dangos konstrukcijos kiekius. 1 varianto kelio dangos konstrukcijos kiekiai pateikiami sąnaudų kiekių žiniaraščio skyriuje Nr. 6 Kelio dangos konstrukcija (1 variantas) pozicijos 6.1-1 - 6.1-10, o 2 varianto kelio dangos konstrukcijos kiekiai pateikiami sąnaudų kiekių žiniaraščio skyriuje Nr. 6 Kelio dangos konstrukcija (2 variantas) pozicijos 6.2-1 - 6.2-10.
PASTABA
Atsižvelgiant į tai, kad teikiame atsakymą į paklausimą likus 3 dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino dienos pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-01-14 09:00 val. 

