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ŠAKŲ SMULKINTUVO CARAVAGGI BIO 900 DN IR BŪGNINIO RĖČIO – SIJOTUVO (MOTORIZUOTOS KULTIVAVIMO MAŠINOS) PEZZOLATO L3000 OM TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO IR REMONTUI REIKALINGŲ ATSARGINIŲ DETALIŲ TIEKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir Būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM techninio aptarnavimo, remonto ir remontui reikalingų atsarginių detalių tiekimo paslaugų pirkimas. Paslaugos reikalingos užtikrinti patikimą įrenginių eksploatavimą, savalaikį aptarnavimą ir priežiūrą.
Paslaugos teikėjas, naudodamas savo personalą, technines priemones, detales ir medžiagas atlieka šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir Būgninio rėčio – sijotuvo Pezzolato L3000 OM techninį aptarnavimą ir remontą.

Paslaugos aprašymas:
Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN pagaminimo metai – 2010 m. Tipas B10900 DNC, masė – 8400 kg, dyzelinis variklis, rida - 1410 moto val.
Būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM pagaminimo metai – 2010 m., masė – 6500 kg, dyzelinis variklis, rida – 2860 moto val.
Į techninės priežiūros ir remonto apimtis įeina Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM remontas/techninė priežiūra, defektų pašalinimas bei kiti reikalingi darbai. 

1. ŠAKŲ SMULKINTUVO CARAVAGGI BIO 900 DN TECHNINIS APTARNAVIMAS
Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN techninis aptarnavimas atliekamas atsižvelgiant į išdirbtų motovalandų kiekį. Motorizuotos transporto priemonės techninis aptarnavimas numatomas kas 300 moto valandų.
Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:
1. Hidraudlinės sistemos filtro pakeitimas;
2. Dyzelinio variklio alyvos filtro pakeitimas;
3. Dyzelinio variklio kuro filtro pakeitimas;
4. Išorinio oro filtro pakeitimas;
5. Vidinio oro filtro pakeitimas;
6. Dyzelinio variklio alyvos keitimas.
7. Po 2000 moto valandų reikalingas hidraulinės alyvos ir aušinimo skyščio pakeitimas.
Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti reikalingų detalių kainą.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 3 kartai.
Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas įskaitant ir atvykimą į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r. 
Paslaugos tiekėjas nurodytas paslaugas privalo suteikti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo. 

2. BŪGNINIO RĖČIO – SIJOTUVO (MOTORIZUOTOS KULTIVAVIMO MAŠINOS) PEZZOLATO L3000 OM TECHNINIS APTARNAVIMAS
Būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM techninis aptarnavimas atliekamas atsižvelgiant į išdirbtų motovalandų kiekį. Motorizuotos kultivavimo mašinos techninis aptarnavimas numatomas po 250 moto valandų.
Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:
1. Hidraulinės sistemos filtro pakeitimas;
2. Dyzelinio variklio alyvos filtro pakeitimas;
3. Dyzelinio variklio kuro filtro pakeitimas;
4. Oro filtro pakeitimas;
5. Dyzelinio variklio alyvos keitimas.
6. Po 2000 moto valandų reikalingas hidraulinės alyvos ir aušinimo skyščio pakeitimas.
Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti reikalingų detalių kainą.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 3 kartai.
Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas įskaitant ir atvykimą į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r. 
Paslaugos tiekėjas nurodytas paslaugas privalo suteikti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo. 

3. KITOS REMONTO PASLAUGOS

Paslaugos teikėjas nustatyti smulkintuvo ar būgninio rėčio gedimą atvyksta į Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r. Gedimo diagnostika turi būti atlikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą momento. 
Paslaugos teikėjas, atlikęs technikos gedimo diagnostiką, informuoja Užsakovą apie numatomas remonto apimtis ir paslaugų teikimo laiką pagal sutartyje nurodytus įkainius. Preliminarus technikos gedimo kompiuterinės diagnostikos nustatymo kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 20 kartų.
Paslaugos teikėjas technikos remonto darbus atlieka iš anksto su Užsakovu suderinus remonto apimtis, išlaidas ir atlikimo laiką. Remontui reikalingos atsarginės detalės perkamos iš tiekėjo mažmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojančiomis kainomis.
Suremontuotiems mechanizmams turi būti suteikta 6 mėn. garantija. Panaudotą alyvą, alyvos tarą, filtrus ir kitas eksploatacines medžiagas utilizuoja Paslaugos teikėjas. Remonto metu Paslaugos teikėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.
Visos remontui reikalingos atsarginės detalės privalo būti naujos, nenaudotos, neeksploatuotos, atitinkančios kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus. Tiekėjas turi garantuoti remontui panaudotų detalių bei medžiagų kokybę.
Papildomi preliminarūs remonto kiekiai:
1. Šaltkalvio darbai – 60 valandų;
2. Autoelektriko darbai – 40 valandų.
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