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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas / Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – miško kirtimo paslaugos, apimančios: 1) stačio miško medžių kirtimo (įskaitant sausuolius); 2) medžių virtuolių pjaustymą, tvarkymą; 3) miško trako kirtimus; 4) nukirstos/supjaustytos į sortimentus likvidinės medienos ir nelikvidinės medienos surinkimą ir suvežimą į tarpinius miško sandėlius; 5) medienos transportavimą iš tarpinių miško sandėlių į galutinį sandėlį (adresu Kairėnų g. 79, Vilnius) iki 6 km atstumu; 6) medienos smulkinimą (į medienos skaldą/čipsus); 7) smulkintos medienos pervežimą iš smulkinimo vietų į galutinį sandėlį (adresu Kairėnų g. 79, Vilnius) atstumu iki 6 km (toliau – Paslaugos).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.3. Paslaugos teikiamos Pirkėjo valdomuose žemės sklypuose Vilniaus mieste (žemės sklypų adresai ir unikalūs kodai.: Saulėtekio al. 2 (u.k. 0101/0013:247); Saulėtekio al. 9 (u.k. 0101/0025:1109); Saulėtekio al. 27 (u.k. 0101/0025:1108); Kairėnų g. 79 (u.k. 0101/0027:164).
2.4. Miško kvartalai ir sklypai, kuriuose planuojami miško kirtimo darbai: Vilniaus miesto Valakupių girininkijos: 33 kv. 17- 46 sklypai; 40 kv. 59 skl.; 50 kv. 31-31a sklypai; 53 kv. 1-12 sklypai; Vilniaus miesto Pavilnių girininkijos 1 kv. 37-39 sklypai; Vilniaus miesto Vilnios girininkijos 68 kv.: 317-334 sklypai.
2.5. Paslaugų apimtis ir (ar) kiekis:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Preliminari
paslaugų apimtis / kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas[footnoteRef:2] [2:  Užsakymų teikimo tvarka (jei tokia numatoma) ir terminai pateikiami Techninės specifikacijos 5 skyriuje.] 

	Paslaugų suteikimo terminas


	
	
	
	Taip

	Ne

	

	1. 
	Miško kirtimo paslauga, rengiant likvidinę medieną pagal sortimentus (rąstais storesniais nei 10 cm)
	1800 ktm.
	☒	☐
	Paslaugas Tiekėjas privalo įsipareigoti suteikti etapais, griežtai laikantis kiekvienam etapui numatytų terminų, kurie nurodyti Techninės specifikacijos 5 skyriuje.

	2. 
	[bookmark: _Hlk217989257]Miško trako kirtimo ir miško kirtimo atliekų tvarkymo paslauga
	500 ktm.
	☒	☐
	

	3. 
	[bookmark: _Hlk217989277]Medienos smulkinimo paslaugos
	60 val.
	☒
	☐
	

	4. 
	[bookmark: _Hlk217989297]Medienos rąstų transportavimo (atstumu iki 6 km) paslauga
	1800 ktm.
	☒	☐
	

	5. 
	[bookmark: _Hlk217989329]Smulkintos medienos transportavimo (atstumu iki 6 km) paslauga
	500 ktm.
	☒	☐
	



2.6. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Paslaugų kiekis ir (ar) apimtis yra preliminarus. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti  viso nurodyto Paslaugų kiekio ir (ar) apimties  ar bet kokios jo dalies.
2.7. Pradinės Sutarties vertė (suma, kuriai sudaroma Sutartis) – 83 000,00 (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų ir 00 ct) EUR be PVM.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS 
1. 
2. 
3. 
3.1. Perkamos miško kirtimo ir susijusios Paslaugos apima šį Paslaugų kompleksą: 
3.1.1. Miško kirtimo paslauga rengiant likvidinę medieną pagal sortimentus (rąstais storesniais nei 10 cm). Į paslaugos kainą privalo būti įskaičiuojami ir paruoštos medienos rąstų surinkimo miške, pervežimo į tarpinius sandėlius miške, sukrovimo į rietuves kaštai, taip pat ir visos tam naudojamos technikos bei darbuotojų atvežimo į kirtavietę ir išvežimo kaštai;
3.1.2. Miško trako kirtimo ir miško kirtimo atliekų tvarkymo paslauga. Į paslaugos kainą privalo būti įskaičiuojami ir iškirstos/paruoštos medienos (stambių šakų, viršūnių ir kitų kirtimo atliekų) surinkimo miške, pervežimo į tarpinius sandėlius miške, sukrovimo į atskiras rietuves kaštai, taip pat ir visos tam naudojamos technikos bei darbuotojų atvežimo į kirtavietę ir išvežimo kaštai;
3.1.3. Medienos smulkinimo paslauga (smulkinimo įrenginio su operatoriumi nuoma). Į paslaugos kainą privalo būti įskaičiuojami technikos su operatoriumi darbo ir technikos bei aptarnaujančių darbuotojų atvežimo į darbo vietą bei išvežimo iš jos kaštai (medienos smulkinimo vietos – tarpiniai medienos sandėliai miške (Techninės specifikacijos  2.3 ir 2.4 punktuose nurodytuose sklypuose) ir galutinė sandėliavimo vieta VU Botanikos sode  (adresas Kairėnų g. 79, Vilnius)).
3.1.4. Medienos rąstų transportavimo (atstumu iki 6 km) paslauga. Numatoma pervežti  medienos rąstus iš tarpinių miško sandėlių į galutinį sandėlį VU Botanikos sode (adresas Kairėnų g. 79, Vilnius);
3.1.5. Smulkintos medienos transportavimo (atstumu iki 6 km) paslauga. Numatoma pervežti miško tarpiniuose sandėliuose susmulkintą medieną į galutinį sandėlį VU Botanikos sode (adresas Kairėnų g. 79, Vilnius).
3.2. Miško kirtimo rūšys – sanitariniai, kraštovaizdiniai ir ugdomieji kirtimai (pagal suplanuotas miškotvarkos priemones, numatytas Vilniaus universiteto valdomų miškų vidinės miškotvarkos projekte, patvirtintame Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2025.01.03 įsakymu Nr. V-.1). Prie šios specifikacijos pridedamos ištraukos iš vidinės miškotvarkos projekto: miškų sklypų, kuriuose bus vykdomi kirtimo darbai, planai (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) ir taksoraščiai (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2). Pridedami taksoraščiai apima visus vidinės miškotvarkos projekte aprašytus  miško sklypus (įskaitant ir tuos kuriuose kirtimo darbai šiuo metu nėra planuojami). Tiekėjai rengdami pasiūlymus turi įvertinti sąlygas tik tiems miško sklypams, kurie nurodyti šios Techninės specifikacijos 2.4 punkte.
4. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
4.1. Visas paslaugas Tiekėjas turi atliki kokybiškai, nustatytu laiku, savo priemonėmis ir medžiagomis, griežtai laikantis Miško kirtimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 ir vėlesnių jų redakcijų (įskaitant paskutinę, patvirtintą  2025 m. rugsėjo 8 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-129, kuri įsigalioja nuo 2026 m. sausio 1 d.) reikalavimų; Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208; Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“; Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“ įskaitant aktualias visų šių taisyklių redakcijas; Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto, patvirtinto Politikos ir standartų komiteto (Policy and Standarts Committee, PSC) 2020 m. rugpjūčio 31 d.;  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (LegalSource standarto); Miško sanitarinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“; bei kitų medienos ruošą, miškininkystę ir aplinkosaugą bei darbų saugą reglamentuojančių galiojančių teisės aktų reikalavimų taikytinų Pirkimo objektui.
4.2. Medžių kirtimas vykdomas laikantis šių darbų eiliškumo:
4.2.1. pavojingų medžių pašalinimas;
4.2.2. žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų sandėliavimo vietos paruošimas;
4.2.3. trako ir pomiškio iškirtimas valksmuose ir šalia valksmų taip, kad  galima būtų sudėti sortimentus ir kirtimo liekanas į krūvas šalia valksmų;
4.2.4. medžių nuleidimas;
4.2.5. stiebų genėjimas;
4.2.6. stiebų skersavimas;
4.2.7. šakų ir kitų kirtimo liekanų sunešimas ir sukrovimas į krūvas šalia valksmų;
4.2.8. trumposios žaliavinės medienos sukrovimas į krūveles šalia valksmų.
4.3. Medžių kirtimas gali būti vykdomas medžių kirtimo mašinomis vadinamomis harvesteriais, motopjūklais ir kombinuotai (harvesteriais ir motopjūklais) arba kitomis lygiavertėmis medžių kirtimo mašinomis. 
4.4. Būtina vykdyti tik pažymėtų medžių kirtimą, važinėjant ne po visą mišką, o panaudoti natūroje Pirkėjo pažymėtus valksmus, esamas miško aikšteles, intarpus bei skersines (kaip bus nurodoma Tiekėjui Pirkėjo perduodamose prieš pradedant darbus biržių eksploatavimo technologinėse kortelėse).  
4.5. Vidutinis valksmo plotis neturėtų būti siauresnis nei 3,5 m ir neviršyti 4,0 m. Tarp valksmų pjaunamų medžių virtimo kryptis turi būti orientuojama valksmų kryptimi.
4.6. Pjaunant grandininiais pjūklais nukirstų spygliuočių medžių kelmų aukštis neturi būti didesnis nei 10 cm, kitų medžių rūšių kelmų aukštis matuojant nuo medžio šaknies kaklelio negali būti didesnis kaip 10 cm, jei medžio skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, o storesnių medžių – nedidesnis nei 1/3 medžio skersmuo pjūvio vietoje. 
4.7. Nukirsti medžiai turi būti genimi, t. y. nuo medžių kamienų (didesnio nei 10 cm storio) pašalinamos visos šakos.
4.8. Nukirsti ir nugenėti medžiai turi būti suskersuojami pagal Pirkėjo nurodomus sortimentus.
4.9. Visa likvidinė mediena (rąstai storesni nei 10 cm) ir nelikvidinė mediena (kirtimo atliekos, plonesnės nei 10 cm nukirstų medžių viršūnės, stambios šakos, trako valymo metu susidarančios atliekos)  išvežama iš kirtavietės, pasikrovus į medvežę ar į traktorių su savikrove priekaba / ar į kitą lygiavertę transporto priemonę, į žaliavinės ir kirtimo liekanų medienos sandėlį (toliau – Tarpinio sandėliavimo vieta).
4.10. Tarpinio sandėliavimo vietos numatomos iki 300-500 m atstumu nuo kirtimo vietų. 
4.11. Tarpiniam medienos sandėliavimui Pirkėjo bus parinktos miško aikštelės, kuriose Tiekėjas privalės sukrauti medienos rietuves surūšiuotas pagal atskirus sortimentus. Sortimentų galai rietuvėse negali prasikišti daugiau kaip 10 cm.
4.12. Rietuvėse likvidinei medienai sukrauti pagal sortimentus būtini padėkliniai medžiai. Padėklai po rietuve turi būti padėti ne toliau kaip 1 m nuo rąstų galų, o sudūrimo vietose turi dengti vienas kitą ne mažiau kaip 1 m. Medienos rietuvių galai negali remtis į augančius gyvus medžius. Esant reikalui, jų galai gali būti sutvirtinti kuolais/atramomis. 
4.13. Rietuvių aukštis neturi būti didesnis kaip dvigubas daugumos į jas sukrautų rąstų ilgis. Be to, rietuvių, aukštesnių kaip 2 m, aukštis neturi viršyti 1/4 jų ilgio.
4.14. Nelikvidinė mediena (stambios šakos, viršūnės ir kt. kirtimo atliekos) tarpinio sandėliavimo vietose sukraunamos į atskiras tvarkingas rietuves, mediena šiose rietuvėse negali būti užteršta žemėmis, akmenimis ir kitomis priemaišomis.
4.15. Iš tarpinių sandėliavimo vietų likvidinė mediena (pagal nurodytus sortimentus pagaminti rąstai) turi būti pervežti ir iškrauti  galutiniame sandėlyje (adresu Kairėnų g. 79, Vilnius) – atstumu iki 6 km nuo tarpinių sandėlių.
4.16. Nelikvidinė mediena turi būti susmulkinta į medienos skaldą/čipsus tarpiniuose sandėliuose ir po to pervežta į galutinį sandėlį (adresu Kairėnų g. 79, Vilnius). Tarpiniuose sandėliuose sukrautos medienos apsaugą iki jos pervežimo į galutinį sandėlį ir perdavimo Pirkėjui užtikrina Tiekėjas.
4.17. Tiekėjas turi susmulkinti į medžio skaldą/čipsus ir didžiąją dalį į galutinį sandėlį atvežtos likvidinės medienos (netinkamos pjautinei statybinei medienai gaminti). Ši susmulkinta mediena paliekama smulkinimo vietoje galutiniame sandėlyje. Kadangi didžiąją numatomos iškirsti medienos dalį sudarys sausuoliai planuojama, kad susmulkinti reikės iki 90% paruoštos likvidinės medienos, t. y. iš viso apie 1620 ktm.
4.18. Kirtavietėse paliekamos ir paskleidžiamos tik smulkios nugenėtos medžių šakos (iki 1,0 m ilgio). Dalis stambesnių nei 1 m ilgio šakų gali būti panaudotos medienos išvežimo valksmuose, šlapiose, žemose vietose, siekiant sutvirtinti išvežimo trasų pagrindą, taip sumažinant miško paklotės ardymą vykdant medienos išvežimo darbus. 
4.19. Iškirstos likvidinės medienos (rąstų, surūšiuotų ir sukrautų į atskiras rietuves pagal sortimentus) kiekiai įvertinami sandėliuose dalyvaujant Pirkėjo ir Tiekėjo atstovams, pasirašant paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Nukirstos medienos kiekiams įvertinti gali būti naudojami ir Tiekėjo medkirčių automatizuoto medienos matavimo ir tūrio nustatymo prietaisų duomenys, kuriuos, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti per sutartą protingą terminą, neviršijant 3 (trijų) darbo dienų laikotarpio.
4.20. Medienos smulkinimo paslaugų apimtis vertinama pagal smulkinimo technikos darbo valandas.
4.21. Medienos pervežimo paslaugų apimtis vertinama pagal pervežtos medienos kiekį.

5. PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI IR TERMINAI
4. 
5. 
5.1. Tiekėjas Paslaugas turi teikti Techninės specifikacijoje numatyta tvarka bei terminais, griežtai laikantis kiekvienam etapui numatytų terminų ir kitų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų sąlygų;
5.2. I etapo Paslaugų teikimo terminas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2026.03.10. Nurodytas terminas negali būti keičiamas. Šiame etape būtina iškirsti, paruošti pervežimui ir pervežti į galutinį sandėlį  ne mažiau kaip 500 ktm. likvidinės medienos. Paruošti ir surinkti į tarpinius sandėlius, susmulkinti į medžio skaldą/čipsus bei pervežti susmulkintą medieną į galutinį sandėlį ne mažiau nei 150 ktm nelikvidinės medienos. Galutiniame sandėlyje susmulkinti į medžio skaldą/čipsus iki 500 ktm likvidinės medienos (netinkamos pjautinės statybinės medienos ruošimui);
5.3. II ir III etapų Paslaugų vykdymo pradžios terminai bus nustatyti vėliau sutarties vykdymo metu, gavus atitinkamus leidimus vykdyti miško kirtimo darbus. Kiekvieno etapo paslaugų apimtys bus analogiškos arba panašios į I etapo apimtis. II ir III Paslaugų etapų vykdymui bus numatytas laiko limitas – po 20 kalendorinių dienų kiekvienam etapui. Apie numatomą II ir III etapo Paslaugų teikimo pradžią Pirkėjas informuos Tiekėją ne vėliau nei prieš 1 mėnesį.
5.4. Užsakymų teikimo tvarka: Užsakymai bus teikiami Sutartyje Tiekėjo nurodytu el. pašto adresu ir bus laikomi gautais nedelsiant nuo Užsakymo pateikimo.
5.5. Tiekėjas kiekvieno etapo Paslaugas gali suteikti ir per trumpesnį nei šio skyriaus 5.2 ir 5.3. papunkčiuose nurodytą laiko limitą, tačiau negali viršyti nurodyto laiko limito iš anksto negavęs raštiško Pirkėjo sutikimo. Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo II ir III etapo termino pratęsimą iki 10 (dešimties ) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (Tiekėjo pasitelkti subrangovai nelaikomi trečiaisiais asmenimis), ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti (detaliau žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punktą).
5.6. Tiekėjas prieš 3 (tris) darbo dienos informuoja Pirkėją apie planuojamą etapo miško kirtimo darbų užbaigimo ir iškirstos medienos suvežimo į Tarpinius miško sandėlius užbaigimo datą. Pirkėjas gavęs pranešimą, patikrina vietoje ar miško kirtimo darbai medienos surinkimas miške, suvežimas ir sukrovimas į rietuves Tarpiniuose miško sandėliuose buvo atlikti tinkamai (laikantis Techninėje specifikacijoje nurodytų sąlygų). Suteiktų Paslaugų kokybę Pirkėjas turi įvertinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo nurodytos Paslaugų užbaigimo datos. Jeigu per nurodytą laiką Pirkėjas Tiekėjui raštu nepatiekia pretenzijų dėl Paslaugų kokybės trūkumų ir nenurodo per kiek laiko būtina trūkumus pašalinti, laikoma kad Tiekėjas Paslaugas suteikė kokybiškai.
6. PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS
1.1. 
2.1. 
3.1. 
4.1. 
5.1. 
6.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, darbų saugą vykdant miško kirtimo darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Miškų ūkio ministerijos 1996-11-25 įsakymu Nr. 208 patvirtintų Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96 reikalavimais (aktuali redakcija).
6.2. Atsižvelgiant į tai, kad su kirtimais susijusios Paslaugos (medienos ištraukimas, krovimas į rietuves ir transporto priemones, medienos smulkinimas ir transportavimas) bus vykdomi žmonių gausiai lankomuose II grupės Vilniaus miesto rekreacinės paskirties miškuose, turi būti užtikrinama, kad teritorija, kurioje bus vykdomi miško kirtimo ir kiti ruošos darbai, visu perimetru būtų aiškiai pažymėta įspėjamosiomis priemonėmis (informacinėmis lentelėmis, įspėjamaisiais, draudžiamaisiais ženklais, stop juostomis ir kitomis priemonėmis) įspėjančiomis pašalinius asmenis, apie teritorijoje vykdomus pavojingus darbus ir kad pašaliniams asmenims į šią teritoriją visu darbų vykdymo laikotarpiu įeiti draudžiama. Prieš pradedant kirtimus, išstatomi darbų saugos ženklai ant visų kelių ir takų 50 – 100 m atstumu nuo kirtimo darbų vykdymo vietos.
6.3. Pašaliniams asmenims savavališkai patekus į darbų vykdymo teritoriją Tiekėjas privalo stabdyti darbus ir pareikalauti jų nedelsiant pasišalinti iš pavojingų zonų. Pašaliniams asmenims nevykdant teisėtų reikalavimų, kviesti teisėsaugos institucijų pareigūnus tokiems pažeidimams užkardyti. Darbus atnaujinti galima tik įsitikinus, kad teritorijoje nėra pašalinių asmenų.
6.4. Tiekėjas privalo užtikrinti kad:
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4.1. visas Paslaugas vykdytų tik tokią teisę turintys asmenys. Jie turi būti apmokyti privalomų darbo saugos reikalavimų. Paslaugas vykdytų tik tie asmenys, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus teisės aktų reikalavimus;
6.4.2. Paslaugas teikiantys darbuotojai būtų aprūpinti specialia apranga (atliekantiems miško kirtimo paslaugas su  grandininiais pjūklais – šalmais su ausinėmis ir skydeliais, striukėmis su signaliniais oranžinės ar geltonos spalvos atributais, neperpjaunamomis kelnėmis, pjūklininko batais, apsauginėmis pirštinėmis ir (ar) kt. reikalingomis priemonėmis, kurios priklauso pagal įrenginio naudojimo instrukcijos saugos reikalavimus, nurodančius asmeninių apsaugos priemonių naudojimą dirbant su įrenginiu (grandininiu pjūklu, krūmapjove ar kitais įrenginiais);
6.4.3. darbo vietoje būtų pakankamas kiekis pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlių;
6.4.4. darbuotojai darbo vietose (biržėse) privalo turėti mobilaus ryšio telefonus;
6.4.5. darbo vietoje būtų pirminės gaisro gesinimo priemonės (kastuvai, kibirai, gesintuvai ar kt. gaisro gesinimo priemonės);
6.4.6. naudojama technika atitiktų jai keliamus darbų saugos, techninės būklės ir aplinkosauginius reikalavimus, turėtų teisės aktų nustatyta tvarka galiojančių techninių apžiūrų dokumentus;
6.4.7. technikos kuro pildymo vietos būtų aprūpintos absorbentais naftos produktams (kilimėliais, milteliais ar kitomis lygiavertėmis medžiagomis), galimo atsitiktinio kuro išsiliejimo/avarijų padarinių operatyviam suvaldymui.
6.5. Tiekėjas privalo turėti nelaimingų atsitikimų darbe registracijos žurnalą.
6.6. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba incidentui darbo vietoje, Tiekėjas per 1 (vieną) darbo dieną privalo el. paštu informuoti Pirkėją bei pranešti apie nelaimingo atsitikimo arba incidento aplinkybes.
6.7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai darbo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Nustačius tokius atvejus, Tiekėjas privalo nedelsdamas nušalinti darbuotoją nuo darbo.
6.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad miško kirtimo paslaugos būtų atliekamos, tik dalyvaujant miško ruošos darbų vadovui (toliau – Specialistas), kurio kvalifikacija atitinka Pirkėjo keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
6.9. Pažymėtina, kad vadovaujantis Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos (iki 1996-12-12) 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208, 70 punkto nuostata – pavojingų darbų vadovas turi kontroliuoti, kad visi laikytųsi darbų saugos reikalavimų, prireikus instruktuoti juos vietoje apie tai, kaip saugiai atlikti darbus. Atsižvelgiant į pavojingų darbų vadovo vykdomas funkcijas, jo buvimas darbo vietoje yra būtinas, nes tik esant darbo vietoje įmanoma kontroliuoti, kad visi darbuotojai laikosi nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų, nustatyti pagrindinę medžių leidimo kryptį, papildomai instruktuoti darbuotojus kaip saugiai atlikti darbus ir kt. Visais atvejais Teikėjas yra atsakingas už tinkamą aukščiau nurodytų taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, reikalavimų laikymąsi.
6.10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbuotojai, vykdysiantys miško kirtimą motoriniais pjūklais, turėtų galiojančius pjūklininkų pažymėjimus. Prieš prasidedant kiekvienam miško kirtimo etapui, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui tokių darbuotojų sąrašą bei jų galiojančių pjūklininkų pažymėjimų kopijas.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:3] [3: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


8. PRIEDAI
8.1. Priedas Nr. 1 Miškų sklypų, kuriuose bus vykdomi kirtimo darbai, planai.
8.2. Priedas Nr. 2 Miškų sklypų taksoraščiai.
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