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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ  PATIKSLINIMO 

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva‘‘ tarptautinio atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimas“ (pirkimo ID: 5964260) ir teikia atsakymą į tiekėjo pateiktą klausimą[footnoteRef:1]. [1:  Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.] 


         Klausimas. 
         Pateikite prašau varliagyvių apsauginės tvorelės medžiagų technines specifikacijas (stulpai, tinklas, įtempimo vielos...) ir įrengimo aprašymą.
          Atsakymas.
          Teikiame papildytą techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų 12.4.1. papunktį „Varliagyvių apsauginė tvorelė“:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Paralelė, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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1241 Varliagyviy apsauginé tvorelé

Tvorelés variiagyviams numatomos potencialiose varliagyviy buveiniy vietose prie pralaidy per
upelius, taip pat vietose, kur po keliu bus jrengiamos pralaidos vandeniui po 30-50 m spinduliu
nuo pralaidos antgalio, t. . ties kiekvienu upelio, kanalo ar griovio kirtimu ~60-100 m atkarpoje.

Tvoreliy parametrus i jrengima Lietuvos keliuose reglamentuoja “Apliskssauginiy-premeniy

Biologines jvairovés apsaugos priemoniy valstybinés reiksmés keliuose planavimo  ir
projektavimo rekomendacijos”

Apsauginé tvora nuo varliagyviy patekimo | vaZiuojamaja dalj yra sudaryta i§ specialaus
variiagyviy tinklo ir suderinamy tvirtinimo elementy. Komplektuojami stulpeliailstatramstiai-
metaliniai, atspards korozijai. Austas varliagyviy tvoros tinklas sudarytas i cinkuotos vielos,
kurios storis 20,8 mm, akutiy plotas <0,65 o, tinklo aukstis 0,4-0,6 m virS Zemes, tvoros
ikasimas 20,1 m, virsutiné tinklo dalis ~ 10 cm yra uZlenkiama, siekiant apsaugoti nuo perfipimo.

Tinklas prie statramstio tvirinamas i iorinés pusés (is miskoflauky puses). Tvora tur biti
itempta ir islaikyti ftempima per eksploatacin laikotarpi.
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