
RADIOLOKACINĖS KONTROLĖS SISTEMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Radiolokacinės kontrolės sistemos apibūdinimas
 
1.1. Radiolokacinės kontrolės sistema (toliau – RKS) yra sudėtinė laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos dalis. Ją sudaro šie jutikliai:

1.1.1. Puslaidininkių radarai – 3 komplektai. Sudedamosios dalys:

Radaras SBS-900-2, gamintojas Kelvin Hughes/Hensoldt UK.
Antena KAH10-AS-00000, gamintojas CHL.
Antenos suktuvas (toliau –ATU), ST1-F20 gamintojas CHL.
ATU inverteris Toshiba VF-nC3.
Įrengimo vietos: Klaipėdos uosto teritorija, Smiltynė.

1.1.2. Magnetroninis radaras – 1 komplektas. Sudedamosios dalys:

Radaras 65825F-3F, gamintojas Sperry Marine B.V.   
Antena SHA37-9375-36, gamintojas CHL.
ATU GR7001A, gamintojas ATLAS Electronics (dabar Airbus).
Aktyvus bangolaidžio džiovintuvas SPX GD31-7R-SE, gamintojas Delair.
LMS/PC sietuvas (interface), gamintojas SAAB.
Įrengimo vieta: Smiltynė.


1.1.3. AIS bazinė stotis  – 1 komplektas. Sudedamosios dalys:

SAAB R60 Base station, gamintojas SAAB/FLIR TransponderTech.
VHF ir GNSS antenos su fideriais.
AIS operatoriaus konsolė, SAAB CoastWatch / MS Windows.
Įrengimo vieta: Klaipėdos uosto teritorija.

2. Techninės priežiūros apimtis (perkamos paslaugos)

2.1.  RKS techninės ir programinės įrangos priežiūra ir gedimų šalinimas.
2.2.  Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai.

3. Reikalavimai RKS techninės ir programinės įrangos priežiūros ir gedimų šalinimo darbams

3.1.  Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas), gavęs akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Pirkėjo) atstovo užsakymą atlikti prašomus priežiūros darbus ( Sutarties priedo Nr.1 1 lentelės 1-8 pozicijos), ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi suderinti atvykimo laiką. Priežiūros darbų atlikimo laikas neturi viršyti 5 darbo dienų (neįskaitant detalių tiekimo laiko), maksimalus detalių tiekimo laikas neturi viršyti 30 kalendorinių dienų arba laiko, kurį nurodys detalių tiekėjai, pateikus Perkančiajai organizacijai įrodančius dokumentus (raštai, el. p. susirašinėjimai ir kt. dokumentai, įrodantys priežiūros laiką).
3.2.  Teikėjas, gavęs Pirkėjo atstovo pranešimą apie gedimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi atlikti gedimo diagnostiką (jei reikia) ir pateikti reikalingų pakeisti detalių ir (arba) remonto darbų sąrašą (pateikti įrodančius dokumentus arba elektroninę nuorodą su kainomis). Darbai atliekami tik gavus Pirkėjo atstovo patvirtinimą.
3.3.  Gedimo pašalinimo darbų atlikimo laikas neturi viršyti 2 darbo dienų (neįskaitant detalių tiekimo laiko), maksimalus detalių tiekimo laikas neturi viršyti 30 kalendorinių dienų arba laiko, kurį nurodys detalių tiekėjai, pateikus perkančiajai organizacijai įrodančius dokumentus (raštai, el. p. susirašinėjimai ir kt. dokumentai, įrodantys remonto laiką).
3.4.  Maksimalus sugedusios įrangos, kuriai reikalingas gamyklinis remontas, gedimo šalinimo laikas neturi viršyti 60 kalendorinių dienų arba laiko, kurį nurodys gamintojai, pateikus Pirkėjui įrodančius dokumentus (raštai, el. p. susirašinėjimai ir kt. dokumentai, įrodantys remonto laiką);
3.5. Teikėjas įsipareigoja RKS priežiūros ir gedimo šalinimo darbus atlikti pagal vienetinius įkainius, numatytus Sutartyje.


4. Bendrieji reikalavimai:

4.1.  Teikėjas savo sąskaita pasirūpina visa būtina įranga, instrumentais, programine įranga, darbo jėga, teikėjo darbuotojų darbų sauga, leidimais ir kitais ištekliais, reikalingais RKS techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugoms vykdyti.
4.2.  Teikėjas garantuoja atliktų remonto darbų ir pakeistų sistemos elementų (detalių) kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Remonto darbai ar pakeistų sistemos elementų (detalių) kokybė privalo atitikti eksploatuojamos įrangos techninę specifikaciją, taip pat perkamų sistemos elementų (detalių) pavyzdžius, modelius ar aprašymus bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
4.3. Nuotolinė prieiga prie RLS programinės įrangos bus leidžiama tik gavus Pirkėjo atstovo suderinimą, naudojant Pirkėjo naudojamą privilegijuotų naudotojų prieigos valdymo sistemą TPAM (angl. – The Privileged Access Management).
4.4. Teikėjas privalo visiems atliktiems RKS techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbams suteikti ne mažiau kaip 6 mėn. garantiją, o sugedusią įrangą arba detales pakeisti naujomis su ne mažiau kaip 1  metų garantija, jei nėra jų gamintojo nustatytos prekių garantijos. 
4.5. Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.
4.6. Teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
4.7.  Paslaugos  negali būti teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

