                                           Priedas Nr. 2
MASKAVIMO TINKLŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
	1.
	Pavadinimas
	Maskuojantieji tinklai

	4.
	BVPŽ kodas
	39522200-9

	5.
	Pastabos
	1. Maskuojantis tinklas turi būti pritaikytas kariuomenės poreikiams. Maskuojanti tinklas (ang. Camouflage screening sistem) turi būti pagamintas iš 100 proc. poliesterio arba lygiavertės medžiagos.
2. Tinklas turi būti sudarytas ir dviejų elementų: maskuojamasis audinys ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklas.
3. Nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklas turi būti pritvirtintas prie maskuojamojo audinio aliumininėmis sąvaržomis (arba lygiavertėmis) intervalais ne mažiau kaip kas šešias tinklo akis ir turi užtikrinti tinklo patvarumą ir atsparumą plyšimui įtempus. Nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklo rišimo akys turi būti ne didesnės kaip 7x7 cm.
4. Marginimas turi būti skirtas Lietuvos Respublikos miškingai vietovei (ang. Woodland) Marginimas turi būti pereinančių, maskuojamų spalvų, iš abiejų audinio pusių. Maskuojamasis audinys turi būti kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaustymo (ang. Broadleaf cut). Žalios - rudos spalvos. Vienoje pusėje gali vyrauti žalia spalva vasaros sezonui, tokiu atveju kitoje pusėje gali vyrauti rudi atspalviai rudens sezonui, kad būtų galimybė naudoti tinklą ir vasarą ir rudenį. Jei tinklas abiejuose pusėse vienodo marginimo, turi būti vyraujanti žalia spalva vasaros sezonui. 
5. Maskuojamasis audinys turi būti matinis.
6. Maskuojamasis tinklas turi būti naujas, atsparus vandeniu (ang. Vater resistant) ir pelėsiui, skirtas naudoti lauko sąlygomis.
7. Matmenys 3x6 m ±15
8. Maskuojamojo tinklo kraštuose turi būti pravesta nailoninė ar kaproninė virvė, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm skersmens ir kampuose suformuotos įtempimo kilpos.
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