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PASIŪLYMAS
DĖL PREKĖS PIRKIMO 

____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo registracijos adresas
	

	Tiekėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subtiekėją (-us)
	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subtiekėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.







	Prekės pavadinimas
	Prekės kiekis ir mato vienetas
	Kaina 1 vieneto
 Eur be PVM
	Kaina 1 vieneto
 Eur su PVM

	Automobilinis keltuvas
(nurodoma prekės markė/modelis)
	1 vienetas
	
	


Pasiūlymas galioja 20 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
1. Kaina 1 vieneto Eur su PVM privalo būti nurodyta du skaičiai po kablelio.
	2. Teikiant pasiūlymą ir viršijus suplanuotas pirkimui skirtas lėšas Eur su PVM, pasiūlymas bus atmestas.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.
Jei dalyvis nėra PVM mokėtojas pildo tik „Kaina su sumontavimu Eur be PVM“ stulpelį ir pateikia dokumento kopiją (arba internetinę nuorodą) kuom vadovaujantis nėra PVM mokėtojas.

    PASTABA: Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas tuomet nepildo pasiūlymo langelio „Kaina 1 vieneto Eur su PVM“ užpildo tik „Kaina 1 vieneto sumą Eur be PVM“ ir pateikia dokumento kopiją arba internetinę nuorodą, kuom vadovaujantis jis nėra PVM mokėtojas
	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumento pavadinimas 

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

____________________	                 _________________	         _____________________
(Tiekėjo arba įgalioto asmens 		    (Parašas)			(Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)






[bookmark: _GoBack]			Pirkimo dokumentų
			2 priedo priedelis

ATITIKTIES LENTELĖ

	Automobilinis keltuvas

	Reikalavimai
	Pildo Pardavėjas

	Profesionalus dviejų kolonų keltuvas, skirtas lengvųjų ir komercinių automobilių kėlimui
	TAIP/NE

	Privalomieji reikalavimai:

	Keltuvas veikia hidraulinės sistemos pagrindu, kurioje slėgį generuoja hidraulinis siurblys, kuris kėlimo judesį perduoda cilindrais pačiai kėlimo platformai
	TAIP/NE

	Keltuvo keliamoji galia ne mažesnė nei 4000 kg
	Nurodoma keliamoji galia (kg)

	Bendras keltuvo konstrukcijos aukštis ne didesnis nei 4200 mm
	Nurodomas keltuvo konstrukcijos aukštis (mm)

	Maksimalus kėlimo platformos aukštis ne mažesnis nei 1900 mm
	Nurodomas maksimalus kėlimo platformos aukštis (mm)

	Minimalus kėlimo greitis nuo pagrindo paviršiaus iki leistino maksimalaus kėlimo aukščio (su pilna apkrova, 4000 kg) ne didesnis nei 50 s
	Nurodomas minimalus kėlimo greitis nuo pagrindo paviršiaus iki leistino maksimalaus kėlimo aukščio (su pilna apkrova) (s)

	Minimalus kėlimo aukštis nuo 70 iki 160 mm
	Nurodomas minimalus kėlimo aukštis (mm)

	Keltuvo letenų suportai tinkami kelti ir šarvuotus automobilius
	TAIP/NE

	Galinių pakopinių letenų ilgis (dviejų pakopų) nuo 850 iki 1500 mm, o letenos horizontalus pasukimo kampas ne mažesnis nei 90°;
	Nurodomas galinių pakopinių letenų ilgis (mm) ir letenos horizontalus pasukimo kampas 

	Priekinių pakopinių letenų ilgis (trijų pakopų) nuo 500 iki 1200 mm, o letenos horizontalus pasukimo kampas ne mažesnis nei 90°
	Nurodomas priekinių pakopinių letenų ilgis (mm) ir letenos horizontalus pasukimo kampas

	Letenų pagalvės turi pakėlimo nuo letenos galimybę keičiant aukštį nuo 100 mm iki 300 mm
	TAIP/NE 
Nurodomas aukštis (mm)

	Abiejose pusėse integruoti mechaniniai saugos užraktai su automatiniu įjungimu
	TAIP/NE

	Dvigubas kolonų profilis
	TAIP/NE

	Valdymo blokai ant abiejų kolonų, viename valdymo bloke yra 230 V jungtis, o antrame – suspausto oro greita jungtis
	TAIP/NE

	Elektrohidraulinė sistema su vienu energijos agregatu greitam kėlimui ir nuleidimui
	TAIP/NE

	Hidraulinis mazgas pritvirtintas prie viršutinės kėlimo kolonos dalies apsaugo nuo išorinių mechaninių pažeidimų ir netrukdo darbuotojui judėti aplink keltuvą
	TAIP/NE

	Pravažiavimo plotis ne mažesnis nei 2500 mm
	Nurodomas pravažiavimo plotis (mm)

	El. variklio galingumas ne mažesnis nei 3,2 kW
	Nurodoma elektros variklio galia (kW)

	Keltuvo agregatai pritaikyti darbui iš pramoninio el. tinklo: 400 V / 50 Hz / 3 fazės
	TAIP/NE

	Valdymo blokai su avarinio stabdymo jungikliais ant abiejų kolonų
	TAIP/NE

	Viršutinis saugos jungiklis
	TAIP/NE

	Rankinio atrakinimo funkcija
	TAIP/NE

	Garantiniai reikalavimai:

	Siūloma įranga bus nauja ir nenaudota (nebus atnaujinta, restauruota, angl. refurbished) nepažeistoje gamintojo pakuotėje.
	TAIP/NE

	Bus suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos
	TAIP/NE

	Užtikriname, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai
	Nurodoma kas atliks įrangos priežiūra/remontą garantinio laikotarpio metu

	Su preke bus pateikti visi privalomi dokumentai
	TAIP/NE

	Prekė turi CE sertifikatą
	TAIP/NE

	Papildoma informacija:

	Gaminys bus pristatytas ir sumontuotas pirkėjo nurodytu adresu
	TAIP/NE






