
Sutarties 1 priedas
TECHNINĖS DRUSKOS, SMĖLIO- DRUSKOS MIŠINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Reikalavimai techninės druskos,  smėlio- druskos mišiniui                  
	Atsakymas Taip/Ne ir tiksli reikšmė

	1.
	Techninės druskos kiekis, t.
	Ne mažiau kaip 250 t.


	2.
	Smėlio- druskos mišinio kiekis, t.
	Ne mažiau kaip 700 t.


	3.
	Visas medžiagų kiekis turi būti Zarasų m.
	Taip

	4.
	Medžiagų pakrovimas į transporto priemonę 24 val. per parą.
	Taip


	
· Smėlio ir druskos mišinys. Tai techninės druskos (NaCl) 25%  ir plauto smėlio frakcija 0/4mm, 75% mechaniškai sumaišytas mišinys. Santykis yra parinktas optimalus, kad  smėlis nesušaltų sandėliuojant ir druska mažiausiai kenktų takų, kelių dangai ir avalynei.
· Visi žiemos kelių priežiūros produktai, naudojami Lietuvoje, turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus: techninė druska ir jos mišiniai turi atitikti bendruosius LST EN 16811-1 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus, kalcio ir magnio chloridai – bendruosius standarto LST EN 16811-2 (arba lygiaverčio) reikalavimus.
· Medžiagų kilmės šaliai ir visai gamybos bei tiekimo grandinei keliami ES ir nacionalinio saugumo reikalavimai geopolitine prasme.  

_________________________

