
POVANDENINIŲ DRONŲ (FIKSUOJANČIŲ UŽSLĖPTUS NETEISĖTUS PRISIJUNGIMUS PRIE TINKLŲ (OBJEKTŲ), PO VANDENIU ESANČIUS IŠLEISTUVUS Į VANDENS TELKINIUS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrosios sąlygos

1. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 8 (aštuonis) standartinės gamyklinės komplektacijos povandeninius dronus (toliau – Įranga).
2. Dronai skirti fiksuoti užslėptus neteisėtus prisijungimus prie nuotekų tinklų (objektų), po vandeniu esančius išleistuvus į vandens telkinius, kitų po vandeniu esančių objektų inspektavimui atlikti.
3. Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius.
4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
5. Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, įdiegtos programos, ištestuota.
6. Į įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą įrangos veikimą.
7. Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
8. Įranga turi būti su CE ženklinimu.
10. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.
11. Turi būti suteikti mokymai (lietuvių kalba) 8 (aštuoniems) specialistams. Mokymai turi būti skirti susipažinti ir išmokti naudotis bendrosiomis Drono funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis. Mokymų laikas ir vieta suderinama tarpusavio susitarimu.



















2. Techniniai reikalavimai

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Reikalaujamas dydis, sąlyga
	Tiekėjo siūlomų prekių apibūdinimas: modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai parametrai, jų reikšmės
(pildo tiekėjas)

Pastabos:
Srityse, kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą privaloma patvirtinti pateikiant nuorodą į gamintojo tinklapį
Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pagrindinės techninės charakteristikos
	

	1.1.
	Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį
	Privaloma pateikti
	

	1.3.
	Surinkto (paruošto darbui) drono svoris su baterijomis ir vaizdo fiksavimo įrenginiu 
	Pilnai paruošto darbui Drono svoris ne daugiau kaip 12 kg.
	

	1.4.
	Surinkto (paruošto darbui) drono išmatavimai su baterijomis ir vaizdo fiksavimo įrenginiu
	Ne didesnis nei 550 mm x 460 mm x 300 mm
	

	1.5.
	Navigacijos funkcijos
	Kompaso, gylio, krypties, sistemos būklės indikacijos, vietos žemėlapyje atvaizdavimo galimybė
	

	1.6.
	Vidiniai jutikliai
	Gylio jutiklis (m)
Vidinė temperatūra
GPS
9 ašių inercinis matavimo blokas (IMU)
	

	1.7.
	Darbo laikas be papildomo įkrovimo
	Darbo laikas ne trumpiau kaip 90 min.
	

	1.8.
	Darbo atstumas
	Ne mažesnis kaip 100 m, su galimybe didinti
	

	1.9.
	Papildomo apšvietimo šaltiniai
	Integruoti papildomo apšvietimo šaltiniai dirbant po vandeniu
	

	1.10.
	Darbo temperatūra
	nuo -10°C iki 50°C
	

	1.11.
	Valdymo modulis
	

	1.11.1.
	Pagrindiniai reikalavimai
	Micro-HDMI prievadas, skirtas transliacijai realiuoju laiku į ekraną arba FPV akinius.
	

	1.11.2.
	Vairasvirčių funkcionalumas
	Atsparios ir pritaikytos transportavimui. Siekiant supaprastinti ir palengvinti transportavimą gali būti naudojamos nuimamos vairasvirtės.
	

	1.11.3.
	Valdymo pulto suderinamumas
	Numatytas suderinamumas su galimybe prie valdymo modulio pajungti papildomą ekraną su duomenų perdavimu į įrenginį
	

	2.
	Reikalavimai kamerai ir vaizdo įrašo kokybei
	

	2.1.
	Vaizdo įrašo formatas
	Ne prastesnis, kaip MP4 su galimybe eksportuoti duomenis JPEG ir kitais vaizdo bei vaizdo įrašų formatais.
	

	2.2.
	Vaizdo įrašo rezoliucija
	Ne prasčiau  HD 1080p raiška
	

	3.
	Baterijos
	Didelio tankio LiPo arba lygiavertės
	

	4.
	Reikalavimai drono valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinei įrangai
	

	4.1.
	Gamintojas, pavadinimas, versija, nuorodos į gamintojo interneto puslapį (arba kitokia forma pateikiama informacija ir dokumentai) apie siūlomą programinę įrangą
	Privaloma pateikti
	

	4.2.
	Suderinamumas
	Turi būti pritaikyta naudoti dirbant su siūlomu dronu, valdant drono veiklą bei nustatymus.
Galimybė įdiegti programinę įrangą į savo pasirinktą kompiuterį su Windows operacine sistema.
	

	4.3.
	Duomenų apdorojimas
	Turi būti duomenų išsaugojimo funkcija tolimesniems darbams. 
Turi būti galimybė apdoroti, redaguoti ir analizuoti gautus duomenis.
Apdorojamų duomenų kiekis turi būti neribojamas
	

	4.4.
	Programinės įrangos atnaujinimas
	Nemokamas programinės įrangos atnaujinimas.
	

	5.
	Tiesioginės transliacijos galimybės
	Turi būti galima ne mažiau kaip 1080p ir ne mažiau kaip 30 kadr./s tiesioginė transliacija.
	

	6.
	Atsparumas aplinkos poveikiui
	Valdymo modulis ir Dronas turi būti atsparūs vandens, smėlio ir dulkių poveikiui.
	

	7.
	Vieno Drono komplekto sudėtis
	

	7.1.
	Dronas
	1 vnt.
	

	7.2.
	Drono nuotolinis valdiklis 
	1 vnt.
	

	7.3.
	Drono baterijų komplektas
	1 vnt.
	

	7.4.
	Drono nuotolinio valdiklio baterijų komplektas
	1 vnt.
	

	7.5.
	Kietas transportavimo (laikymo) dėklas
	1 vnt.
	

	7.6.
	Įkroviklis, skirtas Dronui
	1 vnt.
	

	7.7.
	Įkroviklis, skirtas nuotoliniam valdikliui
	1 vnt.
	

	7.8.
	Jungiamieji laidai
	1 komplektas
	

	7.9.
	Atsarginiai propeleriai
	1 komplektas
	



2

