Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Techninės specifikacijos reikalavimas
	Tiekėjų siūlomi parametrai

	1.
	Automobilio rūšis

	M 1 klasė
	

	2.
	Automobilių kiekis

	1 (vienas) automobilis
	

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas (pagamintas ne anksčiau nei 2024 metais), neeksploatuotas
	

	4.
	Durelių skaičius

	Ne mažiau 5 vnt.
	

	5.
	Sėdimų vietų skaičius (su vairuotoju)

	Ne mažiau 5 vnt.
	

	6.
	Važiuoklės prošvaisa
	Ne mažiau 175 mm
	

	7
	Bendroji akumuliatoriaus talpa

	Ne mažesnė kaip 70 kwh
	

	8.
	Maksimali variklio galia

	Ne mažesnė kaip 160 kW
	

	9.
	Energijos šaltinis

	Elektra
	

	10.
	Maksimalus nuvažiuojamas atstumas mišriu rėžimu 

	Ne mažiau 400 km
	

	11.
	Pavarų dėžė 

	Automatinė
	

	12.
	Pavara

	Visų ratų pavara
	

	13.
	Elektromobilio vidutinė CO2 emisija

	0 g/km
	

	14.
	Salono šildymas ir vėsinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema 
	

	15.
	Įkrovimo laidas iš 220V el. tinklo

	Turi būti
	

	16.
	Vairas

	Vairas kairėje pusėje
	

	17.
	Audiosistema

	Radijo imtuvas
	

	18.
	Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir distanciniu valdymu, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus

	Turi būti
	

	19.
	Šviesos diodų priekiniai žibintai

	Turi būti
	

	20.
	Galinė vaizdo kamera ir parkavimosi jutikliai priekyje ir gale

	Turi būti
	

	21.
	Laisvų rankų įranga

	Turi būti
	

	22.
	Elektra valdomi, šildomi ir prilenkiami veidrodėliai 

	Turi būti
	

	23.
	Šildomas priekinis stiklas

	Turi būti 
	

	24.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais, reikalingais automobilio registracijai bei vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.

	

	25.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	

	26.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje. Jei techninės priežiūros dirbtuvės yra už Lietuvos Respublikos ribų, tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita padengti transporto priemonės pasiėmimo - pristatymo išlaidas.

	

	27.
	Automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 5 metai  arba ne mažiau kaip iki 75 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau).

	

	28.
	Padangos
	Padangos privalo atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231)

	

	29.
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės krovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC)

	DC įkrovimo stotelių jungtys turi būti CHAdeMO  arba Combo2 (CCS2) ar  lygiaverčio standarto AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 ar lygiaverčio standarto.
	


__________________________
