DĖL MOKYKLINIŲ BALDŲ PIRKIMO NE PER CPO LT KATALOGĄ
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	Mokykliniai stalai (sertifikuoti)

	Vienvietis modulinis reguliuojamo aukščio stalas su ratukais
	Stalas vienvietis, keturkampis, netaisyklingos formos, turi susidėti į mažiausiai 5-ias skirtingas figūras, kad grupėse galėtų dirbti pavieniui bei grupėse nuo 2 iki 10 mokinių. Stalviršis turi būti pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui Compact HPL plokštės. Surenkamas metalinis stalo karkasas turi būti pagamintas iš ne mažesnio ir ne plonesnio kaip 25*40*1,5 mm ovalaus metalo profilio. Mažiausiai dvi kojelės turi turėti ratukus patogiam pervežimui. Ratukai privalo būti su fiksatoriais.
	Tokių stalų CPO LT kataloge nėra.


	
	Vienvietis modulinis reguliuojamo aukščio stalas su ratukais Chemijos kabinetui

	Stalas vienvietis, keturkampis, netaisyklingos formos, turi susidėti į mažiausiai 5-ias skirtingas figūras, kad grupėse galėtų dirbti pavieniui bei grupėse nuo 2 iki 10 mokinių.
Stalviršis turi būti pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir cheminiams tirpalams FENOLIO DERVOS plokštės. Surenkamas metalinis stalo karkasas turi būti pagamintas iš ne mažesnio ir ne plonesnio kaip 25*40*1,5MM ovalaus metalo profilio. Mažiausiai dvi kojelės turi turėti ratukus patogiam pervežimui. Ratukai privalo būti su fiksatoriais.
	Tokių stalų CPO LT kataloge nėra.

	Mokyklinės kėdės (sertifikuotos)

	Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė 

	Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientisos  dvigubo liejimo polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos. 
Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. Kėdės forma turi atitikti nugaros išlinkimus. Surenkamos T formos metalinės kėdės kojos turi būti pagamintos iš ne mažesnio ir ne plonesnio kaip 25*50*1,5 mm ovalaus metalo profilio.
	Tokių mokinio kėdžių CPO LT kataloge nėra.
Kėdė ir stalas turi būti to paties gamintojo ir dizaino, turi atitikti metalinių ir plastikinių detalių spalvos.

	Biuro spintos

	Spinta dvidurė daiktams ir rūbams pasikabinti. 
	Viduje vienoje pusėje turi būti skersinis rūbams pasikabinti, kitoje pusėje nemažiau trijų lentynų daiktams susidėti. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo.
	Tokių spintų CPO LT kataloge nėra.

	
	Spinta keturdurė daiktams. 
	Viduje turi būti ne mažiau 4-ių lentynų. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo.
	Tokių spintų CPO LT kataloge nėra.

	
	Spinta keturdurė daiktams. 
	Viršutinės durelės turi būti iš aliuminio rėmo, įstiklintos, stiklas grūdintas. Viduje turi būti ne mažiau 4-ių lentynų. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo. 
	Tokių spintų CPO LT kataloge nėra.

	
	Spintelė su stalčiais. 
	Turi būti ne mažiau keturių tyliai užsidarančių stalčių. Turi būti uždaroma spintelė su lentynėle. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Spintelės kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo.
	Tokių spintelių CPO LT kataloge nėra.

	
	Spintelė mokinių daiktams.
	Turi būti ne mažiau 15-ios durelių. Visos durelės turi būti ne mažesnės nei 350 mm (+-20mm).  Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna ne plonesne  nei 2 mm. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo.
	Tokių spintelių CPO LT kataloge nėra.

	Mokykliniai stalai (sertifikuoti)

	Mokytojo demonstracinis stalas
	Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos atsparios drėgmei bei smūgiams HPL compact arba lygiavertės plokštės. Turi būti ne mažiau trijų tyliai užsidarančių stalčių. Turi būti uždaroma spintelė su lentynėle. Turi būti bent dvi atvirtos lentynos. Be plautuvės.
	Tokių stalų CPO LT kataloge nėra.

	Chemijos kabineto stalai

	Mokytojo demonstracinis stalas chemijos kabinetui
	Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos atsparios drėgmei, cheminiams tirpalams bei smūgiams FENOLIO DERVOS arba lygiavertės plokštės. Be plautuvės. Turi būti ne mažiau trijų tyliai užsidarančių stalčių. Turi būti uždaroma spintelė su lentynėle. Turi būti bent dvi atvirtos lentynos.
	Tokių stalų CPO LT kataloge nėra.
Yra chemijos kabineto mokytojo stalas tik su plautuvėmis.

	Biuro stalai

	Mokytojo stalas su komoda ant ratukų
	Stalviršis turi būti pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui Compact HPL plokštės arba lygiavertės. Turi turėti mažiausiai vieną rakinamą stalčiuką su tylaus uždarymo mechanizmu. Stalo priekis turi būti dengtas metaline arba lygiavarte plokšte. Komoda turi būti ant ratukų. Turi būti mažiausiai trys rakinami stalčiukai.
	Tokių stalų su komoda ir rakinamais stalčiukais CPO LT kataloge nėra.


	Traukos spintos
	Traukos spinta
	Apsauginio stiklo storis ne mažiau nei 6 mm +-1mm jis privalo nebijoti karščio bei chemikalų. Stiklas turi būti valdomas elektriniu būdu ir sustabdomas norimame aukštyje. Privalo būti ne mažiau du avarinio stabdymo mygtukai tiek spintos viduje, tiek išorėje. Spintoje privalo būti sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis ne mažiau nei 2800 m/val. Spintos viduje turi būti sumontuotas ne mažiau 12 mm PHENOLİC TRESPA atsparus cheminiams skysčiams stalviršis. Be kriauklės. Apačioje turi būti spintelė su specialia nerūdijančio chromo lentynėle laikyti cheminiams preparatams. Durelės metalinės, rakinamos. 
	Tokios traukos spintos CPO LT kataloge nėra.


	
	Mobili kriauklė
	Turi veikti nepajungta į kanalizaciją bei vandentiekį, turi turėti talpas švariam vandeniui bei nuotekoms. Turi būti su ratukais, bent du iš jų su fiksatoriais.
	Tokių mobilių kriauklių CPO LT kataloge nėra.

	
	Pastatomos spintelės, stalviršis, pakabinamos spintelės (chemijos kabinetui)
	Viso turi būti nemažiau 16 vnt durelių su tyliai užsidarančiais lankstais. Turi būti numatyti erdvė stalčiukams su ratukais po stalviršiu įvažiuoti. Stalviršis turi būti pagamintas iš atsparios drėgmei, cheminiams tirpalams bei smūgiams FENOLIO DERVOS arba lygiavertės plokštės. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Spintelių viduje turi būti ne mažiau 30-ies lentynų. Visų spintelių kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo.
	Tokių baldų CPO LT kataloge nėra.

	
	Pakabinamos spintelės
	Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna ne plonesne  nei 2 mm. Turi būti mažiausiai dvi įstiklintos durelės,  stiklas grūdintas. Viduje turi būti bent viena lentynėlė. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo. 
	Tokių baldų CPO LT kataloge nėra.



 
