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RINKOS KONSULTACIJA

[bookmark: _Hlk94859183]SPECIALUS AUTOMOBILIS (ŠIUKŠLIAVEŽĖ)  SU UNIVERSALIU KONTEINERIŲ KELTUVU IR HIDRAULINIU MANIPULIATORIUMI
                                                                         
ĮVADINĖ DALIS
	
	Sąvokos
	Perkančioji organizacija –– AB „Panevėžio specialus autotransportas“;
Rinkos konsultacija – potencialių tiekėjų apklausa įvertinant numatomo įsigyti Specialaus automobilio (šiukšliavežės) su universaliu konteinerių keltuvu ir hidrauliniu manipuliatoriumi techninę specifikaciją, vertinimo kriterijus, sutarties sąlygas.
VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema[footnoteRef:2]. [2:  Internetinė prieiga: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama. ] 


	Kontaktinis asmuo

	
	Nurodytas skelbimo apie rinkos konsultaciją I.1 punkte  
https://viesiejipirkimai.lt/ 

	Rinkos konsultacijos paskirtis
	Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje, kurią atlikus Perkančioji organizacija planuoja vykdyti Pirkimą.  
Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios. 
Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą  ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties.
Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.
Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3-4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose. 

	Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminas
	Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS.

	Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo tvarka
	Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti pateikti: CVP IS priemonėmis. 
Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. 
Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis. 
Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę  („know-how“). Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją.
Atlikus Rinkos konsultacijos procedūrą, Perkančioji organizacija gali skelbti Rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių Rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija.
Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. 

	Pateiktų klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų nagrinėjimo tvarka
	Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos rinkos konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams.  
Informacija apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų gali būti paskelbta CVP IS (Perkančiosios organizacijos sprendimu). 
Skelbiant informaciją apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų nebus nurodomas asmuo, kuris pateikė pastabas ir pasiūlymus. 
Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į aukščiau nurodytą kontaktinį asmenį.



Priedas Nr. 1 – Rinkos konsultacijos aprašas;
Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 3 – Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai;
Priedas Nr. 4 – sutarties projektas (specialiosios sąlygos0;
Priedas Nr. 5 – atsiliepimo forma.











Priedas Nr. 1
RINKOS KONSULTACIJOS APRAŠAS


1. Konsultacijos su rinka tikslas
1.1. Šis dokumentas yra rinkos konsultacijos pagrindas. Rinkos konsultacijos tikslas: gauti kuo daugiau informacijos apie ketinamas pirkti prekes, paslaugas ar darbus.

2. Rinkos konsultacijos tikslinė auditorija
2.1. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas ir norėdama užsitikrinti pakankamą įsitraukimą, kviečia bendradarbiauti visus rinkos dalyvius galinčius suteikti informaciją apie techninėje specifikacijoje nurodytas prekes, paslaugas ar darbus.
2.2. Ši rinkos konsultacija yra orientuota į techninėje specifikacijoje nurodytas prekes, paslaugas ar darbus galinčias pateikti, suteikti ar atlikti įmones. 

3. Rinkos konsultacijos vykdymas
3.1. Rinkos konsultacija bus vykdoma lietuvių kalba.
3.2. Rinkos konsultacijos metu turi būti užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.
3.3. Planuojama Rinkos konsultacijos trukmė: nurodyta skelbimo apie rinkos konsultaciją II.5) punkte https://viesiejipirkimai.lt 
3.4. Esant poreikiui, organizuojamas susitikimas (-ai) su visais dalyviais ar (ir) jų grupe ar (ir) su kiekvienu dalyviu atskirai.
3.5. Susitikimai organizuojami Perkančiosios organizacijos ar (ir) dalyvio iniciatyva. Susitikimų laiką ir vietą nustato Perkančioji organizacija. Susitikimų skaičius neribojamas.
3.6. Susitikimai bus protokoluojami arba filmuojami.
3.7. Susitikimų medžiaga saugoma Perkančiojoje organizacijoje, dėl jos konfidencialumo turi pasisakyti dalyvis, priešingu atveju Perkančioji organizacija nelaikys susitikimų medžiagos konfidencialia, išskyrus asmens duomenis. Apibendrinta informacija Perkančiosios organizacijos sprendimu (nuasmeninta) gali būti paviešinta. 
3.8. Rinkos konsultacijos preliminarūs etapai (etapų laikotarpiai ar vykdymo tvarka gali būti koreguojami Perkančiosios organizacijos, pranešant apie tai CVP IS priemonėmis visiems dalyviams):
3.8.1. Dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS teikti klausimus, siūlymus ir rekomendacijas.

Siekdami pasiruošti Pirkimui, norime, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai padėtų atsakyti į šiuos klausimus:

	Eil. Nr.

	Klausimas
	Atsakymas / komentarai

	1. 
	Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai.

	

	2.
	Ar pateiktoje techninėje specifikacijoje, Jūsų nuomone, yra perteklinių reikalavimų? Jei taip, išvardinkite kurie ir pateikite jei galite argumentuotą savo atsakymą kodėl taip manote bei pateikite pasiūlymus kaip galėtų būti formuluojami tokie reikalavimai.
	

	3. 
	Ar numatomas prekių pristatymo terminas yra tinkamas? Ar ilgesnis terminas turėtų įtakos pasiūlymo kainai? Nurodykite minimaliausią terminą, per kurį galėtumėte pristatyti prekes/suteikti paslaugas.

	

	4.
	Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? Pagrįskite. 
Ar priede Nr. 3 nurodyti vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami?

	

	5.
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime pagal pateiktą techninę specifikaciją? Jei ne, kodėl?
	

	6. 
	Ar yra reikalavimų, kurie Jūsų manymu, riboja konkurenciją?
	




















































 Priedas Nr. 2

SPECIALAUS AUTOMOBILIO (ŠIUKŠLIAVEŽĖS) SU UNIVERSALIU KONTEINERIŲ KELTUVU IR HIDRAULINIU MANIPULIATORIUMI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. PIRKIMO OBJEKTAS IR SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija – AB „Panevėžio specialus autotransportas“.
2. Pirkimo objektas – specialus automobilis (šiukšliavežė) su universaliu konteinerių keltuvu ir hidrauliniu manipuliatoriumi (toliau – Automobilis).
3. Pirkimo objekto paskirtis – atliekų surinkimui. 
4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
5. Sutarties vykdymo sąlygos:

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika

	5.1.
	Automobilio pateikimo/pristatymo terminas
	Ne ilgiau kaip per 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

	5.2.
	Automobilio pristatymo sąlygos
	Automobilis pristatomas tiekėjo jėgomis ir lėšomis perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys, perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir valandomis (I – IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.).

	5.3.
	Sutarties galiojimo laikotarpis
	12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

	5.4.
	Garantiniai reikalavimai (garantija)
	- automobiliui – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos garantija visam automobiliui, ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos varikliui, pavarų dėžei ir varančiajai ašiai. Garantiniai remontai atliekami tiekėjo nurodytuose autorizuotuose servisuose, nutolusiuose ne toliau kaip 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) km atstumu nuo perkančiosios organizacijos buveinės.
- antstatui – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;
- konteinerių kėlimo mechanizmui (liftui) – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos . 
- hidrauliniam manipuliatoriui – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Garantiniai antstato, konteinerių kėlimo mechanizmo ir hidraulinio manipuliatoriaus remontai atliekami tiekėjo nurodytuose autorizuotuose servisuose, nutolusiuose ne toliau kaip 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) km atstumu nuo perkančiosios organizacijos buveinės, arba perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT36237 Panevėžyje.

	5.5.
	Gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu
	Garantijos laikotarpiu atsiradusius gedimus tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant Automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.

	5.6.
	Garantinio remonto atlikimas
	Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tada, kai el. paštu informuojamas tiekėjas. Apie gedimą tiekėjo atstovas yra informuojamas perkančiosios organizacijos atstovo.

	5.7.
	Techninis aptarnavimas
	- automobiliui – po 12 (dvylika) mėnesių arba 100 000 km (kas sueis greičiau);
- antstatui – pirmasis, atsižvelgus į tai, kada priklauso.
- konteinerių kėlimo mechanizmui (liftui) – pirmasis, atsižvelgus į tai, kada priklauso. 
- hidrauliniam manipuliatoriui – pirmasis, atsižvelgus į tai, kada priklauso.
Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys, arba tiekėjo nurodytuose autorizuotuose servisuose, nutolusiuose ne toliau kaip 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) km atstumu nuo perkančiosios organizacijos buveinės.

	5.8. 
	Techninio aptarnavimo atlikimas
	Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Apie poreikį tiekėjo atstovas yra informuojamas perkančiosios organizacijos atstovo el. paštu.



II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika

	6. 
	Pagaminimo metai
	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m.

	7. 
	Serijinė gamyba
	Siūlomas automobilis turi būti serijinės gamybos, gaminamas ne trumpiau kaip 2 (du) metus. Įrodymui tiekėjas turi pateikti analogiškų jau pagamintų automobilių nuotraukas.
Antstatas taip pat turi būti serijinės gamybos, ne vienetinis gaminys, gaminamas ne trumpiau kaip 2 (du) metus. Įrodymui tiekėjas turi pateikti raštišką gamintojo patvirtinimą. Taip pat, gali būti pateiktos nuotraukos ar vaizdo medžiaga.

	8. 
	Spalva
	Balta pagal RAL spalvų paletę, be tiekėjo ar gamintojo reklaminių lipdukų, išskyrus originalius gamintojo informacinius lipdukus.

	9. 
	Automobilio registracija, TA
	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį VĮ „Regitra“ perkančiosios organizacijos arba lizingo davėjo vardu. Automobilio techninė apžiūra (TA) turi galioti ne trumpiau kaip 11 (vienuolika) mėnesių. Dokumentai pateikiami automobilio pristatymo metu.

	10. 
	Sertifikatai
	1. CO2 emisijos standartas – ne mažesnis kaip EURO 6. 
2. Automobilis ir papildoma įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu.
Dokumentai lietuvių kalba pateikiami Automobilio pristatymo metu.

	11. 
	Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162)
	Būtina

	12. 
	Įranga atitinka saugos standartą: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011
	Būtina

	13. 
	Įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008
	Būtina

	14. 
	Dokumentacija
	1. Automobilio ir visos įrangos eksploatacijos aprašas (naudojimo instrukcija) lietuvių kalba el. formate. Katalogas.
2. Aptarnavimo (techninės apžiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba el. formate.
3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba el. formate.
4. Elektrinė ir hidraulinės schemos lietuvių kalba el. formate.
5. Hidraulinio manipuliatoriaus techninis pasas lietuvių kalba.

	15. 
	Apmokymai
	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko 2 (du) perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.

	16. 
	Kiti reikalavimai
	Tiekėjas privalo užtikrinti siūlomo automobilio ir ant jo sumontuotos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu pagal gamintojo nustatytas sąlygas.
Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo įgaliojimą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį tiekėjo ar jo pasitelkiamo ūkio subjekto teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu, arba pateikti sutartį (ar jos kopiją) su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę teikti tokias paslaugas garantiniu laikotarpiu.

	17. 
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Ne mažesnis kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartas.

	18. 
	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	Gamintojo ar jo oficialaus atstovo patvirtintas techninių charakteristikų aprašas, oficialios specifikacijos ir kt. lygiaverčiai dokumentai.



[bookmark: _Hlk151741935]III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI (VAŽIUOKLEI)

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika

	19. 
	Variklis
	Dyzelinis, ne mažiau kaip 300 AG, „Euro 6“

	20. 
	Greičių dėžė
	Automatizuota, be sankabos pedalo, ne mažiau kaip 12 pavarų.

	21. 
	Kuro bakas
	Ne mažiau kaip 300 litrų talpos, aliuminis arba nerūdijančio plieno. Rakinamas bako dangtelis. Degalų pašildymas šaltuoju metų laiku.

	22. 
	Važiuoklė
	Bendra masė ne mažesnė nei 26000 kg. Ašių apkrovos: priekinė – ne mažesnė kaip 8000 kg, vidurinė – ne mažesnė kaip 11500 kg, galinė – ne mažesnė kaip 7500 kg. Ratų formulė 6x2. Atstumas tarp pirmosios ir antrosios ašies – ne didesnis kaip 4400 mm

	23. 
	Kabina
	Dieninė, 3 (trys) sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė su orine pakaba, reguliuojama ne mažiau kaip trimis kryptimis.

	24. 
	Saugumo paketas
	1. Teleskopinis, ne mažiau kaip 12 t. domkratas.
2. Avarinis trikampis ženklas.
3. Pirmos pagalbos vaistinėlė.
4. Gesintuvas.
5. Ratų atramos.
6. Įrankių rinkinys.
7. Ne trumpesnė kaip 15 m. žarna padangų pripūtimui

	25. 
	Vairuotojo paketas
	1. Oro kondicionierius.
2. Garso sistema ir laisvų rankų įranga.
3. Išorinis stogelis nuo saulės.
4. Pastovaus greičio palaikymo sistema.
5. Nuotolinis centrinis kabinos užraktas (2 rakteliai).
6. Vairas – kairėje kabinos pusėje.
7. Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai
8. Plataus kampo veidrodžiai vairuotojo ir keleivio pusėse. 
9. Artimo vaizdo veidrodis. 

	26. 
	Žibintai
	1. LED dienos važiavimo žibintai.
2. LED galiniai žibintai apatinėje ir viršutinėje antstato dalyje.

	27. 
	Degalų kiekis ir degalų sąnaudos
	Privalo būti matomi degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys.

	28. 
	Displėjus
	Informacinio displėjaus kalba – lietuvių.

	29. 
	Guminiai kabinos grindų kilimėliai
	Privalo būti vairuotojo ir keleivių pusėse.

	30. 
	Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė
	Privalo būti

	31. 
	Tachografas ir elektrinis greičio ribotumas
	Turi būti sertifikuotas skaitmeninis tachografas ir elektrinis greičio ribotuvas su galiojančia patikra, atitinkantis ES normas. Įrodymui sertifikatai pateikiami Automobilio pristatymo metu.

	32. 
	Hidraulikos darbas 
	Hidraulika kabinos pakėlimui turi būti pritaikyta darbui prie žemesnės nei -25 ˚C temperatūros.



IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANTSTATUI 

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika

	33. 
	Tipas
	Galinio vertimo, skirtas pakuočių atliekų ir kitų komunalinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu.

	34. 
	Atliekų bunkerio talpa
	Ne mažesnė kaip 19,0 m3. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos į atliekų bunkerio talpą. Į šią talpą nėra įskaičiuotas  antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris.

	35. 
	Atliekų bunkeris
	Papildomas latakas, apsaugantis važiuoklę nuo atliekų jų iškrovimo metu. Įrodymui pateikti nuotrauką pasiūlymo pateikimo metu.

	36. 
	Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa
	Turi būti uždaro tipo dėl požeminių ir antžeminių atliekų surinkimo konteinerių, pakeliamų hidrauliniu manipuliatoriumi, aptarnavimo.

	37. 
	Papildomas piltuvas
	Turi būti sumontuotas papildomas, išvertimo talpos piltuvas, skirtas iškrauti su hidrauliniu manipuliatoriumi paimtiems atliekų surinkimo konteineriams. Bendra piltuvo talpa ne mažesnė kaip 6 m3.

	38. 
	Papildomas piltuvas
	Uždaryto piltuvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip bendras antstato aukštis, užtikrinant lengvesnį konteinerio įkėlimą, pilno atliekų konteinerio iškrovimą ir apsaugą nuo atliekų išbyrėjimo.

	39. 
	Papildomas piltuvas
	Angos matmenys (konteinerių iškrovimui) ne mažesni kaip: plotis – 2000 mm, ilgis 2000 – mm.

	40. 
	Galinis bortas
	Per visą atliekų išvertimo bunkerio plotį turi būti atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas pavienėms atliekoms rankomis sumesti.

	41. 
	Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa
	Ne mažesnė kaip 2,2 m3 talpos, su apsauginėmis brezentinėmis/PVC užuolaidomis. Grindų storis ne mažiau kaip 7 mm ir sienos, kontaktuojančios su atliekomis, ne mažiau kaip 4 mm HARDOX 400 arba lygiavertės medžiagos. Įrodymui pateikti nuotrauką pasiūlymo pateikimo metu.

	42. 
	Atliekų bunkeris
	Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos sienos, lubos ir grindys, o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Atliekų talpos šoninės sienos turi būti pagamintos iš vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. Įrodymui pateikti atliekų talpos nuotrauką iš išorės pasiūlymo pateikimo metu.

	43. 
	Sandarumas
	Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė. Įrodymui pateikti nuotrauką pasiūlymo pateikimo metu.

	44. 
	Skysčių surinkimas 
	Turi būti ne mažiau kaip vienas stacionarus čiaupas skysčių drenavimui iš atliekų bunkerio ir vienas iš atliekų surinkimo bunkerio. Papildomas, ne mažiau kaip 80 l bakas, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Apsaugo nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą.
Įrodymui pateikti nuotrauką pasiūlymo pateikimo metu.

	45. 
	Atliekų surinkimo bunkerio medžiaga
	Grindų storis ir sienos, kontaktuojančios su atliekomis, pagamintos iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 arba lygiavertės medžiagos.

	46. 
	Automatinė atliekų surinkimo bunkerio valymo funkcija
	Privalo būti

	47. 
	Aptarnavimas
	Turi būti sumontuotos šoninės prieigos techninio aptarnavimo durelės.

	48. 
	Valdymo pultų apsaugos klasė
	Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP66.

	49. 
	Valdymo pultai
	Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas.

	50. 
	Valdymo pultas kabinoje
	Turi būti ne mažiau kaip šie informaciniai indikatoriai:
a) įrangos darbo valandų skaitiklis;
b) gedimų diagnostika;
c) duomenų nuskaitymas;
d) atliekų surinkimo talpos pakėlimas;
e) atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas;
f) PTO aktyvavimas;
g) presavimo lygio parinkimas;
h) darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas.
Įrodymui pateikti aprašymą iš vairuoto instrukcijos.

	51. 
	Valdymo pultas kabinoje ir įspėjimo signalai
	Turi būti ne mažiau kaip šie informaciniai indikatoriai:
a) neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai;
b) per didelė hidraulinio tepalo temperatūra;
c) per didelis/mažas slėgis sistemoje;
d) užsikišęs hidraulinio tepalo filtras;
e) per žemas hidraulinio tepalo lygis;
f) nuspaustas avarinis mygtukas.
Įrodymui pateikti aprašymą iš vairuoto instrukcijos.

	52. 
	Variklio apsukų valdymas
	Automatinis variklio apsukų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje šiukšliavežės sistemoje.

	53. 
	Darbinė zona, saugumas
	Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo pusėje.

	54. 
	Saugumas
	Turi būti papildoma spalvota galinio vaizdo kamera judėjimui atbulomis.

	55. 
	Švyturėliai, saugumas
	Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. oranžiniai mirksintys švyturėliai galinėje šiukšliavežės dalyje. 

	56. 
	Švyturėliai, saugumas
	Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. oranžiniai mirksintys švyturėliai priekinėje šiukšliavežės dalyje.

	57. 
	Darbo zonos žibintai
	Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) LED darbo zonos žibintai gale.

	58. 
	Laipteliai
	Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys LST EN 1501-1 standarto reikalavimus.

	59. 
	Žiemos paketas
	Hidraulinės sistemos tepalas turi būti paruoštas šiauriniam regionui, kurio klampumas yra ne didesnis kaip T32 ir tinkamas naudoti žemesnėje nei -25 ˚C temperatūros.

	60. 
	Suspaudimo mechanizmas
	Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 arba lygiavertės medžiagos.

	61. 
	Suspaudimo lygis
	Ne mažiau kaip 5:1

	62. 
	Suspaudimas
	Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygį pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 3 (trys) presavimo lygiai. Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį. Įrodymui pateikti aprašymą iš vairuoto instrukcijos.

	63. 
	Įrangos tepimo sistema
	Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema suspaudimo mechanizmui ir konteinerių keltuvui.

	64. 
	Kita įranga
	Turi būti:
1. daiktadėžė, sumontuota po bunkeriu (ne mažesnė kaip 80 l talpos);
2. pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys;
3. rankų nusiplovimo įrenginys (ne mažiau kaip 20 l talpos);
4. prie bunkerio pritvirtinta dėžė su ne mažiau kaip 5 kg gesintuvu.



[bookmark: _Hlk200462789]V. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONTEINERIŲ KĖLIMO MECHANIZMUI (LIFTUI)

	[bookmark: _Hlk200462812] Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika

	65. 
	Konteinerių kėlimas
	Turi būti sumontuotas tinkamas konteineriams nuo 80 iki 1100 litrų talpos (vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkančius LST EN 840-1/2/3 reikalavimus). 1100 litrų talpos konteineris pagal LST EN 840-3 kraunamas su specialiomis svirtimis. Ant konteinerių fiksavimo strypo yra įrengti specialūs kabliai, skirti atidaryti 1100 litrų talpos plokštiems ir kupoliniams konteinerio dangčiams. Turi būti konteinerio atidarymo mechanizmas su smūgių slopintuvu.

	66. 
	Konteinerių papurtymas
	Turi būti konteinerių papurtimo funkcija. Operatorius turi turėti galimybę rankiniu būdu įjungti konteinerių papurtymą, tokiu būdu konteineris bus purtomas iki kol operatorius nesustabdys šios funkcijos.

	67. 
	Konteinerių kėlimo mechanizmo valdymas
	Konteinerių išvertimo ir presavimo valdymas kairėje ir dešinėje bunkerio pusėse.

	68. 
	Konteinerių išvertimas
	Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne ilgesnis kaip:
- 12 sekundžių  – 4-ių ratų konteineriams (1100 l talpos);
- 9 sekundės – 2-jų ratų konteineriams (80 – 240 l talpos).
Įrodymui pateikti gamintojo oficialią informaciją (brošiūrą, internetinę nuorodą ir kt.) pasiūlymo pateikimo metu.

	69. 
	Konteinerių kėlimo mechanizmo galia
	Ne mažiau kaip 500 kg

	70. 
	Konteinerių kėlimo
mechanizmo apsauga
	Esant nuleistam konteinerių kėlimo mechanizmui, sistema signalizuoja vairuotojui apie nuleistą kėlimo mechanizmą.

	71. 
	Presavimo valdymo ciklai
	a) pastovus besitęsiantis;
b) vienkartinis;
c) rankinis kiekvienos presavimo operacijos valdymas;
d) automatinis po išvertimo vienkartinis.



VI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI HIDRAULINIAM MANIPULIATORIUI

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos reikalaujama charakteristika

	72. 
	Hidraulinio manipuliatoriaus vieta
	Hidraulinis manipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato.

	73. 
	Strėlės parkavimo pozicija
	Turi būti numatyta galimybė sulankstyti hidraulinį manipuliatorių už kabinos bei saugiai padėti strėlę ant antstato stogo.

	74. 
	Kėlimo momentas
	Ne mažiau kaip 16 tm 

	75. 
	Sukimo momentas
	Ne mažiau kaip 25 kNm 

	76. 
	Strėlės posūkio kampas
	Ne mažiau kaip 400⁰

	77. 
	Strėlės hidraulinis siekis
	Ne mažiau kaip 10,5 m

	78. 
	Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui
	Ne mažiau kaip 1500 kg 

	79. 
	Radijo valdymas
	Visų hidraulinio manipuliatoriaus funkcijų valdymas radijo bangų pultu, įskaitant ir atramines kojas.

	80. 
	Valdymo blokas
	Elektronikos valdymo blokas su identiškomis funkcijomis abiejose hidraulinio manipuliatoriaus pusėse.

	81. 
	Stabilumo apsauga
	Bepakopė hidraulinio manipuliatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų.

	82. 
	Hidraulikos išvadai strėlės gale
	Turi būti ne mažiau 4 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis, žarnos pravestos strėlės viduje, vyniojamos ant ričių. 

	83. 
	Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras
	Turi būti.

	84. 
	Apšvietimo lempa ant strėlės
	LED, su apsauga, įjungiama nuo radijo pulto.

	85. 
	„Varpo“ tipo ir požeminių konteinerių kėlimo ir atidarymo mechanizmas
	Su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdomas nuotolinio valdymo radijo pultu.

	86. 
	Kablys kroviniui kabinti 
	Ne mažiau kaip 5 000 kg galios.

	87. 
	Atraminės kojos
	Hidrauliškai į šalis ištraukiamos atraminės kojos su apsauginiais vožtuvais ir įspėjamaisiais švyturėliais, dvigubo veikimo. Kojos valdomos radijo bangomis. Kojos turi būti fiksuotos ir negali būti užsukamos. Kojos turi būti su numatyta vieta ant automobilio rėmo jų sutraukimu.

	88. 
	Įspėjamieji švyturėliai
arba žibinta
	Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas už automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad butu užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio, tiek iš automobilio galo.

	89. 
	Apsaugos sistema
	1. Sistema turi leisti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas. Sistema turi būti su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsaugos nuo perkrovimų sistema.
2. Elektroninė apsaugos nuo perkrovimų sistema, įspėjanti apie pasiektą 90% apkrovą.
3. Saugos sistema, neleidžianti valdyti atraminių kojų, kai hidraulinis manipuliatorius yra su kroviniu.

	90. 
	Transportinės padėties indikatorius
	Automobilio kabinoje, informuojantis ar hidraulinis manipuliatorius sulankstytas. Vizualinis ir garsinis signalai.

	91. 
	Strėlės parkavimo ant antstato stogo pozicija
	Turi būti vizualinis signalas, kada hidraulinis manipuliatorius yra reikiamoje parkavimo pozicijoje.

	92. 
	Hidraulinė apsauga 
	Visi hidrauliniai cilindrai turi būti su apsauginiais vožtuvais.

	93. 
	Hidraulinių mazgų apsauga
	Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimo.

	94. 
	Centrinė kelmo tepimo sistema
	Turi būti išvadai centriniam kelmo tepimui.

	95. 
	Hidraulinio manipuliatoriaus strėlės susilankstymas 
	Už kabinos

	96. 
	Hidraulinio manipuliatoriaus strėlės vertikalaus švytavimo slopinimo sistema. Sistema apsauganti nuo krano susidūrimo su vairuotojo kabina.
	Turi būti




______________________________________




Priedas Nr. 3
SPECIALAUS AUTOMOBILIO (ŠIUKŠLIAVEŽĖS) SU UNIVERSALIU KONTEINERIŲ KELTUVU IR HIDRAULINIU MANIPULIATORIUMI 
EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI

· Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų.
· Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, leidžiančius vertinti jo pasiūlymą pagal šiose konkurso sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus ir jų parametrus. Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai.  

Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka:

	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris vertinant ekonominį naudingumą

	1.
	Prekės kaina, Eur be PVM, (C)
	75

	2.
	Prekės pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, (P)
	10

	3.
	Važiuoklės garantijos terminas nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, (G1)
	2

	4.
	Antstato garantijos terminas nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, (G2)
	3

	5.
	Prekės techniniai parametrai, (T)
	10

	6.
	Ekonominis naudingumas, (S)  S=C+P+G1+G2+T
	100



Tinkamam pasiūlymų vertinimui tiekėjas privalo pateikti dokumentus ir kitą informaciją įrodant kiekvieną vertinimo parametrą ir atitikimą:
- siūlomos prekės techninės(-ių) priemonės(-ių) aprašymai;
- Gamintojo ar jo oficialaus atstovo patvirtinimas apie techninių parametrų atitikimus;
- Sertifikatai, techniniai pasai, kiti dokumentai.

1. Prekės kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (75):

C=(Cmin/Cp) x 75

Maksimalus (C) kriterijaus įvertinimo balas –75

2. Pristatymo termino (P) vertinimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus pristatymo terminus skiria balus (nurodyti tikslų dienų skaičių):

	Eil. Nr.
	Prekės pristatymo terminas skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Balai

	1.
	Iki 60 kalendorinių dienų
	10

	2.
	Nuo 61 iki 90 kalendorinių dienų
	5

	3.
	Nuo 91 iki 120 kalendorinių dienų
	3

	4.
	Nuo 121 iki 150 kalendorinių dienų
	2

	5.
	Nuo 151 iki 179 kalendorinių dienų
	1


 
Maksimalus (P) kriterijaus galimas įvertinimas balais – 10;

Pristatymo terminas – tai laikotarpis nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki dienos, kai prekė yra įregistruojama perkančiosios organizacijos vardu VĮ Regitra. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per tiekėjo nurodytą terminą, kuris fiksuojamas sutartyje tarp pirkėjo ir tiekėjo. Tiekėjui nepateikus sutarties nuostatas atitinkančių prekių per nurodytą pristatymo terminą, Tiekėjas Pirkėjui moka 200 (dviejų šimtų) eurų baudą už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.
 
[bookmark: _Hlk203393280]3. Važiuoklės garantijos termino (G1) vertinimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus garantijos suteikimo terminus skiria balus (nurodyti tikslų dienų skaičių):

	Eil. Nr.
	Važiuoklės garantijos terminas skaičiuojant nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos
	Balai

	1.
	36 mėnesiai
	2


 
Maksimalus (G1) kriterijaus galimas įvertinimas balais – 2;

4. Antstato garantijos termino (G2) vertinimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus garantijos suteikimo terminus skiria balus (nurodyti tikslų dienų skaičių):

	Eil. Nr.
	Važiuoklės garantijos terminas skaičiuojant nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos
	Balai

	1.
	24 mėnesiai
	3


 
Maksimalus (G2) kriterijaus galimas įvertinimas balais – 3;

5. Techninių parametrų (T) vertinimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus techninius parametrus skiria balus:

	Eil. Nr.
	Aprašymas
	Balai

	1.
	Variklio galia – 360 AG
	2

	2.
	Automobilio kabina – žemagrindė
	2

	3.
	Pavarų dėžė – pilnai automatinė
	2

	4.
	Automobilio važiuoklės visų trijų ašių mazgų automatinis centrinis tepimas
	2

	5.
	Valdymo pultų apsaugos klasė IP69
	1

	6.
	Suspaudimo lygis 6:1
	1



Maksimalus (T) kriterijus galimas įvertinimas – 10;

6. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), pristatymo termino (P), važiuoklės garantijos termino (G1), antstato garantijos termino (G2) ir techninių parametrų (T) balus:

S= C+P+G1+G2+T;

Skaičiuojant balus bus taikomas matematinis apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
______________________________________



Priedas Nr. 5



Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


Perkančiajai organizacijai 
AB „Panevėžio specialus autotransportas“

RINKOS DALYVIO KOMENTARAS
RINKOS KONSULTACIJOJE DĖL SPECIALAUS AUTOMOBILIO (ŠIUKŠLIAVEŽĖS) SU UNIVERSALIU KONTEINERIŲ KELTUVU IR HIDRAULINIU  MANIPULIATORIUMI   PIRKIMO 

    ____________________
   (Data)
    


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas / komentarai

	1. 
	Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai.

	

	2. 
	Ar pateiktoje techninėje specifikacijoje, Jūsų nuomone, yra perteklinių reikalavimų? Jei taip, išvardinkite kurie ir pateikite jei galite argumentuotą savo atsakymą kodėl taip manote bei pateikite pasiūlymus kaip galėtų būti formuluojami tokie reikalavimai.
	

	3.
	Ar numatomas prekių pristatymo terminas yra tinkamas? Ar ilgesnis terminas turėtų įtakos pasiūlymo kainai? Nurodykite minimaliausią terminą, per kurį galėtumėte pristatyti prekes/suteikti paslaugas.

	

	4.
	Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? Pagrįskite. 
Ar priede Nr. 3 nurodyti vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami?
Ar numatyti skirti balai yra atitinkantys papildomą naudą?

	

	5. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime pagal pateiktą techninę specifikaciją? Jei ne, kodėl?
	

	6.
	Ar yra reikalavimų, kurie Jūsų manymu, riboja konkurenciją?
	

	7. 
	Kitos pastabos
	







Šiame atsiliepime yra pateikta ir konfidenciali informacija:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)











