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NAUJO DAUGIAFUNKCINIO EKSKAVATORIAUS - KRAUTUVO ĮSIGIJIMAS FINANSINIO LIZINGO BŪDU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus. 
Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina finansinio lizingo būdu įsigyti 1 vnt. naują daugiafunkcinį ekskavatorių - krautuvą (toliau vadinama Prekė).






Reikalavimai prekei
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės techniniai duomenys 
(Pildo tiekėjas, nurodydamas atitinka (Taip)/ neatitinka (Ne) ir /arba įrašo konkrečius siūlomos prekės duomenis)
	Siūlomą techninį parametrą pagrindžiantis/ įrodantis dokumentas
(Pildo tiekėjas, nurodydamas konkretų dokumentą)

	1
	Ekskavatorius - krautuvas naujas, pagamintas ne seniau kaip 2025 m. Moto valandos ne daugiau 100 val.
	
	

	2
	Variklis – ne mažiau 25 Ag, variklio išmetamųjų teršalų (emisijų) Stage V
	
	

	3
	Ne daugiau 3 cilindrų
	
	

	4
	Aušinamas skysčiu
	
	

	5
	Dyzelinis variklis
	
	

	6
	Šarnyrinis krautuvas
	
	

	7
	Hidrostatinė pavarų dėžė
	
	

	8
	4 varomieji ratai, su ratų blokavimo funkcija
	
	

	9
	Greitis ne mažiau 12 km/h (12 km)
	
	

	10
	Padangos 23x10.50-12
	
	

	11
	Mechaninis stovėjimo stabdis
	
	

	12
	Kabina sumontuota ant priekinės važiuoklės dalies
	
	

	13
	Uždara kabina, sumontuota ant guminių įvorių, amortizuojanti. Su šildymu, vidaus apšvietimu, priekinio stiklo valytuvu su apiplovimo funkcija. Operatoriaus sėdynė reguliuojama, su spyruoklėmis, porankiais ir diržu. USB kroviklius + 12 V lizdu
	
	

	14
	Daugiafunkcinė strėlės valdymo svirtis, integruota su vairuotojo sėdyne
	
	

	15
	Proporcinė hidraulinė strėlės valdymo sistema su hidraulinio srauto atmintimi
	
	

	16
	Reguliuojama vairo padėtis
	
	

	17
	Elektroninis skydelis su pateikiama informacija: moto valandos, variklio apsukos, kuro lygis, hidraulinio tepalo temperatūra, įspėjamaisiais darbo signalais
	
	

	18
	Trumposios ir ilgosios šviesos, posūkio signalai, stabdžių žibintai, galiniai žibintai, šoniniai veidrodėliai, įspėjamasis atbulinės eigos signalas, valstybinio numerio laikiklis su apšvietimu
	
	

	19
	Saugos sistema. Operatoriui nesėdint kabinoje, strėlės ir priedų hidraulinės sistemos privalo neveikti
	
	

	20
	Sulankstomas įspėjamasis švyturėlis ant stogo
	
	

	21
	Papildomos darbinės LED šviesos priekyje – 4 vnt., gale – ne mažiau 1 vnt.
	
	

	22
	Integruoti svoriai, ne mažiau 100 kg.
	
	

	23
	Papildomi galiniai svoriai nemažiau 100 kg.
	
	

	24
	Krautuvo svoris ne daugiau 1850 kg.
	
	

	25
	Krautuvo ilgis, be priedų ne daugiau  2550 mm 
	
	

	26
	Krautuvo plotis ne daugiau 1100 mm. 
	
	

	27
	Krautuvo aukštis ne daugiau 2000 mm. 
	
	

	28
	Keliamoji galia (1 m. nuo žemės) ne mažiau 1050 kg. 
	
	

	29
	Maksimalus kėlimo aukštis ne mažiau 2800 mm 
	
	

	30
	Hidraulinis srautas ne mažiau 40 l/min, prie ne mažiau 195bar. 
	
	

	31
	Savaiminis strėlės išlyginimas – privalo būti
	
	

	32
	Plaukiojančios strėlės funkcija – privalo būti
	
	

	33
	Greitoji priedų jungtis
	
	

	34
	Papildomos hidraulinės jungtys su 2 dvigubo veikimo kontūrais ir 12 V lizdu priekyje – privalo būti
	
	

	35
	Papildoma įranga – kaušas, ne mažiau 0,25 kūbo
	
	

	36
	Papildomas priedas – šakės, pritaikytos kelti leistiną krautuvo svorį
	
	

	37
	Krautuvui privalo būti suteikta ne mažesnė kaip 2 metų, arba 1000 moto valandų garantija. 
	
	

	38
	Tiekėjas keltuvą pristato įregistruotą, su valstybiniais numeriais, apdraustą ne mažiau 1 mėnesiui
	
	

	39
	Kartu su krautuvu pateikiamos krautuvo naudojimosi instrukcijos
	
	

	40
	Ant keltuvo ir automobilio turi būti duomenų lentelės, įspėjamieji ženklai ir įspėjamieji užrašai, kaip tai numato įrangos gamintojas
	
	

	41
	Krautuvas visiškai paruoštas darbui pristatomas adresu Ganyklų g. 34, Palanga, per 20 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo
	
	

	42
	Garantinio remonto atveju, tiekėjas įsipareigoja atvykti remontuoti krautuvo ne vėliau kaip per 2 valandas nuo iškvietimo, darbo dienomis
	
	

	43
	Krautuvo garantinis aptarnavimas ir remontas turi būti atliekamas įgaliotojo atstovo. Remonto ir aptarnavimo vieta - ne toliau kaip 100 km nuo pirkėjo registracijos vietos
	
	



FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

	Lizingo laikotarpis
	60 mėn.

	Pradinė įmoka
	Nei daugiau 15 proc. ekskavatoriaus - krautuvo vertės

	Likutinė vertė
	Be likutinės vertės

	Kintamos palūkanos
	Ne daugiau 2,33 proc. + 6 mėn. EURIBOR

	Įmokų mokėjimo būdas
	Anuiteto
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