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GARSO APARATŪROS PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TELŠIŲ ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRO AKTUALIZAVIMAS IR KULTŪROS TURINIO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2026 m. vasario 4 d.
Telšiai

BĮ „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras“ (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti teatro scenos įgarsinimo įrangą.
Pirkimo objektas yra neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos, suprantamos kaip „Brand new“. Prekės negali būti siūlomos gamintojo atnaujintos „Refurbished“.
2. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu. 
3. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
4. Visos prekės pirkėjo nurodytu adresu turės būti pristatytos, sumontuotos, prijungtos, suderintos, išbandytos ir paleistos. Prekių instaliavimui visos reikalingos priemonės, priedai (įskaitant, bet neapsiribojant maršrutizatoriai, keitikliai, laidai, tvirtinimo elementai ir kt.) ir darbai turi būti įskaityti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas turės instruktuoti ir apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus kaip naudotis prekėmis, kaip jas tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti. Tiekėjo organizuojami Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai turi būti ne trumpesni kaip 8 (aštuonių) akademinių valandų.
5. Visoms prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.
6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos įgarsinimo įrangos ir siūlomo sprendinio akustinę simuliaciją. Akustinei simuliacijai parengti yra pateikiamas brėžinys, kuris preliminariai nurodo įgarsinimo įrangos komponentų išsidėstymą patalpose. Akustinė simuliacija turi įrodyti, kad sukuriamas garso slėgis yra: 1) parteryje (nuo avantscenos priekio) 1,3 m atstumu ne mažiau 103dBA; 2) parteryje po balkonu 10 m atstumu ne mažiau 103dBA, 110dBC; 3) balkone 14 m atstumu ne mažiau 103dBA.
II. ŽALIEJI REIKALAVIMAI
Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes tiekiamoms ir įrengiamoms prekės (kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės) vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4. punktu (nustatomi aplinkos apsaugos reikalavimai):

	Eil. Nr.
	Aplinkosauginis kriterijus

	1. 
	Perkamos prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

	2.
	Tiekėjas Prekių tiekimui turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“). 

	3.
	Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. 


III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
	Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama)
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitas lygiavertis dokumentas kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija

	1.
	2.
	3.

	1. Akustinė garso sistema
	
	

	1.1. 
	Pagrindinė stereo garso sistema

Pagrindinę stereo garso sistemą sudaro du akustinių sistemų masyvai (L/R), kurie montuojami vertikaliai prie portalinės sienos, įmontuojant į paruoštas nišas, kurių matmenys: plotis 260 mm, gylis 310 mm, aukštis 6510 mm.
Matmenys ne didesni: plotis 250mm, gylis 300mm, aukštis 6500mm 
Akustinė sistema turi būti orientuota (valdymas padalintas) į keturias nepriklausomas zonas:
PA Balkono kairė
PA Parterio kairė
PA Balkono dešinė
PA Parterio dešinė
Dažnių spektras - ne prasčiau 110Hz-17kHz 
Vertikalus kampas - ne mažiau kaip 2 zonos po 20°
Horizontalus kampas - ne mažiau 90°
Akustinės sistemos spalva – juoda
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP užtikrinančiais pilnavertį akustinės sistemos pajėgumą, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Matmenys:
plotis (įrašyti): ……………….. mm
gylis (įrašyti): ……………….. mm
aukštis (įrašyti): ……………….. mm

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.2. 
	Pagrindinė centrinė akustinė sistema

Pagrindinę centrinę garso sistemą sudaro vienas akustinių sistemų masyvas (C), kuris montuojamas horizontaliai ant portalinės sienos.
Dažnių spektras - ne prasčiau 65Hz-17kHz 
Vertikalus kampas - ne mažiau 90°
Horizontalus kampas - ne mažiau 90°
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 135dB
Akustinės sistemos spalva – juoda
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP užtikrinančiais pilnavertį akustinės sistemos pajėgumą, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..


Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.3. 
	Žemo dažnio akustinė sistema

Žemo dažnio akustinę sistemą sudaro ne mažiau, kaip dvi kolonėlės (SUB), kurios montuojamas nišose po avantscena.
Dažnių spektras - ne prasčiau 35Hz-110Hz 
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 132dB
Matmenys - ne didesni - plotis 1300 mm, gylis 800 mm, aukštis 650 mm 
Akustinės sistemos spalva – juoda
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP užtikrinančiais pilnavertį akustinės sistemos pajėgumą, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Matmenys:
plotis (įrašyti): ……………….. mm
gylis (įrašyti): ……………….. mm
aukštis (įrašyti): ……………….. mm

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. Hz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.4. 
	Pagalbinė užlaikymo sistema I

Pagalbinės užlaikymo sistemos DLYI-AS4, DLYII-AS5, FF-AS6, sudaro ne mažiau 18 vnt. garso kolonėlių.
Pagalbinę užlaikymo akustinę sistemą I - AS4 (DLY) sudaro 6 vnt. garso kolonėlių.
Montuojama balkone tarp kolonų prie lubų.
Akustinė sistema turi būti orientuota į balkono galą, o valdymas padalintas į ne mažiau kaip tris nepriklausomas zonas:
	 DLY 1, Z1 - Balkono kairė
	 DLY 1, Z2 - Balkono centras
	 DLY 1, Z3 - Balkono dešinė
Pagalbinę užlaikymo akustinę sistemą II - AS5 (DLY - Under balcony) sudaro 6 vnt. garso kolonėlių.
Montuojama po balkonu tarp kolonų prie lubų.
Akustinė sistema turi būti orientuota į parterio galinę eilę, o valdymas padalintas į ne mažiau kaip tris nepriklausomas zonas:
	 DLY 1, Z1 - kairė
	 DLY 1, Z2 - centras
	 DLY 1, Z3 - dešinė
Pagalbinę užlaikymo akustinę sistemą III - AS6 (FF - Frontfill) sudaro 6 vnt. garso kolonėlių.
Montuojama ant avantscenos priekio arba įmontuota į scenos kraštą.
Akustinė sistema turi būti orientuota į parterio pirmą eilę, o valdymas padalintas į ne mažiau kaip tris nepriklausomas zonas:
	FF Z1 - kairė
	FF Z2 - centras
	FF Z3 - dešinė

Pagalbinės užlaikymo sistemos DLYI-AS4, DLYII-AS5, FF-AS6, sudaro ne mažiau 18 vnt. garso kolonėlių.
Pagalbinę užlaikymo akustinę sistemą I - AS4 (DLY) sudaro 6 vnt. garso kolonėlių.
Pagalbinę užlaikymo akustinę sistemą II - AS5 (DLY - Under balcony) sudaro 6 vnt. garso kolonėlių.

Dažnių spektras - ne prasčiau 90Hz-17kHz 
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 106dB
Vertikalus kampas - ne mažiau 30°
Horizontalus kampas - ne mažiau 90°
Matmenys - ne didesni - plotis 400mm, gylis 210mm, aukštis 200mm
Akustinės sistemos spalva - RAL paletė (tikslinama su perkančiąja organizacija)
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP užtikrinančiais pilnavertį akustinės sistemos pajėgumą, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Matmenys:
plotis (įrašyti): ……………….. mm
gylis (įrašyti): ……………….. mm
aukštis (įrašyti): ……………….. mm

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.5. 
	Efektinė akustinė sistema

Efektinę akustinę akustinę sistemą (FX) sudaro 8 vnt. garso kolonėlių.
Montuojama žiūrovinėje dalyje iš šonų ir galo.
Akustinė sistema orientuota į parterio centrą. Valdymas padalintas į 8 nepriklausomas zonas:
	FX  Z1 - Siena parteris kairė
	FX  Z2 - Siena parteris dešinė
	FX Z3 - Galas parteris kairė
	FX Z4 - Galas parteris dešinė
	FX Z5 - Siena balkonas kairė
	FX Z6 - Siena balkonas dešinė
	FX Z7 - Galas balkonas kairė
	FX Z8 - Galas balkonas dešinė
Dažnių spektras - ne prasčiau 90Hz-17kHz 
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 123dB
Vertikalus kampas - ne mažiau 60°
Horizontalus kampas - ne mažiau 90°
Matmenys - ne didesni - plotis 250 mm, gylis 250 mm, aukštis 1000 mm
Akustinės sistemos spalva - RAL paletė (tikslinama su perkančiąja organizacija)
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP užtikrinančiais pilnavertį akustinės sistemos pajėgumą, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Matmenys:
plotis (įrašyti): ……………….. mm
gylis (įrašyti): ……………….. mm
aukštis (įrašyti): ……………….. mm

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.6. 
	Monitorinė akustinė sistema operatorinėje

Monitorinę akustinę sistemą  operatorinėje (7.0) sudaro 7 vnt. garso kolonėlių.
Montuojama operatorinėje.
Akustinė sistema orientuota į garso režisieriaus darbo vietą. Valdymas padalintas į 7 nepriklausomas zonas:
Z1 - Priekis kairė
Z2 - Priekis dešinė
Z3 - Centras 
Z4 - Šonas kairė
Z5 - Šonas dešinė
Z6 - Galas kairė
Z7 - Galas dešinė
Dažnių spektras - ne prasčiau 45Hz-20kHz 
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 104dB
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB


	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.7. 
	Monitorinė akustinė sistema scenoje

Monitorinę akustinę sistemą (Sidefill) sudaro 4 vnt. garso kolonėlių.
Akustinė sistema orientuota į scenos centrą, o valdymas padalintas į 4 nepriklausomas zonas:
Z1 - Galas kairė 
Z2 - Galas dešinė
Z3 - Šonas kairė 
Z4 - Šonas dešinė
Dažnių spektras - ne prasčiau 110Hz-17kHz 
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 126dB
Vertikalus kampas - ne mažiau 20°
Horizontalus kampas - ne mažiau 90°
Matmenys - ne didesni - plotis 250mm, gylis 300mm
Akustinės sistemos spalva - juoda
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..


Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Matmenys:
plotis (įrašyti): ……………….. mm
gylis (įrašyti): ……………….. mm

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.8. 
	Akustinė monitorinė mobili sistema scenoje

Monitorinę akustinę sistemą (wedge) sudaro 4 vnt. garso monitorių.
Monitoriai mobilūs.
Dažnių spektras - ne prasčiau 70Hz-17kHz 
Garso slėgis dB/1m - ne mažiau 127dB
Vertikalus kampas - ne mažiau 70°
Horizontalus kampas - ne mažiau 50°
Integruotas lizdas kolonėliniui stovui
Matmenys - ne didesni - plotis 600mm, gylis 500mm, aukštis 400mm
Integruotos rankenos
Akustinės sistemos spalva - juoda
Komplektuojama uždangalu ar dėže, saugiam transportavimui.
Sistema komplektuojama su galios stiprintuvais ir DSP užtikrinančiais pilnavertį akustinės sistemos pajėgumą, signalo perdavimas Dante arba lygiaverčiu protokolu
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Matmenys:
plotis (įrašyti): ……………….. mm
gylis (įrašyti): ……………….. mm
aukštis (įrašyti): ……………….. mm

Dažnių spektras (įrašyti): ……………….. Hz - (įrašyti): ……………….. kHz

Garso slėgis dB/1m (įrašyti): ……………….. dB

Signalo perdavimo protokolas (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	1.9. 
	Signalų matrica

Signalų matrica skirta valdyti ir stebėti visą audio sistemą.
Montuojama operatorinėje.
Veikimo dažnis - ne prasčiau kaip 96kHz
Ne mažiau 64 įėjimo kanalai
Ne mažiau 64 įšėjimo kanalai
Ne mažiau 64 ch. I/64 ch O DSP kanalai
Ne mažiau 2x2 GPIO sąsajos
Reikalavimai DSP:
Limiteriai - peak, rms
Filtrai ne prasčiau - PEQ, GEQ Butterworth, Linkwitz-Riley, All-pass, Hi-Pass, Lo-Pass
Komplektuojamas su grotuvu skambučiams 
Ne mažiau kaip du skirtingi (64 kanalų) skaitmeninių signalų perdavimo protokolai. Vienas iš jų turi būti Dante arba lygiavertis suderinamas su galios stiprintuvais.
Techniniam palaikymui turės būti integruota nuotolinio stebėjimo sistema. Sąsaja su internetu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Veikimo dažnis (įrašyti): ……………….. kHz

Įėjimo kanalų skaičius (įrašyti): ……………….. 
Išėjimo kanalų skaičius (įrašyti): ……………….. 

Signalų perdavimo protokolų skaičius (įrašyti): ……………….. 

Signalo perdavimo protokolas/protokolai (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	2. Valdymo pultai
	
	

	2.1. 
	Garso pultai

Garso pultų komplektą sudaro vienas skaitmeninis garso pultas su priedais. Montuojamas operatorinėje. 
Komplektuojamas su trimis signalų komutavimo dėžėmis (Stage box). Montuojama scenoje.
Reikalavimai pultui:
Veikimo dažnis ne prasčiau 96kHz
Ne mažiau kaip 64 valdomi įėjimo kanalai
Ne mažiau kaip 36 valdomi išėjimo kanalai BUS
Su ne mažiau kaip dviem 12" lietimui jautriais ekranais 
Su ne mažiau kaip 24 motorizuotais šliaužikliais
Sąsajos su kompiuterinėmis programomis - DAW
Integruoti analoginiai įėjimo kanalai - ne mažiau 8
Integruotos kortos su ne mažiau kaip 64I/64O kanalais. 
Ne mažiau kaip du skirtingi skaitmeninių signalų perdavimo protokolai. Vienas iš jų turi būti Dante
Pultas turi turėti palaikymą planšetiniams kompiuteriams
Komplektuojamas su priedais ir programine įranga, užtikrinančiais pilnavertį pulto funkcionavimą
Reikalavimai signalų komutavimo dėžėms:
Veikimo dažnis ne prasčiau 96kHz
Suderinamas su Dante protokolu
Ne mažiau 16 analoginių kanalų
Ne mažiau 8 išėjimo kanalai
Matmenys Rack 19" 
Komplektuojamas su transportavimo dėžėmis arba transportavimo lagaminais arba transportavimo užvalkalais.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Garso pulto veikimo dažnis (įrašyti): ……………….. kHz

Garso pulto įėjimo kanalų skaičius (įrašyti): ……………….. 
Garso pulto išėjimo kanalų skaičius (įrašyti): ……………….. 

Garso pulto lietimui jautrių ekranų kiekis (įrašyti): ………………..
Garso pulto lietimui jautrių ekranų įstrižainės dydis (įrašyti): ………………..

Garso pulto motorizuotų šliaužiklių skaičius (įrašyti): ………………..


Signalų perdavimo protokolų skaičius (įrašyti): ……………….. 

Signalo perdavimo protokolas/protokolai (įrašyti): ………………..
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	2.2. 
	Kompiuteris su programine įranga

Kompiuteris su garso korta ir programine įranga skirtas daugiakanaliams įrašams atkurti ir įrašyti.
Montuojama operatorinėje.
Kompiuterio techniniai reikalavimai:
Nešiojamas
Ekrano dydis ne mažiau 14"
RAM ne mažiau 24GB
Video plokštė ne prasčiau 10 branduolių GPU
Atmintis ne mažiau 512GB SSD
Procesorius ne mažiau 12 branduolių CPU
Jungtys ne mažiau 1 x HDMI, 3 x USB C, greitis ne mažiau 20GBs
Programinės įrangos reikalavimai:
Audio atkūrimo programa
Kanalų skaičius ne mažiau 64
Turi palaikyti OSC, Midi, DMX
Turi palaikyti Cues - Network, Midi File, Time code
Garso kortos reikalavimai:
Veikimo dažnis ne prasčiau 96kHz
Ne mažiau kaip 2 RJ45 jungtys
Ne mažiau kaip 2 BNC
Ne mažiau kaip 1 USB 3 jungtis arba lygiavertė
Ne mažiau kaip 64 I/O MADI įėjimo ir išėjimo kanalai
Ne mažiau kaip 64 I/O Dante įėjimo ir išėjimo kanalai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..
	

	2.3. 
	Erdvinio garso ir efektų valdymo platforma

Erdvinio garso platforma skirta kurti virtualias akustines erdves su lokalizuotomis refleksijomis ir reverberacija.
Montuojama operatorinėje.
Erdvinio garso platformos reikalavimai:
Ne mažiau kaip valdomų 32 įėjimo ir 32 išėjimo kanalai
Ne mažiau kaip 32 I/O Dante įėjimo ir išėjimo kanalai
Turi palaikyti OSC ir arba Midi
Turi būti suderinama su DAW 
Funkcijos:
Tikslus akustinių sistemų pozicionavimas
Tikslus garso šaltinių lokalizavimas
Natūralios akustinės aplinkos sukūrimas, imituojant įvairių salių reverberaciją
Komplektuojama su lietimui jautriu ekranu ne mažesniu nei 24"
Komplektuojama su klaviatūra ir pele.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..
	

	2.4. 
	Ne mažiau kaip vienas pajungimas operatorinėje ir scenoje ne mažiau kaip 4 pajungimo taškai pozicijose:
· Scenos galas kairė 
· Scenos galas dešinė
· Scenos šonas kairė 
· Scenos šonas dešinė

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..
	

	3. Bevielės mikrofonų ir monitoringo sistemos
	
	

	3.1. 
	Bevielė mikrofonų sistema

Bevielės mikrofonų sistemos komplektą sudaro:
12 kanalų imtuvų
12 vnt. siųstuvų - Bodypack
4 vnt. siųstuvų su mikrofonu - Handheld
1 vnt. antenų šakotuvas su Antena ir anteniniais kabeliais
2 vnt. transportavimo lagaminas 
1 vnt. transportavimo dėžė
Bevielių mikrofonų imtuvų reikalavimai:
Matmenys 19"
Ne mažiau 12 kanalų
RF signalo perdavimas su užkodavimo galimybe
RF dažnių diapazonas 470MHz-636Mhz ruože ir ne siauriau kaip 64MHz
Su integruotu ekranu
Išėjimai Dante arba lygiavertis
Sinchronizacija su siųstuvais - parametrų perdavimas infrared arba lygiavertis
Su programine įranga radio ryšio koordinavimui
Siųstuvų - Bodypack reikalavimai:
RF signalo perdavimas su užkodavimo galimybe
Su integruotu ekranu
Siųstuvo galia ne mažiau kaip 10mW
Dinaminis diapazonas ne prasčiau kaip 110dBV
Siųstuvų su mikrofonu - Handheld reikalavimai:
RF signalo perdavimas su užkodavimo galimybe
Su integruotu ekranu
Siųstuvo galia ne mažiau kaip 10mW
Dinaminis diapazonas ne prasčiau kaip 110dBV
Mikrofonas - Dinaminis, kryptinis, dažnių diapazonas ne prasčiau 50Hz-16kHz
Kompektuojamas su mikrofonų laikikliu
Antenų šakotuvo su antena ir anteniniais kabeliais reikalavimai:
Turi apjungti ne mažiau kaip 12 kanalų imtuvų.
RF dažnių diapazonas 470MHz-636Mhz ruože ir ne siauriau kaip 64MHz
Antenų tipas - kryptinė
Komplektuojamas su dviem 15m anteniniais kabeliais.
Transportavimo lagamino reikalavimai:
Skirtas antenai, mikrofonams ir bodypack saugoti-transportuoti
Konstrukcija plastikas PP arba lygiavertis.
Transportavimo dėžės reikalavimai:
Matmenys ne mažesni 19U, 4U
Gylis pritaikytas imtuvams montuoti
Ne mažiau viena rankena
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..


Bevielių mikrofonų kanalų skaičius (įrašyti): ………………..

Bevielių mikrofonų RF dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. MHz iki ……………….. MHz

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Siųstuvų bodypack galia (įrašyti):  ……………….. mW

Siųstuvų bodypack dinaminis diapazonas (įrašyti):  ……………….. dBV

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Siųstuvų su mikrofonu – Handheld galia (įrašyti):  ……………….. mW

Siųstuvų su mikrofonu – Handheld dinaminis diapazonas (įrašyti):  ……………….. dBV

Mikrofono dažnių diapazonas (įrašyti): nuo   ……………….. Hz iki ……………….. kHz




	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	4. Laidiniai mikrofonai
	
	

	4.1. 
	Kondensatorinis mikrofonas (6 vnt.)

Tipas - kondensatorinis 
Kryptingumas - cardioid
Dažnių diapazonas 40Hz-20kHz
Jautrumas 12mV/Pa (±3mV)
Maitinimas - 48V
Maksimalus slėgis ne mažiau 135dB/1% THD
Komplektuojamas su laikikliu prie stovo
Jungtis XLR3M.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Mikrofo tipas (įrašyti): ………………..
Mikrofo kryptingumas (įrašyti): ………………..
Mikrofo dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Mikrofo jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa

Mikrofo maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB

	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	4.2. 
	Instrumentinis kondensatorinis mikrofonas (8 vnt.)

Tipas - kondensatorinis 
Konstrukcija - gervinis ne trumpesnis kaip 100mm
Kryptingumas – Supercardioid arba lygiavertis
Dažnių diapazonas 20Hz-20kHz
Jautrumas 5mV/Pa (±2mV)
Maksimalus slėgis ne mažiau 140dB/1% THD
Jungtis XLR3M kartu su adapteriu suderinamu su bevielės mikrofonų sistemo siųstuvais - Bodypack
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Mikrofo tipas (įrašyti): ………………..
Mikrofo kryptingumas (įrašyti): ………………..
Mikrofo dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Mikrofo jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa

Mikrofo maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB

	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	4.3. 
	Būgnų mikrofonų komplektas

Būgnų mikrofonų komplektą sudaro 5 dinaminiai mikrofonai būgnams:
1 vnt Kick mikrofonas
1 vnt Snare mikrofonas
3 vnt Toms mikrofonas
Kick mikrofono reikalavimai:
Tipas - dinaminis
Kryptingumas – cardioid arba lygiavertis
Dažnių diapazonas 30Hz-10kHz
Jautrumas 0,5mV/Pa (±0,3mV)
Maksimalus slėgis ne mažiau 144dB
Komplektuojamas su laikikliu prie stovo
Jungtis XLR3M. 
Snare mikrofono reikalavimai:
Tipas - dinaminis
Kryptingumas - cardioid arba lygiavertis.
Dažnių diapazonas 50Hz-16kHz
Jautrumas 2,2mV/Pa (±0,6mV)
Maksimalus slėgis ne mažiau 139dB
Komplektuojamas su laikikliu prie stovo
Jungtis XLR3M. 
Tom mikrofono reikalavimai:
Tipas - dinaminis
Kryptingumas - cardioid arba lygiavertis.
Dažnių diapazonas 70Hz-16kHz
Jautrumas 2mV/Pa (±0,8mV)
Maksimalus slėgis ne mažiau 139dB
Komplektuojamas su laikikliu prie instrumento
Jungtis XLR3M. 

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Kick mikrofo tipas (įrašyti): ………………..
Kick mikrofo kryptingumas (įrašyti): ………………..
Kick mikrofo dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Kick mikrofo jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa

Kick mikrofo maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Snare mikrofo tipas (įrašyti): ………………..
Snare mikrofo kryptingumas (įrašyti): ………………..
Snare mikrofo dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Snare mikrofo jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa

Snare mikrofo maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Tom mikrofo tipas (įrašyti): ………………..
Tom mikrofo kryptingumas (įrašyti): ………………..
Tom mikrofo dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Tom mikrofo jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa

Tom mikrofo maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB



	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	4.4. 
	Aktyvus simetrizatorius DI (6 vnt.)

Tipas - aktyvus
Dažnių diapazonas 20Hz-20kHz
Įėjimo varža 200 kΩ (±25 kΩ)
Išėjimo varža 200 Ω (±25 Ω)
Dinaminis diapazonas ne mažiau 99dB
Maitinimas - 48V
Jungtis XLR3M.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Tipas (įrašyti): ………………..
Dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Įėjimo varža (įrašyti): ……………….. kΩ
Išėjimo varža (įrašyti): ……………….. Ω

	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	4.5. 
	Prisegamas mikrofonas (4 vnt.)

Tipas - Prisegamas Lavalier tipo mikrofonas. Kondensatorinis 
Kryptingumas - Omni
Dažnių diapazonas 20Hz-20kHz
Jautrumas 5mV/Pa (±1mV)
Maksimalus slėgis ne mažiau 139/1% THD
Spalva – kūno (beige)
Jungtis suderinama su bevielės mikrofonų sistemos siųstuvais - Bodypack (pvz. miniXLR)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Tipas (įrašyti): ………………..
Kryptingumas (įrašyti): ………………..

Dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa

Maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).v

	4.6. 
	Mikrofonas su lankeliu (12 vnt.)

Tipas - Headset (ant dviejų ausų) tipo mikrofonas. Kondensatorinis 
Kryptingumas - Omni
Dažnių diapazonas 20Hz-20kHz
Jautrumas 4mV/Pa (±2mV)
Spalva – kūno (beige)
Maksimalus slėgis ne mažiau 142dB/1% THD
Jungtis suderinama su bevielės mikrofonų sistemos siųstuvais - Bodypack (pvz. miniXLR)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

Gamintojas (įrašyti): ………………..
Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ………………..

Tipas (įrašyti): ………………..
Kryptingumas (įrašyti): ………………..

Dažnių diapazonas (įrašyti): nuo ……………….. Hz iki ……………….. kHz

Jautrumas (įrašyti): ……………….. mV/Pa
Svoris (įrašyti): ……………….. g

Maksimalus slėgis (įrašyti): ……………….. dB
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu.
...........................................
(Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos).

	4.7. 
	Mikrofoninis stovas (15 vnt.)

Su galimybe iškelti mikrofoną nuo 0,9m iki 1,60m
Metalinis
Svoris ne mažiau 3,2 kg
Spalva - juoda
Kojų konstrukcija „skėčio“: kojos atsilenkiančios
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

	

	4.8. 
	Kabeliai mikrofonams

Kabelių mikrofonams komplektą sudaro:
20 vnt kabelių 5m
20 vnt kabelių 10m
4 vnt kabelių 25m
Reikalavimai kabeliams:
Simetrinis mikrofoninis kabelis
Su xlr3p juodomis jungtimis
Kabelio spalva - juoda
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ………………..

	


Tik dalis siūlomų prekių techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos lentelės (kurių 3 stulpelis nėra užbrūkšniuotas), bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik  jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais. Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti prekėms keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu ir tiekėjas _____________ patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka, tačiau 
(tiekėjo pavadinimas)
perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti  pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai. 

PRIEDAI: 
1. Brėžinys ir aprašymas.
_____________________


2

