




Pirkimo sąlygų_2 priedas

Vilkijos apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

	1.
	PIRKĖJAS
	1.1.  Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos apylinkių
seniūnija

	2.
	DARBŲ PAVADINIMAS
	2.1. Vilkijos apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai.

	3.
	DARBŲ ATLIKIMO APIMTIS IR VIETA 
	3.1. Vilkijos apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro ir grunto danga profiliavimo ir lyginimo greideriu darbai (toliau – Darbai). Bendras seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro ir grunto danga kelių ilgis yra apie 150 km. 
3.2. Darbai bus vykdomi Vilkijos apylinkių seniūnijos teritorijoje esančiuose kaimuose: Adomkiškių, Akuotų, Antalkių, Aukštkalnių, Baravų, Bernoriškių, Buivydų, Daučionių, Daugeliškių, Daugužių, Gaideliškių, Gailiūnų, Godėnų, Gineikių, Gudravio,  Jagminiškių, Jaučakių, Jokavų, Jotautų, Juodžių, Juozapavos, Krūvandų, Lausvydų, Lazduonių, Liepdvario, Lygainių, Pabalių, Padauguvos, Padauguvėlės, Padubysio, Palazduonio, Paprūdių, Partikų, Pastriūnio, Pašilių, Purviškių, Raubatonių, Ringovės, Ručkonių, Saulėtekių, Skrebenų, Stanislavos, Šolių, Vaitkūnų, Valmantiškių, Vilkijos ir Zauniškių.
3.3. Tikslią Darbų atlikimo vietą ir apimtis konkrečiu atveju užsakovas pateiks pagal poreikį rangovo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.
3.4. Darbai bus perkami pagal faktinį poreikį. Darbų kiekis nėra fiksuotas ir priklausys nuo meteorologinių oro sąlygų bei kelių būklės. Vilkijos apylinkių seniūnija neįsipareigojame nupirkti konkretaus Darbų kiekio. 

	4.
	DARBŲ ĮKAINIS
	4.1. Darbų įkainis – 1 km pilnai sulygintos ir suformuotos kelio ar gatvės dangos. Į 1 km įkainį įeina pilnas kelio ar gatvės dangos išlyginimas ir suformavimas pagal Užsakovo reikalavimus, nepriklausomai nuo autogreiderio pravažiavimų skaičiaus.
4.2. Į Darbų įkainį įtraukti visi mokesčiai, mokami Lietuvos Respublikoje ir įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su Darbų teikimu bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties vykdymu. Rangovas privalės atlikti darbus naudodamas savo išteklius – darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą, o visi kaštai, susiję su technikos transportavimu į objektą, kuro sąnaudomis, įvairiais skysčiais bei vairuotojo ar operatoriaus darbo užmokesčiu, turi būti įskaičiuoti į darbų įkainį.

	5.
	REIKALAVIMAI DARBAMS
	5.1. Rangovas įsipareigoja pradėti Darbus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo seniūno užsakymo pateikimo (raštu, el. paštu arba kitais identifikuoti užsakymą leidžiančiais būdais) ir užtikrinti Darbų atlikimą per su seniūnu suderintą terminą. Užsakyme nurodomi Darbų atlikimo terminai ir apimtys.
5.2. Atliekant kelių profiliavimą ir lyginimą autogreideriu būtina atsižvelgti į gamtines sąlygas, kurios turi būti palankios šiems Darbams atlikti. Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, užsakovas gali nukelti Darbų atlikimą iki kol bus tinkamos sąlygos darbų vykdymui.  
5.3. Kelių lyginimo darbai atliekami autogreideriu, išlyginant kelio dangos nelygumus ir provėžas bei suformuojant reikiamą dangos profilį su išoriniu nuolydžiu, užtikrinančiu tinkamą paviršinio vandens nutekėjimą.
5.4. Jeigu kelio ar gatvės plotis viršija autogreiderio verstuvo plotį, lyginimas (profiliavimas) atliekamas tiek kartų, kiek būtina tinkamam darbų atlikimui.
5.5. Po profiliavimo darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali pažeisti eismo dalyvių transporto priemones, turi būti pašalinti.
5.6. Technika ir mechanizmai privalo būti saugūs, tvarkingi, kokybiški, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir būti tinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį.  
5.7. Vykdant darbus technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai.
5.8. Darbų atlikimą prižiūri ir kontroliuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas                                                                                                                                                                                                          

	6.
	REIKALAVIMAI RANGOVUI
	6.1. Rangovas turi turėti arba gali nuomotis ne mažiau 3 (tris) autogreiderius, kurių peilio plotis ne mažiau 3500 mm,  variklių galia ne mažiau 100 kW, o vieno iš jų ne mažiau 150 kW (atsižvelgiant į didelį seniūnijos teritorijos plotą, jos geografinį išskaidymą, plačiai išsidėsčiusį vietinės reikšmės kelių tinklą ir bendrą jo ilgį – apie 150 km, būtina užtikrinti darbų vykdymą skirtingose teritorijos vietose, siekiant palaikyti tinkamą kelių būklę, užtikrinti eismo saugumą ir darbų tęstinumą, taip pat darbų tęstinumą mechanizmo gedimo ar techninės priežiūros atveju, todėl reikalingi ne mažiau trys autogreideriai; ne mažesnis kaip 3500 mm autogreiderio peilio plotis būtinas siekiant efektyviai formuoti kelio važiuojamąją dalį ir kelkraščius kaimiškose vietovėse, kur kelių plotis dažnai siekia 4–6 metrus. Mažesnio pločio peiliai reikalautų daugiau pravažiavimų, didintų darbų trukmę bei neleistų tinkamai suformuoti skersinio nuolydžio; autogreiderio ne mažesnė kaip 100 kW variklio galia reikalinga atliekant intensyvius greideriavimo Darbus - šalinant provėžas, bangavimą ir atkuriant kelio dangą; reikalavimas turėti bent vieną ne mažesnės kaip 150 kW galios autogreiderį nustatomas siekiant užtikrinti galimybę atlikti sudėtingesnius darbus – stipriai deformuotų kelio ruožų atstatymą, didesnio storio dangos profiliavimą ir darbą ilguose ruožuose bei stačiose įkalnėse). 
6.2. Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus, kurie patvirtinta, kad rangovas turi ar nuomojas tinkamą techniką ir priemones sutarties vykdymui. Jeigu techniką numatoma nuomotis, papildomai būtina nurodyti nuomojančią organizaciją bei pateikti nuomos sutartis ar ketinimų protokolus.
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	7.1. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai (su išvardintais konkrečiais atliktų Darbų kiekiais) ir sąskaita faktūra pateikiami informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.
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