 Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Perkančioji organizacija – uždaroji akcinė bendrovė Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, šio pirkimo metu perka tekstilės atliekų konteinerius. Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti skirti šių atliekų, susidariusių pas gyventojus, surinkimui.  
1.2. Perkamas konteinerių kiekis – 72  vnt. 
1.3. Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų, pilnai sukomplektuoti, surinkti ir paruošti eksploatacijai (pagaminti ne seniau kaip 2025 m.). 
1.4. Konteineriai tekstilės atliekoms surinkti turi būti pagaminti iš metalo su įmetimo anga (mechanizmu) ir rakinamomis (visos konteinerių spynos atrakinamos vienu raktu ) durimis tekstilės atliekų surinkimo talpai tuštinti. 
1.5. Konteinerių korpusas turi būti atsparus deformacijai,  atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, cheminėms medžiagoms, konteinerio metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai.
1.6. Konteineriai turi būti tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jie ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos.
1.7. Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamų konteinerių gamybai naudojamoms medžiagoms (LST EN 10346:2015, LST EN 10143:2006 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais). Sertifikatas pateikiamas su pristatomais konteineriais.
1.8. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos.
1.9. Tiekėjas, pristatydamas konteinerius, turi pateikti surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros ir remonto instrukcijas lietuvių ir gamintojo kalbomis.
1.10. Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje (konteinerio šoninėje pusėje viršuje) turi būti ženklinimas, nurodant gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą, gamybos metus, mėnesį ir numerį. Kiekvienam konteineriui tiekėjas privalo pagaminti po 2 komplektus informacinių užrašų/lipdukų. Vieną iš jų tiekėjas privalo pritvirtinti ant priekinės konteinerio dalies, kitą perduoti su pristatomais konteineriais perkančiajai organizacijai (komplektą sudaro du lipdukai kurių orientaciniai matmenys 80 x 97 cm ir 80 x 26 cm). Užrašo maketą pateiks perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo. Informacinis užrašas turi būti atsparus atmosferos, UV spindulių poveikiui. Užrašo tvirtinimo vieta, tvirtinimo būdas suderinama su perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.
1.11. Kiekvienam konteinerio korpusui turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis, per kurį galioja tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Garantija grafikai / lipdukams – ne trumpesnė kaip 2 metai. Pristačius nekokybiškas prekes jos turi būti keičiamos naujomis. Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus pristatyti Perkančiajai organizacijai. Garantinio laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo sekančios dienos kada su prekių tiekėju  pasirašytas prekių  priėmimo -  perdavimo aktas. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. 
1.12. Perkančiajai organizacijai pateikus rašytinį reikalavimą elektroniniu paštu, Tiekėjas, pripažintas galimu laimėtoju, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti visus techninius reikalavimus atitinkančio Konteinerio pavyzdį Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu Tauragės mieste.













2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS: 

2.1. Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti žemiau esančią užpildytą specifikacijų lentelę, pagrįstą technine dokumentacija ar deklaracijomis, aiškiai nurodant konkrečią informaciją dokumentuose, patvirtinančiuose atitiktį kiekvienam techniniam reikalavimui.
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija)
(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)
	Su pasiūlymu pateikto gamintojo dokumento, įgaliotų institucijų (notifikuotų įstaigų) sertifikatai, kuriuose yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas
	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra  aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Bendrieji reikalavimai Konteineriams

	1.1
	Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai (naudinga) talpa – ne mažesnė kaip 2.5 m3
	1. Gamintojas (nurodyti):
..............................
Talpa
..........................................

Modelis
..........................................
(nurodyti)

Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra) ...........................................

	Užpildyti

	       Užpildyti*


	1.2.
	Konteinerio aukštis ne mažesnis kaip 1950 mm ir ne didesnis kaip 2250 mm
	Išoriniai konteinerio matmenys
.....................................

	Užpildyti

	       Užpildyti*


	2. Reikalavimai konteinerio korpusui

	2.1.



	Konteineriai turi būti pagaminti iš konstrukcinio plieno arba lygiaverčio metalo lakštų, kurių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. 
	 Atitinka (įrašyti taip / ne): .............................

	Užpildyti 

	Užpildyti*


	2.2.
	Konteinerių korpuso konstrukcija turi užtikrinti, kad korpusas nesideformuotų konteinerius transportuojant ar eksploatuojant įprastinėmis sąlygomis.
	 Atitinka (įrašyti taip / ne): .............................

	Užpildyti 

	Užpildyti*


	2.3.

	Paviršiaus danga turi būti padengta antikorozinėmis priemonėmis ir nudažyta agresyviai aplinkai atspariais metalo dažais. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .............................


Aplinkos agresyvumo klasė
.............................

	Užpildyti 

	Užpildyti*


	2.4.
	Konteinerio korpusas turi būti uždaras ir sandarus užtikrinant apsaugą nuo išorės veiksnių, kritulių.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.5.
	Visos cinkuotos plieno dalys privalo būti sujungtos taikant šaltojo jungimo technologiją, t. y. nenaudojant terminių procesų (suvirinimo, litavimo ar pjovimo), išsaugant cinko dangos vientisumą visose sujungimo vietose.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.6.
	Konteinerio išorinis fasadas turi būti lygus, be iškilimų/deformacijų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.7.
	Viršutinėje konteinerio korpuso dalyje įrengta kilpa, kablys ar kt. (technologinis sprendimas saugiam konteinerio pakėlimui / iškėlimui / pastatymui).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.8.
	Konteinerių tuštinimo anga atliekoms išimti turi turėti rakinamas dureles  su įmontuota spyna ir raktų komplektu (visos konteinerių spynos atrakinamos vienu raktu).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.9.
	Konteinerio atliekų įmetimo anga (būgnas ar kitas mechanizmas) turi būti ne mažesnės kaip  80 l talpos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	
	

	2.10.
	Atliekų įmetimo anga turi būti su būgnu arba kitu įmetimo mechanizmu, neleidžiančiu laisvo priėjimo prie konteinerio talpos vidinės dalies, apsaugota  nuo vandens patekimo į konteinerio vidų
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.11.
	Įmetimo angos rankena, pasinaudojus konteineriu, turi savaime grįžti į pradinę padėtį, užtikrinant sklandų ir tylų įmetimo mechanizmo užsidarymą, be staigaus smūgio ir be papildomų konteinerio vibracijų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.12.
	Konteinerio spalva pilka (RAL 7016 arba panaši, atitinkanti RAL spalvų paletę)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................................
RAL..............................

	Užpildyti
	Užpildyti*

	2.13.
	Reguliuojamos pastatymo kojelės 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	2.14.
	Konteineriuose turi būti įrengta vidinės kondensato valdymo sistema, t. y. konteineriai turi turėti įdiegtas kondensato nutekėjimo sistemas leidžiančias pašalinti susikaupusį vandenį į įrengtus specialius padėklus, kurie apsaugotų tekstilę nuo konteinerio dugne susikaupusių skysčių. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....................................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	3. Garantijos

	3.1.
	Konteineriams suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai

	Garantinis terminas (nurodyti konkrečią reikšmę): ............ metai (iš kurių papildoma garantija (viršijanti  2 metus) (įrašyti, jei taikoma).............. metai 
	Užpildyti
(turi būti pateikiami: gamintojo išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantys dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (gedimams),  prekės trūkumas (gedimas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis;
Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus; jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (gedimams),  prekės trūkumas (gedimas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis)
	Užpildyti*




Kadangi tik dalies siūlomų Konteinerių techninių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos 2 punkto lentelėje, atitiktį tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo, įgaliotų institucijų (notifikuotų įstaigų) dokumentais, dėl visų likusių šioje techninėje specifikacijoje nurodytų Konteineriams keliamų techninių reikalavimų  (tiekėjo pavadinimas)   patvirtina (deklaruoja), kad siūlomi Konteineriai juos atitinka.

 			     


(Įgalioto asmens pareigos)                                     (Parašas)                                                            (Vardas, pavardė)

















4. PRISTATYMO SĄLYGOS

4.1. Konteinerių pristatymo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkančiajai organizacijai sutikus,  dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.

4.2 Konteinerių pristatymo vietos  pateikiamos 2 priede. Jeigu keisis konteinerių pristatymo vietos/adresas, apie tai tiekėjas bus informuotas raštu iš anksto (ne vėliau kaip 10 k. d. iki konteinerių pristatymo dienos). Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis organizuoja konteinerių atvežimą, iškrovimą, sulygiavimą nurodytose vietose bei pilną sukomplektavimą ir surinkimą, kad konteineriai būtų paruošti eksploatavimui. 
















2 priedas
KONTEINERIŲ PRISTATYMO ADRESAI
Jurbarko rajono savivaldybės tekstilės atliekų aikštelių vietos:
	1. 
	P.Cvirkos g. 4  

	2.
	Nemuno g. 16 (du konteineriai)

	3.
	M. Valančiaus g. 8

	4.
	Kęstučio g. 16

	5.
	Lauko g.12 C

	6.
	Dariaus ir Girėno g 47 A

	7.
	Vasario 16-osios g. 1

	8.
	Sodų g. 6, Pauliai

	9.
	Tvenkinėlio-Sodo g., Smalininkai (priešais Parko g. 19)

	10.
	Raudonėnų g. 23, Raudonėnai

	11.
	Pėsčiųjų takas 8, Rotuliai



Šilalės rajono savivaldybės tekstilės atliekų aikštelių vietos:
	1.
	Dariaus ir Girėno g. 37

	2.
	Dariaus ir Girėno g. 48

	3.
	Žemaitės g. 6

	4.
	D. Poškos g. 14

	5.
	Kovo 11-osios g. 25

	6.
	K. Jauniaus g. 9 (Žalioji g. 1A) (Kvėdarna)

	7.
	Miškelio g. 3 (Kvėdarna)

	8.
	D. Poškos g. 5

	9.
	J. Basnavičiaus g. 8A

	10.
	M. Valančiaus g. 4

	11.
	Vasario 16-osis g. 28

	12.
	Nepriklausomybės g. 15

	13.
	Dariaus ir Girėno g. 50

	14.
	Bažnyčios g. 3, Balsių k.

	15.
	Varnių g. 22, Kaltinėnų mstl.

	16.
	Akmenos g. 39, Gineikių k.

	17.
	Aušrinės g. 34 A, Iždonų k.

	18.
	Ašvos g. 4, Pajūralio k.

	19.
	Liubarto g. 2, Pajūralio k.

	20.
	Dariaus ir Girėno g. 26, Pajūrio mstl. 

	21.
	Jūros gatvė 16 (Skurbyno g .), Drobūkščių k.

	22.
	Mokyklos g. 4, Naujojo Obelyno k., 



Tauragės rajono savivaldybės tekstilės atliekų aikštelių vietos
	1.
	Ateities takas 2

	2. 
	Ateities takas 12

	3. 
	Ateities takas 26

	4.
	Gedimino g. 37

	5.
	Gedimino g. 29

	6.
	Gedimino g. 25

	7.
	Gedimino g. 41

	8.
	Donelaičio g. 64 

	9.
	Vytauto g. 14

	10.
	Vytauto g. 60A

	11.
	Vytauto g. 76C

	12.
	Vytauto g. 85

	13.
	Vytauto g. 141 

	14.
	Moksleivių alėja 6

	15.
	Dainavos g. 6

	16.
	Miško g. 4

	17.
	J. Tumo Vaižganto g. 120

	18.
	J. Tumo Vaižganto g. 126

	19.
	J. Tumo Vaižganto g. 129

	20.
	J. Tumo Vaižganto g. 142

	21.
	Žemaitės g. 28

	22.
	Žemaitės g. 3

	23.
	Dariaus ir Girėno g. 28

	24.
	Dariaus ir Girėno g. 34

	25.
	Dariaus ir Girėno g. 36

	26.
	Vasario 16-osios g. 3

	27.
	Vasario 16-osios g. 8A

	28.
	Bažnyčių g. 1

	29.
	Respublikos g. 7

	30.
	Bendrabučio skg. 2

	31.
	Tarailių g. 3

	32.
	Aerodromo g. 13

	33.
	M. Mažvydo g. 49

	34.
	Tauragės Dvaro g. 36



Pagėgių savivaldybės tekstilės atliekų aikštelių vietos: 
	1.
	Turgaus g. 2

	2.
	Vytauto g. 32
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