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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ  PATIKSLINIMO 

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva‘‘ tarptautinio atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimas“ (pirkimo ID: 5964260) ir teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus[footnoteRef:1]. [1:  Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.] 


             1 klausimas.
             Paaiškinkite, ar nufrezuotą asfaltą bus galima naudoti, skaldos pagrindo įrengimui kelio dangos konstrukcijai?
             Atsakymas.
             Informuojame, kad rangovas privalo vadovautis techniniu darbo projektu. Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos  aprašo  2 priedo 26.2 punktu, techniniame darbo projekte numatytas skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas panaudojant nufrezuotą kelio asfaltą (kaip vienas iš aplinkos apsaugos kriterijų). Be to, dėl NAG naudojimo prašome  žiūrėti 2026 m. vasario 3 d.  pirkimo dokumentų paaiškinime/ patikslinime Nr. 2026-SD-148  pateiktą atsakymą į 9 klausimą. 

           2 klausimas.
          Techninėje specifikacijoje 2.6 Apsauginis vamzdis d32 pastebimi pertekliniai reikalavimai:
“Vamzdelis turi būti tinkamas šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdu. Vamzdelio vidinis paviršius turi būti lygus (be reljefo). Vamzdelio konstrukcijoje negali būti metalo elementų. Vamzdelis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 1250 N / 20 cm mechaninę apkrovą pagal EN 50086-2-4 arba lygiavertį standartą. Vamzdelis turi atlaikyti vidinį slėgį ne mažesnį kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 921 arba lygiavertį standartą. Vamzdelio smūginis atsparumas turi būti ne mažesnis nei nustatytas pagal EN 744 arba lygiaverčio standarto normas.”
          Ar galima siūlyti vamzdį, tinkamą šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdui, 1250N, atitinkantį PN-EN 61386-24 standartą?
           Atsakymas.
           Informuojame, kad reikia vadovautis suderintu projektu ir jame pateiktais reikalavimais. Pažymime, kad medžiagų specifikacijos pateikiamos kartu su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išduotomis sąlygomis, tinklo savininko reikalavimais, kurie atkartojami techniniame darbo projekte.
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