
Pirkimo sąlygų 2.1 priedas
I PIRKIMO OBJEKTO DALIS  
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA

1. Pristatymo adresas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1)  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi. 
2) Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.


1. lentelė. Specifikacija - Stacionarus kompiuteris (15 vnt.):
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	1.1. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus turi būti ne mažesnis už 49000. Turėti ne mažiau 20 branduolių bei 20 gijos. Maksimalus dažnis ne mažesnis kaip 5,3 GHz. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus sparčioji atmintis ne mažiau kaip 30 MB. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2024, 4 ketvirtis.
Nurodyti gamintoją ir modelį 

	

	1.2. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB (2x16 GB) DDR5 operatyviosios atminties, ne lėtesnės nei 5600 MT/s.
Ne mažiau kaip 4 atminties lizdai, maksimalus palaikomas atminties kiekis – ne mažiau kaip 128 GB.
	

	1.3. 
	Vaizdo posistemė
	Ne prasčiau nei integruota į procesorių grafika, palaikanti ne mažiau kaip 3 nepriklausomus monitorius.
Ne mažiau kaip 3 skaitmeninės vaizdo perdavimo jungtys.
	

	1.4. 
	Vidiniai standieji diskai
	Pagrindinis kaupiklis: ne mažiau kaip 1x2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD.
Turi būti palaikomas RAID 0/1 (bent vienai kaupiklių porai) chipset /BIOS lygiu.
	

	1.5. 
	Garso posistemė
	Integruota garso plokštė.
Integruotas garsiakalbis, leidžiantis girdėti sistemos garsus ir naudoti kompiuterį be atskirų kolonėlių.
	

	1.6. 
	Tinklas
	Integruotas 1 GbE (RJ-45) tinklo adapteris.
	

	1.7. 
	Bevielio tinklo adapteriai
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN IEEE 802.11ax. 
Ne prasčiau nei Bluetooth 5.3 palaikymas.
Bevielis adapteris turi būti vidinis, USB adapteriai nėra laikomi lygiaverčiu sprendimu.
	

	1.8. 
	Kompiuterio korpuse integruoti prievadai
	Būtini integruoti prievadai. Reikalavimui negalima naudoti adapterių ar perėjimų.
Ne mažiau kaip:
· 9 x USB jungčių, iš kurių priekyje ne mažiau kaip 2 x USB 3.2, 1 x USB Type-C, 
· Gale ne mažiau kaip 4 x USB (iš jų bent 2 x USB 3.2) 
· 1 x ausinių / mikrofono kombinuota jungtis. 
· 1 x RJ-45
	

	1.9. 
	Korpusas
	Sisteminis blokas mažo formato tipo (SFF ne daugiau nei 8.5L tūrio). 
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne daugiau 100 x 310 x 340 mm (3.6 x 11.8 x 13.4 in).
Pateikti nuorodą į gamintojo puslapį.
	

	1.10. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 200W, ne mažiau kaip 90% efektyvumo koeficientas. 
Kompiuterio elektros maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas 220V-240V, 50-60 Hz AC elektrai.
	

	1.11. 
	Priedai
	Kompiuteris komplektuojamas su to pačio gamintojo laidine klaviatūra ir pele.
	

	1.12. 
	Saugumo reikalavimai
	Kompiuteris turi turėti integruotą TPM (angl. Trusted Platform Module) modulį ne prasčiau nei v2.0. 
Turi būti galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus.
Galimybė prirakinti Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu.
	

	1.13. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė.
Nurodyti versiją.
	

	1.14. 
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai, ekologiškumas
	Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Silver arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta www.epeat.net svetainėje arba kompiuterio gamintojo dokumentacijoje.
Kompiuteris privalo atitikti TCO arba lygiaverčius ekologinius sertifikavimus.
Pateikti dokumentus.
	

	1.15. 
	Surinkimo reikalavimai
	Kompiuteris, jo pagrindiniai komponentai (įskaitant BIOS programas), išorinė pelė ir klaviatūra turi būti vieno gamintojo ir pažymėti gamintojos prekiniu ženklu. 
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje ir kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių.
Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	

	1.13.
	Garantinė priežiūra
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama „on-site“ ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	1.14
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



2. lentelė. Specifikacija – Monitorius (I) – 6 vnt.
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo monitoriaus gamintoją ir modelį
	

	2.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 31,5" (80 cm).
Skiriamoji geba ne mažiau kaip 3840 x 2160 (UHD 4K).
Panelės tipas: IPS arba lygiavertė, žiūrėjimo kampai ne mažesni kaip 178°/178°. 
Ryškumas: ne mažiau kaip 350 cd/m².
Kontrastas: ne mažiau kaip 1000:1.
Spalvų erdvė: ne mažiau kaip 99 % sRGB. 
Atnaujinimo dažnis: ne mažiau kaip 60 Hz.
Paviršius – matinis (anti-glare).
Monitoriaus stovas turi turėti šias funkcijas:
· aukščio reguliavimas(height);
· pasvirimas (tilt);
· pasukimas į šonus (swivel);
· sukimas vertikaliai (pivot).
Monitorius turi atitikti VESA 100 x 100 standartą.
	

	2.2.
	Jungiamumas
	Monitorius turi turėti USB-C jungtį, kuri palaiko:
· DisplayPort Alt Mode vaizdo perdavimą;
· Power Delivery (PD) ne mažesnį kaip 90 W nešiojamo kompiuterio įkrovimui;
Turi būti integruotas USB hub’as, sudarytas iš:
· ne mažiau kaip 3 x USB-A jungčių;
· ne mažiau kaip 1 x USB-C arba USB-B upstream jungties (kompiuterio prijungimui).
· Integruotas Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mb/s tinklo prievadas.
Ne mažiau kaip:
· 1 x HDMI;
· 1 x DisplayPort;
· 1 x USB-C (DP Alt Mode).
	

	2.3.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	



3. lentelė. Specifikacija – Monitorius (II) – 15 vnt.
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo monitoriaus gamintoją ir modelį
	

	3.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 27".
Skiriamoji geba ne mažesnė nei 2560 x 1440 (QHD). 
Matricos tipas: IPS arba analogiška matricos technologija, su žiūrėjimo kampais ≥ 178° / 178°. 
Ryškumas: ne mažesnis nei 350 cd/m². 
Kontrasto santykis (statinis): ne mažiau kaip 1500:1. 
Spalvų aprėptis: ne mažiau kaip 99 % sRGB. 
Atkūrimo (refresh) dažnis: ne mažesnis kaip 100 Hz.
Ekrano paviršius – matinis (anti-glare).Monitoriaus stovas turi turėti šias funkcijas:
· aukščio reguliavimas(height);
· pasvirimas (tilt);
· pasukimas į šonus (swivel);
· sukimas vertikaliai (pivot).
Monitorius turi atitikti VESA 100 x 100 standartą.
	

	3.2.
	
	Monitorius turi turėti:
· ne mažiau kaip 1 x HDMI;
· ne mažiau kaip 1 x DisplayPort;
	

	3.3.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	3.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	



4. lentelė. Specifikacija – Nešiojamasis kompiuteris I (5 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas  nešiojamojo kompiuterio gamintojas, modelis
	


	1. 
1. 
1. 
1. 
3. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus  turi būti ne mažesnis kaip 18200. Ne mažiau kaip 12 branduolių ir 14 gijų. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2025 metai, 1 ketvirtis. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	3. 
	Ekranas
	Ne mažiau kaip 14“ įstrižainės, ne prastesnės raiškos kaip 1920x1200, ne mažiau kaip 400 nitų. 
Integruotos kameros raiška ne mažiau kaip 5MP. Turi būti galimybė kamerą uždaryti.
Integruotas mikrofonas.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 RAM. Maksimalus operatyvinės atminties palaikymas ne mažiau kaip 64 GB.
	

	3. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota vaizdo posistemė.
Nurodyti modelį.
	

	3. 
	Vidinis standusis diskas
	Ne mažiau 1TB SSD NVMe.
	

	3. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne blogiau kaip: 
· Integruotas Wi-Fi 6E 802.11ax 
· Integruotas Bluetooth 5.3 adapteris
	

	3. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau, kaip:
· 1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis
· 2 x USB-C Thunderbolt 4
· 2 x USB-A 3.2
· 1 x RJ45
· 1 x HDMI
	

	3. 
	Valdymas
	Valdymo padas (angl. touchpad) 
	

	3. 
	Klaviatūra
	Integruota, su lotyniškos abėcėlės ženklais. Su apšvietimu. Tarptautinis klaviatūros išdėstymas.
	

	3. 
	Baterija
	Ne mažesnė kaip 52Whr baterija.
	

	3. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė.
Nurodyti siūlomos operacinės sistemos gamintoją ir pavadinimą.
	

	3. 
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,4 kg.
	

	3. 
	Priedai
	Deranti pagal matmenis to pačio gamintojo kuprinė pritaikyta nešiojamam kompiuteriui.
	

	3. 
	Kompiuterio matmenys
	Ne daugiau kaip 320x227x20mm.
	

	3. 
	Apsaugos ypatybės
	Integruotas piršto anspaudo skaitytuvas.
Kengsington lock arba lygiavertė tipo saugos jungtis.
Integruotas TPM.
	

	3. 
	Remontas
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama visam sutarties laikotarpiui 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	3. 
	Pristatymas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



5. lentelė. Specifikacija – Nešiojamasis kompiuteris II (5 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas  nešiojamojo kompiuterio gamintojas, modelis
	


	1. 
4.  
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus  turi būti ne mažesnis kaip 23700. Ne mažiau kaip 8 branduolių ir 16 gijų. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2025 metai, 1 ketvirtis. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	4. 
	Ekranas
	Ne mažiau kaip 14“ įstrižainės, ne prastesnės raiškos kaip 1920x1200, ne mažiau kaip 400 nitų. 
Integruotos kameros raiška ne mažiau kaip 5MP. Turi būti galimybė kamerą uždaryti.
Integruotas mikrofonas.
	

	4. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 RAM. Maksimalus operatyvinės atminties palaikymas ne mažiau kaip 64 GB.
	

	4. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota vaizdo posistemė.
Nurodyti modelį.
	

	4. 
	Vidinis standusis diskas
	Ne mažiau 2TB SSD NVMe.
	

	4. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne blogiau kaip: 
· Integruotas Wi-Fi 6E 802.11ax 
· Integruotas Bluetooth 5.3 adapteris
	

	4. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau, kaip:
· 1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis
· 2 x USB-C Thunderbolt 4
· 2 x USB-A 3.2
· 1 x RJ45
· 1 x HDMI
	

	4. 
	Valdymas
	Valdymo padas (angl. touchpad) 
	

	4. 
	Klaviatūra
	Integruota, su lotyniškos abėcėlės ženklais. Su apšvietimu. Tarptautinis klaviatūros išdėstymas.
	

	4. 
	Baterija
	Ne mažesnė kaip 52Whr baterija.
	

	4. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė.
Nurodyti siūlomos operacinės sistemos gamintoją ir pavadinimą.
	

	4. 
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,4 kg.
	

	4. 
	Priedai
	Derantis pagal matmenis to pačio gamintojo krepšys pritaikytas nešiojamam kompiuteriui.
	

	4. 
	Kompiuterio matmenys
	Ne daugiau kaip 320x227x20mm.
	

	4. 
	Apsaugos ypatybės
	Integruotas piršto anspaudo skaitytuvas.
Kengsington lock arba lygiavertė tipo saugos jungtis.
Integruotas TPM.
	

	4. 
	Remontas
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama visam sutarties laikotarpiui 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	4. 
	Pristatymas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



6. lentelė. Specifikacija – Klaviatūros ir pelės komplektas (5 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas gamintojas, modelis
	


	1. 
5.  
	Tipas
	Turi būti klaviatūros ir pelės rinkinys (angl. combo).
	

	5. 
	Klaviatūra
	Klaviatūra – pilno dydžio, su skaičių klaviatūra (angl. numeric keypad).
Klaviatūros kalba/išdėstymas: EN/LT (angliškas išdėstymas su lietuviškais graviruotais simboliais).
Klavišų tipas – tylus membraninis / scissor arba lygiavertis.
Klaviatūra turi turėti funkcinius klavišus, pvz.: garso valdymas, paieška, skaičiuotuvas ar pan.
Gamintojo deklaruojamas belaidis veikimas ne mažiau kaip 10 m.
Klaviatūra turi veikti su baterijomis, kurios turi būti įtrauktos į komplektaciją.
Spalva – pilka arba juoda.
	

	5. 
	Pelė
	Pelė – belaidė, veikimas per tą patį imtuvą ar per Bluetooth.
Ne mažiau kaip 3 jautrumo lygiai – ne mažiau kaip 1000 DPI, su galimybe keisti skirtingus DPI lygmenis.
Mygtukai – ne mažiau kaip 5.
Spalva – atitinkanti klaviatūros spalvą.
	

	5. 
	Belaidis ryšys
	Komplektas turi turėti prisijungti bent prie 2 skirtingų skirtingų kompiuterių.
· Bluetooth,
· arba USB imtuvą + Bluetooth,
· arba kitą lygiavertę multi-device sistemą.
USB imtuvas turi būti įtrauktas į komplektą, jei įrenginys jį naudoja.
	

	5. 
	Suderinamumas
	Turi būti suderinama su Windows 11, Linux, MacOS.
Klaviatūra turi veikti be papildomos programinės įrangos.
	

	5. 
	Dizainas ir ergonomika
	Klaviatūra turi turėti pasvirimo reguliavimo kojeles.
	

	5. 
	Komplektacija
	Klaviatūra.
Pelė.
USB imtuvas (jei naudojamas).
Baterijos turi būti pridėtos komplekte (jeigu veikia su nuo baterijų).
Trumpa naudojimo instrukcija.
	

	5. 
	Remontas
	Suteikiama visam sutarties laikotarpiui 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	5. 
	Pristatymas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



