Radijo signalo siuntimo iš antžeminių analoginio radijo (FM) stočių paslaugų mažos vertės viešojo pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, sąlygų
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RADIJO SIGNALO SIUNTIMO IŠ ANTŽEMINIŲ ANALOGINIO RADIJO (FM) STOČIŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk188544492]
I. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ PIRKIMĄ
[bookmark: _Hlk63870367]Pirkimo pavadinimas:
Radijo signalo siuntimo iš antžeminių analoginio radijo (FM) stočių paslaugos (toliau – paslaugos).
Pirkimo pagrindinis uždavinys:
Išsirinkti paslaugų teikėją, kuris teiktų paslaugas savo turima įranga šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis charakteristikomis ir techniniais parametrais taip, kad nustatytoje Lietuvos Respublikos teritorijoje būtų apsunkinta galimybė priimti nepageidaujamas (ES sankcionuotas) radijo programas iš analoginio radijo (FM) stočių, įrengtų kaimyninėse trečiosiose valstybėse.
Paslaugų užsakymo ir teikimo sąlygos:
Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (terminas gali būti keičiamas paslaugos gavėjo iniciatyva, atsižvelgiant į paslaugų teikimo planą) paslaugų teikėjas pradeda teikti paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje: Klaipėdos m. savivaldybėje, Neringos savivaldybėje, Šilutės r. savivaldybėje, Tauragės r. savivaldybėje, Jurbarko r. savivaldybėje. Paslaugų teikėjas paslaugas teikia suderinęs sąlygas su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT).
Paslaugų teikimas gali būti nutraukiamas išnykus jų poreikiui arba kylant nepageidaujamiems trukdžiams nacionalinių radijo programų priėmimui. Apie paslaugų teikimo nutraukimą arba paslaugų teikimo apimties sumažinimą paslaugų gavėjas raštu informuoja paslaugų teikėją ne vėliau kaip likus 30 dienų iki numatomo paslaugų teikimo nutraukimo ar paslaugų teikimo apimties sumažinimo dienos. Jei dėl teikiamų paslaugų apimties sumažinimo paslaugos teikėjas patiria nuostolių, jie atlyginami paslaugų teikimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
Paslaugų teikimo terminas:
Paslaugų teikimo terminas – iki 2026 m. gruodžio 31 d. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui paslaugų teikimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
Paslaugų teikimo kaina:
Maksimali paslaugų įsigijimo kaina (pirkimo / sutarties vertė) – 70 000,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) be PVM arba 84 700,00 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų) su PVM.


II. SIGNALO SIUNTIMO ANTŽEMINIO ANALOGINIO RADIJO (FM) STOTIMIS PASLAUGOS CHARAKTERISTIKOS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

	Nr.
	Bendrosios siuntimo paslaugos charakteristikos

	1.
	Siuntimo paslaugų parametrai užtikrinami pagal ITU rekomendaciją ITU-R BS.450-4, ETSI standartus ETSI ETS 300 384 ir ETSI EN 302 018-2.

	2.
	Paslaugų teikėjas visose siuntimo stotyse turi pradėti teikti paslaugas, prieš tai suderinęs sąlygas su RRT.

	3.
	Paslauga teikiama šiose Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose: nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo momento – Klaipėdos m. savivaldybėje ir Neringos savivaldybėje; ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (terminas gali būti keičiamas paslaugos gavėjo iniciatyva ir pranešimą, atsižvelgiant į paslaugų teikimo planą) – Šilutės r. savivaldybėje, Tauragės r. savivaldybėje, Jurbarko r. savivaldybėje.

	4.
	Paslaugų teikėjas turi užtikrinti 24 valandas per parą (7 paras per savaitę) gedimų registravimą ir paslaugos teikimo stebėseną. Į skambučius, susijusius su gedimais, reaguojama nedelsiant 24 valandas per parą, 365 (366) dienas per metus.

	5.
	Paslaugų teikėjas informavęs paslaugų gavėją turi teisę vykdyti atskirai kiekvienos siuntimo stoties profilaktinius darbus išjungiant siuntimo stotį (stotis), bet ne ilgiau kaip 8 (aštuonių) valandų laikotarpiui.

	

	Nr.
	Parametras
	Reikšmė

	1.
	Radijo dažnis (kanalas)
	Pagal su RRT suderintas sąlygas

	2.
	Moduliacija
	dažninė (FM) su pilot-tonu

	3.
	Spinduliavimo klasė
	300KF8EHF

	4.
	Dažnio stabilumas
	≤ 2000 Hz

	5.
	Siuntimo trakto varža
	50 Ώ

	6.
	Didžiausia dažnio deviacija
	±75 kHz

	7.
	Poliarizacija
	V

	8.
	Spinduliavimo galia
	Pagal su RRT suderintas sąlygas

	9.
	Antenos aukštis
	Pagal su RRT suderintas sąlygas

	10.
	Anteninės sistemos parametrai
	Anteninės sistemos spinduliuotės diagramos slopimas atgaline kryptimi užtikrinamas iki -20 dB 60° plotyje pagal azimutą ir iki -13 dB 120° plotyje pagal azimutą 0° elevacijoje.
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