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Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

REIKALAVIMAI TEKSTILĖS ATLIEKŲ KONTEINERIAMS

Tekstilės atliekų stacionarūs konteineriai (toliau – konteineriai), naudojami tekstilės atliekų surinkimui iš atliekų turėtojų, turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.
Nauji ir esami atliekų turėtojai aprūpinami Administratoriaus nurodyto dydžio antžeminiais stacionariais konteineriais, atitinkančiais žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus. 

	Bendrieji reikalavimai konteineriams

	Paskirtis
	Tekstilės atliekų surinkimas.

	Naudojamos medžiagos
	Konteinerio gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos.

	
	Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams, išoriniams smūgiams.

	
	Medžiagos, iš kurių formuojamas konteineris, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparios korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms.

	Konteinerio žymeklis
	Konteinerio žymeklio montavimo vieta yra nurodyta techninės specifikacijos 3 priede ,,Informacinio ir konteinerio numerio lipduko išmatavimai / vizualizacija bei jų klijavimo vietos“.

	Informacija ant konteinerio
	Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas informacinis lipdukas.
Konteinerio identifikacinis numeris nurodomas kitame lipduke ir stacionariuosiuose konteineriuose klijuojamas ant priekinės dalies viršutiniame dešiniame kampe. 

	Dokumentacija
	Konteinerių eksploatacijos, tvarkymo bei priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis.

	Papildomi reikalavimai antžeminiams stacionariems konteineriams

	Bendrieji reikalavimai

	Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 840 (1-6 dalys) kokybės standartą (arba lygiavertis). Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Stacionarūs konteineriai turi atitikti EN 13071-1 standartą (arba lygiavertis).
Konteineriai turi turėti RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės sertifikatą, apie tai pateikiant sertifikatą (įrodymui pateikiami akredituotų institucijų/sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos, įrodančios, kad konteinerių kokybės parametrai yra ne žemesni kaip RAL GZ 951/1 arba lygiaverčiai šiems parametrams).
Kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo CE ženklu.

	
	Tekstilės atliekų surinkimui – 2,5 m3 talpos naujas arba naudotas geros techninės ir estetinės būklės antžeminis stacionarus metalinis juodos spalvos (RAL 7021) konteineris.

	Atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos
	Konteinerių spalva pagal RAL kokybės standartą (RAL 7021 arba lygiavertė spalva).


	
	 2,5 m3 talpos konteinerių dangtis yra būgninės konstrukcijos.




TEKSTILĖS ATLIEKŲ KONTEINERIŲ BENDRO VAIZDO BRĖŽINIAI


[image: Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, diagrama, Techninis brėžinys, Planas  Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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