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NAUJO ELEKTRINIO MIKROAUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Automobilio techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir kitos sąlygos
	Rodiklių reikšmė, aprašymas

	1. KĖBULAS

	1.1.
	Kėbulo tipas
	N1 kategorijos komercinis automobilis, autofurgonas L1, L2 ar L3 su H1 ar H2;
Crew Cab – su papildoma sėdynių eile keleiviams ir krovinių skyriumi.

	1.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 7 mėn. po sutarties pasirašymo dienos.

	1.3.
	Pagaminimo metai
	Ne senesnis nei 2024 m.

	1.4.
	Eksploatacija
	Naujas, neeksploatuotas automobilis

	1.5.
	Kėbulo spalva
	Pilka arba mėlyna su galimais atspalviais

	1.6.
	Automobilių kiekis
	1 (vienas)

	2. MATMENYS

	2.1.
	Automobilio ilgis
	Ne mažiau kaip 4900 mm.

	2.2.
	Ratų bazė
	Ne mažiau kaip 3020 mm.

	2.3.
	Plotis
	Ne mažiau 1800 mm.

	2.4.
	Aukštis
	Ne mažiau 1800 mm.

	2.5.
	Krovinių skyriaus tūris, l
	Ne mažiau kaip 3 m3

	2.6.
	Durelių skaičius
	 (galinės durelės, atsidarančios 180 laipsnių kampu)

	2.7.
	Iš šono atidaromos stumdomos durys
	1

	3. VARIKLIS

	3.1.
	Tipas
	Elektra

	3.2.
	Elektrinio variklio maksimali galia
	Ne mažiau kaip 100 kW

	3.3.
	Akumuliatoriaus talpa (naudingoji)
	Ne mažiau 45 kWh

	3.4.
	Elektros energijos suvartojimas
	 20-35 KWh/100 km.

	3.5.
	Nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP
	Ne mažiau 200 km. 

	
	
	

	4. TRANSMISIJA

	4.1.
	Pavarų dėžė
	Automatinė

	4.2.
	Varantieji ratai
	Priekiniai arba galiniai

	5. SAUGUMAS

	5.1.
	Saugos oro pagalvės
	Priekinės-  vairuotojui ir keleiviui.

	5.2.
	Aktyvioji saugos stabdžių sistema 
	„Active Brake Safety“ (ABS)

	5.3.
	Apsaugos sistemos 
	Atitinkančios KASCO reikalavimus

	5.4.
	Saugos diržai
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	6. ĮRANGA

	6.1.
	Galvos atramos 
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	6.2.
	Gamykliniai parkavimo davikliai 
	Priekyje ir gale

	6.3.
	Vairas 
	Reguliuojamo aukščio ir/arba atstumo vairas, turintis vairo stiprintuvą

	6.4.
	Priekiniai vairuotojo ir keleivio langai.
	Elektra valdomi

	6.5.
	Šoniniai veidrodėliai
	Elektra valdomi ir šildomi

	6.6.
	LED dienos šviesos
	Turi būti

	6.7. 
	Laisvų rankų įranga
	Turi būti

	6.8.
	Audiosistema
	Radijo imtuvas

	6.9.
	Skaitmeninis prietaisų skydelis
	Turi būti

	6.10.
	Ratlankiai
	Ne mažesni kaip 16 colių

	6.11. 
	Stacionarus priekabos prikabinimo įtaisas
	Turi būti

	6.12.
	Užraktas
	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu

	6.13.
	Signalizacija
	Gamyklinė

	6.14.
	Integruotas trijų fazių 8 kW (ne mažiau)galios kroviklis 
	Turi būti

	6.15.
	Guminiai kilimėliai
	Visoms sėdimoms vietoms

	6.16. 
	Atsarginis ratas
	Turi būti

	6.17. 
	Automobilio komplektacija
	Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	7. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

	7.1.
	Gamyklinė garantija automobiliui
	Ne trumpesnė kaip 48 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

	7.2.
	Atstovavimas gamintojui 
	Tiekėjas  turi  būti  automobilio gamintojo įgaliotas atstovas. 


	7.3. 
	Prekės pristatymo metu pateikiami dokumentai
	1. Transporto priemonės registracijos liudijimas;
2. Transporto priemonės techninės apžiūros lapas;
3. Europos Sąjungos (EB) arba nacionalinis automobilio atitikties sertifikatas (EU Certificate of Conformity) arba kitas lygiavertis dokumentas;
4. Vartotojo vadovas (USB rakto pavidale arba popieriniame formate)
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