Priedas Nr. 2
Lengvojo automobilio techninė specifikacija
	Eil. 
Nr.
	Techninės specifikacijos reikalavimas, kurį turi atitikti siūlomas lengvasis M1 klasės automobilis 
	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas)*
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus rodiklius

	1. Automobilis
	1.1. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais
1.2. M1 klasės, ne mažiau 5 sėdimų vietų lengvasis, visureigis (SUV)
	

	2. Matmenys
	2.1. važiuoklės bazė (tarp ratų ašių) ne mažiau kaip 2,6 m;
2.2 automobilio ilgis ne mažiau kaip 4,5 m;
2.3 automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne mažiau kaip 1,8 m;
2.4 automobilio aukštis ne mažiau 1,6 m.;
2.5 bagažinės tūris ne mažiau 480 l.
	

	3. Kėbulas
	3.1. ne mažiau 5 (penkios) sėdimos vietos;
3.2. spalva: (šviesių tonų) pilka, žalia, ruda;
3.3 elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai;
3.4  elektra valdomi priekiniai šoniniai langai.
	

	4. Variklis
	4.1. benzinas-elektra, Plug in Hybrid (įkraunamas hibridas); 
4.2. darbinis tūris ne mažiau kaip 1450 cm³ darbinio tūrio;
4.3. galia ne mažiau kaip 140 kW;
4.4. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6 EA.
	

	5. Transmisija
	5.1. priekiniai varantieji ratai;
5.2. visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS);
5.3. elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto Hold“ funkcija;
5.4. įkalnės asistentas.
	

	6. Saugumas
	6.1. galvos oro pagalvių ir šoninių oro pagalvių priekyje ir gale sistema;
6.2. elektroninė stabilumo sistema (ESC);
6.3. gamyklinė signalizacija,  atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus draudžiant KASKO tokios klasės automobilius.
	

	7. Įranga
	7.1. oro kondicionierius su klimato kontrolės sistema;
7.2. radijo imtuvas;
7.3. padangų remonto komplektas, automobilio pakėlimo mechanizmas;
7.4. reguliuojama vairo padėtis;
7.5. autopiloto funkcija;
7.6. slėgio padangose kontrolės sistema;
7.7. galinio vaizdo kamera.
	

	8. Aplinkos apsaugos kriterijai
	8.1. CO2 emisijų kiekis pagal WLTP (mišrus režimas) ne daugiau kaip 10 g/km;
8.2. kuro sąnaudos (pagal WLTP) ne daugiau 0,5 l/100 km mišriame režime;
8.3. elektrinis nuotolis (pagal WLTP) – ne mažesnis kaip 100 km., važiuojant vien elektriniu režimu;
8.4. automobilis turi atitikti visus LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-508 patvirtintus minimalius Aplinkos apsaugos kriterijus.
	

	9. Garantija
	9.1. gamyklinė garantija – ne mažiau 4 (ketverių) metų arba 100000 kilometrų ridos;
9.2. garantija aukštos įtampos akumuliatoriui (eHybrid) – ne mažiau 8-erių metų iki 150 000 km.
	

	10. Pristatymo terminas
	3 (trys) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos
	


*Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių ir/arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo).
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