
 
 
                                   PROJEKTUOTOJAS: 
                                   UAB “G. Janulytės - Bernotienės studija” Gedimino g. 48-2, LT-44239, Kaunas  
                                   Tel./faks. (8-37) 422106; El.p: info@janulyte.lt  Įmonės kodas 133629464 
                                   Projekto vadovas: G.Janulytė-Bernotienė, tel. +370-685 58880 

     

 

 
Statytojas Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija 

į.k.191665719, Lukiškių skg.5, LT-01108, Vilnius 
Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė,  

a.k.111109233 Konstitucijos pr.3, LT-09308, Vilnius 
Projektas MOKSLO PASKIRTIES PASTATO  

(1096-3020-3011) LUKIŠKIŲ SKG.5, VILNIUJE  
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Adresas Lukiškių skg. 5, Vilnius 
 Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio kategorija Ypatingi statiniai 

Statinių paskirtis  Mokslo paskirties 

Projekto numeris 2022-01-TP 

Projektavimo etapas Techninis projektas 

 
 
 

Bylos žymuo Bylos pavadinimas Laida Data 

2022-01-TP-E 
7. 

Elektrotechikos dalis 0 2023 11 
 

 
 
 

Pareigos Vardas, pavardė, atest. Nr. Parašas 

PV G.Zykuvienė, A1558  

E PDV M.Kaminskas, 36948  

 
 
 

 
 

mailto:info@janulyte.lt




BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

0 2023-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Projektuotojas: 
 
UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija" 
Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239, 
Tel.nr. 8-685 58880 
El.p.: info@janulyte.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011) 
LUKIŠKIŲ SKG.5, VILNIUJE REKONSTRAVIMO 
PROJEKTAS 

A1558 PV G.ZYKUVIENĖ  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

7.11 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI  

 
DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIRAŠTIS 

LAIDA 

36948 PDV M. KAMINSKAS  

0     

    

      LT 

STATYTOJAS 
VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
PROGIMNAZIJA 

DOKUMENTO ŽYMUO 
2022-01-TP-E.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

 

 

Žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Tekstiniai dokumentai 

2022-01-TP-E-BSŽ 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
2022-01-TP-E-AR 0 Aiškinamasis raštas  
2022-01-TP-E-TS 0 Techninės specifikacijos  
2022-01-TP-E-SŽ 0 Technologinių įrenginių ir baldų žiniaraštis  

Brėžiniai 
2022-01-TP-E-B.01 0 Pusrūsio aukšto planas su elektros tinklais M 1:200  

2022-01-TP-E-B.02 0 
Trečio ir antresolės aukšto planas su elektros 
tinklais M 1:200 

 

2022-01-TP-E-B.03 0 
Trečio ir antresolės aukštų planai su apšveitimo 
tinklais M 1:200 

 

2022-01-TP-E-B.04 0 
Stogo planas su elektros ir apsaugos nuo žaibo 
tinklais M 1:200 

 

2022-01-TP-E-B.05 0 
Fasadų planai su apsaugos nuo žaibo tinklais M 
1:200 

 

2022-01-TP-E-B.06 0 
Sklypo planas su elektros ir įžeminimo tinklais 
M1:500 

 

2022-01-TP-E-B.07 0 ĮS skydų principinė schema  
2022-01-TP-E-B.08 0 AJS-5-1 skydo principinė schema  
2022-01-TP-E-B.09 0 AJS-5-2 skydo principinė schema  
2022-01-TP-E-B.10 0 VJS-5 skydo principinė schema  
2022-01-TP-E-B.11 0 Potencialų suvienodinimo principinė schema  

Priedai 
36948  PDV atestatas  
2022-01-TP-GS.PU  Gaisrinės saugos projektavimo užduotis  
-  Apsaugos nuo žaibo rizikos skaičiavimo ataskaita  
Nr. 18-RA02333  Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas  
-  Apšvietimo skaičiavimų ataskaita  



 

0 2023-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Projektuotojas: 
 
UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija" 
Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239, 
Tel.nr. 8-685 58880 
El.p.: info@janulyte.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011) 
LUKIŠKIŲ SKG.5, VILNIUJE REKONSTRAVIMO 
PROJEKTAS 

A1558 PV G.ZYKUVIENĖ  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

7.11 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI  

 
DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

36948 PDV M. KAMINSKAS  

0     

    

      LT 

STATYTOJAS 
VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
PROGIMNAZIJA 

DOKUMENTO ŽYMUO 
2022-01-TP-E.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 4 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Normatyvinių ir teisinių dokumentų sąrašas 

1.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
2.  STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

3.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
4.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
5.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
6.  HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai 
7.  LST EN 12464-1:2011 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje 
8.  LST EN 62305-2:2012 Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas 
9.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
10. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas 
11. EĮĮBT:2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
12. ELIĮT:2012 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 
13. EĮRAAĮT:2011 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 
14. AEĮĮT:2011 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
15. SPTPEĮĮT:2012 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
16. ETAT:2010 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
17. SEEĮT:2010 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
18. EETET:2012 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 
19. EĮBNAA:2016 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 
20. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
21. - LR statybos įstatymas 

 
Programinės įrangos sąrašas 

Windows 10 Pro,  
Apache OpenOffice 4.1.2, 
BricsCAD Classic. 
 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
Pastato kategorija elektros energijos tiekimo požiūriu  II+III 
Įtampa V 400/230 
Dažnis Hz 50 
Tinklo posistemė  TN-S 
Esama leistinoji naudoti galia PL II kategorija kW du įvadai po 

129kW 
Pinst1 (esama pagal turimą dokumentaciją naudojamame įvade) kW 91,94 
Pinst2 (papildoma projektuojama) kW 65,5 
Pinst (bendra) kW 157,4 
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Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
Psk1 (esama pagal turimą dokumentaciją naudojamame įvade) kW 72,59 
Psk2 (papildoma projektuojama) kW 46,6 
Psk (bendra) kW 119,2 
Isk A 195,5 
Projektuojamų inžinerinių tinklų ilgis km 1,951 
Projektuojamų elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 5; 150     5; 16 

5; 4         4; 1,5      
3; 2,5      3; 1,5 
3; 1,5      2; 1,5 

 
Esama padėtis 
Esamo techninio aukšto elektros įvadai pakloti iš ĮS-1 spintos esančios elektros skydinės pusrūsio aukšte. Pastate 

įnaudojama tik dalis leistino naudoti galingumo. Techniniame aukšte yra du elektros paskirstymo skydeliai AJS-5-1 
ir AJS-5-2 maitinami variniais kabeliais. Prie skydelių prijungti esami šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kondicionieriai. 
Įranga skydeliuose komutuojama skirtingų gamintojų įranga, ir trūksta modulių uždengimo dangtelių. 

Esami šviestuvai yra virštinkiniai dalis jų su LED šviesos šaltiniais ir dalis su liuminescencinėmis lempomis. 
Esami kištukiniai lizdai ir jungikliai subraižytomis plastmasėmis arba trūkstančiomis detalėmis.  

Apsaugos nuo žaibo sistema neįrengta. 
Elektromobilių įkrovimo lizdų nėra. 
Projekte numatoma pakloti naują įvadą nuo ESO įvadinės spintos iki pastato įvadinės spintos kad būtų galima 

išnaudoti visą leistiną galingumą. Taip pat siekiame panaudoti esamus įvadus į rekonstruojamą aukštą, ir vieną 
papildomą įvadą naujai ŠVOK įrangai. Numatoma pakeisti esamus skydelius į reikiamo dydžio ir vienodo gamintojo 
komutacine įrangą, kurią būtų galima sujungti naudojant šyneles. Esami jungikliai, kištukiniai lizdai ir šviestuvai 
demontuojami ir numatomi nauji pagal architektės interjero užduotį. Esami kondicionieriai perjungiami prie naujo 
skydelio. 

Numatoma aktyvinė apsauga nuo žaibo įvertinus naujų ŠVOK įrenginių vietą ant stogo. 
Numatomi kištukiniai lizdai elektromobilių įkrovimui lauke prie trijų stovėjimo vietų.  
 
Lauko tinklai 
Lauke numatoma įrengti įžeminimo kontūrą apsaugai nuo žaibo.  
Elektromobilių įkrovimui lauke ant sienos, prie automobilių stovėjimo vietų numatomi lauke tinkami montuoti 

kištukiniai lizdai. Lizdai numatomi prie trijų stovėjimo vietų. Kabelis montuojamas per esamas patalpas. 
 

Apšvietimo tinklai 
Patalpų apšvietimas turi būti atliktas pagal Lietuvoje galiojančias higienines normas HN 98:2014 "Natūralus ir 

dirbtinis apšvietimas darbo vietose. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai", taip pat pagal LST 
EN 12464-1:2011 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje" ir 
vadovaujantis užsakovo projektavimo užduotimi. 

Elektros apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED šviesos šaltiniu. Apšvietimo elektros įranga parinkta 
pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius.  

Rekonstruojamose patalpose numatoma įrengti bendrąjį ir evakuacinį apšvietimą. Darbinis apšvietimas yra 
vidutinis apšvietimas darbo zonoje, pasiekiamas dirbtine apšvietimo sistema. Darbinis apšvietimas matuojamas ant 
horizontalaus darbo paviršiaus 0,75 m. aukštyje virš grindų, jei darbo sąlygos nereikalauja kitaip. Skaičiuojant 
apšvietos lygi, turi būti įvertintas apšvietos sumažėjimas senstant lempom, atsargos koeficientas min. K-0,8. Tam, 
kad būtų užtikrintas normalus apšviestumas per visą naudojimo laikotarpį, būtina šviestuvus valyti kartą per 2 metus. 

Bendrasis apšvietimas numatytas visose patalpose ir yra maitinamas iš bendro apšvietimo tinklo. Šio apšvietimo 
šviestuvai yra valdomi jungikliais, montuojamais patalpose prie durų arba būvio davikliais. Evakuacijos keliuose, 
klasėse, ir kabinete numatyti evakuacinio kelio šviestuvai. Šie šviestuvai yra maitinami iš bendro apšvietimo tinklo, 
o dingus įtampai nuo akumuliatorių įmontuotų į šviestuvo korpusą, arba greta jų. Apšvietimo maitinimo grupės 
numatyti su automatiniais jungikliais, turinčiais apsaugas nuo trumpo jungimo srovių, atkirtos charakteristika "C". 

Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos 
jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti 
įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą. 
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Jėgos tinklai 
Elektros įranga suprojektuota pagal šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 

projekto dalių užduotis, remiantis galiojančiomis taisyklėmis, standartais ir normomis. 
Projekte pagrindiniai projektuojami elektros vartotojai yra ŠVOK įranga, apšvietimas, ir kištukiniai lizdai. 
Pastato naujai ŠVOK įrangai maitinti numatomas naujas įvadas nuo ĮS-1 esamos spintos elektros skydinėje. ĮS-

1 skydui elektros energijos maitinimas esamas Al-5x50 kabeliu nuo ESO įvadinės spintos, kad išndauoti visą leistiną 
naudoti galingumą, numatomas kebelio pakeitimas į Al5x150mm2.  

Naujam vėdinimo įrangos maitinimo kabeliui laiptinėje įrengiamas naujas stovas. ŠVOK įrangos kabelių 
paskirstymui numatomas VJS-5 skydelis ant stogo. Numatytas automatinis vėdinimo įrenginių atjungimas, 
sumontuojant VJS-5 skyde nepriklausomą atkabiklį. Signalas į atkabiklį iš gaisro centralės per in/out modulį (žiūr. 
GSS dalį). Pašalinus gaisro pavojų ar nustačius kad pavojaus signalas buvo klaidingas, ventiliacijos įrenginius VJS 
skyde reikia įjungti rankiniu būdu. 

Kabeliai į įrenginius ant stogo atvedami karšto cinkavimo kabeliniais loviais, montuojamas ant stogo paviršiaus 
ant tam skirtų laikiklių. Vidiniai kondicionierių blokai pajungiami nuo atskiro automato iš VJS-5 skydo. 

Technologiniams įrengimams, kurie turi komplektinę valdymo aparatūrą, energijos  tiekimas projektuojamas iki 
technologinių elektros valdymo spintų, tiekiamų kartu su technologiniu įrenginiu. Jei įrenginys neturi valdymo 
spintos, elektros energija tiekiama iki technologinio įrenginio gnybtų. 

Esamų patalpų kištukiniai lizdai ir šviestuvai jungiami nuo naujai projektuojamų AJS-5-x skydelių. AJS-5-x 
skydeliai jungiami prie esamų įvadinių kabelių, sumontuojant naujus skydelius ir komutacinę įrangą. Esami kabeliai 
atvesti nuo įvadinio skydo ĮS-1 ir nuo AJS-4-2 skydelio.  

Kištukiniai lizdai pastate numatomi su apsauga nuo vaikų. 
Naujas skydelis AJS-5-1 numatomas naujai projektuojamų patalpų hole. Skydeliui SA projekto dalyje 

numatoma niša iš REI/EI60 medžiagų. Nuo šio skydelio kabeliai vedami neperforuotu baltu kabeliniu loveliu. Holo 
patalpoje šis lovelis apsiuvamas REI/EI60 medžiagomis. 

Evakuaciniai šviestuvai montuojami su akumuliatorių baterijomis. Esama gaisro aptikimo centralė sumontuota 
su akumuliatorių baterijomis. Pastate kitų naujų I kategorijos maitinimo įrenginių nenumatoma todėl atskiras 
nepriklausomo maitinimo šaltinis nenumatomas.  

Kabelius iki įrengimų montuoti ant perdangos apkabomis, PVC vamzdžiuose, ant kabelinių konstrukcijų, 
sienose arba po tinku. Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis 
medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai. 

 
Įžeminimas, žaibosauga 

Apsaugos nuo žaibo įrenginys suprojektuotas vadovaujantis standartų IEC 61024, LST EN 62305-2:2012 
„Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas“ bei statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių 
apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimais. 

Pastatas turi būti apsaugotas nuo tiesioginių žaibų iškrovų, antrinio žaibų iškrovų poveikio ir aukštų elektrinių 
potencialų sklidimo antžeminėmis ir požeminėmis metalinėmis inžinerinėmis komunikacijomis. 

Prie vidaus įžeminimo magistralės numatoma prijungti visų naujai projektuojamų konstrukcijų metalines dalis, 
kabelines konstrukcijas, elektros jėgos ir apšvietimo skydus. Įžeminimo magistralė skydinėje turi būti nudažyta 
geltonomis ir žaliomis juostomis. Vartotojo varža neturi viršyti 10 omų. Naujas žaibo įžemiklis privalo būti prijungtas 
prie esamo pastato įžeminimo elektros skydinėje. 

Elektros įrenginių įžeminimui taip pat numatytas 3 laidas vienfazėje ir 5 laidas trifazėje sistemoje. Įrenginių 
metalinės dalys, normaliai nesančios po įtampa, bet galinčios ją gauti, turi būti įžemintos. Įžeminimui panaudoti 
kabelio ar laido įžeminimo gyslą. 

Apsaugai nuo viršįtampių naudojami viršįtampių ribotuvai, atitinkantys tinklo vardinę ir ilgalaikę maksimalią 
įtampą. B+C klasės viršįtampių ribotuvas montuojamas įvadiniame skyde ir skirstomuosiuose skyduose ant įvadų 
montuojami C klasės viršįtampių ribotuvai. 

Pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus, IEC 62305-2:2012 skaičiavimo rezultatus ir gaisrinės saugos dalies 
pateiktus sprendinius, statinys priskiriamas III žaibosaugos kategorijai. Numatyta aktyvinė apsaugos nuo žaibo 
sistema. Aktyvinis žaibolaidis montuojamas ant 4m aukščio stiebo ant laikiklių skirtų montuoti ant plokščio stogo. 
Numatomi du žaibo srovės nuvedikliai pastato sienomis. Žaibosaugos įžemikliai turi būti sujungti su elektros 
įžeminimo kontūru, tai numatoma padaryti su cinkuoto plieno juosta 40x4mm ir variniu laidu Cu1x16mm2. Visos 
ardomos dangos įžeminimo kontūro įrengimo metu turi būti atstatomos į pradinę arba geresnę kokybę. 

Įžeminimo laidininkų kelias turi būti kuo trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų ir lenkimų, iš vientiso laido. 
Įžeminimo laidininkų negalima tiesti išilgai ar skersai elektros instaliacijos linijų. Jeigu susikirtimo neįmanoma 
išvengti, elektros laidus reikia paslėpti metaliniame įžemintame ekrane. Žaibo srovės nuvedikliai montuojami 
stoginiais ir sieniniais laikikliais. Ten kur žaibolaidis priartėja prie metalinių tvorelių, parapeto apskardinimo, jis 
prijungiamas prie jų tam skirtomis jungtimis. 
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Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami 
didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, 
bet ne mažiau kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo 
klasės vamzdžiuose. 

Visos metalinės dalys esančios sanitariniuose mazguose turi būti įžemintos.  
 

Priešgaisriniai reikalavimai 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių 

konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, 
loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą 
statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones 
apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Kabeliams kertant 
statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant konstrukcijos 
atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų 
statybinės konstrukcijos pusių  po 30 cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais. 
Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 

 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 
Elektros laidų ir kabelių 

klasė ne žemesnė kaip: 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, 
holai ir pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 
nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis 
ir pan. 

Dca s2,d2,a2 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Bendri reikalavimai 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi elektrotechnikos projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems 
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros 
aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte 
turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos 
Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vieno iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu 
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. 
Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu 
negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, 
surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 
pateiktų nurodymų. 

Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 
Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, 

prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus-
projektuotojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms keliami 
veikiamo reikalavimai. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir 
reikalingi statybiniai darbai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir 
duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai 

patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo prietaisus. Be to 
visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC, EN ir CEE 
reikalavimus. 

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius 
normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumentuose. 
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Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 
projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atitikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės 
nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „techninių specifikacijų“ reikalavimų. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp Užsakovo 
ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP, bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai IK, taipogi 
jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. 

Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos 
sąlygas.. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC998/EN60998, o atšakų dėžutės – standarto IEC670 
reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN50086 reikalavimus. 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS 
Skydai ir modulinė įranga 

1. Jėgos skydai 
Paskirtis – elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta 
neutrale. 
Turi būti sumontuota įvadinė, paskirstymo ir valdymo aparatūra. 
Įleidžiami arba montuojami ant sienos (pakabinami). Įvadiniai aparatai montuojami spintos viršutinėje dalyje, 
nueinančios linijos – į apačią ir į viršų. 
Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal aparato 
nominalinę srovę). 
Skydelių aptarnavimas vienpusis iš priekio, durys turi būti su užraktu, rakinamos raktu, ir atsidaryti ne mažiau 120°, 
apsaugos laipsnis nuo IP30 iki IP65, priklausomai nuo patalpos, kurioje jie montuojami, kategorijos. Skydo 
korpusas plastikinis arba plieninis. 
Skydai turi būti: 

 Pritaikyti darbui temperatūrų diapazone nuo 0 °C iki +40 °C patalpose, arba būti tinkamas naudoti 
lauke kai montuojamas lauke žr. pagal žiniaraštį; 

 Šynos turi atlaikyti smūginę 10kA trumpo jungimo srovę; 
 Ant durų vidinės pusės turi būti uždėta principinė elektrinė schema, įlaminuota. 

 
2. 0,4 kV įtampos 6 – 40 A srovės automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 

laboratorijoje 
Pateikti: 
Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 
Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. 

3. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
4. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
6. Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
7. Maksimalioji įtampa  440 V 
8. Vardinis dažnis 50 Hz 
9. Izoliacijos įtampa ≥ 440 V 
10. Impulsinė įtampa ≥ 4 kV 
11. Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai Icu≥ 6 kA; 

Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 
12. Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 

skaičius): 
In≤ 40 A; (≥10000); 
 

13. Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: 

C; 

14. Apsaugos laipsnis IP2X 
15. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje)  25 mm2 
16. Laidininko prijungimas Varžtiniais apkabiniais gnybtais. 
17. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 
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18. Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
19. Polių skaičius 1; 

3. 
20. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 

60715 standartą 
21. Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 

temperatūrai ir užsiliepsnojimui 
Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 

22. Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: Vardinė srovė (In); 
Vardinė įtampa (Ue); 
Atjungimo geba (Icu); 
Servisinė atjungimo geba (Ics); 
Impulsinė įtampa (Uimp); 
Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 
Mnemoschema; 
Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). 

23. Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. 
Pollution degree).  

3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

24. Grandinės izoliavimas Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės 
izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 
skyrių 

25. Techniniai dokumentai: Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 
Gabaritinis brėžinys. 

26. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
27. Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
3. Srovės nuotėkio relės 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas EN 61543:1995/+A11:2003/+A12:2005/+A2:2006 
2. Nuotėkių srovės jungiklis pažymėtas ženklu CE 
3. Tipas A; 
4. Aplinkos temperatūra: -25 °C......+60 °C 
5. Santykinė oro drėgmė 95% 
6. Vardinė įtampa 240V/400VAC 
7. Maksimalioji įtampa 415V 
8. Vardinis dažnis 50Hz 
9. Vardinė izoliacijos įtampa 440V 
10. Vardinė impulsinė įtampa 6kV 
11. Vardinė srovė mA 30; 
12. 8/20μ trukmės impulsų atlaikymo lygis pagal tipą: 

A momentinio veikimo 
A selektyvinio jungimo 

 
250A 
3000A 

13. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 4000 
Mechaninis - 20000. 

14. Apsaugos laipsnis 
Tiktai prietaisas 

 
IP20 

15. Suveikimo indikatorius YRA 
16. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 

Monolitinis laidininkas 
Lankstus laidininkas 

 
1-35 mm2 
1-25 mm2 

17. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 
18. Tvirtinimo būdas montažinio DIN bėgelio; 
19. Ant nuotėkių srovės jungiklio turi būti nurodoma Vardinė srovė, įtampa; kategorija; 

vardinė izoliacijos įtampa;; aiškiai nurodomos 
įjungimo "I - ON" ir išjungimo "O - OFF" padėtys 

20. Polių skaičius 2p; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

4p; 
21. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio 
22. Tarnavimo laikas  24 mėnesiai 
23. Garantinis laikas  18 mėnesiai 

 
4. 0,4 kV vidaus tipo „B+C“ viršįtampių ribotuvai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 61643 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Viršįtampių ribotuvai gamykloje turi būti išbandomi 
pagal IEC 61312 

Pateikti bandymų protokolus kartu su viršįtampių 
ribotuvais 

4. Aplinkos temperatūra  -35... +35°C 
5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 
6. Skirti naudoti Viduje 
7. Korpuso medžiaga Polimeras 
8. Viršįtampių ribotuvai montuojami Ant DIN bėgelių 
9. Tinklo įtampa 230/400 V 
10. Vardinis dažnis 50 Hz 
11. Apsaugos įtampos lygis 1,3 kV 
12. Nominali išlydžio srovė (10/350 s)   50 kA (pik.) 
13. Ribotuvo klasė pagal IEC 61312  I+II “(B+C)“ 
14. Viršįtampių ribotuvai prijungiami 0,4 kV šynų 
15. Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) Nustatomi užsakant 

 
5. 0,4 kV vidaus tipo „C“ viršįtampių ribotuvai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

16. Standartas IEC 61643 
17. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

18. Viršįtampių ribotuvai gamykloje turi būti išbandomi 
pagal IEC 61312 

Pateikti bandymų protokolus kartu su viršįtampių 
ribotuvais 

19. Aplinkos temperatūra  -35... +35°C 
20. Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 
21. Skirti naudoti Viduje 
22. Korpuso medžiaga Polimeras 
23. Viršįtampių ribotuvai montuojami Ant DIN bėgelių 
24. Tinklo įtampa 230/400 V 
25. Vardinis dažnis 50 Hz 
26. Apsaugos įtampos lygis  1,3 kV 
27. Nominali išlydžio srovė (8/20 s)   20 kA (pik.) 
28. Ribotuvo klasė pagal IEC 61312  II “(C)“ 
29. Viršįtampių ribotuvai prijungiami 0,4 kV šynų 
30. Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) Nustatomi užsakant 

 
6. Šildymo kabelių termostatas 

Paskirtis: šildymo kabelių maitinimo linijų valdymas atsižvelgiant į išorės temperatūrą ir drėgmę.  
Techniniai duomenys: 

- montavimo būdas: ant DIN bėgelio pagal DIN EN 50022-35; 
- komplektacija: valdiklis, temperatūros daviklis, drėgmės daviklis; 
- eksploatacijos temperatūra: 0...+50°C; 
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- Korpuso apsaugos klasė: IP20; 
- maitinimo įtampa: ~230V, ±10%, 50Hz; 
- maksimali įjungimo apkrova Imax: 10(4)A / ~230V, SPST; 
- temperatūros reguliavimo intervalas: –3°...+6°C (gamyklos nustatymas +2°C); 
- drėgmės reguliavimo intervalas: nuo 1 (maksimalus jautrumas) iki 10 (minimalus jautrumas) arba 

analogiškas; 
- gnybtai: 2,5mm2 (daugiagysliams laidininkams), 4mm2 (viengysliams laidininkams). 

 
7. ŠVIESTUVAI 

ŠV-1 Pakabinamas/paviršinis LED šviestuvas 30W 
 Rekomenduojamas galingumas 30-34W LED; 
 Šviesos temperatūra 3000K; 
 Rekomenduojamas šviesos srautas 3841-4225 lm; 
 Korpusas – metalinis; 
 Spalva – baltas; 
 Gaubtas - matinis; 
 CRI >80; 
 Apsaugos laipsnis - IP20; 
 Rekomenduojami matmenys - 1414x36x63mm; 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 
 

ŠV-2 Pakabinamas/paviršinis LED šviestuvas 23W 
 Rekomenduojamas galingumas 23-27W LED; 
 Šviesos temperatūra 3000K; 
 Rekomenduojamas šviesos srautas 3063-3369 lm; 
 Korpusas – metalinis; 
 Spalva – baltas; 
 Gaubtas – matinis; 
 CRI >80; 
 Apsaugos laipsnis - IP20; 
 Rekomenduojami matmenys - 1134x36x63mm; 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
ŠV-3 Žiedo formos pakabinamas LED šviestuvas 80W 

 Rekomenduojamas galingumas 80-88W LED; 
 Šviesos temperatūra 3000K; 
 Rekomenduojamas šviesos srautas 6795-7474 lm; 
 Korpusas – metalinis; 
 Spalva – baltas; 
 Gaubtas – matinis; 
 CRI >80; 
 Apsaugos laipsnis - IP20; 
 Rekomenduojami matmenys – D780x35mm. Žiedo plotis 38mm; 
 Galimybė prijungti 1-3 val. avarinį modulį; 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
ŠV-4 Žiedo formos pakabinamas LED šviestuvas 102W 

 Rekomenduojamas galingumas 102-113W LED; 
 Šviesos temperatūra 3000K; 
 Rekomenduojamas šviesos srautas 8149-8963 lm; 
 Korpusas – metalinis; 
 Spalva – baltas; 
 Gaubtas – matinis 
 CRI >80 
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 Apsaugos laipsnis - IP20 
 Galimybė prijungti 1-3 val. avarinį modulį; 
 Rekomenduojami matmenys – D980x35mm. Žiedo plotis 38mm 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
ŠV-5 Apvalus pakabinamas LED šviestuvas 73W 

 Rekomenduojamas galingumas 73-81W LED; 
 Šviesos temperatūra 3000K; 
 Rekomenduojamas šviesos srautas 5494-6043lm; 
 Korpusas – metalinis; 
 Spalva – baltas; 
 Gaubtas – matinis; 
 CRI >80; 
 Apsaugos laipsnis - IP20; 
 Rekomenduojami matmenys – D800x50mm; 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
ŠV-6 Prožektorius bėgelyje LED šviestuvas 10W 

 Rekomenduojamas galingumas 10-12W LED; 
 Šviesos temperatūra 3000K; 
 Rekomenduojamas šviesos srautas 690-759lm; 
 Korpusas – metalinis; 
 Spalva – baltas; 
 Gaubtas – skaidrus; 
 CRI >80; 
 Reguliavimo kampas – 40°; 
 Apsaugos laipsnis - IP20; 
 Montuojamas ant trifazio pakabinamo šynolaidžio; 
 Rekomenduojami prožektoriaus matmenys – D40x110mm; 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
8. Evakuacinių ženklų šviestuvas 
 Sklaidytuvas iš polikarbonato arba analogiškas 
 Lempa: LED 
 Rekomenduojama sistemos galia: 2-6W 
 Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50Hz 
 Matomumo atstumas: 25m 
 Komplekte su 1-3 val. akumuliatoriumi 
 Apsaugos klasė: IP44 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
9. Gaisrinio čiaupo šviestuvas 
 Sklaidytuvas iš polikarbonato arba analogiškas 
 Lempa: LED 
 Rekomenduojama sistemos galia: 2-6W 
 Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50Hz 
 Komplekte su 1-3 val. akumuliatoriumi 
 Apsaugos klasė: IP44 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
10. Evakuacinių kelių šviestuvas 
 Lempa: LED 
 Rekomenduojama sistemos galia: 5-6W 
 Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50Hz 
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 Paviršinis 
 Komplekte su 1-3 val. akumuliatoriumi 
 Apsaugos klasė: IP44 
 dizainą būtina derinti su projekto architekte. 

 
Instaliaciniai gaminiai 
11. Jungikliai, perjungikliai 
 Skirti bendrosios paskirties elektros tinklo grandinių iki 240V komutacijai. 
 Gaminiai montuojami ir eksploatuojami patalpose. 
 Apsaugos laipsnis: IP20, IP44.  
 Varžtai su kombinuota galvute (combi) prisukami paprastu arba kryžminiu atsuktuvu.  
 Prie prisukamų arba spyruoklinių gnybtų leidžiama jungti tiek vienagyslį iki 2,5mm2 skersmens laidą, 

tiek daugiagyslį iki 4 mm2 skersmens laidą. 
 Jungikliai tvirtinami montavimo dėžutėje varžtais arba atraminėmis kojelėmis-spyriais, kurie 

fiksatorių pagalba yra prie pat pagrindo. Veržiant spyrių varžtelius, fiksatoriai atleidžia spyrius, ir jie 
įsifiksuoja montavimo dėžutėje. Komplektuojama su dėžute. 
 

12. Kištukiniai lizdai 
 Skirti vietinio elektrinio apšvietimo ir remonto darbams, skirtų elektros įrengimų, elektrinių šildymo 

prietaisų prijungimui prie elektros tinklų. 
 Gaminiai montuojami ir eksploatuojami patalpose. 
 Su apsauga nuo vaikų, patalpose. 
 Apsaugos laipsnis: IP20, IP44 (su dangteliu). Lauke elektromobilių prijungimui montuojamas IP65 

apsaugos laipsnio. 
 Varžtai su kombinuota galvute (combi) prisukami paprastu arba kryžminiu atsuktuvu.  
 Prie prisukamų arba spyruoklinių gnybtų leidžiama jungti tiek vienagyslį iki 2,5mm2 skersmens laidą, 

tiek daugiagyslį iki 4 mm2 skersmens laidą. 
 Kištukiniai lizdai tvirtinami montavimo dėžutėje varžtais arba atraminėmis kojelėmis-spyriais, kurie 

fiksatorių pagalba yra prie pat pagrindo. Veržiant spyrių varžtelius, fiksatoriai atleidžia spyrius, ir jie 
įsifiksuoja montavimo dėžutėje. Komplektuojama su dėžute. 
 

13. Būvio judesio daviklis 
 Paskirtis - vidaus. 
 Jautrumo zona (būvis) R-2m, (judesys) R-4m 
 Veikimo trukmė - 8 sek. - 35 min. 
 Fotojautrumas 2-1000 lx. 
 Apimties kampas - 360°. 
 Apsaugos klasė IP20. 

 
Kabeliai, laidai 
14. Iki 1000 V kabeliai skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje. 
Pateikti: 
akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 
sertifikatą; 
pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) 
tipinių bandymų protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius 5 
9. Laidininkas Atkaitintas aliuminis 
10. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 
12. Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 

pastato viduje) 
Pagal LST EN 50575 standartą 

13. Išorinis apvalkalas UV spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo 
14. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 

apvalkalo 
Užpildas; 
visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta 

15. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 
16. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

17. Žemiausia klojimo temperatūra -5 °C 
18. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
19. Tarnavimo laikas > 40 metų 
20. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
15. Iki 1000 V stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 60227 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje; 

Lauke; 
7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius 3; 

5; 
9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal 

LST EN 60228 
10. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  

IEC 60757 
11. Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 

pastato viduje) 
Pagal LST EN 50575 standartą 
 

12. Išorinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms; 
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys 

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
14. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5 s) 
≥ +160 °C 

15. Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C 
16. Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD; 

Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

17. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
18. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 
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16. Iki 1000 V variniai vienavieliai ir daugiavieliai laidai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 50525-2-31 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje; 

Lauke; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC 
8. Laidininkas Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis; 

atkaitintas apvalus monolitinis varis. 
9. Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 

pastato viduje) 
Pagal LST EN 50575 standartą 

10. Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra ≥ +70 ºC 
11. Maksimali laidininko temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5s) 
≥ +160 ºC 

12. Žemiausia montavimo temperatūra -5 ºC 
13. Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 8xD; 

Sulenkus vieną kartą 3xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
17. Specialios paskirties ugniai atsparūs grupiniai iki 1 kV variniai kabeliai, skirti kloti patalpų viduje 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas DIN VDE 0472-814 (800 °C, 180 min.), IEC 60331-
21, DIN 4102-12 (60 min.) 

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 600/1000 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje 
6. Aplinkos temperatūra -30 °C ... +70 °C 
7. Laidininkų skaičius 3; 
8. Laidininkas Vario monolitas arba apvaliai suvytas varis 
9. Laidininkų izoliacija Specialus behalogeninis polimerinis mišinys, 

atlaikantis 180 min esant 750 laipsnių temperatūrai. 
10. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST HD 308 S2:2003 arba IEC 60757 
11. Degimą nepalaikantis sluoksnis Taip 
12. Išorinis apvalkalas Specialus behalogeninis polimerinis mišinys, 

išlaikantis savo savybes ne mažiau 60 min esant 
liepsnai. 

13. Išorinio apvalkalo spalva Oranžinė 
14. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra +90 °C 
15. Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C 
16. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5 s) 
≥ +250 °C 

17. Kabelio gyslos skerspjūvio plotai 16 mm²; 
18. Minimalus lenkimo spindulys montuojant montuojant 12xD; 

D – išorinis kabelio skersmuo 
19. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
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20. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 
 
Montažiniai gaminiai 

21. Kabelinės konstrukcijos 
Kabelinis lovys. Parametrai: 

- Medžiaga: šalto cinkavimo cinkuota skarda montuojant viduje; karšto cinkavimo skarda montuojant 
lauke. 

- Montuojant viduje neperforuotas, be dangčio; 
- Montuojant lauke perforuotas su dangčiu; 
- Su įžeminimo prijungimo jungtimis; 
- Plotis 100mm. 

 
22. Montažiniai vamzdeliai 
Montažinis vamzdelis, su liepsnos plitimo koeficientu lygiu nuliui, įvairių diametrų. Skirti montuoti po tinku, virš 
tinko ir į betoną. Mechaninis atsparumas 750N/5cm, eksploatacinė temperatūra -25°C iki +60°C. 
 
23. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti 
atlikti akredituotoje laboratorijoje  

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec 
HD 623 S1) standartą  

2. Vardinė įtampa  1 kV 
3. Maksimalioji įtampa  1,2 kV 
4. Vardinis dažnis  50 Hz  
5. Movos technologija  Termosusitraukianti 
6. Eksploatavimo sąlygos  Žemėje; 

atvirame ore; 
patalpose; 

7. Aplinkos temperatūra  -35 ... +35 °C  
8. Darbinė kabelio temperatūra  ≥ +90 °C  
9. Kabelių izoliacija  Plastiko  
10. Kabelio gyslų skaičius 5; 
11. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos  Atsparios:  

atmosferos veiksniams  
ultravioletinių spindulių poveikiui 

12. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos  

Atsparios:  
atmosferos veiksniams;  
agresyvaus grunto poveikiui;  
atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

13. Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo  

≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui  

14. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) 
su nulūžtančiomis galvutėmis  

15. Galinės movos ilgis  ≥ 2 skirtingi ilgiai  
16. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 

movoje  
Visi kontaktai be litavimo  
(komplekte turi būti visos tam reikalingos 
medžiagos)  

17. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašmas 
Montavimo instrukcija 

18. Sandėliavimo laikas  Neribotas  
19. Tarnavimo laikas  > 40 metų  
20. Garantinis laikas  ≥ 24 mėnesių  

 
Įžeminimas ir žaibosauga 

24. Aktyvinis žaibolaidis 
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 Aktyvinis žaibolaidis ∆T=45μs; 
 Apsaugos spindulys ∆H-2m III kat. – 32m; ∆H-6m III kat. – 81m; ∆H-10m III kat. – 83m; 
 Turi atitikti statybos metu galiojantiems standartams; 
 Jungtis su stiebu turi būti specialiai skirta parinktam žaibolaidžiui. 

 
25. Žaibolaidžio laikiklis 
Komplektuojamas su 4m stiebu aktyvinio žaibolaidžio montavimui.   
Konstrukcija skirta stiebo tvirtinimui ant ploščio stogo.   
Konstrukcijos kojų galuose montuojami betoniniai pagrindai. 
 
26. Įžeminimo elektrodas 
Tai d=20mm cinkuoto plieno strypas L=1,5m. Su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Strypų galuose 
esančios jungtys leidžia be movų patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus. 
 
27. Įžeminimo elektrodo plieninis antgalis 
Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo 
įkalimą kietame grunte. 
 
28. Kryžminė jungtis 
Kombinuota jungtis, skirta apvalaus Ø16-20mm ir plokščio 40x4mm laidininkų sujungimui. Korpusas karštu būdu 
cinkuoto plieno, iš trijų kvadratinių plokštelių, kurių dvi su įgauba laidininkams Ø16-20mm, kita lygi. Plokštelės 
suveržiamos kampuose dviem varžtais.  
Jungtis skirta sujungti dvi 40x4mm juostas. Korpusas karštu būdu cinkuoto plieno, iš dviejų lygių kvadratinių 
plokštelių. Plokštelės suveržiamos kampuose keturiais varžtais 
 
29. Cinkuota plieninė juosta 
Naudojama kaip įžeminimo laidininkas. Karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta, 
40x4. Atitinka LST EN 62561-2 reikalavimus. Naudojama įžeminimo laidininkų sujungimui. 
 
30. Cinkuoto plieno viela 
Karšto cinkavimo, plieno viela 8mm. Naudojama kaip srovės nuvediklis. Viela su juosta turi būti jungiama tik 
specialiai skirtomis jungtimis virš žemės paviršiaus. 
 
31. Revizinis šulinėlis iš termoplastiko 
Dėžutės matmenys: 200mmx200mm. Dėžutė atspari iškrovoms. Skirta įžeminimo varžai matuoti ir jungtims 
žemėje. 
 
32. Stoginis žaibolaidžio vielos laikiklis 
Tinka naudoti laidininką, kurio diametras Ø8mm. Montuojamas ant lygaus stogo. 
 
33. Sieninis žaibolaidžio vielos laikiklis 
Plastiko laikiklis montuojamas ant fasado. Tinkamas vamzdžiui parinktam kuriame montuojamas žaibo srovės 
nuvediklis. Su fiksacija. 
 
34. Potencialų išlyginimo šyna 
Potencialų išlyginimo jungtis potencialams išlyginti pagal DIN VDE 0100-410/-540 bei apsaugos nuo žaibo 
potencialų išlyginimas pagal DIN VDE 0185-305. Prijungimo galimybės: 7 vienvieliai ir daugiavieliai laidai iki 25 
mm² arba plonavieliai laidai iki 16 mm², 1 apvalusis laidininkas Rd 8–10, 1 juosta iki FL 30 arba apvalusis 
laidininkas Rd 8–10. 

 Atsparus žaibo srovei : 100 kA; 
 Kontaktinis bėgelis: Žalvaris, nikeliuotas; 
 Pagrindas ir dangtis: iš polistirolo, pilkos spalvos; 
 Varžtai ir skersiniai: iš plieno, galvaniškai cinkuoti; 
 Prijungimo galimybės: 7 vienvieliai ir daugiavieliai laidai iki 25 mm² arba plonavieliai laidai iki 16 

mm²;1 apvalusis laidininkas Rd 8–10; 1 juosta iki FL 30 arba apvalusis laidininkas Rd 8–10. 
 
35. Geodezinė trasos nuotrauka 
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Atliekant lauko elektros tinklų montavimo darbus Rangovas arba Subrangovas privalo užsakyti žemėje paklotų 
įžeminimo tinklų topografinę nuotrauką. Darbus privalo atlikti atestuoti specialistai. Topografinė nuotrauka privalo 
būti perduodama popierine ir skaitmenine versija. Topografinės nuotraukos suderinamos su atitinkamomis 
institucijomis. 
 
36. Techninė specifikacija darbams 

Instaliacijos atlikimas 
Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. 
Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų 
rekomendacijose. 
Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti Rangovo sąskaita. Neprieinamos 
vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, tokias kaip varikliai, 
siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 
Elektros instaliacija turi būti atlikta vadovaujantis EĮĮBT ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ 
reikalavimais.  
Ten kur kabeliai eina per sienas ar perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles, o į jas įstatyti įvores iš degimą 
nepalaikančios medžiagos. Įvores patikimai įtvirtinti savo vietose. 
Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų, statybinių konstrukcijų užsandarinamos lengvai 
ardoma medžiaga per visą statybinės konstrukcijos storį, nemažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines apkrovas, 
atsirandančias dėl kabelių svorio, bet nerečiau nei kas 200 mm. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi 
kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungiami reikalingi, juos suderinti su 
Užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti 
vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 2 m aukštyje nuo 
užbaigtų perdenginių arba žemės paviršaus. Apsauga turi būti atliekama, naudojant mažiausiai 20 mm vamzdžius 
ir bent 20% didesnio, negu į juos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai 
užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti plieno loviai su dangčiais. 
 

Kabelių ir laidų paklojimas 
Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus. 
Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant 
elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
Laidus ir kabelius, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacijai naudojamų laidų 
ir kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. 
Laidai ir kabeliai klojami kabelinėse konstrukcijose, iš jų vedami lubomis apkabomis, arba sienose padarant 
griovelius (štrabuojant). Klojant kabelius grindyse jie veriami į vamzdžius. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros 
instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami 
paslėptai. 
Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose ir stovuose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. 
Žemos įtampos ir valdymo kabeliai turi būti prakloti atskiruose kabelių loviuose, bet gali būti pakloti ir viename 
lovyje, tuomet skirtingi tipų kabeliai turi būti aiškiai atskirti vienas nuo kito. 
Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų 
galima lengvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. 
Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2 m aukštyje nuo 
grindų arba nuo žemės, išskyrus elektros skydinės patalpoje įrengiamus kabelius. 
 

Kabelių prijungimas 
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, užtikrinančiu įvadą 
ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 
Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinamas 
izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, 
tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 
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Laidininkai < 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai >10 mm2 turi būti 
sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
 

Kabelių žymėjimas 
Pagrindiniai kabeliai turi būti pažymėti nurodant kabelio numerį atitinkantį projektą, kabelio tipą, gyslų skaičių 
skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. Visi pagrindiniai kabeliai, laidininkai 
ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose. 
Tuščių vamzdžių žymėjimas - jie turi būti sužymėti iš abiejų vamzdžio galų. 
 

Žymekliai 
Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas ant žymeklių ir 
žymekliai turi būti atsparūs išorės poveikiui visą kabelių tarnavimo laiką. Tekstą rašyti juodais dažais ant balto 
fono. 
 

Vietiniai bandymai 
Be, kitų bandymų numatytų šioje specifikacijoje, papildomai turi būti laikomasi šių bendrų reikalavimų: 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 
nepriklausomų atskaitos taškų. 
Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus, visoms darbų 
kryptims. 
Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, reikalingais 
efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. 
Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realiomis sąlygomis, kad Užsakovas 
įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai, 
medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, 
įrodantys kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai. 
Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir 
užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemonės. 
Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams 
vykdyti. 
 

Saugos reikalavimai montavimo darbams 
Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai - elektrikai. Sumontuota įranga neturi 
kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 
Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi 
ir įskaitomi. 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai 
PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota 
nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jeigu tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo 
kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti 
pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
 

Priešgaisrinė sauga 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų 
užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose 
elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu 
konstrukcijų kirtimo vietose. 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos 
pusių po 30cm turi būti padengti gaisrui atspariais dažais. 
 

Apsauginis įžeminimas 
Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą. 
Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti natūralieji įžemintuvai. 
Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios paskirties įrenginius, 
reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi tenkinti visus apsauginiam, 
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darbiniam ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties 
įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus. 
Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. 
Dirbtiniai įžemintuvai turi būti variniai, plieniniai arba gelžbetoniniai - nedažyti. 
Plieniniai įžemintuvai gali būti padengti arba nepadengti laidžia antikorozine danga. 
Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys, naudojant neizoliuotą laidininką - 4 mm² variui 
ir 6 mm² - aliuminiui. 
Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis - trifazėje 
sistemoje, trečiasis - vienfazėje sistemoje - izoliuoti laidai. 
Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti (prilituoti arba kitaip patikimai 
pajungti).Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 
Spintų įžeminimo varža <10Ω. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 Skydai     
1.  ĮS-1 skyde montuojama papildoma įranga, pagal schemą: 

B-07 
TS-2,3 kompl. 1  

2.  AJS-5-1 skydas, virštinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. 
Montuojama įranga pagal schemą: B-08 

TS-1,2,3,5;6 kompl. 1  

3.  AJS-5-2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. 
Montuojama įranga pagal schemą: B-09 

TS-1,2,3 kompl. 1  

4.  VJS-5 skydas, virštinkinis, metalinis, lauko sąlygomis 
≥IP65,. ≥500x500x250mm Montuojama įranga pagal 
schemą: B-10 

TS-1,2,5 kompl. 1  

 Šviestuvai     
5.  Paviršinis šviestuvas LED 30W 3842lm 1414mm IP20 TS-7 vnt. 4 ŠV-1 
6.  Pavirš. šviestuvas LED 23,7W 3063lm 1134mm TS-7 vnt. 18 ŠV-2 
7.  Žiedo formos pakabinamas šviestuvas LED 80W 6795lm D-

780mm IP20 
TS-7 vnt. 6 ŠV-3 

8.  3 val. avarinis modulis, žiedo formos pakabinamam 
šviestuvui LED 80W  

TS-7 vnt. 4 ŠV-3A 

9.  Žiedo formos pakabinamas šviestuvas LED 102W 8149lm 
D-980mm IP20 

TS-7 vnt. 4 ŠV-4 

10.  Apvalus pakabinamas šviestuvas LED 73W 5494lm D-
800mm IP20 

TS-7 vnt. 9 ŠV-5 

11.  3 val. avarinis modulis apvaliam pakabinamam šviestuvui 
LED 73W 

TS-7 vnt. 2 ŠV-5A 

12.  Prožektorius LED 10W 690lm montuojamas pakabinamame 
šynolaidyje 

TS-7 vnt. 8 ŠV-6 

13.  Pakabinamas šynolaidis skirtas prožektorių ŠV-6 
montavimui, trifazis L-3m 

TS-7 vnt. 2 ŠV-6 

14.  Evakuacinės krypties ženklo šviestuvas LED IP20 su 3 val. 
akum. 

TS-8 vnt. 6  

15.  Gaisrinio čiaupo šviestuvas LED IP20 su 3 val. akum. TS-9 vnt. 3  
16.  Evakuacinio kelio šviestuvas LED IP20 su 3 val. akum. 

Paviršinis, atviroms patalpoms 
TS-10 vnt. 7  

 Instaliaciniai gaminiai     
17.  Jungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP20 TS-11 vnt. 1  
18.  Jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, 230V, 10A, IP20 TS-11 vnt. 2  
19.  Perjungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP20 TS-11 vnt. 15  
20.  Kištukinis lizdas, potinkinis, 230V, 16A, IP20 TS-12 vnt. 50  
21.  Kištukinis lizdas, potinkinis, 230V, 16A, IP44 TS-12 vnt. 1  
22.  Kištukinis lizdas, virštinkinis, 230V, 16A, IP65 

elektromobiliui 
TS-12 vnt. 3  

23.  Būvio/judesio daviklis 360º, 230V, 10A, IP20 TS-13 vnt. 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 Kabeliai     
24.  Kabelis Al-5x150mm² TS-14 m 15  
25.  Kabelis Cu-5x4mm² TS-15 m 212  
26.  Kabelis Cu-4x1,5mm² TS-15 m 486  
27.  Kabelis Cu-3x2,5mm² TS-15 m 791  
28.  Kabelis Cu-3x1,5mm² TS-15 m 392  
29.  Kabelis Cu-2x1,5mm² TS-15 m 20  
30.  Kabelis Cu-5x16mm² E60 TS-17 m 35  
31.  Galinė kabelio mova kabeliui Al-5x150mm² TS-23 vnt. 2  
32.  Galinė kabelio mova kabeliui Cu-5x16mm² TS-23 vnt. 2  
33.  Laido Cu 16 mm² antgaliai TS-23 vnt. 10  
34.  Laido Al 150 mm² antgaliai TS-23 vnt. 10  

 Montažiniai gaminiai     
35.  Kabelinis lovys, neperforuotas-lygus 100mm cinkuotos, su 

kampais ir tvirtinimo detalėmis, baltas 
TS-21 m 51  

36.  Kabelinis lovys, perforuotas su dangčiu 100mm karšto 
cinkavimo, su kampais ir tvirtinimo detalėmis ant stogo 
dangos 

TS-21 m 91  

37.  PE vamzdis Ø50mm TS-22 m 16  
38.  PE vamzdis Ø40mm TS-22 m 18  
39.  PE vamzdis Ø20mm TS-22 m 15  
40.  PVC vamzdis Ø32mm TS-22 m 30  
41.  PVC vamzdis Ø25mm TS-22 m 72  
42.  PVC vamzdis Ø20mm TS-22 m 156  

  Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų 
suvienodinimo gaminiai ir medžiagos 

    

43.  Aktyvinis žaibolaidis ∆T=45μs TS-24 kompl. 1  
44.  Stiebas 4m TS-25 kompl. 1  
45.  Stiebo laikiklis ant plokščio stogo TS-25 kompl. 1  
46.  Cinkuotas įžeminimo strypas 20mm L=1,5m TS-26 vnt. 20  
47.  Antgalis TS-27 vnt. 2  
48.  Kryžminė jungtis elektrodas/juosta TS-28 vnt. 3  
49.  Kryžminė jungtis elektrodas/viela TS-28 vnt. 2  
50.  Kryžminė jungtis viela/parapetas TS-28 vnt. 1  
51.  Kryžminė jungtis viela/atraminė tvorelė TS-28 vnt. 2  
52.  Cinkuota plieninė juosta 40x4mm TS-29 m 50  
53.  Karšto cinkavimo viela Ø8mm TS-30 m 90  
54.  Laikiklis vielai stoginis TS-32 vnt. 80  
55.  Laikiklis vielai sieninis TS-33 vnt. 16  
56.  Laikiklis vamzdžiui, sieninis TS-30 vnt. 18  
57.  Revizinis šulinėlis TS-31 vnt. 2  
58.  Laidas Cu-1x6mm² TS-16 vnt. 120  
59.  Laidas Cu-1x16mm² TS-16 vnt. 25  
60.  Vamzdis A1, A2 degumo klasės  m. 18  
61.  Mechaninis žaibo išlydžių skaitiklis  kompl. 1  

  Demontavimo darbai     
62.  Esamos elektros instaliacijos rekonstruojamame aukšte 

demontavimas 
 kompl. 1  

63.  Esamo elektros įvado į ĮS-1 demontavimas  kompl. 1  
 Montavimo darbai     
 Skydai     

64.  ĮS-1 skyde montuojama papildoma įranga, pagal schemą: 
B-07 

TS-36 kompl. 1  

65.  AJS-5-1 skydo surinkimas ir sumontavimas nišoje. 
Montuojama įranga pagal schemą: B-08 

TS-36 kompl. 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

66.  AJS-5-2 skydo surinkimas ir sumontavimas įleidžiant į sieną. 
Montuojama įranga pagal schemą: B-09 

TS-36 kompl. 1  

67.  VJS-5 skydo surinkimas ir sumontavimas ant sienos. 
Montuojama įranga pagal schemą: B-10 

TS-36 kompl. 1  

 Šviestuvai     
68.  Paviršinio šviestuvo montavimas L-1414mm TS-36 vnt. 4 ŠV-1 
69.  Paviršinio šviestuvo montavimas L-1134mm TS-36 vnt. 18 ŠV-2 
70.  Žiedo formos pakabinamo šviestuvo montavimas D-780mm  TS-36 vnt. 10 ŠV-3 
71.  Žiedo formos pakabinamo šviestuvo montavimas D-780mm 

su 3 val. avariniu moduliu 
TS-36 vnt. 5 ŠV-3A 

72.  Žiedo formos pakabinamo šviestuvo montavimas D-980mm TS-36 vnt. 6 ŠV-4 
73.  Žiedo formos pakabinamo šviestuvo montavimas D-980mm 

su 3 val. avariniu moduliu 
TS-36 vnt. 1 ŠV-4A 

74.  Apvalaus pakabinamo šviestuvo montavimas D-600mm TS-36 vnt. 3 ŠV-5 
75.  Prožektoriaus montavimas šynolaidyje TS-36 vnt. 8 ŠV-6 
76.  Pakabinamo šviestuvų šynolaidžio montavimas L-3m TS-36 vnt. 2  
77.  Evakuacinės krypties ženklo montavimas TS-36 vnt. 6  
78.  Gaisrinio čiaupo šviestuvo montavimas TS-36 vnt. 3  
79.  Evakuacinio kelio šviestuvo montavimas TS-36 vnt. 7  

 Instaliaciniai gaminiai     
80.  Jungiklio/perjungiklio, potinkinio, montavimas TS-36 vnt. 18  
81.  Kištukinio lizdo, potinkinio, montavimas IP20 TS-36 vnt. 50  
82.  Kištukinio lizdo, potinkinio, montavimas IP44 TS-36 vnt. 1  
83.  Kištukinio lizdo, montavimas, IP65 elektromobiliui TS-36 vnt. 3  
84.  Būvio/judesio daviklio montavimas TS-36 vnt. 1  

 Kabeliai     
85.  Naujo įvado į ĮS-1 spintą su kabeliu Al-5x150mm² 

montavimas 
TS-36 m 15  

86.  Kabelio Cu-5x4mm² montavimas TS-36 m 212  
87.  Kabelio Cu-4x1,5mm² montavimas TS-36 m 486  
88.  Kabelio Cu-3x2,5mm² montavimas TS-36 m 791  
89.  Kabelio Cu-3x1,5mm² montavimas TS-36 m 392  
90.  Kabelio Cu-2x1,5mm² montavimas TS-36 m 20  
91.  Kabelio Cu-5x16mm² E60 montavimas TS-36 m 35  
92.  Galinės kabelio movos kabeliui Al-5x150mm² montavimas TS-36 vnt. 2  
93.  Galinės kabelio movos kabeliui Cu-5x16mm² montavimas TS-36 vnt. 2  
94.  Laido Cu 16 mm² antgalio montavimas TS-36 vnt. 10  
95.  Laido Al 150 mm² antgalio montavimas TS-36 vnt. 10  
96.  Esamų kondicionierių kabelių atjungimas esamame 

skydelyje ir perklojimas su prijungimu į naują skydelį 
TS-36 kompl. 6  

 Montažiniai gaminiai     
97.  Kabelinio lovio, 100mm, montavimas pakabinant nuo lubų TS-36 m 51  
98.  Kabelinio lovio, 100mm su dangčiu montavimas ant stogo 

dangos 
TS-36 m 85  

99.  Kabelinio lovio, 100mm su dangčiu montavimas ant sienos TS-36 m 6  
100. Naujo stovo vamzdžiu Ø50mm įrengimas, nepažeidžiant 

esamos instaliacijos, naudojant kabelių ieškiklį sienoje 
TS-36 m 16  

101. Naujo vamzdžio Ø40mm įrengimas grindyse, siena TS-36 m 18  
102. PE vamzdžio Ø20mm montavimas grindyse TS-36 m 15  
103. PVC vamzdžio montavimas, sienomis, lubomis TS-36 m 257  

  Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų 
suvienodinimo gaminiai ir medžiagos 

    

104. Aktyvinio žaibolaidžio montavimas ant laikiklio TS-36 kompl. 1  
105. Žaibolaidžio stiebo su laikikliu montavimas ant plokščio 

stogo 
TS-36 kompl. 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

106. Įžeminimo strypo įgilinimas L=1,5m TS-36 vnt. 20  
107. Antgalio sumontavimas ant įžemiklio TS-36 vnt. 2  
108. Kryžminės jungties montavimas TS-36 vnt. 8  
109. Tranšėjos kasimas cinkuotai plieno juostai TS-36 m 45  
110. Takelio ardymas ir atstatymas TS-36 m2 4  
111. Cinkuotos plieninės juostos montavimas tranšėjoje TS-36 m 50  
112. Cinkuotos vielos Ø8mm montavimas laikikliais ant stogo, 

sienos ir vamzdyje 
TS-36 m 90  

113. Laikiklio vielai ant stogo montavimas TS-36 vnt. 80  
114. Laikiklio vielai  montavimas ant sienos TS-36 vnt. 16  
115. Vamzdžio montavimas lauko siena TS-36 m. 18  
116. Revizinio šulinėlio montavimas grunte TS-36 vnt. 2  
117. Laido Cu-1x6mm² montavimas metalinių konstrukcijų 

įžeminimui 
TS-36 vnt. 120  

118. Laido Cu-1x16mm² montavimas elektros spintų įžeminimui TS-36 vnt. 25  
119. Mechaninio žaibo išlydžių skaitiklio montavimas TS-36 kompl. 1  

 Papildomi darbai     
120. Geodezinės nuotraukos atlikimas TS-36 km 0,096  
121. Įžeminimo varžos matavimas TS-36 kompl. 1  
122. Kabelių izoliacijos varžos matavimas TS-36 kompl. 1  
123. Pereinamųjų taškų varžos matavimas TS-36 kompl. 1  
124. Užsakomas įvado perjungimas iš ESO  TS-36 kompl. 1  
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ESAMAS LIFTAS

ESAMA LAIPTINĖ

ESAMA LAIPTINĖ

ESAMA LAIPTINĖ

ESAMA ĮS-1
SPINTA

Įrengti papildomą
stovą v.50mm

2 1,0m1,0m

Paskirstymo
dėžutė

Cinkuoto plieno
juosta 40x4mm

sujungiami įžemikliai
ir žaibo nuvediklis

Giluminis įžemiklis
L-10x1,5m su revizine

dėžute R≤10Ω

Giluminis įžemiklis
L-10x1,5m su revizine

dėžute R≤10Ω

P-61
10,22 m²

P-20
7,97 m²

P-19
7,33 m²

P-21
7,58 m²

P-36
73,46 m²

P-38
25,42 m²

P-39
25,20 m²

P-28
4,56 m² P-62

2,89 m²

P-48
23,69 m²

P-45
6,28 m²P-43

9,11 m²

P-44
9,79 m²

P-46
7,49 m²

P-49
421,07m²

P-50
21,40 m² P-57

7,51 m²

P-60
23,63 m²

P-30
66,80 m²

P-31
17,04 m²

P-32
14,07 m²

P-33
35,82 m²

P-18
53,87 m²

P-17
10,80 m²

P-16
100,06m²

P-15
9,67 m²

P-13
58,63 m²

P-08
5,02 m²

P-09
2,61 m²

P-12
2,24 m²

P-11
2,69 m² P-07

39,94 m²

P-06
73,74 m²

P-05
19,00 m²

P-42
4,32 m²

P-47
2,00 m²

P-41
5,76 m²

P-40
13,57 m²

P-10
1,18 m²

P-14
45,14 m²

P-22
7,33 m²

P-24
1,03 m²
P-26

1,04 m²

P-25
1,03 m²

P-27
1,03 m²

P-29
4,84 m²

P-34
8,96 m²

P-35
8,94 m²

P-37
6,91 m²

P-51
23,16 m²

P-52
20,89 m²

P-54
2,54 m²

P-55
2,93 m²

P-56
0,88 m²

P-58
1,40 m²

P-59
2,19 m²P-64

11,53 m²

P-65
5,94 m²

P-03
24,32 m²

P-23
118,57m²

P-01
11,46 m²P-02

8,23 m²

P-04
72,12 m²

P-53
4,87 m²

P-63
19,45 m²

Varinis laidas
Cu16mm² lubomis/
virš pakabinamų lubų

Jungtis su FeZn
Ø8mm viela

Jungtis su FeZn
Ø8mm viela

Kabelis elektromobilių
įkrovimui, ant sienos prie
lubų v. 25mm

ESAMA KAS
SPINTA

                PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²

P-01  San. mazgas vyr. 8.16

P-02  Prausykla vyr. 8.23
P-03  Dirbtuvės 24.32
P-04  Dirbtuvės 72.12
P-05  Kabinetas 19.00
P-06  Dirbtuvės 73.74
P-07  Kabinetas 39.94
P-08  Pagalbinė patalpa 5.02
P-09  Pagalbinė patalpa 2.61
P-10  San. mazgas mot. 1.18
P-11  Koridorius 2.69
P-12  Prausykla mot. 2.24
P-13  Klasė 58.63
P-14  Virtuvė 45.14

P-15  Indų plovimo patalpa 9.67
P-16  Valgykla 100.06
P-17  Elektros skydinė 10.80
P-18  Holas 53.87
P-19  Nedegaus inventoriaus patalpa 7.33
P-20  Koridorius 7.97
P-21  Koridorius 7.58
P-22  Nedegaus inventoriaus patalpa 6.32
P-23  Rūbinės 118.57
P-24  Prausykla vyr. 1.03

P-25  San. mazgas vyr. 1.03

P-26  Prausykla mot. 1.04

P-27  San. mazgas mot. 1.03
P-28  Pagalbinė patalpa 4.56
P-29  Pagalbinė patalpa 4.84
P-30  Klasė 66.80
P-31  Kabinetas 17.04
P-32  Technine patalpa 14.17
P-33  Technine patalpa 35.82
P-34  Pagalbinė patalpa 8.96
P-35  Pagalbinė patalpa 8.94
P-36  Koridorius 73.46

P-37  Koridorius 6.91
P-38  Klasė 25.42
P-39  Klasė 25.20
P-40  Koridorius 14.77

P-41  San. mazgas mot./ŽN 5.76
P-42  Nedegaus inventoriaus patalpa 4.32
P-43  Sanitarinė patalpa 9.11
P-44  Sanitarinė patalpa 9.79
P-45  Medicinos kabinetas 6.28
P-46  Koridorius 7.49
P-47  Koridorius 2.00
P-48  Holas 23.69
P-49  Sporto salė 421.07
P-50  Pagalbinė patalpa 21.40
P-51  Rūbinė su dušais 23.16

P-52  Rūbinė su dušais 20.89
P-53  Koridorius 4.87
P-54  San. mazgas vyr. 2.54

P-55  San. mazgas mot. /ŽN 2.93
P-56  Koridorius 0.88
P-57  Koridorius 7.51
P-58  Prausykla mot. 1.40

P-59  San. mazgas mot. 2.19
P-60  Kabinetas 10.16
P-61  Medicinos kabinetas 10.22
P-62  Tambūras 2.89
P-63  Šilumos punkto patalpa 19.45
P-64  Laiptinė 11.53
P-65  Laiptinė 5.94

Viso 1633.68

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Elektros paskirstymo skydelis

Įžeminimo kontūro FeZn 40x4mm juosta

Įžeminimo įrenginys iš FeZn Ø20mm elektrodų

Virštinkinis kištukinis lizdas 230V, 16A IP65
Kabelių magistralės pakilimas/nusileidimas

Kabelinis lovys, neperforuotas, baltas
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7.11 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI

2022-01-TP-E.B-01

PUSRŪSIO AUKŠTO PLANAS SU ELEKTROS
TINKLAIS M 1:200

PASTABOS:
-Jeigu ant plano nenurodyta kitaip, kabeliai montuojami kabelinėmis konstrukcijomis, ant lubų apkabomis arba sienose štrabuojant.
Taip pat ten kur kabeliai gali būti pažeisti arba kerta konstrukcijas jie įveriami į vamzdžius.
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ESAMA LAIPTINĖ

PČ integruotas

P-63A-02A-01

A-03

A-04

A-05

200

200

xx
xx

200

Praštrabuoti grindyse
nuo stovo iš 3a. iki
AJS-1

Vidinis kond.
blokas OK1-5
60W

Keltuvas

100mm

Neįgaliųjų pagalbos
iškviteimo sistema

3 0,4m

20,4m

20,4m

30,4m
30,4m

20,4m

20,4m

xx
xx

30,4m
30,4m

20,4m

20,4m

3
0,4m

2
0,15m

20
0

2
0,4m

20
03

0,4m

AJS-5-1
Apsiuvamas REI/EI60 atsparumo
ugniai priešgaisrinėmis medžiagomis

2
0,15m

200

Esamas skydelis
pakeičiamas nauju AJS-5-2

30,15m

2
0,4m

Įrengti papildomą
stovą v.50mm
VJS-5

Lovys šioje atkarpoje
apsiuvamas REI/EI60
atsparumo ugniai
priešgaisrinėmis
medžiagomis

Vidinis kond.
blokas OK1-4
50W

Vidinis kond.
blokas OK1-3
50W

Vidinis kond.
blokas OK1-2
50W

Vidinis kond.
blokas OK1-1
20W

Termostatui
230V

Perjungiamas esamas
ROTŠ-6 aprišimo mazgas
200W, nuo esamo įvado

Ventilaitorius
jungiamas per
apšveitimo daviklį
50W

Grindinis
kolektorius 100W

3

3

0,4m

ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²

A-01 18.92
A-02  Koridorius 15.22
A-03 4.19
A-04  Papildomo ugdymo patalpa 159.64

A-05 60.46
P-63  Laiptinė

Viso 258.43

A
B
C

 Popamokinės veiklos zona

 Dailės užsiėmimų zona
 Holas

 Anglų k.užsiėmimų zona

 Pagalbos vaikui specializuotas kabinetas

 ZN Sanmazgas

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Elektros paskirstymo skydelis

/ Potinkinis kištukinis lizdas 230V, 16A IP20/IP44

Virštinkinis kištukinis lizdas 230V, 16A IP65
Kabelių magistralės pakilimas/nusileidimas

Kabelinis lovys, neperforuotas, baltas

L4L4L4

L1
0

L7
L7
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C

B

ESAMA LAIPTINĖ

NAUJI MARŠAI SU
ZN TURĖKLINIU KELTUVU Vidinis kond. blokas

OK2-1 100W

Įrengti papildomą
stovą v.50mm

3-11
47,18 m²

3-20
5,13 m²

                3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
 Patalpa3-11  Holas 47.18

3-12  Aktų salė 234.46
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PASTABOS:
-Kištukinius lizdus montuoti kartu su ryšių lizdais (žr. ER projekto dalį).
-Jeigu ant plano nenurodyta kitaip, kabeliai montuojami kabelinėmis konstrukcijomis, ant lubų apkabomis, grindyse vamzdžiuose arba sienose
štrabuojant. Taip pat ten kur kabeliai gali būti pažeisti arba kerta konstrukcijas jie įveriami į vamzdžius.

TREČIO IR ANTRESOLĖS AUKŠTO PLANAS SU
ELEKTROS TINKLAIS M 1:200

TREČIAS AUKŠTAS M 1:200

ANTRESOLĖS AUKŠTAS M 1:200
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
/ Vieno/dviejų klavišų potinkinis jungiklis IP20

Vieno/dviejų klavišų potinkinis perjungiklis IP20

Būvio/ judesio davklis

Pavirš. šviestuvas LED 30W 3842lm 1414mm

Pavirš. šviestuvas LED 23,7W 3063lm 1134mm

Žiedo formos pakabinamas šviestuvas LED 80W
6795lm D-780mm

Žiedo formos pakabinamas šviestuvas LED
102W 8149lm D-980mm

Apvalus pakabinamas šviestuvas LED 73W
5494lm D-800mm

4 prožektoriai montuojami 3m šynolaidyje 4x LED
10W 690lm

Šviestuvui montuojamas avarinis modulis
Ev. kelių šviestuvas su 1 val. akum. LED

Evakuacinės krypties ženklo šviestuvas LED

Gaisrinio čiaupo šviestuvas LED
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ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²

A-01 18.92
A-02  Koridorius 15.22
A-03 4.19
A-04  Papildomo ugdymo patalpa 159.64

A-05 60.46
P-63  Laiptinė

Viso 258.43

A
B
C

 Popamokinės veiklos zona

 Dailės užsiėmimų zona
 Holas

 Anglų k.užsiėmimų zona

 Pagalbos vaikui specializuotas kabinetas

 ZN Sanmazgas
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ESAMA LAIPTINĖ

NAUJI MARŠAI SU
ZN TURĖKLINIU KELTUVU

3-11
47,18 m²

3-20
5,13 m²

Perjungiklis
antresolės
laiptinės
apšvietimui

                3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
 Patalpa3-11  Holas 47.18

3-12  Aktų salė 234.46
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7.11 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI

2022-01-TP-E.B-03

PASTABA:
-Jungikliai montuojami virš kitšukinių lizdų, 1m aukštyje, 20cm nuo sienos/durų krašto.
-Jeigu ant plano nenurodyta kitaip, kabeliai montuojami kabelinėmis konstrukcijomis, ant lubų apkabomis arba sienose štrabuojant. Taip pat
ten kur kabeliai gali būti pažeisti arba kerta konstrukcijas jie įveriami į vamzdžius.

TREČIO IR ANTRESOLĖS AUKŠTŲ PLANAI SU
APŠVEITIMO TINKLAIS M 1:200

TREČIAS AUKŠTAS M 1:200

ANTRESOLĖS AUKŠTAS M 1:200

AutoCAD SHX Text
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
Aktyvinis žaibolaidis, Δt-45μs

Žaibo srovės nuvediklis, FeZn viela Ø8mm
Įžeminimo kontūro FeZn 40x4mm juosta

Įžeminimo įrenginys iš FeZn Ø20mm elektrodų

/ Kabelio atvadas iš viršaus/ grindų

Kabelinis lovys, perforuotas karšto cinkavimo
100mm
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i=0.1

i=0.1

R-2 šilumos siurblys
8,0kW 400V
R-2 el. šildytuvas
12,0kW 400V

VRF kond. lauko
blokas OK2
1,0kW 230V

Atjungiami esami kondicionieriai
ir perjungiami naujame skyde
VJS-5

Įlaja 230V

Įlaja 230V

Įlaja 230V

Aktyvinis žaibolaidis
ant stiebo H-4,0m

Įžeminimo laidininko nusileidimas
siena, įveriama į vamzdį. Virš
žemės, sujungiama su cinkuoto
plieno juosta

Įžeminimo laidininko nusileidimas
siena, įveriama į vamzdį 20mm.
Virš žemės, sujungiama su cinkuoto
plieno juosta. Įrengiamas
mechaninis žaibų skaitiklis

III k
at. žaibo apsaugos spindulys Rp-83m

10m aukštyje virš šiaurinio korpuso

III kat. žaibo apsaugos spindulys Rp-81m

6m aukštyje virš pietinio korpuso

Cinkuoto plieno
juosta 40x4mm

sujungiami įžemikliai
ir žaibo nuvediklis

Jungtis su
parapetu

Jungtis su
tvorele

Giluminis įžemiklis
L-10x1,5m su revizine

dėžute R≤10Ω

Giluminis įžemiklis
L-10x1,5m su revizine
dėžute R≤10Ω

VRF kond. lauko
blokas OK1
13,7kW 400V

III kat. žaibo apsaugos spindulys Rp-32m
2,0m aukštyje virš stogo ŠVOK įrenginiams

VJS-5

100mm su dangčiu,
ant stogo su laikiklais

100mm su dangčiu,
ant stogo su laikiklais

Jungtis su
tvorele

2022-01-TP-E.B-04

STOGO PLANAS SU ELEKTROS IR APSAUGOS NUO
ŽAIBO TINKLAIS M 1:200
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AJS-5-1
SKYDO

PAVADINIMAS,
INST. GALIA,

SKAIČ. GALIA,
SKAIČ. SROVĖ

Pi, kW 10,64

kp 0,80

Psk, kW 8,51

cosφ 0,90

Isk, A 13,61

KOMUTACINIS
APARATAS,

NUOTĖKIO RELĖ,
KONTAKTORIUS,

SKAITIKLIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LAIDININKO TIPAS,
GYSLŲ SKAIČIUS,

SKERSPJŪVIS,
ILGIS, PAKLOJIMO

BŪDAS

ŽYMĖJIMAS

Psk, kW 0,48 0,48 0,48 0,27 0,20 0,02 0,03 1,00 2,00 2,00 2,00 0,10 0,01 1,50 0,09

cosφ 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Isk, A 2,20 2,32 2,32 1,29 0,96 0,07 0,12 4,83 9,66 9,66 9,66 0,48 0,02 7,25 0,43

ΔU, % 1,06 1,51 0,99 0,74 0,51 0,02 0,06 1,43 3,88 3,71 4,57 0,13 0,01 0,86 0,14

U, V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
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AJS-5-2
SKYDO

PAVADINIMAS,
INST. GALIA,

SKAIČ. GALIA,
SKAIČ. SROVĖ

Pi, kW 2,66

kp 1,00

Psk, kW 2,66

cosφ 0,90

Isk, A 4,26

KOMUTACINIS
APARATAS,

NUOTĖKIO RELĖ,
KONTAKTORIUS,

SKAITIKLIS

1 2 3 4 5 6 7 8

LAIDININKO TIPAS,
GYSLŲ SKAIČIUS,

SKERSPJŪVIS,
ILGIS, PAKLOJIMO

BŪDAS

ŽYMĖJIMAS

Psk, kW 0,12 0,17 0,02 0,01 2,00 0,30 0,05

cosφ 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Isk, A 0,55 0,81 0,10 0,02 9,66 1,45 0,24

ΔU, % 0,15 0,40 0,03 0,00 2,00 0,16 0,03

U, V 230 230 230 230 230 230 230
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PAVADINIMAS
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VJS-5
SKYDO

PAVADINIMAS,
INST. GALIA,

SKAIČ. GALIA,
SKAIČ. SROVĖ

Pi, kW 47,03

kp 0,68

Psk, kW 32,00

cosφ 0,89

Isk, A 51,91

KOMUTACINIS
APARATAS,

NUOTĖKIO RELĖ,
KONTAKTORIUS,

SKAITIKLIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LAIDININKO TIPAS,
GYSLŲ SKAIČIUS,

SKERSPJŪVIS,
ILGIS, PAKLOJIMO

BŪDAS

ŽYMĖJIMAS

Psk, kW 8,00 12,00 13,70 1,00 0,23 0,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

cosφ 0,85 0,95 0,85 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Isk, A 13,58 18,23 23,26 4,83 0,37 0,51 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66

ΔU, % 1,15 1,55 2,32 0,60 0,12 0,14 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

U, V 400 400 400 230 400 230 230 230 230 230 230 230
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VJS-5 SKYDO PRINCIPINĖ SCHEMA
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Pastabos:
1. Visos metalinės inžinerinės komunikacijos, galimai arčiau jų įvado į

pastatą vietos, turi būti prijungtos ekvipotencialiaisiais laidininkais
prie pastato pagrindinės įžeminimo šynos.

2. Ekvipotencialiuosius laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato
architektūrinėms linijoms, ne arčiau kaip 0,3 m nuo vamzdynų.
Potencialų suvienodinimo sistemos laidininkai privalo būti galimai
trumpesni.

3. Jeigu atstumas tarp lygiagrečiai nutiestų vamzdžių, ortakių, kabelių
latakų ir pan. yra mažesnis kaip 0,1 m, tai juos reikia sujungti
tarpusavyje ir kartoti tai kas 20 m.

4. Pagrindine įžeminimo šyna (gnybtynu) gali tarnauti įvadinio elektros
įrenginio PE šyna arba atskirai tuo tikslu įrengta šyna (gnybtynas).
Šios šynos (gnybtyno) laidumas privalo būti ekvivalentiškas elektros
atvado PEN laidininko laidumui.

5. Atskirai įrengiama pagrindinė įžeminimo šyna (gnybtynas) turi būti
įrengta netoliese įvadinio įrenginio, lengvai prieinamoje ir
aptarnavimui patogioje vietoje.

6. Pagrindinio PE laidininko, sujungiančio pagrindinę įžeminimo šyną
su įvadinio įrenginio PE šyna, skerspjūvis privalo atitikti standarto
IEC 60364-5-54 reikalavimus.

7. Pagrindinė įžeminimo šyna abiejuose galuose turi būti paženklinta
vienodo pločio žalios ir geltonos spalvos skersinėmis juostomis.
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Pastato aukštų skaičius 

Pusrūsis, 3 aukštai 

+ antresolė 

 Pastato tūris (V), m³ 19 521 

 Aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki Pastato aukščiausio 

aukšto grindų altitudės, m 
12,65 

 Žmonių skaičius apie 450 

 Atsparumo ugniai laipsnis I 

 Gaisro apkrovos kategorija 3 

 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

 

Bendri 

reikalavimai 

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų 

angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Galimas grindų aukščių 

skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) 

kelių grindų nuolydis gali būti ne didesnis kaip 1:6. 

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis 

turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 900 mm. 

Evakuacija iš Pastato projektuojama L1 tipo laiptinėmis tiesiai į lauką. 

Evakuacinių išėjimų (durų varčių) iš koridoriaus į laiptinę plotis ne siauresnis nei 1,2 m. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių ir vestibiulių lauko durų varčios turi būti ne siauresnės už 

laiptų plotį (1,35 m). Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaromos durų varčios neturi siaurinti 

normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 

Evakavimo(si) kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 m, išskyrus durų varčios plotį. 

Jeigu durys atsidaro į bendro naudojimo koridorių, evakavimo(si) kelio plotis koridoriumi 

laikomas sumažėjusiu per pusę durų varčios pločio, jei jos yra vienoje koridoriaus pusėje, 

ir per visą durų varčios plotį, jei jos yra abiejose koridoriaus pusėse. 

Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis 

kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. Tarp laiptatakių turi būti numatytas 

ne mažesnis kaip 50 mm tarpas gaisrinėms žarnoms pratempti. 

Evakuacinių išėjimų durų varčia turi būti varstoma evakuacijos kryptimi, o evakuaciniai 

išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti numatyti ne siauresni kaip: 

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių (0,85 m, kai evakuojasi iš techninių patalpų); 

- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 

- 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių. 

Kai pro duris evakuojasi mažiau nei 15 žmonių, jos gali būti atidaromos į patalpos vidų. 
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Kėdės patalpose, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių, turi atitikti LST EN 

1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. 

Praeigų tarp kėdžių, krėslų ar suolų eilių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,45 m. Krėslai, 

kėdės ir suolai patalpose su žiūrovų vietomis turi būti pritvirtinti prie grindų. Patalpose su 

žiūrovų vietomis kėdės, krėslai ir suolai, turi būti pritvirtinti prie grindų. 

Neįgaliųjų saugos zonos (0,85 x 1,20 m) turi būti numatytos Pastato laiptinėse. Pirmame 

aukšte saugos zonos nenumatomos, neįgalieji gali evakuotis tiesiai į lauką. 

Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 

serijos standartų reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir 

daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto 

reikalavimus, atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, – pagal LST 

EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų 

išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 

atidaromus iš vidaus. 

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš Pastato išorinės evakuacinės durys numatytos su 

užraktais arba uždarymo mechanizmais, atidaromais iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų 

spynos įrengtos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

Evakuoti(s) skirtose laiptinėse turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 2,2 m praeigos 

aukštis, matuojant nuo laiptų aikštelių ir jų pakopų. Evakavimo(si) keliuose negali būti 

įrengiami veidrodžiai, durų imitacijos. 

L1 tipo laiptinių viršutiniuose aukštuose turi būti numatytos ne mažesnės kaip 1,2 m2 ploto 

atidaromos angos dūmams išleisti. Laiptinės angos dūmams ir šilumai išleisti turi būti 

numatytas su automatiniu (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos) ir /arba rankiniu (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) 

paleidimu. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. 

Evakuaciniuose išėjimuose gali būti naudojamos suveriamosios ir slankiojančiosios durys 

bei vartai, jei gaisro atveju užtikrinamas automatinis durų atsidarymas nuo nepriklausomo 

elektros šaltinio, išskyrus priešgaisrinių užtvarų duris ir vartus. 

Kelias privažiuoti prie Pastato turi būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu. Kelio 

plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. 

Ant Pastato stogo (vietose, kur parapeto aukštis nesiekia 0,6 m) turi būti įrengta ne 

mažesnė kaip 0,6 m aukščio apsauginė tvorelė. 

Vietose, kur stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito 

būtina įrengti stacionariąsias kopėčias. 

Vidinių išeiti ant stogo kelių skaičius numatomas ne mažiau kaip vienas 2000 (ar 

mažesniam) kv. m pastato stogo plotui. Vidiniai išeiti ant stogo keliai turi būti įrengti iš 

laiptinių pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus stacionariosiomis kopėčiomis arba pro ne 

mažesnes kaip 1,5 x 0,75 m dydžio duris iš laiptinės. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne 

žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 

KONSTRUKCINĖ DALIS 

Bendri 

reikalavimai 

I atsparumo ugniai laipsnio, 3 gaisro apkrovos kategorijos Pastatas: 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus konstrukcijų elementai 

(turintys ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) 

Atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) 

Konstrukcijų 

elementai 

Angų užpildai 

Durys, vartai, 

liukai, langai 

ir stoglangiai, 

užsklandos12 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų, 

šachtų ir 

priešgaisrinių 

sklendžių 

atsparumas 

ugniai 

Konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Nevarstomi 

langai ir 

stoglangiai, 

vitrinų, skaidrių 

pertvarų ir 

skaidrių atitvarų 

komplektai 

Gaisrinių skyrių atskyrimo 

sienos ir perdangos 
REI 90 EI2 60-C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

Laikančiosios konstrukcijos R 60 - - - - - 

 

1 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė, jeigu nenurodyta kitaip. 
2 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė, jeigu nenurodyta kitaip. 
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Lauko sienos EI 15 (o↔i) - - - - - 

Aukštų, pastogės patalpų, rūsio 

perdangos 
REI 45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

Stogai RE 20 - - - - - 

Laiptinės vidinės sienos REI 60 
EI2 30-

C3/C3S200 
EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus 

laikančiosios dalys 
R 45 - - - - - 

Kanalų, šachtų 

ir nišų, skirtų 

komunikacijoms 

tiesti 

pertvaros EI 45 EW 30-C0 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

perdangos REI 45 EW 30-C0 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

Pastate elektros skydinės, ventkameros ir kitos techninės bei pagalbinės patalpos nuo kitų 

patalpų atskiriamos EI 45 atsparumo ugniai atitvaromis.  

Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi būti uždarytos. Durys, vartai, liukai ir 

sklendės, kurie eksploatuojami atidaryti, turi turėti savaiminius ir (ar) automatinius 

uždarymo įrenginius. 

Siekiant riboti degimo produktų plitimą, bendrosios apykaitos, vėdinimo sistemų 

ortakiuose būtina įrengti priešgaisrines sklendes. Angose ir ortakiuose, kertančiuose 

priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai turi būti: 

• EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 

• EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 

• EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 

Priešgaisrinės sklendės tvirtinamos pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad 

ortakio (nuo pertvaros iki sklendės) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 

Ortakiai projektuojami iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų. 

Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami 

tik toje patalpoje, kuriai jie skirti. 

Tranzitiniai ortakiai gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai iš ne žemesnės kaip 

A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su 

priešgaisrine užtvara vietoje turi būti įrengiamos priešgaisrinės sklendės, atitinkančios 

kertamos užtvaros atsparumą ugniai. 

Tranzitinius ortakius draudžiama tiesti laiptinėse. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos 

inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo 

priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, 

vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai 

skirtos sandarinimo sistemos. 

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta kanalai, šachtos ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro 

mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose turi būti įrengti 

automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys 

įrenginiai, sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai 

reikalavimų. 

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, turi atskirti erdvę 

tarp patalpų su kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų 

negalima tiesti vamzdynų ir kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms 

tiekti. 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines 

dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi 

būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo 

sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti 

arba atnaujinti. 

Scenos grindų laikančios konstrukcijos turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo 

klasės statybos produktų. Scenos grindys, darbo galerijų klojiniai ir ardyno grotelės turi 

būti ne žemesnės kaip B–s2, d0 degumo klasės. 

Dvigubų grindų karkasas patalpose, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 15 žmonių, turi 

būti iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 
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Pastatuose įrengiamų dvigubų grindų evakavimo(si) keliuose atsparumas ugniai turi būti 

ne mažesnis kaip: 

• RE 30, kai jomis evakuojasi 50 ir daugiau žmonių; 

• R 15, kai jomis evakuojasi 15 ir daugiau žmonių; 

• nenormuojamo atsparumo ugniai, kai jomis evakuojasi mažiau kaip 15 žmonių. 

Pastato lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 

klasės statybos produktus. 

Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos 

produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro 

ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos 

atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

Konstrukcijų 

ir medžiagų 

minimalios 

statybos 

produktų 

degumo 

klasės 

 

Statinio konstrukcijos ir patalpos 
Minimali statybos produktų 

degumo klasė 

Laikančiosios konstrukcijos B-s3, d2 

Perdangos tarp aukštų B-s1, d0 

Evakavimo(si) keliai  (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.)(kai jais 

evakuojasi iki 15 žmonių) 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL - s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) (kai jais 

evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių) 

sienos ir lubos B-s1, d03 

grindys CFL - s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) (kai jais 

evakuojasi 50 ir daugiau žmonių) 

sienos ir lubos A2-s1, d04 

grindys BFL - s1 

Patalpos (kuriose gali būti iki 15 žmonių) 
sienos ir lubos C-s1, d0 

grindys RN 

Patalpos (kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių) 
sienos ir lubos B-s1, d05 

grindys DFL - s1 

Patalpos (kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių) 
sienos ir lubos A2-s1, d06 

grindys CFL - s1 

Techninės nišos, šachtos, erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis 

ir pan. 

sienos ir lubos B-s1, d0 

grindys BFL - s1 

Cg kategorijų patalpos 
sienos ir lubos B-s2, d2 

grindys DFL-s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B-s1, d0 

grindys DFL-s1 

šildymo įrenginių 

patalpų grindys 
A2FL– s1 

Lauko sienų apdaila B-s3, d0 

Stogo konstrukcijos B-s3, d2 

Stogas BROOF (t1) 

 
(1)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 
(2)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 

VANDENTIEKIO DALIS (vidaus tinklai) 

Bendri 

reikalavimai 

Pastate vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neprivaloma, ji numatyta kaip kompensacinė 

priemonė. 

Pastato vidaus gaisrų gesinimui, atsižvelgiant į Pastato tūrį (V) V < 25 tūkst. m³ ir aukštį 

(nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki Pastato aukščiausio aukšto grindų 

altitudės) virš 9 m (bet ne daugiau kaip 26,5 m) lieka įrengtas priešgaisrinis vandentiekis, 

kuris užtikrina 2 čiurkšlių vandens tiekimą. 

Vidaus gaisriniai čiaupai yra įrengti prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų 

angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės. 

Vandens tiekimui naudojamos plokščiosios 20 m ilgio žarnos. Žarnos skersmuo turi būti 

ne didesnis kaip 52 mm, vandens srautas – ne mažesnis kaip 162 l/min. 

Vandens tiekimas vidaus gesinimui užtikrinamas iš sužiedinto vandentiekio tinklo. 

VANDENTIEKIO DALIS (išorės tinklai) 

Bendri Pastato išorės gaisrų gesinimui, atsižvelgiant į Pastato tūrį (V) tūkst. m³ < 50 tūkst. m³ ir 

 

3 Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos D–s2, d2 degumo klasės statybos 

produktais. 
4 Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos B–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktais. 
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reikalavimai aukštį (F) 6 m ≤ F < 18 m, gaisrų gesinimui iš išorės numatomas 25 l/s vandens debitas. 

Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė 3 val.  

Vandens tiekimas užtikrinamas iš esamų gaisrinių hidrantų su atskiriamaisiais įtaisais (C 

tipas). Gaisriniai hidrantai yra I kategorijos lauko žiediniame vandentiekio tinkle ne toliau 

kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo 

sienų. Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. 

Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika naudojamos 77 mm skersmens 

jungiamosios movos. 

Slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 j kg/kv. cm). 

Atstumas, skaičiuojant nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio 

taško ne didesnis kaip 200 metrų. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose išdėstomi kas 

150 – 200 metrų. Vandentiekio tinklų, kuriuose įrengti gaisriniai hidrantai, skersmuo ne 

mažesnis kaip 100 mm. 

STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA 

Bendri 

reikalavimai 

Pastate stacionari gaisrų gesinimo sistema neprojektuojama, nes žmonių esančių Pastate 

skaičius (apie 450) neviršija norminio (5 000). 

DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMOS DALIS 

Bendri 

reikalavimai 

Pastate mechaninis dūmų šalinimas neprojektuojamas. Dūmus numatoma išleisti per 

rankiniu būdu atidaromus langus, užtikrinant 15 m vėdinimo gylį. 

Angos plotas, reikalingas dūmams pašalinti: 

Angos plotas, reikalingas dūmams pašalinti: 

• A-04 patalpoje – 0,65 m² (rankomis atidaromi langai, kai angų 

geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 

% apskaičiuoto patalpos ploto). Angos atidaromos 90° kampu. 

Koridoriai numatomi su natūralia šviesa ir mechanizuotais įrenginiais langams, esantiems 

aukščiau nei 2,2 m atidaryti. 

Jei laiptinių apšvietimo langai iš stiklo blokų, kiekviename aukšte turi būti numatytos 1,2 

m² atidaromos orlaidės. 

L1 tipo laiptinių viršutiniuose aukštuose turi būti numatytos ne mažesnės kaip 1,2 m2 

ploto atidaromos angos dūmams išleisti. Laiptinės angos dūmams ir šilumai išleisti turi 

būti numatytas su automatiniu (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos) ir /arba rankiniu (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) 

paleidimu. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. 

GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 

Gaisro 

aptikimo ir 

signalizavimo 

sistema 

Pastate turi būti įrengta adresinė (A – tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 

dūmų davikliais. Ji įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų ir panašias 

patalpas. 

Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir 

perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių 

toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą 

nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė 

kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami 

nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai. Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, 

ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, 

kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 

m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.  

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos 
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keliuose, t.y. koridoriuose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios 

žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso 

neviršija 30 m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami 

prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose 

evakuacijos kelių vietose. 

Suveikus gaisrinei signalizacijai elektromagnetiniai durų, esančių evakuacijos keliuose, 

užraktai automatiškai atrakinami, o jei yra turniketai, ir slankiojančios durys – atidaromi. 

Automatinis durų atidarymas užtikrinamas nuo nepriklausomo elektros šaltinio. 

Kadangi Pastate vienu metu bus daugiau kaip 100 žmonių, projektuojama įspėjimo apie 

gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. 

Gaisro ir gedimų signalai bus perduoti į gaisrinį postą arba kitą patalpą, turinčią ryšio 

kanalus ir kurioje budima visą parą. 

Perspėjimo 

apie gaisrą ir 

evakuacijos 

valdymo 

sistema 

Pastate numatoma 3-o tipo įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. 

Numatomi evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti šviesiniai. Šviesiniai 

evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti montuojami su akumuliatoriais. Elektros 

tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne mažiau negu 1 val. Evakuacinius išėjimus 

bei evakuacijos kryptis nurodantys šviestuvai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno patalpos 

taško būtų matomas bent vienas ženklas. Šviestuvai turi būti ne žemesnio kaip IP 44 

apsaugos laipsnio. 

Avariniam apšvietimui naudojami tik stacionarieji šviestuvai. Pastatuose esantys avarinio 

apšvietimo šviestuvai ir pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, pagal 

elektros tiekimo patikimumą, priskiriami pirmai kategorijai. 

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo, gesintuvų, gaisrinių čiaupų, vaistinėlių apšvietimo 

rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2013 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis 

apšvietimas“ standarto reikalavimus. 

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010:2011 ir LST ISO 

3864-1:2011 standartų reikalavimus. 

AUTOMATIKOS DALIS 

Vėdinimo ir 

kitų sistemų 

automatika 

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui,  

priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, avariniam – evakuaciniam apšvietimui, įspėjimo 

apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, gaisrinės automatikos skydui, 

elektromagnetiniams užraktams, esantiems evakuacijos keliuose, dūmų šalinimo ir 

papildomo oro pritekėjimo įtaisams. 

ELEKTROTECHNINĖ DALIS 

Elektros 

energijos 

tiekimas 

priešg. 

įrenginiams 

Pastate numatytoms gaisrinę saugą užtikrinančioms sistemoms turi būti numatytas 

nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Elektros tiekimas užtikrinamas iš 

autonominių el. šaltiniu (akumuliatoriais, UPS). 

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui,  

priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, avariniam – evakuaciniam apšvietimui, įspėjimo 

apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, gaisrinės automatikos skydui, 

elektromagnetiniams užraktams, esantiems evakuacijos keliuose, dūmų šalinimo ir 

papildomo oro pritekėjimo įtaisams. 

Plačiau gaisrinės saugos priemonių sprendiniai pateikiami atitinkamų dalių techniniuose 

projektuose. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio 

pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne 

mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui 

naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne 

trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. Kitiems elektros imtuvams šie kabeliai nenaudojami. 

Kabelių 
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degumas Patalpos 
Elektros laidų ir kabelių degumo klasė ne 

žemesnė kaip 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai 

ir pan.) iki 50 žmonių 
Cca s1, d1, a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2, d2, a2 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 

nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 
Dca s2, d2, a2 

 

Avarinis-

evakuacinis 

apšvietimas 

Numatomi evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti šviesiniai. Šviesiniai 

evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti montuojami su akumuliatoriais. Elektros 

tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne mažiau negu 1 val. Evakuacinius išėjimus 

bei evakuacijos kryptis nurodantys šviestuvai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno patalpos 

taško būtų matomas bent vienas ženklas. Šviestuvai turi būti ne žemesnio kaip IP 44 

apsaugos laipsnio. 

Avariniam apšvietimui naudojami tik stacionarieji šviestuvai. Pastatuose esantys avarinio 

apšvietimo šviestuvai ir pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, pagal 

elektros tiekimo patikimumą, priskiriami pirmai kategorijai. 

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo, gesintuvų, gaisrinių čiaupų, vaistinėlių apšvietimo 

rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2013 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis 

apšvietimas“ standarto reikalavimus. 

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010:2011 ir LST ISO 

3864-1:2011 standartų reikalavimus. 

Žaibosauga 

Statinyje turi būti įrengta žaibosauga pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo 

žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus. 

Žaibosauga įrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias 

normas. 

Žaibo ėmikliai gali būti sudaryti iš laisvai pasirenkamų elementų: strypų, įtemptų laidų 

(lynų), tinklinių laidininkų (tinklų) arba jų funkcijas gali atlikti konstrukciniai statinio 

elementai. 

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo pastato tiesiami: 

- jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo 

laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje; 

- jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo laidininkų 

pakilusi  temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad 

atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės 

gali liestis su siena. 

REIKALAVIMAI EKSPLOATACIJAI 

Bendri 

reikalavimai 

Statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad, kilus gaisrui, laikančiosios 

konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias 

apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, 

gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar 

būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro 

gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Gaisro 

apkrova 

Visuomeniniuose statiniuose šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir 

daugiau žmonių, draudžiama įrengti gamybos, pramonės, sandėliavimo, laboratorijų ir 

automobilių servisų patalpas bei kitas patalpas, nepriskirtinas visuomeninėms patalpoms 

(pvz., pagalbines, technines ir kt. patalpas), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/m². 

Minėtos patalpos nuo kitų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai 

pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei 

projektuojamos kaip gamybinės patalpos. 

 





ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 18-RA02333

2018.02.01

1. Objekto informacija:
Vartotojo kodas:  125977
Objekto Nr.: 13055697
Objekto pavadinimas: Mokykla
Objekto adresas: Lukiškių skg. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 2, vnt.

Leistinoji naudoti
galia, (kW)

Fazių sk. (vnt)
Ribojančio leistinąją naudoti
galią įrenginio vardinė srovė

(2), (A)

El. tinklų nuosavybės
riba nustatyta įtampoje,

(kV)

Instaliuotoji galia (1),
(kW)

258 3 500 0,4 -

2. Objekto charakteristikos:

(1) - Objekto instaliuotoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).
(2) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

PASTABA: 

Aprūpinimo
elektra

patikimumo
kategorija

Teisės aktais numatytas elektros
energijos tiekimo atnaujinimo laikas
po avarinio tiekimo nutraukimo (3),

(4), (val.)

2 2.5

Elektros įrenginių
planinių remontų
trukmė (3), (4),

(val./metus)

Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta

240 Elektros skydinėje

3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:

(3) - Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.
(4) - Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.
(5)  - Leistinoji naudoti galia (kW) pagal patikimumo kategorija“ įrašoma tik tuomet, kai objektas turi kelias aprūpinimo elektra patikimumo kategorijas.
(6) - Vartotojams turintiems pirmą (I) patikimumo kategoriją, elektros tinklų planuojamų remontų ir techninės priežiūros darbų laikui esama patikimumo kategorija keičiama į antrą (II) 
patikimumo kategoriją, kartu su numatytu  elektros energijos tiekimo atnaujinimo laiku.
(6) - Vartotojams turintiems antrą (II) patikimumo kategoriją, elektros tinklų planuojamų remontų ir techninės priežiūros darbų laikui esama patikimumo kategorija keičiama į trečią (III) 
patikimumo kategoriją, kartu su numatytu  elektros energijos tiekimo atnaujinimo laiku.

PASTABA: 

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros 
įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), 
numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST 
EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.  

4.1.

Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: kabelių spintoje (KS) ant kabelių linijų, paklotų (nutiestų)  į objekto 
vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.2.

Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: kabelių spinta (KS) ir elektros energijos apskaitos prietaisai.

Objekto savininko nuosavybė: kabelių linija iš kabelių spintos (KS) į komercinę apskaitos spintą (KAS), 
komercinė apskaitos spinta (KAS), automatinis (-iai) jungiklis (-iai)/saugiklis (-iai), kabelis (-iai) (atvadas (-
ai)) paklotas (-i) iš komercinės apskaitų spintos (KAS) į savininko (-ų) objekto (-ų) vidaus elektros tinklą (-
us), savininko (-ų) objekto (-ų) vidaus elektros tinklas (-ai).

4.3.



5. Elektros  įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas;
transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros
energijai perduoti ir skirstyti; taip pat  elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų
nuosavybės ribą:

35-110 kV TP
6-10 kV SP

TP/SP linija
(prijunginys)

Transforma-
torinė (TR)

TR linija
(prijunginys)

0,4 kV KS (PP,
SP)

0,4 kV KS linija
(prijunginys)

Atramos
Nr.

KAS Nr.

6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

SP-26 L-PP2057-1 SP-26_KS-205
7

SP-26, L-PP2057-1, SP-26_KS-2057, 

SP-26 L-PP2057-2 SP-26_KS-205
7

SP-26, L-PP2057-2, SP-26_KS-2057, 

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta
nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Aktyvioji
varža,
om/km

Ilgis, km
Įtampa,

kV

Vardinė
galia,
kVA

- - - -

Markė/skerspjūvis, mm2 dPte, kW dPtj, kW
Įtampa,

kV
val./mėn

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius) Duomenys apie transformatorius
Darbo
laikas

- - - - --

Aktą patvirtino: Vadovas ŠATRAUSKIENĖ JURGITA

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2007.10.17 Nr. 21-7-5101 laikomas negaliojančiu.

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)
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Working planes

Properties Ē

(Target)

Emin Emax Uo (g1)

(Target)

g2 Index

Working plane (A-01)

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

519 lx

(≥ 500 lx)

207 lx 815 lx 0.40

(≥ 0.40)

0.25 WP1

Working plane (A-04 (C))

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.400 m

610 lx

(≥ 500 lx)

406 lx 922 lx 0.67

(≥ 0.60)

0.44 WP2

Working plane (A-02)

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.300 m

200 lx

(≥ 150 lx)

91.4 lx 310 lx 0.46

(≥ 0.40)

0.29 WP3

Working plane (P-63 (Laipt.))

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.300 m

200 lx

(≥ 150 lx)

96.1 lx 331 lx 0.48

(≥ 0.40)

0.29 WP4

Working plane (A-04 (B))

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.400 m

614 lx

(≥ 500 lx)

429 lx 921 lx 0.70

(≥ 0.60)

0.47 WP5

Working plane (A-04 (A))

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.500 m

587 lx

(≥ 500 lx)

376 lx 908 lx 0.64

(≥ 0.60)

0.41 WP6

Working plane (A-05)

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.400 m

454 lx

(≥ 300 lx)

186 lx 827 lx 0.41

(≥ 0.40)

0.22 WP7

Working plane (Vėdinimo kanalų zona)

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

214 lx

(≥ 150 lx)

116 lx 344 lx 0.54

(≥ 0.40)

0.34 WP8

Working plane (WC)

Perpendicular illuminance

Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m

237 lx

(≥ 150 lx)

136 lx 352 lx 0.57

(≥ 0.40)

0.39 WP9


