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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Bendroji informacija 

Projektuojamas esamos A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos papildymas rekonstruojamų patalpų 
GAS įrenginiais, demontavus dabartinių patalpų įrangą. Ir esamos 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos 
valdymo sistemos su įgarsinimu išplėtimas naujose patalpose demontavus esamų rekonstruojamų patalpų 
garsiakalbius.  

Techninis projektas atitiktas pagal techninę užduotį, taip pat pagal reikalavimus, nurodytus galiojančių Lietuvos 
teritorijoje normatyvų, bei taisyklių vėliausiuose leidimuose, bei papildymuose. Priešgaisrinė signalizacija turi būti 
instaliuota ir išbandyta pagal šių normų naujausius leidimus: 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. 
įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816).  

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės „2012m birželio 29 d. 
įsakymas Nr. 1-186“. 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 LR Statybos įstatymas 
 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 2011m. spalio 

14d. Nr. 1V-978 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

Naudojama įranga turi atitikti Europinio standarto EN reikalavimus ir būti aprobuota Priešgaisrinės apsaugos 
departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centro ir turėti CE sertifikatus. 
Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas ir turėti reikiamus leidimus/licencijas priešgaisrinės sistemos montavimo 
darbų atlikimui. 
 

Esama padėtis 
Pastate sumontuota adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema naudojant INIM Smartloop 2 kilpų 

centralę su išplėtimu. Ši sistema vis dar plačiai naudojama ir aptarnaujama, todėl jos keitimas nereikalingas. 
Techninio aukšto patalpos prijungtos prie 3 kilpos. Patalpose naudojami optiniai davikliai. Esami davikliai bus 
demontuojami ir perduodami užsakovui. Naujai montuojamai įrangai rangovas taikys medžiagų garantija. 

Esamai įgarsinimo sistemai naudojama RCF MX 3250 įgarsinimo centralė. Techninio aukšto patalpose 
naudojami 6W virštinkiniai garsiakalbiai. Esami garsiakalbiai bus demontuojami ir perduodami užsakovui. Naujai 
montuojamiems garsiakalbiams rangovas taikys medžiagų garantija. 

Numatoma naudoti esamą GAS sistemos kilpą prijungiant naujus įrenginius. Esamoje kilpoje demontavus senus 
įrenginius ir sumontavus naujus, kilpa sumažės trimis adresais todėl GAS sistemai papildomų pakeitimų daryti 
nereikia.  Įgarinsimo sistemai numatoma naudoti esamas dvi garsiakalbių linijas, prie kurių jungiama tiek kiek ir 
buvo arba mažiau garsiakalbių, todėl įgarsinimo sistemai pakeitimų nereikia. 
 

Programinės įrangos sąrašas 
Windows 10 Pro 
Apache OpenOffice 4.1.2 
BricsCAD Classic 

 
Priešgaisrinės signalizacijos aprašymas 

 Pastate naudojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo sistema su įgarsinimu.  
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Prieš vykdant darbus atlikti esamos GAS ir įgarsinimo sistemų diagnostiką, ir įsitikinama kad esama sistema 
pilnai funkcionuoja. Esant esamos sistemos gedimui, prieš pradedant šiame projekte darbus sistema privalo būti 
sutaisyta. Esamos sistemos tvarkymas šiame projekte nenumatomas ir yra pastatą prižiūrinčios įmonės pareiga. 
Nustačius kad sistema tvarkinga, rangovas baigęs darbus privalo perduoti užsakovui pilnai veikiančia ir tvarkingą 
sistemą. Darbų metu demontavus esamus GAS įrenginius, garsiakalbius, esamos sistemos turi būti perjungtos kad 
užtikrintų funkcionalumą kitose neremontuojamose patalpose, kol bus sumontuota įranga naujose patalpose. Užbaigus 
sistemos darbus naujose patalpose turi būti sujungiama į bendrą sistemą. 
 Esama GAS centralė sumontuota apsaugos poste. Gaisrinės signalizacijos centralė turi analizuoti 
kontroliuojamų patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą, vertinti gaisro galimybę ir skelbti gaisro pavojų, 
perduoti pavojaus signalus į nutolusį budintį apsaugos postą ar dispečerinį pultą. 
 Gaisro signalai perduodami per programuojamus IN/OUT modulius. Kabeliai nuo šių modulių iki signalą 
priimančių įrenginių numatyti šioje projekto dalyje. Prijungimą turi atlikti pačios signalą priimančios įrangos 
montuotojai, arba pateikti instrukciją dėl signalo prijungimo. 
 Priešgaisrinės signalizacijos sistemos davikliai, pavojaus mygtukai ir sirenos turi būti išdėstyti visoje 
reikiamoje projektuojamų patalpų teritorijoje ir prijungiami prie gaisrinės centralės kilpos.  
 Priešgaisrinės sistemos davikliai montuojami kiekviename saugomame naujai projektuojamų patalpų plote, 
kurį riboja sienų konstrukcijos, ortakiai, kabelių kanalai ir pan. pagal įrengimo ir projektavimo taisykles. Saugomose 
patalpose nenumatomos pakabinamos lubos, todėl numatomi gaisro davikliai vienu lygiu. 

Prie priešgaisrinės signalizacijos sistemos centralės prijungiami nauji: 
- Optiniai dūmų signalizatoriai;  
- Gaisro pavojaus mygtukai, vidaus, raudonos spalvos su užrašu “GAISRAS”, “SPAUSTI   

                  ČIA”. Mygtukai montuojami evakuaciniuose keliuose prie išėjimų; 
- Blykstės žmonių su negalia san. mazguose; 
- Gaisrinės vidinės sirenos, skirtos informuoti apie gaisrą; 
- Valdymo blokai (IN/OUT). 

 Priešgaisrinės signalizacijos tinklas tiesiamas, nedegiais, variniais kabeliais (apvalkalas turėtu būti raudonos 
spalvos), ir tinkamais kloti po tinku, instaliaciniuose kanaluose, vamzdžiuose.  
Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi užtikrinti: 
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą į apsauginę centralę; 
- pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimą; 
- perduoti gaisro signalą į keltuvo valdymą; 
- įspėjimo apie gaisrą. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Projektavimo duomenų ir normatyvinių dokumentų sąrašas 
Techninis projektas atitiktas pagal techninę užduotį, taip pat pagal reikalavimus, nurodytus galiojančių Lietuvos 

teritorijoje normatyvų bei taisyklių vėliausiuose leidimuose bei papildymuose. Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema turi būti instaliuota ir išbandyta pagal šių normų naujausius leidimus: 

 “Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės” 2012 m.; 
 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (2012.06.29) Nr.1-
186; 

Visi tiekėjo pateikti komponentai, įranga ir sistemos dalys turi atitikti galiojančias CE direktyvas ir turėti 
CE sertifikatus. Turi atitikti normatyvinio dokumento EN54 reikalavimus. 
RANGOVAS, vykdantis montavimo darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir leidimą šių darbų vykdymui 
 
1.  Medžiagų techniniai duomenys 
 

1.1. Optinis dūmų detektorius 
 darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato; 
 Atitinka EN54 standartą. 
 Bazė su izoliatoriumi. 

 
1.2. Adresuojamas rankinis gaisro pavojaus mygtukas 

Rankinis gaisro signalizatorius raudonos spalvos su užrašu “GAISRAS”, “SPAUSTI ČIA”. Signalizatorius 
montuojamas prie koridorių durų 1,5 m. aukštyje prie išėjimų. 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 

 Adresuojamas; 
 Darbo aplinkos drėgnumas 95%; 
 Jungiamas dviem laidais; 
 Atstatymas rakteliu. 

 
1.3. Vidinė gaisrinė sirena 

Vidinė gaisrinė sirena su stroboskopu, montuojama koridoriuose, holuose, skirta pranešti apie gaisrą. 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 

 Darbo sąlygos - vidaus; 
 Garso lygis – ne mažiau 98dB; 
 Sertifikatas - EN54, IP21 

 
1.4. Adresuojama blykstė 

Vidinė gaisrinė blykstė, montuojama žmonių su negalia san. maguose, skirta pranešti apie gaisrą. 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 

 Darbo sąlygos - vidaus; 
 Sertifikatas - EN54, IP21 

 
1.5. Valdymo modulis IN/OUT 

Įėjimų/ išėjimų skaičius – 1. Greta numatomi moduliai gali būti pakeisti į modulį su daugiau įėjimų/išėjimų. 
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1.6. Evakuacinio įgarsinimo garsiakalbis 6W 

Garsiakalbis skirtas evakuaciniam įgarsinimui; 
Sieninio tipo; 
Atitinka standarto EN54-24 reikalavimus; 
Galingumas - 6W; 
Rekomenduojamas jautrumas 91db; 
Rekomenduojama dažnių juosta 200 Hz – 12 kHz; 
Rekomenduojama spalva – balta. 
 

1.7. Priešgaisrinės signalizacijos kabelis 2x1.0mm2 
Skirtas visų komponentų įeinančių į signalizacijos sistemą, sujungimui. Visi kabeliai turi būti pakloti pagal 
brėžinius. Gaisrinės signalizacijos tinklas turi būti klojamas specialiais priešgaisriniais kabeliais. Turi tenkinti LST 
EN 13501 atsparumo ugniai reikalavimus, turi užtikrinti sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60min gaisro metu. 
Kabelis su varinėmis gyslomis. 
Laidininkų skersmuo: 1,0mm2; 
 

1.8. Įgarsinimo sistemos ekranuotas audio kabelis 2x1.0mm2 
Skirtas evakuacinių audio sistemų sujungimui. Visi kabeliai turi būti pakloti pagal brėžinius. PEGVS sistemos 
tinklas turi būti klojamas specialiais priešgaisriniais kabeliais. Turi tenkinti LST EN 13501 atsparumo ugniai 
reikalavimus, turi užtikrinti sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60min gaisro metu. 
Kabelis su varinėmis gyslomis. 
Laidininkų skersmuo: 1,0mm2; 
 

1.9. Techniniai vamzdžiai 
Vamzdžio skersmuo: 16-20mm; 
Medžiaga: nepalaikanti degimo medžiaga; 
Vamzdžio vidus: lygus. 
 

1.10. Montažinės medžiagos 
Papildomos montažinės medžiagos – tai smulkios montavimo medžiagos, skirtos projektuojamos įrangos ir 
kabelinių montavimui, perėjimų tarp sienų užsandarinimui, kabelių komutacijai, markiravimui, žymėjimui ir t.t. 
 
2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
  Žymės ir žymėjimai 
 Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 
instrukcijas. 
 Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 
 Spintų, skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažyminčiomis kuriai įrenginių daliai priklauso 
įranga. 
 Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi 
būti sužymėti pozicijų numeriai. 
 Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮBT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 
 Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai. 
 Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos 
žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti 
pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo 
žymėjimo. 
 Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. 
 Jungiamieji laidai tarp dviejų terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. 
 Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. 
 Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 
 

Kabelių klojimas statiniuose 
 Atraminės kabelių konstrukcijos statiniuose  išdėstomos kas 0,8 - 1 m. Trasos posūkiuose atstumas tarp jų 
parenkamas pagal leistiną kabelių lenkimo spindulį, bet ne rečiau kaip tiesiuose trasos ruožuose. 



 

2022-01-TP-GSS-TS 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

 Kabelių konstrukcijos, tvirtinamos prie statybinių konstrukcijų, įžeminamos. Konstrukcijų tvirtinimas 
atliekamas projekte numatytu būdu. 
 Perėjimuose per  sienas, pertvaras ir perdengimų galuose reikia įrengti nedegius vamzdžius. Gelžbetoninėse 
konstrukcijose tam specialiai paliekamos angos. 
 Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be išorinių degių dangų.  
 Atlikus visus darbus pakabinamos žymenos. Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti pažymimas kiekvienas 
kabelis ir mova. 
 Kabelinės konstrukcijos turi būti įrengti taip, kad būtų galima papildomai nutiesti 15% projekte numatytų 
kabelių. 
 

Vidiniai kabeliai 
 Pagalbinių grandinių laidai turi būti su PVC izoliacija, daugiagysliai, minimum 1 mm² skerspjūvio 
varinėmis gyslomis. 
 Laidai  pagalbinėse grandinėse su žemesne kaip 50 V  įtampa arba elektronikos grandinėse  turi  būti  su 
PVC izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialūs plokšti kabeliai arba kitų grandinėms tinkamų tipų. 
Skerspjūvio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus. 
 Laidai tarp terminalų ir prietaisų turi būti be sujungimų. 
 Laidininkai turi būti užspaudžiamais antgaliais jeigu jie nėra prijungti prie terminalų su gnybtais arba 
daugiakontakčių jungčių. 

 
Sistemos priėmimas eksploatacijai 

Priėmimo metu tikrinama sistema; 
 Ar darbai atlikti pagal projektą. 
 Ar sistema sumontuota pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, projektavimo ir įrengimo 
taisykles” ir įmonės gamintojos reikalavimus. 
 Pasirinktinai tikrinami signalizatorių suveikimai. Suveikus signalizatoriui tikrinama visos pastato  
sistemos veikimas: sirenų įsijungimas, ventiliacijos išjungimas, keltuvo nuleidimas. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo 

TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Įrenginiai 
1.1. Adresuojamas optinis dūmų detektorius TS-1.1 vnt.  13  

1.2. Rankinis gaisro pavojaus mygtukas TS-1.2 vnt. 3  

1.3. Vidinė gaisrinė sirena TS-1.3 vnt. 2  

1.4. Blykstė TS-1.4 vnt. 1  

1.5. Valdymo blokas 1 IN/OUT TS-1.5 vnt. 2  

1.6. Evakuacinio įgarsinimo sistemos garsiakalbis TS-1.6 vnt. 8  

2. Kabeliai 
2.1. Priešgaisrinės signalizacijos kabelis 2x1.0mm2 E60 TS-1.7 m.  255  

2.2. Evakuacinio įgarsinimo sistemos kabelis 2x1.0mm2 E60 TS-1.8 m.  149  

3. Montažinės medžiagos 
3.1. Vamzdis d20mm TS-1.9 m 243  

3.2. Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo medžiagos TS-1.10 Kompl. 1  

4. Darbai 
4.1. Adresuojamo optinis dūmų detektoriaus montavimas TS-2 vnt.  13  

4.2. Adresuojamo rankinio gaisro pavojaus mygtuko TS-2 vnt. 3  

4.3. Adresuojamos vidinės gaisrinės sirenos montavimas TS-2 vnt. 2  

4.4. Adresuojamos blykstės montavimas TS-2 vnt. 1  

4.5. Adresuojamo baldymo bloko 1 IN/OUT montavimas TS-2 vnt. 2  

4.6. Evakuacinio įgarsinimo sistemos garsiakalbio montavimas TS-2 vnt. 8  

4.7. 
Priešgaisrinės signalizacijos kabelio montavimas, 
vamzdžiuose, lubomis, sienose 

TS-2 m.  255  

4.8. 
Evakuacinio įgarsinimo sistemos kabelio montavimas, 
vamzdžiuose, lubomis, sienose 

TS-2 m.  149  

4.9. Vamzdžio kabeliams montavimas TS-2 m 243  

4.10. Esamos GAS sistemos diagnostika  TS-2 Kompl. 1  

4.11. Esamos GAS sistemos techniniame aukšte demontavimas TS-2 Kompl. 1  

4.12. 
Esamos GAS sistemos derinimas ir programavimas 
demontavus techninio aukšto įrangą 

TS-2 Kompl. 1  

4.13. 
Esamos GAS sistemos derinimas ir programavimas 
sumontavus rekonstruojamo aukšto įrangą 

TS-2 Kompl. 1  

4.14. Esamos PGEVS sistemos diagnostika TS-2 Kompl. 1  

4.15. Esamos PGEVS sistemos techniniame aukšte demontavimas TS-2 Kompl. 1  

4.16. 
Esamos PGEVS sistemos derinimas ir programavimas 
demontavus techninio aukšto įrangą 

TS-2 Kompl. 1  

4.17. 
Esamos PGEVS sistemos derinimas ir programavimas 
sumontavus rekonstruojamo aukšto įrangą 

TS-2 Kompl. 1  

4.18. Užbaigtos gaisrinės sistemos dokumentacijos paruošimas TS-2 Kompl. 1  
 



SUTARTINIAI ŽENKLAI:
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ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²

A-01 18.92
A-02  Koridorius 15.22
A-03 4.19
A-04  Papildomo ugdymo patalpa 159.64

A-05 60.46
P-63  Laiptinė

Viso 258.43

A
B
C

 Popamokinės veiklos zona

 Dailės užsiėmimų zona
 Holas

 Anglų k.užsiėmimų zona

 Pagalbos vaikui specializuotas kabinetas

 ZN Sanmazgas
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ESAMA LAIPTINĖ

NAUJI MARŠAI SU
ZN TURĖKLINIU KELTUVU 3/41 Stovas v. 25mm

į antresolę

                3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
 Patalpa3-11  Holas 47.18

3-12  Aktų salė 234.46
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A-05 60.46
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 Holas
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GAS SISTEMOS TINKLAS
ANTRESOLĖ

ESAMA
Adresinė
gaisrinė
centralė INIM
SMARTLOOP
AGC
apsaugos
poste 1 aukšte

ESAMAS
KABELIS

2x 17Ah, 12V
akumuliatoriai

3 kilpa

13 vnt. 2 vnt. 2 vnt.

25 adresai

3 vnt.

3 AUKŠTAS

Signalas "Gaisras" į:
-VJS-5 ventiliacijos atjungimui
-Neįgaliųjų keltuvą, nuleidimui

1 adresas

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
-DŪMŲ DETEKTORIUS

-RANKINIS GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAS

-VIDINĖ GAISRINĖ SIRENA

-IN/OUT MODULIS

- BLYKSTĖR

ESAMI GAS ĮRENGINIAI
1-25 ADRESAI

Kabelis 2x1,0
L= 205 m

2 kilpa

1 kilpa

1 vnt.

ESAMA
įgarsinimo
centralė
RCF MX3250
apsaugos
poste 1 aukšte

ESAMAS
KABELIS

ESAMI DEMONTUOJAMI
5 GARSIAKALBIAI

Z-11/1 Z-11/2 Z-11/3 Z-11/4

ESAMAS
KABELIS

ESAMI DEMONTUOJAMI
4 GARSIAKALBIAI

Z-12/1 Z-12/2 Z-12/3 Z-12/4

Kabelis 2x1,0
L= 55 m

Kabelis 2x1,0
L= 75 m

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
-SIENINIS GARSIAKALBIS 6W

R

1 vnt.
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Nr. 36948

A.k. 39101300962

Mindaugas Kaminskas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys 
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos), elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų 

valdymo ir automatizacijos.

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 
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Pastato aukštų skaičius 

Pusrūsis, 3 aukštai 

+ antresolė 

 Pastato tūris (V), m³ 19 521 

 Aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki Pastato aukščiausio 

aukšto grindų altitudės, m 
12,65 

 Žmonių skaičius apie 450 

 Atsparumo ugniai laipsnis I 

 Gaisro apkrovos kategorija 3 

 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

 

Bendri 

reikalavimai 

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų 

angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Galimas grindų aukščių 

skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) 

kelių grindų nuolydis gali būti ne didesnis kaip 1:6. 

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis 

turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 900 mm. 

Evakuacija iš Pastato projektuojama L1 tipo laiptinėmis tiesiai į lauką. 

Evakuacinių išėjimų (durų varčių) iš koridoriaus į laiptinę plotis ne siauresnis nei 1,2 m. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių ir vestibiulių lauko durų varčios turi būti ne siauresnės už 

laiptų plotį (1,35 m). Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaromos durų varčios neturi siaurinti 

normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 

Evakavimo(si) kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 m, išskyrus durų varčios plotį. 

Jeigu durys atsidaro į bendro naudojimo koridorių, evakavimo(si) kelio plotis koridoriumi 

laikomas sumažėjusiu per pusę durų varčios pločio, jei jos yra vienoje koridoriaus pusėje, 

ir per visą durų varčios plotį, jei jos yra abiejose koridoriaus pusėse. 

Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis 

kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. Tarp laiptatakių turi būti numatytas 

ne mažesnis kaip 50 mm tarpas gaisrinėms žarnoms pratempti. 

Evakuacinių išėjimų durų varčia turi būti varstoma evakuacijos kryptimi, o evakuaciniai 

išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti numatyti ne siauresni kaip: 

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių (0,85 m, kai evakuojasi iš techninių patalpų); 

- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 

- 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių. 

Kai pro duris evakuojasi mažiau nei 15 žmonių, jos gali būti atidaromos į patalpos vidų. 
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Kėdės patalpose, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių, turi atitikti LST EN 

1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. 

Praeigų tarp kėdžių, krėslų ar suolų eilių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,45 m. Krėslai, 

kėdės ir suolai patalpose su žiūrovų vietomis turi būti pritvirtinti prie grindų. Patalpose su 

žiūrovų vietomis kėdės, krėslai ir suolai, turi būti pritvirtinti prie grindų. 

Neįgaliųjų saugos zonos (0,85 x 1,20 m) turi būti numatytos Pastato laiptinėse. Pirmame 

aukšte saugos zonos nenumatomos, neįgalieji gali evakuotis tiesiai į lauką. 

Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 

serijos standartų reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir 

daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto 

reikalavimus, atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, – pagal LST 

EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų 

išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 

atidaromus iš vidaus. 

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš Pastato išorinės evakuacinės durys numatytos su 

užraktais arba uždarymo mechanizmais, atidaromais iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų 

spynos įrengtos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

Evakuoti(s) skirtose laiptinėse turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 2,2 m praeigos 

aukštis, matuojant nuo laiptų aikštelių ir jų pakopų. Evakavimo(si) keliuose negali būti 

įrengiami veidrodžiai, durų imitacijos. 

L1 tipo laiptinių viršutiniuose aukštuose turi būti numatytos ne mažesnės kaip 1,2 m2 ploto 

atidaromos angos dūmams išleisti. Laiptinės angos dūmams ir šilumai išleisti turi būti 

numatytas su automatiniu (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos) ir /arba rankiniu (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) 

paleidimu. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. 

Evakuaciniuose išėjimuose gali būti naudojamos suveriamosios ir slankiojančiosios durys 

bei vartai, jei gaisro atveju užtikrinamas automatinis durų atsidarymas nuo nepriklausomo 

elektros šaltinio, išskyrus priešgaisrinių užtvarų duris ir vartus. 

Kelias privažiuoti prie Pastato turi būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu. Kelio 

plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. 

Ant Pastato stogo (vietose, kur parapeto aukštis nesiekia 0,6 m) turi būti įrengta ne 

mažesnė kaip 0,6 m aukščio apsauginė tvorelė. 

Vietose, kur stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito 

būtina įrengti stacionariąsias kopėčias. 

Vidinių išeiti ant stogo kelių skaičius numatomas ne mažiau kaip vienas 2000 (ar 

mažesniam) kv. m pastato stogo plotui. Vidiniai išeiti ant stogo keliai turi būti įrengti iš 

laiptinių pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus stacionariosiomis kopėčiomis arba pro ne 

mažesnes kaip 1,5 x 0,75 m dydžio duris iš laiptinės. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne 

žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 

KONSTRUKCINĖ DALIS 

Bendri 

reikalavimai 

I atsparumo ugniai laipsnio, 3 gaisro apkrovos kategorijos Pastatas: 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus konstrukcijų elementai 

(turintys ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) 

Atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) 

Konstrukcijų 

elementai 

Angų užpildai 

Durys, vartai, 

liukai, langai 

ir stoglangiai, 

užsklandos12 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų, 

šachtų ir 

priešgaisrinių 

sklendžių 

atsparumas 

ugniai 

Konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Nevarstomi 

langai ir 

stoglangiai, 

vitrinų, skaidrių 

pertvarų ir 

skaidrių atitvarų 

komplektai 

Gaisrinių skyrių atskyrimo 

sienos ir perdangos 
REI 90 EI2 60-C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

Laikančiosios konstrukcijos R 60 - - - - - 

 

1 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė, jeigu nenurodyta kitaip. 
2 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė, jeigu nenurodyta kitaip. 
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Lauko sienos EI 15 (o↔i) - - - - - 

Aukštų, pastogės patalpų, rūsio 

perdangos 
REI 45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

Stogai RE 20 - - - - - 

Laiptinės vidinės sienos REI 60 
EI2 30-

C3/C3S200 
EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus 

laikančiosios dalys 
R 45 - - - - - 

Kanalų, šachtų 

ir nišų, skirtų 

komunikacijoms 

tiesti 

pertvaros EI 45 EW 30-C0 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

perdangos REI 45 EW 30-C0 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

Pastate elektros skydinės, ventkameros ir kitos techninės bei pagalbinės patalpos nuo kitų 

patalpų atskiriamos EI 45 atsparumo ugniai atitvaromis.  

Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi būti uždarytos. Durys, vartai, liukai ir 

sklendės, kurie eksploatuojami atidaryti, turi turėti savaiminius ir (ar) automatinius 

uždarymo įrenginius. 

Siekiant riboti degimo produktų plitimą, bendrosios apykaitos, vėdinimo sistemų 

ortakiuose būtina įrengti priešgaisrines sklendes. Angose ir ortakiuose, kertančiuose 

priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai turi būti: 

• EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 

• EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 

• EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 

Priešgaisrinės sklendės tvirtinamos pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad 

ortakio (nuo pertvaros iki sklendės) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 

Ortakiai projektuojami iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų. 

Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami 

tik toje patalpoje, kuriai jie skirti. 

Tranzitiniai ortakiai gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai iš ne žemesnės kaip 

A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su 

priešgaisrine užtvara vietoje turi būti įrengiamos priešgaisrinės sklendės, atitinkančios 

kertamos užtvaros atsparumą ugniai. 

Tranzitinius ortakius draudžiama tiesti laiptinėse. 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 

konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos 

inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo 

priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, 

vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai 

skirtos sandarinimo sistemos. 

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta kanalai, šachtos ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro 

mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose turi būti įrengti 

automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys 

įrenginiai, sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai 

reikalavimų. 

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, turi atskirti erdvę 

tarp patalpų su kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų 

negalima tiesti vamzdynų ir kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms 

tiekti. 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines 

dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi 

būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo 

sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti 

arba atnaujinti. 

Scenos grindų laikančios konstrukcijos turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo 

klasės statybos produktų. Scenos grindys, darbo galerijų klojiniai ir ardyno grotelės turi 

būti ne žemesnės kaip B–s2, d0 degumo klasės. 

Dvigubų grindų karkasas patalpose, kuriose vienu metu būna daugiau kaip 15 žmonių, turi 

būti iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 
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Pastatuose įrengiamų dvigubų grindų evakavimo(si) keliuose atsparumas ugniai turi būti 

ne mažesnis kaip: 

• RE 30, kai jomis evakuojasi 50 ir daugiau žmonių; 

• R 15, kai jomis evakuojasi 15 ir daugiau žmonių; 

• nenormuojamo atsparumo ugniai, kai jomis evakuojasi mažiau kaip 15 žmonių. 

Pastato lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 

klasės statybos produktus. 

Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos 

produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro 

ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos 

atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

Konstrukcijų 

ir medžiagų 

minimalios 

statybos 

produktų 

degumo 

klasės 

 

Statinio konstrukcijos ir patalpos 
Minimali statybos produktų 

degumo klasė 

Laikančiosios konstrukcijos B-s3, d2 

Perdangos tarp aukštų B-s1, d0 

Evakavimo(si) keliai  (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.)(kai jais 

evakuojasi iki 15 žmonių) 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL - s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) (kai jais 

evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių) 

sienos ir lubos B-s1, d03 

grindys CFL - s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) (kai jais 

evakuojasi 50 ir daugiau žmonių) 

sienos ir lubos A2-s1, d04 

grindys BFL - s1 

Patalpos (kuriose gali būti iki 15 žmonių) 
sienos ir lubos C-s1, d0 

grindys RN 

Patalpos (kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių) 
sienos ir lubos B-s1, d05 

grindys DFL - s1 

Patalpos (kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių) 
sienos ir lubos A2-s1, d06 

grindys CFL - s1 

Techninės nišos, šachtos, erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis 

ir pan. 

sienos ir lubos B-s1, d0 

grindys BFL - s1 

Cg kategorijų patalpos 
sienos ir lubos B-s2, d2 

grindys DFL-s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B-s1, d0 

grindys DFL-s1 

šildymo įrenginių 

patalpų grindys 
A2FL– s1 

Lauko sienų apdaila B-s3, d0 

Stogo konstrukcijos B-s3, d2 

Stogas BROOF (t1) 

 
(1)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 
(2)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 

VANDENTIEKIO DALIS (vidaus tinklai) 

Bendri 

reikalavimai 

Pastate vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neprivaloma, ji numatyta kaip kompensacinė 

priemonė. 

Pastato vidaus gaisrų gesinimui, atsižvelgiant į Pastato tūrį (V) V < 25 tūkst. m³ ir aukštį 

(nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki Pastato aukščiausio aukšto grindų 

altitudės) virš 9 m (bet ne daugiau kaip 26,5 m) lieka įrengtas priešgaisrinis vandentiekis, 

kuris užtikrina 2 čiurkšlių vandens tiekimą. 

Vidaus gaisriniai čiaupai yra įrengti prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų 

angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės. 

Vandens tiekimui naudojamos plokščiosios 20 m ilgio žarnos. Žarnos skersmuo turi būti 

ne didesnis kaip 52 mm, vandens srautas – ne mažesnis kaip 162 l/min. 

Vandens tiekimas vidaus gesinimui užtikrinamas iš sužiedinto vandentiekio tinklo. 

VANDENTIEKIO DALIS (išorės tinklai) 

Bendri Pastato išorės gaisrų gesinimui, atsižvelgiant į Pastato tūrį (V) tūkst. m³ < 50 tūkst. m³ ir 

 

3 Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos D–s2, d2 degumo klasės statybos 

produktais. 
4 Sienų paviršiai iki 30 % kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos B–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktais. 
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reikalavimai aukštį (F) 6 m ≤ F < 18 m, gaisrų gesinimui iš išorės numatomas 25 l/s vandens debitas. 

Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė 3 val.  

Vandens tiekimas užtikrinamas iš esamų gaisrinių hidrantų su atskiriamaisiais įtaisais (C 

tipas). Gaisriniai hidrantai yra I kategorijos lauko žiediniame vandentiekio tinkle ne toliau 

kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo 

sienų. Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. 

Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika naudojamos 77 mm skersmens 

jungiamosios movos. 

Slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 j kg/kv. cm). 

Atstumas, skaičiuojant nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio 

taško ne didesnis kaip 200 metrų. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose išdėstomi kas 

150 – 200 metrų. Vandentiekio tinklų, kuriuose įrengti gaisriniai hidrantai, skersmuo ne 

mažesnis kaip 100 mm. 

STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA 

Bendri 

reikalavimai 

Pastate stacionari gaisrų gesinimo sistema neprojektuojama, nes žmonių esančių Pastate 

skaičius (apie 450) neviršija norminio (5 000). 

DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMOS DALIS 

Bendri 

reikalavimai 

Pastate mechaninis dūmų šalinimas neprojektuojamas. Dūmus numatoma išleisti per 

rankiniu būdu atidaromus langus, užtikrinant 15 m vėdinimo gylį. 

Angos plotas, reikalingas dūmams pašalinti: 

Angos plotas, reikalingas dūmams pašalinti: 

• A-04 patalpoje – 0,65 m² (rankomis atidaromi langai, kai angų 

geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 

% apskaičiuoto patalpos ploto). Angos atidaromos 90° kampu. 

Koridoriai numatomi su natūralia šviesa ir mechanizuotais įrenginiais langams, esantiems 

aukščiau nei 2,2 m atidaryti. 

Jei laiptinių apšvietimo langai iš stiklo blokų, kiekviename aukšte turi būti numatytos 1,2 

m² atidaromos orlaidės. 

L1 tipo laiptinių viršutiniuose aukštuose turi būti numatytos ne mažesnės kaip 1,2 m2 

ploto atidaromos angos dūmams išleisti. Laiptinės angos dūmams ir šilumai išleisti turi 

būti numatytas su automatiniu (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos) ir /arba rankiniu (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) 

paleidimu. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. 

GAISRINĖ SIGNALIZACIJA 

Gaisro 

aptikimo ir 

signalizavimo 

sistema 

Pastate turi būti įrengta adresinė (A – tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 

dūmų davikliais. Ji įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų ir panašias 

patalpas. 

Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir 

perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių 

toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą 

nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė 

kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami 

nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai. Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, 

ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, 

kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 

m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.  

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos 
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keliuose, t.y. koridoriuose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios 

žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso 

neviršija 30 m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami 

prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose 

evakuacijos kelių vietose. 

Suveikus gaisrinei signalizacijai elektromagnetiniai durų, esančių evakuacijos keliuose, 

užraktai automatiškai atrakinami, o jei yra turniketai, ir slankiojančios durys – atidaromi. 

Automatinis durų atidarymas užtikrinamas nuo nepriklausomo elektros šaltinio. 

Kadangi Pastate vienu metu bus daugiau kaip 100 žmonių, projektuojama įspėjimo apie 

gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. 

Gaisro ir gedimų signalai bus perduoti į gaisrinį postą arba kitą patalpą, turinčią ryšio 

kanalus ir kurioje budima visą parą. 

Perspėjimo 

apie gaisrą ir 

evakuacijos 

valdymo 

sistema 

Pastate numatoma 3-o tipo įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. 

Numatomi evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti šviesiniai. Šviesiniai 

evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti montuojami su akumuliatoriais. Elektros 

tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne mažiau negu 1 val. Evakuacinius išėjimus 

bei evakuacijos kryptis nurodantys šviestuvai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno patalpos 

taško būtų matomas bent vienas ženklas. Šviestuvai turi būti ne žemesnio kaip IP 44 

apsaugos laipsnio. 

Avariniam apšvietimui naudojami tik stacionarieji šviestuvai. Pastatuose esantys avarinio 

apšvietimo šviestuvai ir pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, pagal 

elektros tiekimo patikimumą, priskiriami pirmai kategorijai. 

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo, gesintuvų, gaisrinių čiaupų, vaistinėlių apšvietimo 

rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2013 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis 

apšvietimas“ standarto reikalavimus. 

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010:2011 ir LST ISO 

3864-1:2011 standartų reikalavimus. 

AUTOMATIKOS DALIS 

Vėdinimo ir 

kitų sistemų 

automatika 

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui,  

priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, avariniam – evakuaciniam apšvietimui, įspėjimo 

apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, gaisrinės automatikos skydui, 

elektromagnetiniams užraktams, esantiems evakuacijos keliuose, dūmų šalinimo ir 

papildomo oro pritekėjimo įtaisams. 

ELEKTROTECHNINĖ DALIS 

Elektros 

energijos 

tiekimas 

priešg. 

įrenginiams 

Pastate numatytoms gaisrinę saugą užtikrinančioms sistemoms turi būti numatytas 

nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Elektros tiekimas užtikrinamas iš 

autonominių el. šaltiniu (akumuliatoriais, UPS). 

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui,  

priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, avariniam – evakuaciniam apšvietimui, įspėjimo 

apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, gaisrinės automatikos skydui, 

elektromagnetiniams užraktams, esantiems evakuacijos keliuose, dūmų šalinimo ir 

papildomo oro pritekėjimo įtaisams. 

Plačiau gaisrinės saugos priemonių sprendiniai pateikiami atitinkamų dalių techniniuose 

projektuose. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio 

pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne 

mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui 

naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne 

trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. Kitiems elektros imtuvams šie kabeliai nenaudojami. 

Kabelių 
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degumas Patalpos 
Elektros laidų ir kabelių degumo klasė ne 

žemesnė kaip 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai 

ir pan.) iki 50 žmonių 
Cca s1, d1, a1 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2, d2, a2 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 

nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 
Dca s2, d2, a2 

 

Avarinis-

evakuacinis 

apšvietimas 

Numatomi evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti šviesiniai. Šviesiniai 

evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti montuojami su akumuliatoriais. Elektros 

tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne mažiau negu 1 val. Evakuacinius išėjimus 

bei evakuacijos kryptis nurodantys šviestuvai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno patalpos 

taško būtų matomas bent vienas ženklas. Šviestuvai turi būti ne žemesnio kaip IP 44 

apsaugos laipsnio. 

Avariniam apšvietimui naudojami tik stacionarieji šviestuvai. Pastatuose esantys avarinio 

apšvietimo šviestuvai ir pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, pagal 

elektros tiekimo patikimumą, priskiriami pirmai kategorijai. 

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo, gesintuvų, gaisrinių čiaupų, vaistinėlių apšvietimo 

rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2013 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis 

apšvietimas“ standarto reikalavimus. 

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010:2011 ir LST ISO 

3864-1:2011 standartų reikalavimus. 

Žaibosauga 

Statinyje turi būti įrengta žaibosauga pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo 

žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus. 

Žaibosauga įrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias 

normas. 

Žaibo ėmikliai gali būti sudaryti iš laisvai pasirenkamų elementų: strypų, įtemptų laidų 

(lynų), tinklinių laidininkų (tinklų) arba jų funkcijas gali atlikti konstrukciniai statinio 

elementai. 

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo pastato tiesiami: 

- jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo 

laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje; 

- jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo laidininkų 

pakilusi  temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad 

atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės 

gali liestis su siena. 

REIKALAVIMAI EKSPLOATACIJAI 

Bendri 

reikalavimai 

Statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad, kilus gaisrui, laikančiosios 

konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias 

apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, 

gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar 

būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro 

gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Gaisro 

apkrova 

Visuomeniniuose statiniuose šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir 

daugiau žmonių, draudžiama įrengti gamybos, pramonės, sandėliavimo, laboratorijų ir 

automobilių servisų patalpas bei kitas patalpas, nepriskirtinas visuomeninėms patalpoms 

(pvz., pagalbines, technines ir kt. patalpas), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/m². 

Minėtos patalpos nuo kitų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai 

pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei 

projektuojamos kaip gamybinės patalpos. 
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