AUTOMOBILIŲ VEIKLOS NUOMA 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
        BVPŽ kodas   34100000-8 

Perkamas (nuomojamas automobilių  kiekis vnt.) - 3 vnt. 
Preliminarus pristatymo terminas – k. d.
Preliminari 1 elektromobilio kaina eurais  su PVM-
Preliminari pasiūlymo vertė eurais su PVM.

	[bookmark: _Hlk136870537]Eil. Nr.
	[bookmark: _Hlk130468924]I. Nuomojamo OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI (jeigu nuomojamas objektas neatitinka bent vieno iš  šių reikalavimų, pasiūlymas yra atmetamas)

	
	REIKALAVIMAI
	UŽPILDYTI (pateikt pasiūlymus/ pastabas)

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Automobilis keleivinis M1 ne didesnės kaip 3,5 t maksimalios masės ir ne mažiau kaip 7 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), atitinkantis alternatyviųjų degalų įstatymą (CO2 M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 0 g/km)
	(įrašyti, markę, modelį, gamintoją)

	1.2.
	Automobilių skaičius 3 vnt. 
	

	1.3.
	Automobilis naujas, ir taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvoje
	

	1.4.
	Automobilis turi atitikti Europos sąjungos šalyse keliamus techninius reikalavimus, su vairu kairėje pusėje 
	

	1.5.
	[bookmark: _Hlk130468801]Vieno automobilio leistina rida Sutarties galiojimo laikotarpiu ne didesnė nei 100 000 km
	

	2.
	Reikalavimai automobilio kėbului ir komplektacijai

	2.1.
	Automobilis ne mažiau kaip 5 (penkerių) durų (vairuotojo kabinoje 2 (dvejos), keleivių skyriuje ne mažiau kaip 2 (dvejos) slankiojančios ir galinės durys atsidarančios į šonus arba viršų).
	

	2.2.
	Automobilio kėbulas turi būti padengtas antikorozine danga, garantija – visam nuomos laikotarpiui.
	

	2.3.
	Informacinis kompiuteris, su galimybe stebėti automobilio eksploatavimo parametrus (ridą, degalų sąnaudas, ir pan.)
	

	2.4.
	Gamyklinė radijo – audio aparatūra su laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą 
	

	2.5.
	Automobilis turi turėti imobilaizerį ir centrinį durų užraktą su  nuotoliniu valdymu (ne mažiau kaip 2 lygiaverčiai rakteliai).
	

	2.6.
	 Salono kilimėliai  
	

	2.7.
	 Elektra valdomi priekinių langų kėlikliai
	

	2.8.
	Automobilio statymo davikliai, garsiniu signalu įspėjantys apie kliūtį automobilio priekyje ir gale arba automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera.
	

	2.9.
	Automatiškai užsirakinančios durys pajudant iš vietos
	

	2.10.
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	

	2.11.
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema
	

	2.12.
	Salono keleivių sėdynių atlošai reguliuojamo posvyrio kampo, sėdynės esant poreikiui užverčiamos į priekį ir lengvai išimamos nenaudojant pagalbinių įrankių
	

	2.13.
	Automobilio salono ilgis (nuo sėdynių iki galinių durų) ne mažiau nei: 
išėmus trečią sėdynių eilę 1500 mm.
išėmus trečią ir antrą sėdynių eilę 2650 mm.
	

	2.14.
	Automobilio salono plotis grindų lygyje ne mažiau nei 1200 mm.
	

	2.15.
	Pastovaus greičio palaikymo funkcija
	

	2.16.
	Automobilis turi turėti automobilio apsaugos sistemą, atitinkančią draudimo bendrovių keliamus reikalavimus draudžiant tokio tipo automobilius 
	

	3.
	Reikalavimai automobilio varikliui bei transmisijai

	3.1.
	Automobilio variklis elektrinis
	

	3.2.
	Ne mažiau 100 kW variklio galingumas 
	

	3.3.
	Automobilio elektros baterija tokios talpos, kad viena įkrova būtų galima nuvažiuoti ne mažiau nei 320 km (vidutiniškai pagal WLTP standartą). 
	

	3.4.
	Automatinė pavarų dėžė
	

	4.
	Saugumą užtikrinančios priemonės

	4.1.
	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui priekyje
	

	4.2.
	ABS, ASR ir ESP (stabdžių antiblokavimo, ratų praslydimo reguliavimo ir elektroninė stabilumo sistemos)
	

	4.3.
	Imobilaizeris ir centrinis durų užraktas su  nuotoliniu valdymu (2 lygiaverčiai rakteliai)
	

	4.4.
	Apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus draudžiant tokio tipo automobilius KASKO draudimu
	

	5.
	Papildoma įranga, priedai

	5.1.
	Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema
	

	5.2.
	Priekiniai langai valdomi elektra.
	

	5.3.
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai valdomi ir šildomi elektra
	

	5.4.
	Informacinis (borto) kompiuteris, pateikiantis ne mažiau kaip tokius važiavimo parametrus: vidutinis ir momentinis kuro (energijos) suvartojimas, su esamu kuro (baterijos) kiekiu likęs nuvažiuoti atstumas, vidutinis greitis
	

	5.5.
	12 V kištukinis lizdas, USB lizdas
	

	5.6.
	Parkavimo pagalbos davikliai arba galinio vaizdo kamera
	

	5.7.
	Atsarginis ratas, jo keitimo komplektas
	

	5.8.
	Laidai baterijos įkrovimui (galimybė įkrauti automobilį naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelės (DC).
	

	6.
	Garantija ir priežiūros sąlygos
	

	6.1.
	Garantija visam sutarties galiojimo laikotarpiui
	

	6.2.
	Techninių aptarnavimų intervalas kas 1 (vieneri) metai arba kas 20 000 km ridos (priklausomai, kas bus anksčiau)
	

	6.3.
	Techninio aptarnavimo bei remonto paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje, ne mažiau nei 5 miestuose
	

	7.
	Kiti reikalavimai 

	7.1.
	Automobilio techninis aptarnavimas, remontas (jeigu toks reikalingas), padangų keitimas pagal KET reikalavimus, valytuvų keitimas, esant gedimui. 
	

	7.2. 
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. 
	

	7.3.
	Automobilio privalomoji techninė apžiūra (visą sutarties laikotarpį)
	

	7.4.
	Pakaitinio automobilio suteikimas (nuomojamo automobilio gedimo, eismo įvykio ar kito įvykio, jei ilgiau kaip vieną dieną nėra galimybės naudotis automobiliu. Pakaitinis automobilis suteikiamas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nuomojamas)
	

	7.5.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	

	7.6.

	Draudimas:
5.7.1. privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, suteikiantis draudimo apsaugą Lietuvoje, ES valstybėse (visą sutarties laikotarpį);
5.7.2. draudimas nuo autoavarijų, vagystės (paties automobilio ar jo detalių), vandalizmo, stichinių nelaimių, nelaimingų atsitikimų („kasko“) (franšizė visoms žaloms 0,00 Eur.) (visą sutarties laikotarpį)
	

	7.7.
	Automobilio apklijavimas informaciniais lipdukais pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą pavyzdį. Tiekėjas pateikia ne mažiau kaip 3 apklijavimo variantus pasirinkimui ir atlieka automobilio apklijavimo darbus bei šiuos lipdukus nulupa pasibaigus nuomai, neskaičiuodamas papildomo mokesčio
	

	7.8.
	Automobilio telemetrinės stebėjimo sistemos (GPS, toliau – Sistema) sumontavimas, prijungiant ją prie automobilio borto kompiuterio. Stebėjimo sistemos pagalba turi būti galimybė nuotoliniu būdu stebėti automobilio eksploatavimo parametrus (ridą, degalų pylimus ir sąnaudas, greitį, buvimo vietą ir pan.) ir gauti visas su tuo susijusias ataskaitas vieną kartą per ketvirtį. 
	

	7.9.
	Automobilių administravimo paslaugos, teikiamos pagal pridedamą Administratoriaus teikiamų paslaugų sąrašą (Techninės specifikacijos 1 priedas)
	

	8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo techninius dokumentus, tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

	8.1.
	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km.
	



Prašome teikti pasiūlymus ir pastebėjimus.
