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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Tualetinis popierius. Ritinėlyje, ne mažiau 2 sluoksnių, pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio), ritinėlio aukštis 90 ± 10 mm, skersmuo 110 ± 10 mm. Ritinėlio ilgis ne mažiau 30 m. Pakuotėje 4 ± 4 ritinėliai. Perforuotas. Turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

	Tualetinis popierius (didelis). Ritinėlyje ne mažiau 2 sluoksnių, su šerdimi, ritinėlio skersmuo 190 ± 10 mm. Ritinėlio aukštis 90 ± 10 mm. Ritinėlio ilgis 180 ± 20 m. Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio). Turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

	Popierinis rankšluostis. Sluoksnių skaičius 2, ritinys be tūtos, ritinėlio aukštis 200 ± 10 mm, ritinėlio skersmuo 130 ± 10 mm. Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio). Ritinio ilgis 60 ± 10 m. Turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

	Popierinis rankšluostis. Sluoksnių skaičius 1, ritinys be tūtos, ritinėlio aukštis 200 ± 10 mm, ritinėlio skersmuo 190 ± 10 mm. Pagamintas iš celiuliozės. Ritinio ilgis 300 ± 10 m. Turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.  



Higieniniam popieriui nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 
1. Aplinkos apsaugos reikalavimas (Minimalus kriterijus):
Tiekiamas higieninis popierius turi atitikti šiuos reikalavimus:
· Žaliavų kilmė: Produktas turi būti pagamintas iš perdirbto pluošto arba tvariai užauginto pirminio pluošto. Jei naudojamas pirminis pluoštas, jis privalo būti sertifikuotas pagal FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą, užtikrinančią darnų miškų valdymą.
· Gamybos procesas: Popieriaus balinimui neturi būti naudojamas elementarus chloras (ECF arba TCF metodai).
· Pavojingos medžiagos: Produkte neturi būti glioksalio bei kitų kenksmingų medžiagų, viršijančių teisės aktuose nustatytas normas.
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