
Pirkimo sąlygų 4 priedas

ELEKTRINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pagal šią techninę specifikaciją įsigyjama viena elektrinė transporto priemonė, kuriai yra nustatyti šie  reikalavimai.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Techniniai reikalavimai transporto priemonei

	1.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	2. 
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas*, neeksploatuotas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymo 2 straipsnio 42 dalimi, nauja transporto priemone laikoma  tokia transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

	3. 
	Automobilio rūšis
	Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių
transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis
priskiriamas M1 klasei.

	4.
	Automobilių skaičius
	1

	5.
	Degalų rūšis
	Elektra.

	6.
	Garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos.

	7.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau kaip 5 keleiviai.

	8.
	Bendras ilgis, mm
	Ne mažiau kaip 4 055 mm.

	9.
	Variklio galia (kW)
	Ne mažiau kaip 115 kW.


	10.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius.

	11.
	Įranga (parkavimo sistema)
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera.

	12.
	Įranga (laisvų rankų įranga)
	Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.

	13.
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Netarši transporto priemonė – M1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis yra lygus 0 g/km.

	14.
	Variklis ir 
baterijos 


	Pilnai elektrinis variklis. Elektros energija varikliui tiekiama iš jame sumontuotos įkraunamos baterijos/baterijų. Pagrindinė traukos baterija (baterijos) ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion) arba titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. Traukos baterijos (baterijų) bendroji talpa ne mažiau kaip 50 kWh. 

	15.
	Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai
	E-SORT testo bandymo metodu arba lygiaverčiu, SORT-2 arba lygiaverčiu ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu automobilis turi nuvažiuoti ne mažiau kaip 400 km. 

	16.
	Pristatymo adresas
	Budrio g. 5, Kėdainiai




