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REIKALAVIMAI STACIONARIOMS KOMPIUTERINĖMS DARBO VIETOMS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

[bookmark: _Toc173493422][bookmark: _Hlk131147509]Bendrieji reikalavimai techninei įrangai

1.1. [bookmark: _Hlk164424423]Įranga turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus techninius reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (ar jų kopijas): gamintojo dokumentaciją (specifikacijas, reikalavimų aprašymus, charakteristikas ir pan.), nurodant konkretų puslapį dokumente, arba aktyvią (veikiančią) nuorodą į gamintojo interneto svetainę, nurodant konkrečią vietą joje arba įkeliant ekrano vaizdo kopiją (PrintScreen), arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems reikalavimams (bendra nuoroda į gamintojo interneto svetainę netinkama).
1.2. [bookmark: _Hlk164665096]Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių ir (ar) anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje įrangos, dokumentų ir kitos reikalingos informacijos paieška turi būti galima lietuvių ir (ar) anglų kalba. Užrašai ant įrangos ir jos sudėtinių dalių turi būti lietuvių ir (ar) anglų kalba.
1.3. Į pasiūlymą turi būti įtraukta visa įranga ir jos sudėtinės dalys (komponentai, medžiagos), reikalingos nustatytiems techniniams reikalavimams įvykdyti ir (ar) įrangai pagal paskirtį funkcionuoti.
1.4. Visą siūlomą įrangą tiekėjas turi užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu jos gamintojo nustatyta tvarka garantinio aptarnavimo ir (ar) palaikymo paslaugų teikimui, o įrangos registracijos ir prisijungimo prie gamintojo interneto svetainės duomenis perduoti Perkančiosios organizacijos įgaliotam personalui.
1.5. Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti skaičiuojamas nuo jos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Perkančiojoje organizacijoje dienos.
1.6. Įrangos perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas, kai Perkančiosios organizacijos įgaliotas personalas patikrina ir patvirtina jos atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams.
1.7. Įrangos atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams Perkančiosios organizacijos įgaliotas personalas patikrina ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo įrangos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
1.8. Perkančiosios organizacijos iniciatyva įrangos atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams gali patikrinti išorinis ekspertas.
1.9. Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjo reakcijos į įrangos neveikimą ar netinkamą veikimą (toliau – gedimas) terminas turi būti ne ilgiau kaip 8 darbo valandos nuo gedimo registravimo dienos, t. y. nuo Perkančiosios organizacijos įgalioto personalo kreipimosi į tiekėjo atstovą.
1.10. Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu turi būti sudaryta galimybė Perkančiosios organizacijos įgaliotam personalui tiesiogiai kreiptis į gamintoją elektroniniu paštu ir (ar) telefonu techninės pagalbos klausimais.
1.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, įranga, patenkanti į šiuo nutarimu patvirtintą viešojo pirkimo objektų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašą, negali būti iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais.
1.12. Įranga turi būti nauja (Brand new), negali būti naudota, atnaujinta ar restauruota (Renewed, Refurbished ar Remarked).
1.13. Įranga turi būti pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
1.14. Įrangos gamintojas neturi būti paskelbęs apie jos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (End of life time arba Discontinued).
1.15. Įrangos veikimui reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo (suteikiamos neribotam laikui) arba turi galioti iki įrangos garantinio aptarnavimo pabaigos.
1.16. Įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi CEE 7/7.
1.17. Įranga gamintojo turi būti paženklinta CE ženklu.
1.18. Įranga turi veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas jos sumontavimo (eksploatacijos) patalpoje yra nuo +10°C iki +40°C.
1.19. Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS).
1.20. Įranga turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija).
1.21. Turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai techninės įrangos ir jos sudėtinių dalių gamintojo identifikaciniai kodai (kai tokie gamintojo suteikti).
1.22. Turi būti užtikrinta, kad įrangoje nebūtų įdiegtos bevielio ryšio IEEE 802.11 (WiFi) ir IEEE 802.15.1 (Bluetooth) standartų sąsajos.
1.23. Įrangoje neturi būti įdiegta papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina įrangai pagal paskirtį funkcionuoti.
1.24. Įrangoje neturi būti įdiegta kenkimo programinė įranga. Nustačius, kad yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai laikoma kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų pažeidimas. Tokiu atveju:
1.24.1. įranga tiekėjo lėšomis grąžinama tiekėjui ir tiekėjas savo lėšomis pakeičia ją nauja lygiaverte, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
1.24.2. tiekėjas padengia dėl to pirkimo proceso metu Perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą.
1.25. Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas savo pajėgomis ir lėšomis turi užtikrinti įrangos ar jos sudėtinių dalių tiekimą Perkančiajai organizacijai, įrangos ar jos sudėtinių dalių gedimo atveju atlikti remonto, veikimo atstatymo ir patikrinimo (toliau – techninė priežiūra) darbus įrangos sumontavimo (eksploatacijos) vietoje.
1.26. Nustačius, kad įrangos ar jos sudėtinių dalių techninės priežiūros darbai negali būti atlikti įrangos sumontavimo (eksploatacijos) vietoje, tiekėjas savo pajėgumais ir lėšomis, turi užtikrinti jos išmontavimą ir pristatymą į techninės priežiūros padalinį bei grąžinimą Perkančiajai organizacijai.
1.27. Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu jos techninė priežiūra turi būti atliekama įrangos gamintojo sertifikuotame (autorizuotame) techninės priežiūros padalinyje.
1.28. Įranga į techninės priežiūros padalinį turi būti išvežama be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (HDD/SSD/SSHD) ar kitų informacijos laikmenų (toliau – laikmenos), kurias, dalyvaujant Perkančiosios organizacijos įgaliotam personalui, savo pajėgumais ir lėšomis turi išmontuoti tiekėjas.
1.29. Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas savo pajėgumais ir lėšomis turi pakeisti sugedusias (netinkamas naudoti) laikmenas naujomis, kurios turi būti lygiaverčių parametrų ir tinkamos naudoti įrangoje. Sugedusios (netinkamos naudoti) laikmenos tiekėjui negrąžinamos.
1.30. Įranga turi būti pristatyta Perkančiajai organizacijai adresu Žalgirio g. 127, 08217 Vilnius, Lietuva.
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	[bookmark: _Hlk130208395]Eil. Nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.

	2. 
	Pavadinimas ir modelis
	Nurodyti pavadinimą ir (arba) modelį.

	3. 
	Paskirtis
	Įranga turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos naudojamos specializuotos programinės įrangos tinkamą veikimą.

	4. 
	Įrangos kiekis
	45 komplektai

	5. 
	Suderinamumas
	Siūlomas įrangos komplektas (kompiuteris (darbo stotis), monitorius, klaviatūra) turi būti sukomplektuotas (surinktas) vieno gamintojo, kad būtų užtikrintas tinkamas nurodytų įrenginių tarpusavio suderinamumas.

	6. 
	Gamintojo kodas
	Turi būti:
-pateiktas pilnas įrangą komplektuojančių komponentų (dalių) sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais, pavadinimais ir trumpais aprašymais;
-pateikta aktyvi (veikianti) nuoroda į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie įrangos charakteristikas. Jeigu įrangos dokumentacija nėra viešai prieinama, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta gamintojo dokumentacija (jos kopija), pagrindžianti siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems reikalavimams.

	7. 
	Procesorius
	Turi būti:
-X86 architektūros, palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas;
-ne mažiau kaip 12 branduolių (Cores);
-procesoriaus našumas ne mažiau kaip 31 000 taškų pagal testą „PassMark CPU Mark“, procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant PerformanceTest programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
-nurodytas procesoriaus gamintojas, tipas, pavadinimas, dažnis, sparčiosios atminties dydis;
-procesoriaus išleidimo į rinką data ne ankstesnė kaip 12 mėnesio iki siūlymo pateikimo datos.

	8. 
	Atmintis
	Turi būti:
-ne mažiau kaip 32GB arba 2x16GB;
-ne blogiau DDR5 4 800 UDIMM NECC;
-galimybė praplėsti talpą iki 64GB.

	9. 
	Standžiųjų diskų posistemė
	Turi būti:
-ne mažiau kaip 1 vnt. 1TB SSD (PCIe Gen 4x4 TLC tipo);
-ne mažiau kaip 3 vnt. papildomų diskų vietų.

	10. 
	Vaizdo posistemė
	Turi būti:
-ne mažiau kaip 17 000 našumo taškų pagal http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;
-ne mažiau kaip 8GB GDDR6 dedikuotos atminties;
-ne mažiau kaip 2 vnt. DisplayPort jungčių;
-palaikoma lygiagrečiojo skaičiavimo platforma ir taikomųjų programų programavimo sąsaja (Compute Unified Device Architecture, CUDA).

	11. 
	Garso posistemė
	Turi būti:
-audio adapteris;
-vidinis garsiakalbis.

	12. 
	Optinis įrenginys
	Turi būti vidinis, DVD±RW tipo.

	13. 
	Prievadai
	Turi būti:
-integruoti;
-ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.2 tipo;
-ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 lizdas;
-ne mažiau kaip 2 vnt. DisplayPort lizdai;
-ne mažiau kaip po 1 vnt. kombinuotos ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekyje ir gale.

	14. 
	Tinklo adapteris
	Turi būti vidinis, ne blogiau kaip 10/100/1000 Mbps.

	15. 
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti:
-vidinis;
-ne mažiau kaip 700W galingumo;
-Energy Star ar lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas. Informacija apie šio reikalavimo atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.

	16. 
	Korpusas
	Turi būti:
-Tower tipo;
-atidaromas nenaudojant įrankių (Tool-less);
-atskiri kompiuterio komponentai (standusis diskas, optinis įrenginys, PCI plokštės) instaliuojami ar keičiami nenaudojant įrankių (Tool-less).

	17. 
	Valdymo įranga
	Turi būti įrangos gamintojo paruošta ir įdiegta kompiuterio (darbo stoties), prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo nuotoliniu būdu įranga, nepriklausoma nuo operacinės sistemos.

	18. 
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo paruošta ir įdiegta programinė įranga, leidžianti atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą.

	19. 
	Apsaugos galimybės
	Turi būti:
-integruota, tarptautinį standartą atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema TPM 2.0;
-atminties keitimo perspėjimas (Memory Change Alert);
-temperatūros kilimo perspėjimas;
-įjungimo slaptažodis (apsaugos nuo neautorizuoto naudotojo) ir administratoriaus slaptažodis (BIOS sąrankos slaptažodis);
-korpuso atidarymo jutiklis.

	20. 
	operacinė sistema
	Turi būti komplektuojama Perkančiosios organizacijos naudojama Microsoft Windows 11 Pro 64

	21. 
	Komplektavimo (surinkimo) reikalavimai
	Kompiuterį (darbo stotį) sudarantys pagrindiniai techniniai komponentai (procesorius, atmintis, valdikliai, vaizdo adapteris, diskai) turi būti pilnai sumontuoti kompiuteryje (darbo stotyje) gamintojo gamykloje.
Pagrindinės komplektuojančios dalys (procesorius, atmintis, diskai) turi būti komplektuojamos kompiuterio (darbo stoties) gamintojo ir pažymėti gamintojų prekės ženklais.

	22. 
	Sistemos atkūrimas
	Turi būti įdiegtas Recovery disko skirsnis, su kuriuo galima atkurti Microsoft Windows 11 Pro 64-bit operacinę sistemą. Turi būti galimybė archyvuoti ir atkurti naudotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius (Recovery Points).
Atnaujinimų valdymas: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).

	23. 
	Klaviatūra
	Kiekis komplekte – 1 vnt.
Turi būti:
-pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra;
-su lietuviškos abėcėlės ženklais;
-žemo profilio;
-membraniniai klavišai, su foniniu apšvietimu;
-su integruotu lustinių kortelių skaitytuvu, suderinamu su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais ir asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lusto atitiktis ISO 7816 standarto reikalavimams);
-jungiama per USB tipo jungtį;
-ne trumpesnis kaip 1,8 m ilgio USB tipo jungimo kabelis.

	24. 
	Kompiuterio pelė
	Kiekis komplekte – 1 vnt.
Turi būti:
-optinė;
[bookmark: _Hlk172901115]-reguliuojamo jautrumo, ne mažiau kaip 5 000 DPI;
-su slinkties ratuku ir ne mažiau kaip 5 valdymo programuojamais mygtukais;
-horizontalaus ir vertikalaus slinkimo;
-jungiama per USB tipo jungtį;
-ne trumpesnis kaip 1,8 m ilgio USB tipo jungimo kabelis.

	25. 
	Monitorius
	Kiekis komplekte – 1 vnt.
Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir (arba) modelį.
Pateikti aktyvią (veikiančią) nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas.
Jeigu įrangos dokumentacija nėra viešai prieinama, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta gamintojo dokumentacija (skaitmeninė arba popierinė jos kopija), pagrindžianti siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Turi būti:
[bookmark: _Hlk172901404]-IPS tipo, ne mažiau kaip 27“ dydžio įstrižainės;
-ne mažesnė kaip 3 840x2 160 raiška, ne mažiau kaip 60 Hz atnaujinimo dažnio;
-ne mažesnis kaip 1 000:1 statinis kontrastas;
-ne mažesnis kaip 400 cd/m2 ryškumas;
-ne daugiau kaip 5 ms taško vėlavimas;
-įdiegta žemos mėlynos spalvos sprendimo technologija;
-ne mažesnis kaip 178° vertikalaus ir 178° horizontalaus stebėjimo kampas;
-ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort jungtis;
-integruota kamera, ne blogiau kaip 5MP;
-integruotas mikrofonas su pašalinių garsų šalinimo funkcija;
-ne mažiau kaip 4 vnt. po 3W integruoti garsiakalbiai;
-ne mažiau kaip iki 150 mm pakėlimo aukščio, pasvirimo kampo (Tilt) nuo –5° iki +20°, horizontalaus pasukimo kampo (Swivel) iki 45°, vertikalaus pasukimo kampo (Pivot) iki 90° reguliavimas;
-ne mažiau kaip 1,8 m ilgio elektros maitinimo kabelis;
-ne mažiau kaip 1,8 m ilgio DisplayPort jungimo kabelis;
-Energy Star (ne prasčiau kaip Energy Star 8 standarto atitikmuo) ar lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas.

	26. 
	Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis (UPS įrenginys)
	Kiekis komplekte – 1 vnt.
Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį.
Pateikti aktyvią (veikiančią) nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas.
Jeigu įrangos dokumentacija nėra viešai prieinama, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta gamintojo dokumentacija (jos kopija), pagrindžianti siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Turi būti:
-efektyvumas ne mažiau kaip 10 min, esant maksimaliai galiai prie 50% apkrovos;
-ne mažiau kaip 0,3J;
-ne mažiau kaip 1200VA/700W, 230V;
-ne mažiau kaip 8 vnt. Schuko arba lygiaverčio CEE 7 tipo lizdai, iš jų 2 vnt. skirti apsaugai nuo viršįtampių, 6 vnt. skirti rezervinei įtampai palaikyti.
-šviesos indikacija, informuojanti apie įrenginio būklę;
-garsinis pranešimas apie kintančias elektros energijos tiekimo ir įrenginio maitinimo sąlygas;
-ne mažiau kaip 1,8 m ilgio elektros maitinimo kabelis.
Siūlant UPS įrenginį, turintį ne Schuko CEE 7, o lygiaverčio CEE 7 tipo lizdus, UPS įrenginys turi būti sukomplektuotas su elektros maitinimo kabeliais, tinkamais siūlomos įrangos įjungimui. Jų kiekis turi atitikti UPS įrenginio rozečių kiekį.

	27. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai
	Kompiuteris (darbo stotis) ir monitoriai turi būti sertifikuoti The Eco Declaration sertifikatu ir turi atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį sertifikavimą (www.epeat.net).
Pateikti aktyvią (veikiančią) nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas.
Jeigu įrangos dokumentacija nėra viešai prieinama, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta gamintojo dokumentacija (jos kopija), pagrindžianti siūlomos įrangos atitiktį ekologiniams gamybos reikalavimams.

	28. [bookmark: _Hlk130208627]
	Gamintojo garantija
	Kompiuteriui (darbo stočiai) ir monitoriui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių trukmės standartines gamintojo licencijavimo sąlygas atitinkanti garantija.
UPS įrenginiui, klaviatūrai ir kompiuterio pelei turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių trukmės standartines gamintojo licencijavimo sąlygas atitinkanti garantija.
Reikalavimai garantiniam aptarnavimui nurodyti specifikacijos 1 skyriuje.
Procesoriams, operatyviajai atminčiai ir standiesiems diskams turi būti suteikta gamintojo priešlaikinė garantija (Prefailure Warranty).
Garantinio aptarnavimo laikotarpiu kompiuterio (darbo stoties) ir monitoriaus remonto ar pakeitimo terminas turi būti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, , klaviatūros ir kompiuterio pelės – ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos įgalioto personalo pranešimo apie įrangos gedimą išsiuntimo tiekėjui dienos.


_____________________
