Priedas Nr. 2
1 PIRKIMO OBJKETO DALIS
„DIDELIO NAŠUMO STACIONARŪS KOMPIUTERIAI“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Pirkimo objektas
	1. Didelio našumo stacionarus kompiuteris – 20 vnt.
1.1 Stacionarus kompiuteris 
1.2 Klaviatūros ir pelės komplektas

	1.2.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai
	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau, kaip iki 2026 m. balandžio 15 d.

	1.3.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta
	Prekių pristatymo adresas: 
Sūduvos akademija
P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė

	1.4.
	Atsiskaitymo su tiekėju tvarka
	Per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.



II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI


	Eil. Nr.
	Prekių techniniai rodikliai
	Reikalaujamos rodiklių reikšmės
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės.
Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas.

	1
	2
	3
	4


	1.1. 
	Didelio našumo stacionarus kompiuteris

	1.2. 
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.3. 
	Įrangos tipas
	Didelio našumo kompiuteris (darbo stotis) Tower tipo korpusas.
Turi būti pritaikytas darbui Universiteto kompiuterių tinkle (verslo klasės).
Turi būti skirtas Lietuvos rinkai
	

	1.4. 
	Procesoriaus našumas
	Turi būti: ne mažiau 39900 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .
Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai.
Nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą (modelį), dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	1.4.1. 
	Procesoriaus technologija
	Ne mažiau kaip x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Ne senesnės nei 2025 m. pirmo ketvirčio technologijos. 
Ne mažiau 14 branduolių
	

	1.4.2. 
	Nuotolinis valdymas ir administravimas
	Turi būti pilnas nuotolinis kompiuterio valdymas nepriklausomai nuo operacinės sistemos, KVM galimybė (vPro Enterprise arba analogiška technologija)
	

	1.5. 
	Operatyvi atmintis
	-
	-

	1.5.1. 
	
	ne mažiau 16GB (2x8GB) ir ne blogiau DDR5, 5600 MHz;
	

	1.5.2. 
	
	maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau 128GB.
	

	1.6. 
	Kietas diskas
	Ne mažiau 512GB SSD tipo diskas, PCIe x4 NVMe gen4 technologijos.
	

	1.7. 
	Vaizdo plokštė
	-
	

	1.7.1. 
	Įrangos gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris 
	Nurodyti 
	

	1.7.2. 
	Atmintis
	Ne mažiau 12GB GDDR7 192-bit
	

	1.7.3. 
	CUDA branduoliai
	Ne mažiau 6144
	

	1.7.4. 
	Palaikoma raiška
	Ne mažiau:
4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC
	

	1.7.5. 
	Vaizdo plokštės jungtys
	Ne mažiau 3 vnt. DP arba mDP.
Ne mažiau 1 vnt. HDMI 2.1b
Jeigu naudojamas mDP jungtys turi būti pateikiami mDP į DP adapteriai.
	

	1.7.6. 
	Vaizdo plokštės našumas 

	Vaizdo plokštės našumas pagal Passmark G3D Mark testą turi būti ne mažiau kaip 28700. Testo rezultatai turi būti skelbiami tinklapyje http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php arba lygiaverčiame.
	

	1.8. 
	Garsas
	Integruotas vidinis garsiakalbis.
	

	1.9. 
	Tinklo prievadai
	Integruotas adapteris veikiantis 10/100/1000 Mbps greitaveikomis.
	

	1.10. 
	Prievadai
	Visos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti išorinių tarpinių įrenginių ar adapterių siekiant dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių. Prievadų, integruotų į kompiuterio korpusą, turi būti ne mažiau kaip:
	

	1.10.1. 
	
	M.2:
1 vnt. M.2 2230 WiFi ir Bluetooth moduliui;
3 vnt. M.2 2230/2280 SSD diskams.
	

	1.10.2. 
	
	SATA:
3 vnt. SATA 3.0 3.5-inch HDD diskams;
1 vnt. SATA 3.0 ODD įrenginiui.
	

	1.10.3. 
	
	PCIe:
1 vnt. PEG pilno aukščio Gen5 PCIe x16;
2 vnt. pilno aukščio Gen3 x4 PCIe;
1 vnt. pilno aukščio Gen4 x4 PCIe.
	

	1.10.4. 
	
	1 vnt. USB Type C Thunderbolt 4
	

	1.10.5. 
	
	3 vnt. USB Type C
	

	1.10.6. 
	
	4 vnt. USB 3.2
	

	1.10.7. 
	
	2 vnt. USB 2.0
	

	1.10.8. 
	
	1 vnt. tinklo RJ-45 jungtis 
	

	1.10.9. 
	
	2 vnt. DisplayPort 1.4a HBR3;
	

	1.10.10. 
	
	1 vnt. kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis.
	

	1.11. 
	
	Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė.
	

	1.12. 
	
	Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ arba lygiaverčio tipo apsauginiu trosu.
	

	1.13. 
	Maitinimo šaltinis
	Ne blogiau 1500W Platinum arba analogiškas. Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	1.14. 
	Kompiuterio sertifikavimas
	Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Windows 11 operacine sistema.
	

	1.15. 
	Operacinė sistema
	Windows 11 64-bit arba lygiavertė Windows šeimos operacinė sistema, kurią galima naujinti pagal Microsoft universitetams skirtą programinės įrangos licencijų nuomos programą.
Nurodyti operacinės sistemos pavadinimą, versiją. 
	

	1.16. 
	Tvarkyklės
	Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės siūlomai ir Windows 11 64-bit operacinei sistemai.
	

	1.17. 
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
Kartu su kompiuteriu pateikiama to paties gamintojo programinė įranga leidžianti aptikti siūlomo kompiuterio konfigūraciją ir atsiųsti jam tinkančias tvarkykles.
	

	1.18. 
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	
	

	1.18.1. 
	Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris
	Nurodyti
	

	1.18.2. 
	Bendri reikalavimai klaviatūros ir pelės komplektui
	USB sąsajos laidinės lazerinės pelės ir klaviatūros komplektas. Pilno dydžio, „US layout“ klaviatūros klavišų išdėstymas, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais.
	

	1.19. 
	Bendri reikalavimai
	-
	

	1.19.1. 
	
	Visa siūloma įranga (kompiuteris, klaviatūra ir pelė) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Siūlomo kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. 
	

	1.19.2. 
	
	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. 
	

	1.19.3. 
	
	Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kuriuose yra informacija pagrindžianti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, arba nuorodą į pridedamą dokumentą ir/arba galiojančią nuorodą į gamintojo informaciją (internetinė svetainė ir pan.), kurioje būtų pateiktas išsamus siūlomų prekių (modelio) parametrų aprašymas
	

	1.20. 
	Garantija
	-
	

	1.20.1. 
	
	Kompiuteriui, klaviatūros ir pelės komplektui taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Pateikti gamintojo raštą patvirtinantį, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	

	1.20.2. 
	
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	1.20.3. 
	
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo.
Pateikti gamintojo, gamintojo atstovo raštą patvirtinantį, kad gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. 
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	



III. Aplinkosauginiai reikalavimai
				
	3.1
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024).
Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai: I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas).
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
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