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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
           

                             Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams
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DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, SAVANORIŲ A. 3A, PANEVĖŽYJE, STATYBOS DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO






[bookmark: _Hlk130895886][bookmark: _Hlk187751654]Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjų paklausimus, gautus supaprastintame viešajame pirkime ,,Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“, vykdomame atviro konkurso būdu, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus.
1. Klausimai: 
„1. SK dalis. Prašome patikslinti, kur sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra numatyti S-05 detalės kiekiai?
2. SK dalis. Rūsio grindų armavimo kiekiai pagal detalę (nurodyta kiek į m3 armatūros) neatitinka sąnaudų žiniaraštyje pateiktų kiekių. Kuo vadovautis?
3. SK dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta rostverko šiltinimas EPS 100 polistiolo plokštėmis. Prašome patikslinti pagal kurią projekto detalę šis šiltinimas?
4. SK dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje rostverko paruošiamasis sluoksnis numatytas iš C8/10 betono markės, detalėse iš C12/15. Kuo vadovautis?
5. SK ir SP dalis. Prašome patvirtinti, kad SK dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodytos prieduobės cinkuotos presuotos grotelės 3m2 nesidubliuoja su SP dalyje nurodytomis prieduobės grotelėmis (875x1450 mm) 2 vnt.
6. SK dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3 lape prie terso grindų yra numatyta poliuretano plokštė PIR 200mm, tačiau pagal GD-04 tokio apšiltinimo sluoksnio nėra. Prašome patikslinti ar tai GD-05 detalės perdangos iš apačios apšiltinimas?
7. SA dalis. LU-03 Pakabinamos ažūrinės lamelės. TS yra nurodytas tik lamelės aukštis:100-150 mm. Kad paskaičiuoti kainą reikia lamelės pločio ir žingsnio arba tarpo tarp lamelių. Ši informacija gali ženkliai įtakoti kainą.“
Atsakymas: 
„1. Polių siena yra įtraukta prie gręžtinių polių kiekių (D400 poliai). Polių betonas įtrauktas prie rūsio monolitinių sienų. Paklotas – 45 m².
2. Vadovautis rūsio grindų detalėje pateikta informacija.
3. Projekte nėra rostverko šiltinimo detalės. Rostverkų ilgius galite pasižiūrėti „Rostverko ir lifo prieduobių planas“ brėžinyje.
4. Vadovautis detalėje pateikta informacija.
5. Kiekiai SP ir SK dalyse dubliuojasi (techninė klaida), priimti pagal SP.
6. Taip, tai GD-05 detalės apšiltinimas.
7. Lamelės (bagetės) aukštis 100/150 mm, lamelės plotis 22/30 mm, lamelės montuojamos į laikiklių sistemas, fiksuojančias vienodus tarpus tarp lamelių, tarpai tarp sumontuotų lamelių ašių 280/350 mm.“      

2. Klausimas: 
„Ar kvalifikacijos dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu, ar bus prašoma tik iš galimo laimėtojo?“
Atsakymas: 
„Paaiškiname, kad tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančių dokumentų bus prašoma tik galimo laimėtojo, tad kartu su pasiūlymu šių dokumentų pateikti nereikalaujama (žr. Pirkimo bendrųjų sąlygų 9.6 punktas, 19.3 punktas).“

3. Klausimas: 
„Kiekių žiniaraščiuose nenumatyti žemės darbai inžineriniams tinklams: jėgos tinklai E1 apie 160 m, Apšvietimo tinklai E2 apie 180 m, įžeminimo juostai apie 170 m. Nenumatytos kopėčios elektros instaliacijai – apie 195 m.“
Atsakymas: 
„Jėgos, apšvietimo, įžeminimo tinklų įrengimo darbų apimtis rangovas įsivertina bendrai pagal projekto sprendinius, kartu su kitais projekto apimties darbais, visi darbų ir medžiagų kiekiai tikslinami įrengimo metu.
Elektros instaliacijos kopėčios numatytos TS. Kiekis nenurodytas žiniaraščiuose – techninė klaida. Kiekis įvertinamas pagal brėžinius – bendras E kopėčių ilgis ~170 m (ER kopėčių ~165m).“

4. Klausimai: 
„Nenumatytos bendrų patalpų elektros dėžutės, nėra dėžučių į mūra jungikliams ir rozetėms.
Nesutampa kabelio 4x240 kiekis žiniaraštyje ir schemoje. Šiam kabeliui nenumatytas vamzdis d160 ir signalinė juosta.
Nesutampa kabelio 4x150 kiekis žiniaraštyje ir schemoje.
Apšvietimo stulpai žiniaraštyje 9 metrų, 2 vnt., Brėžinyje 9 vnt.
ESO sąlygose rašo prijungti KS/KAS spintą nuo TR-268 schemoje TR – 256 + nebegalioja sąlygos.“
Atsakymas: 
„1. Skirstomosios dėžutės numatytos E dalies kiekių žiniaraščiuose. Dėžutės jungikliams ir rozetėms kartu su kištukiniais lizdais ir jungikliais (žr. E dalis TS-3.1, TS-3.2).
2. Kiekiai teisingi, vadovautis E dalies schemomis B-02, B-03 ir planu B-25.
3. Kiekiai teisingi, vadovautis E dalies schemomis B-02, B-03 ir planu B-25.
4. Numatyti šviestuvai: 3 vnt./h=5m; 4 vnt./h=8-9m; 2 vnt./h=8-9m (su dviem šviestuvais).
5. Topografinės informacijos žymėjimo klaida. Sprendiniai parengti ir suderinti su ESO. Projektas parengtas ir suderintas pagal galiojusias sąlygas.“

5. Klausimai: 
„1. Ar medines vidaus vitrinas reikia vertintis su dengta ąžuolo faneruote?
2. Ar taikomi akustiniai reikalavimai vidaus medinėms ir aliuminio vitrinoms?
3. Projekte yra numatytas stogo dangos storis 0,7 mm. Tokio storio dangos nėra. Galimi variantai 0,6 mm arba 0,5 mm. Prašome patikslinti valcuotos stogo dangos storį.
4. TS yra nurodytas tik lamelės aukštis: 100-150 mm. Kad paskaičiuoti kainą reikia lamelės pločio ir žingsnio arba tarpo tarp lamelių. Prašome patikslinti-pateikti matmenis.
Taip pat, kadangi konkursas didelės apimties ir negautų subrangovų pasiūlymų, prašome nukelti pasiūlymų pateikimo laiką 2 savaitėm.“
Atsakymas: 
„1. Taip. Faneruotės raštas, spalva ir furnitūra tikslinama prieš užsakant, pagal gamintojų paletes.
2. Vidaus vitrinoms tarp darbo zonų/kabinetų ir bendrų erdvių akustiniai reikalavimai pagal STR 2.01.07:2003, privalomas atitikimas ne žemesnei nei C klasei (siektinas ≥ 35dB).
3. Stogo dangos storis gali būti 0,6 mm.
4. Lamelės (bagetės) aukštis 100/150 mm, lamelės plotis 22/30 mm, lamelės montuojamos į laikiklių sistemas, fiksuojančias vienodus tarpus tarp lamelių, tarpai tarp sumontuotų lamelių ašių 280/350 mm.
Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tai, kad pirkimo objektas yra didelės apimties ir į dalį tiekėjų paklausimų perkančioji organizacija atsakyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede numatytu terminu nespės, Pasiūlymų priėmimo terminas nukeliamas. Pirkimo skelbimas patikslinamas taip: „Pasiūlymų priėmimo terminas: 17/03/2026“ 14:00 val.“    
Šis pirkimo sąlygų paaiškinamas ir patikslinimas skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie pirkimo dokumentų (,,Pirkimo dokumentai“).“


Skyriaus vedėja                                                                                       Jolanta Valužienė



Originalas nebus siunčiamas
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