Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
MOKOMŲJŲ RINKINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su projekto partneriais įgyvendina projektą „STEAM centrų modernizavimas“ (projekto kodas 10-061-P-0001) ir vykdo mokomųjų rinkinių priemonių pirkimą.
1.2. Ši techninė specifikacija nustato minimalius privalomus techninius, kokybinius ir kitus reikalavimus perkamai įrangai ir priemonėms, kurios bus naudojamos STEAM ugdymo laboratorijose.
1.3. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.
1.4. Konkretūs perkamų prekių kiekiai ir jų techninės savybės (funkciniai bei kokybiniai reikalavimai) yra nurodyti šios techninės specifikacijos atitinkamuose skyriuose. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlyti visas konkrečios pirkimo dalies nurodytas prekes (pilną dalį), kitaip pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų.
1.5. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba turi būti suprantami, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.6. LINEŠA siekia užtikrinti atvirą konkurenciją, todėl pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali būti traktuojami kaip ribojantys konkurenciją ar suteikiantys nepagrįstą pranašumą konkrečiam tiekėjui.
1.7. Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, negali būti demonstraciniai ar atnaujinti. Gaminiams turi būti suteikta gamintojo kokybės garantija, o gaminiai privalo atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įskaitant ženklinimą CE ženklu. Visos prekės turi būti pristatytos originalioje pakuotėje su aiškiai nurodyta produkto identifikacija (pavadinimu, modeliu, gamintoju). Kartu su įranga privaloma pateikti naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Jeigu originali dokumentacija pateikiama kita kalba, privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą.
1.8. Kartu su siūlomomis prekėmis turi būti pateikti visi būtini priedai, jungtys, programinė įranga, laidai, tvirtinimo elementai ir kitos aiškiai specifikacijoje nurodytos sudedamosios dalys, reikalingos normaliam įrangos veikimui be papildomo įsigijimo. Sudedamosiomis dalimis laikoma įranga ar komponentai, be kurių įranga negalėtų veikti pagal paskirtį ir gamintojo techninius reikalavimus.
1.9. Kiekvienam siūlomam gaminiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija ( jai taikoma) nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.10. Visos tiekiamos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su prekių kokybe, sauga ir garantijomis, įskaitant Civilinio kodekso 6.364¹–6.364⁴ straipsnių nuostatas bei su tuo susijusius poįstatyminius aktus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą su gaminių kokybe, naudojimu ir garantiniu aptarnavimu susijusią informaciją.
1.11. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu būtų teikiamos garantinio aptarnavimo paslaugos. Aptarnavimas turi būti atliekamas tiekėjo, gamintojo arba jų įgalioto serviso. Tiekėjas įsipareigoja:
1.11.1. Reaguoti į Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo.
Reagavimu laikoma Užsakovo pranešimo patvirtinimas raštu (el. paštu ar kita šalių sutarta priemone), nurodant planuojamą gedimo šalinimo ar pakaitinės įrangos pateikimo terminą;
1.11.2. pašalinti gedimus arba pateikti pakaitinę įrangą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jeigu šalys nesusitaria kitaip;
1.11.3. pateikti informaciją apie garantinio aptarnavimo kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, telefoną ir el. pašto adresą), kuris bus atsakingas už serviso teikimą viso garantinio laikotarpio metu. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
1.12. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos (jeigu taikoma) ir parengtos naudojimui perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Jei numatyta, tiekėjas privalo apmokyti naudotojus naudotis įranga ar jos programine įranga.
1.13. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir visiškai parengtos naudoti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 24 d. 
1.14. Prekių pristatymo sąlygos:
1.14.1. Techninėje specifikacijoje pateikti STEAM centrų kodai (raidiniai žymenys) ir šalia prekių nurodyti vienetai žymi paskirstymą pagal konkrečius STEAM centrus, kuriems skirtos prekės. Paskirstymas aktualus kiekvienai pirkimo daliai atskirai, t. y. tiekėjas, laimėjęs vieną ar kelias pirkimo dalis, turi pristatyti atitinkamos dalies prekes į nurodytus centrus pagal specifikacijoje pateiktą kiekio paskirstymą.
1.14.2. Prekių transportavimas, pakrovimas, iškrovimas ir pristatymo organizavimas į kiekvieną STEAM centrą yra tiekėjo atsakomybė. Visos pristatymo sąnaudos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.
1.14.3. Prekės turi būti pristatytos* šiais adresais:
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Adresas
	Kodas techninėje specifikacijoje

	1
	VšĮ Kauno kolegija (buvo Alytaus kolegija iki 2024-07-01)
	Studentų g. 17, Alytus
	A

	2
	Panevėžio švietimo centras
	Topolių al. 12, Panevėžys
	P

	3
	Tauragės švietimo centras
	Aerodromo g. 6, Tauragė
	TA

	4
	Telšių švietimo centras (biudžetinė įstaiga)
	S. Daukanto g. 35, Telšiai
	TE

	5
	Utenos švietimo centras (biudžetinė įstaiga)
	K. Ladygos g. 18C, Utena
	U

	6
	VšĮ Klaipėdos universitetas
	Herkaus Manto g. 84, Klaipėda
	KL

	7
	VšĮ Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
	Stoties g. 11, Šiauliai
	Š

	8
	VšĮ Vilniaus universitetas
	Konstitucijos pr. 12A, Vilnius
	V

	9
	VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras“ (Kaunas)
	Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas
	K

	10
	VšĮ Mykolo Romerio universitetas (buvo Marijampolės kolegija iki 2024-10-01)
	P. Armino g. 92, Marijampolė
	M



* Pristatymo data ir laikas privalo būti iš anksto suderinti su kiekvienu STEAM centru individualiai. Tiekėjas privalo laikytis centrų nurodytų priėmimo valandų ir kitų vidaus/logistikos reikalavimų.

II SKYRIUS
2. 
2.1. ,,Mokomieji rinkiniai standartizuotoms laboratorijoms“ techninės sąlygos:

Lentelė Nr. 4
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techninė specifikacija
	Kiekis (vnt.)
	STEAM centro (-ų) kodas (-ai) ir jam skirti kiekiai (vnt.)**

	1
	Molekulių modelių konstravimo rinkinys 



	Rinkinio priemonės turi būti skirtos ne mažiau kaip 10  darbo grupių.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: 
       25 vandenilio atomo modeliai (vienvalentiniai);
          5 chloro atomų modeliai (vienvalentiniai);
        15 deguonies atomų modeliai (dvivalentiniai);
          5 azoto atomų modeliai (trivalentiniai);
        14 anglies atomų modeliai (keturvalentiniai);
        60 lankstūs, siūlomus atomus jungiamieji elementai.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti suderinami.
Kiekvienai darbo grupei skirtos priemonės turi būti sudėtos į atskiras, uždaromas plastikines dėžutes, kuriose būtų numatytos vietos/lizdai/skyriai kiekvienai rinkinio detalei įdėti/įtvirtinti. 
Visas siūlomas rinkinys turi būti sudėtas į vieną tvirtą  uždaromą lagaminą su pernešimui skirta rankena/rankenomis. 
Siūlomo lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x500x200 mm.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo/montavimo instrukcija (lietuvių kalba).
 Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	5


	P1
V4

	2
	Organinių junginių konstravimo rinkinys 


	Organinių junginių konstravimo rinkiniui turi tikti  konstravimo rinkinio „Molekulių modelių konstravimas“ (1 perkama prekė) elementai.
Rinkinio priemonės turi būti skirtos ne mažiau kaip 10 darbo grupių.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
        4 sieros atomo modeliai (šešiavalentiniai);
        8 sieros atomo modeliai (dvivalentiniai);
        4 fosforo atomo modeliai (penkiavalentiniai);
        4 azoto atomo modeliai (penkiavalentiniai);
        4 azoto atomo modeliai (trivalentiniai);
        8 anglies atomo modeliai (keturvalentiniai);
        4 deguonies atomo modeliai (dvivalentiniai);
        4 universalūs montavimo blokai (vienvalentiniai);
      80 lankstūs, siūlomus atomus jungiantieji elementai;
        3 benzeno žiedų modeliai.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti suderinami.
Kiekvienai darbo grupei skirtos priemonės turi būti sudėtos į atskiras, uždaromas plastikines dėžutes, kuriose būtų numatytos vietos/lizdai/skyriai kiekvienai rinkinio detalei įdėti/įtvirtinti. 
Visas siūlomas rinkinys turi būti sudėtas į vieną tvirtą  uždaromą lagaminą su pernešimui skirta rankena/rankenomis. 
Siūlomo lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x500x200 mm.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo/konstravimo instrukcija (lietuvių kalba).
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	5


	P1
V4

	3
	Elektrochemijos eksperimentų rinkinys 1

	Rinkinys skirtas pagrindiniams elektrochemijos eksperimentams atlikti.
Rinkinio priemonės skiriamos vienai darbo grupei.
Rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės, prietaisai ar medžiagos skysčio laidumo, elektrolizės, galvanizavimo, elektrocheminio elemento eksperimentams atlikti.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
- Indas elektrodams įtvirtinti.
- Ne mažiau kaip du anglies elektrodai. 
- Geležies, vario, cinko elektrodai.
- Skaitmeninis multimetras.
- Reikiamos cheminės medžiagos: vario II sulfatas,  citrinų rūgštis, natrio chloridas, lakmuso popierėliai.
- Ne mažiau kaip 100 ml graduota plastmasinė stiklinė su snapeliu.
- Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis.
- 4,5 V baterija.
- LED elementas.
- Ne mažiau kaip 6 „krokodilo“ tipo gnybtai.
- Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm.
- Ne mažiau kaip vienas juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm.
Su siūlomu rinkinių turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 eksperimentus.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti visi reikiami priedai, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinami.
Siūlomas rinkinys turi būti sudėtas į vieną tvirtą plastikinę uždaromą dėžę/lagaminą su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Dėžės/lagamino viduje turi būti padarytos atskiros ertmės/nišos/skyriai, skirtos siūlomo rinkinio elementams įdėti/įtvirtinti. 
 Siūlomo lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x350x200 mm.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija/išsamūs bandymų aprašymai (lietuvių kalba).
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	41


	P10
M8
A8
TE1
TA4
V10

	4
	Elektrofiziologinių priemonių rinkinys žmonių sąveikai tirti


	  Edukacinė bioduomenų surinkimo sistema.
Siūlomas įrenginys turi prie žmogaus rankos priklijuotais elektrodais fiksuoti rankos
raumenis pasiekiančius nervinius signalus, priverčiančius raumenis susitraukti, generuoti silpnas sroves ir perduoti jas prie kito žmogaus rankos pritvirtintiems elektrodams, priversdamas šio žmogaus  raumenis nevalingai atkartoti pirmojo žmogaus raumenų veiksmus.
Turi būti pateikti reikiami elektrodai.
 Turi būti galima siūlomą elektroninį įrenginį prijungti prie vartotojo turimo kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, kad būtų galima stebėti siunčiamus signalus.
  Turi būti pateikti reikalingi jungiamieji laidai (stimuliacijai, registracijai, signalo perdavimui į mobilųjį telefoną/kompiuterį).
  Signalų registravimas turi būti vizualizuojamas programėlėje išmaniajame įrenginyje (iOS /Android / Windows). 
  Turi būti pateikta reikiama programėlė arba ją nemokamai būtų galima atsisiųsti iš tiekėjo nurodyto tinklapio.  
 Rinkinys turi būti paruoštas naudojimui, turi būti  pateikti reikiami įrenginiai, jų priedai, laikikliai, laidai, maitinimo šaltiniai, tvirtinimo elementai ir pan.
 Turi būti pateikta naudojimo instrukcija.
	10


	P10



	5
	Elektrofiziologinių priemonių rinkinys augalų sąveikai tirti

	Edukacinė bioduomenų surinkimo sistema, skirta registruoti augalų siunčiamus elektrinius signalus.
- Turi būti galima siūlomą elektroninį įrenginį prijungti prie vartotojo turimo kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, kad būtų galima stebėti augalų siunčiamus signalus.
 Turi būti pateikti reikiami įrenginiai, jų priedai, laikikliai, laidai, maitinimo šaltiniai, tvirtinimo elementai ir pan.
  Turi būti pateikta naudojimo instrukcija.
	10
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	6
	Šviesai jautrių elementų testavimo rinkinys


	 Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šviesai (Saulei) jautrių elementų/celių ir cheminių medžiagų rinkinys. 
Rinkinio elementai turi būti pritaikyti eksperimentams atlikti.
Kiekviename rinkinyje turi būti:
1. Šviesai jautrūs elementai: 
- Elementai (celės) su titano pagrindu pagamintais elektrodais (ne mažiau kaip 16 vnt.). 
- Elementai (celės) su platinos pagrindų pagamintais elektrodais (ne mažiau kaip 16 vnt.). 
  Elementai (celės) turi būti pagaminti iš stiklo, padengti FTO medžiagomis (atitinkamomis pastomis ir sluoksniais). 
 Išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 20x20 mm, 
aktyvus plotas ne mažesnis kaip 6x6 mm.
- Bandymo kamerų tarpikliai, pagaminti iš sandarinimo plokštelės (ne mažiau kaip 20 vnt.). 
Išoriniai matmenys ne mažesni kaip 14x14 mm.
- Bandymo kamerų sandarinimo priemonės (ne mažiau kaip 20 vnt.). 
- Bandymo kamerų dangteliai (ne mažiau kaip 20 vnt.). pagaminti iš plono stiklo, skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm.
- Nepermatomi lipdukai (ne mažiau kaip 16 vnt.)
 Langas turi atitikti elementų (celių) aktyvios srities formą.  
2. Eksperimentams skirtas cheminių medžiagų rinkinys, kuriame turi būti:
- Jodolytas AN-50, ne mažiau kaip 3 ml;
- Ruthenizer 535-bisTBA, ne mažiau kaip 20 mg;
- Chenodeoksicholio rūgštis, ne mažiau kaip 80 mg.

Rinkinys turi būti parengtas naudojimui.
Turi būti pateikta vartojimo instrukcija.
	13
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	7
	Elektrochemijos eksperimentų rinkinys 2
	Rinkinys skirtas elektrochemijos eksperimentams atlikti.
Su siūlomų rinkiniu turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
- Įtampos matavimas galvaniniuose šaltiniuose.
- Daniell elementai; nuoseklios ir lygiagrečios grandinės.
- Elektrocheminiai potencialai (įtampos seka).
- Įvairių metalų ir nemetalų potencialų nustatymas.
- Potencialo priklausomybė nuo koncentracijos.
- Potencialo priklausomybė nuo temperatūros.
- Plieninio akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas.
- Leclanché elementas.
- pH verčių matavimas.

Rinkinį turi sudaryti:
- Elementų blokas (elektrodų talpinimo vieta); pagamintas iš kieto plastiko; ne mažiau kaip 8 vietų (2 eilės po 4 vietas). Turi būti galima lygiagrečiai sujungti keturis galvaninius elementus. Tarp dviejų eilių turi būti galima įdėti filtravimo popierių, kuris veiktų kaip diafragma.
- Filtravimo popieriaus rinkinys; ne mažiau kaip 50 lapelių.
- Elektrodai, kurių plotas (kiekvieno) ne mažesnis kaip 11 cm²:
Ag elektrodai, (2 vnt.);
Pt elektrodas, (1 vnt.);
Zn-elektrodai, (4 vnt.);
Fe elektrodai, (2 vnt.);
C elektrodai, (2 vnt.);
Al-elektrodai, (2 vnt.);
Ni-elektrodai, (2 vnt.);
Cu-elektrodai, (4 vnt.);
Mg-elektrodas, (1 vnt.).
- Elektrodų valymo priemonė.
- Laidų rinkinys, kuriame turi būti:
   - ne mažiau kaip 3 (vnt.) raudoni laidai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 20 cm; su krokodilo tipo spaustuvais;
   - vienas raudonas laidas, kurio ilgis ne mažesnis kaip 30 cm; vienas galas krokodilo tipo spaustuvas, kitas – 2 mm kištukas;
   - ne mažiau kaip 3 (vnt.) mėlyni laidai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 20 cm; su krokodilo tipo spaustuvais;
   - vienas mėlynas laidas, kurio ilgis ne mažesnis kaip 30 cm; vienas galas krokodilo tipo spaustuvas, kitas – 2 mm kištukas.
- Ne mažesnės kaip 25 ml graduotos plastikinės stiklinės (2 vnt.)
- Lašinamos pipetės su siurbimo gumele (2 vnt.).
- pH matavimo zondas; turi būti pateiktas elektrodo laikymo indas.
- Siūlomiems elektrocheminiams ir pH eksperimentams tinkantis matavimo prietaisas/ prietaisai. Turi būti matuojama įtampa ir pH (0- 14,0 pH).
Maitinimo šaltinis – baterija ar maitinimo blokas.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Maitinimo blokas turi būti ženklintas CE ženklu. 

Kartu su rinkiniu turi būti pateikti visi reikalingi priedai. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinami.
Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x350x200 mm.
Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija/išsamūs eksperimentų aprašai.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	5


	K4
TE1

	8
	Cheminės liuminescencijos rinkinys 

	Cheminių medžiagų rinkinys skirtas įvairių tipų liuminescencijų eksperimentams demonstruoti.
 Su siūlomomis medžiagomis turi būti galima demonstruoti šių tipų liuminescencijas:
- Chemiliuminescenciją.
- Cianotipiją.
- Piroliuminescenciją.
- Fluorescenciją.
- Fosforescenciją.
- Mechanoluminescenciją (triboliuminescenciją).
- Atlikti eksperimentus su kristaloliuminescencija
- Atlikti eksperimentus su hidrogeliais.

 Su siūlomame rinkinyje esančiomis medžiagomis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 2500 eksperimentų.
 Turi būti pateikti siūlomų bandymų aprašymai ir metodinė informacija, naudojimo instrukcijos, reikiami įrankiai.
	3
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	9
	Vėjo energijos panaudojimo demonstravimo rinkinys 

	Rinkinio priemonės skirtos vienai darbo grupei.

Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
- Oro srovių panaudojimas elektros energijai gauti.
- Atlikti eksperimentus su energijos konversija.
- Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo vėjo greičio.
- Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę  nuo vėjo krypties.
- Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo generatoriaus rotoriaus menčių skaičiaus.
- Nustatyti vėjo turbinos galią.
- Atlikti eksperimentus su elektros energijos kaupimu.
- Vėjo energijos panaudojimas.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
- Bėgeliai, ant kurių būtų tvirtinami rinkinio elementai. Bėgeliai turi būti ne trumpesni kaip 400 mm; bėgelių šonai turi būti graduoti. 
- Ne mažiau kaip du į bėgelius tvirtinami slankikliai, į kuriuos būtų galima įtvirtinti siūlomas vėjo turbinas.
- Viena vėjo turbina turi atlikti ventiliatoriaus funkciją, o kita vėjo malūno funkciją.
- Turi būti pateikti rotoriai su skirtingų menčių skaičiumi arba menčių skaičių turi būti galima keisti tame pačiame rotoriuje.
- Turi būti pateiktas ventiliatoriaus maitinimo šaltinis.
- Turi būti pateikti prietaisai, kurie demonstruotų, kaip galima panaudoti iš vėjo malūnėlio gaunamą elektros energiją (pav. elektros lemputės, elektros varikliai, siurbliai, varžos ir pan.).  
Rinkinys turi būti parengtas naudojimui. Turi būti pateikti visi reikalingi laidai, jungtys, maitinimo elementai, adapteriai ir kiti priedai.
Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo.   
Adapteris turi būti ženklintas CE ženklu.
Rinkinys turi būti sudėtas į lagaminėlį/dėžutę.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Elektros  grandinių montavimo ir tyrimo rinkinys
	Priemonių rinkinys turi būti skirtas nuolatinės srovės grandinių dėsningumų tyrimui. 
Rinkinio priemonės skirtos vienai darbo grupei.
Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Elementariosios elektros grandinės jungimas.
2. Laidininkai ir ne laidininkai.
3. Elektros srovės laidumas skysčiuose. 
4. Elektros srovės stiprumas, įtampa, varža.
5. Nuoseklusis ir lygiagretusis laidininkų jungimas.
6. Savitoji varža. 
7. Varžų matavimas, priklausomybė nuo temperatūros.
8. Elektros srovės darbas, galia.
9. Elektros srovės virtimas šilumine energija.
10. Magnetizmo reiškinių tyrimas.
11. Elektromagnetas, relė.
12. Elektros varikliai.
Su siūlomo rinkinio dalimis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 25 eksperimentus, tyrinėjančius šilumos, elektros ir magnetizmo reiškinius, jų valdymą, panaudojimą kasdieninėje aplinkoje.

Kiekvienas mokomasis rinkinys turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Jungiamos elektros grandinės turi būti montuojamos ant siūlomos montavimo plokštės:
- plokštės pagrindas turi būti plastikinis;
- plokštėje turi būti padaryti jungimo taškai (kiaurymės), siūlomų detalių/modulių tvirtinimui;
- plokštė turi būti tokio dydžio, kad ant jos būtų galima sumontuoti siūlomus modulius ir atlikti nurodytus bandymus.
2. Visos rinkinio detalės/atskiri blokai/prietaisai turi būti montuojami ant plastikinių standžių platformų (laikiklių, plokščių ar pan.). Platformose turi būti padaryti įmontuotos detalės/bloko/prietaiso kontaktiniai išvadai, skirti juos prijungti prie siūlomos plokštės. Sudėtingesni, labiau pažeidžiami moduliai gali būti uždari – išvesti tik kontaktai.
3. Kontaktinių laidų platformos (ne mažiau kaip 9 vnt.). Ant platformų pritvirtinti laidininkai (jungiamųjų laidų analogas), skirti sujungti skirtingas montavimo plokštės kontaktų grupes. 
4. Kištukiniai laidai (ne mažiau kaip 4 vnt.)
Laidai turi būti lankstūs, skirtingų spalvų (po 2 vnt.); jungtys turi būti techniškai suderintos su kitų rinkinio elementų jungtimis.
5. Skirtingų medžiagų rinkinys (ne mažiau kaip 5 vnt.)
6. Skirtingų medžiagų vielų rinkinys. Ne mažiau kaip dvi skirtingos vielos, kurių ilgis ne mažesnis kaip 10 m.
7. Priemonių rinkinys skirtas matuoti elektros laidumą skystyje (turi būti indas skysčiui, elektrodai, reikiami gnybtai ir laikikliai, citrinų rūgštis).
8. Ne mažiau kaip 3 rezistorių rinkinys.
9. Ne mažiau kaip 2 lempučių laikikliai.
10. Skirtingų lempučių rinkinys: 1,5 V/0,15A; 3.8V/0,07A; 6 V/0,3 A. (kiekvieno tipo lempučių turi būti ne mažiau kaip po 10 vnt.
11. Ne mažiau kaip 2 svirtiniai jungtukai.
12. Bimetalinis jungtukas.
13. Ritė su šerdimi.
14. Magnetinė adata su laikikliu.
15. Elektrinis variklis.

Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti (grandinės maitinimo elementų, ampermetro, voltmetro pateikti nereikia).
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
Rinkinys turi būti sudėtas į lagaminėlį/dėžutę.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Termodinamikos eksperimentų rinkinys
	Priemonių rinkinys turi būti skirtas termodinamikos eksperimentams atlikti.
Rinkinio priemonės skirtos vienai darbo grupei.

Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Termometro modelis ir temperatūros matavimas skysčiuose ir dujose.
2. Temperatūrų pokyčiai dujose, skysčiuose, kietuose kūnuose.
3. Šiluminis laidumas skysčiuose ir kietuose kūnuose.
4. Šiluminė spinduliuotė ir absorbcija.
5. Konvekcija.
6. Savitoji vandens ir kietųjų kūnų šiluma.
7. Garavimas ir kondensacija.
8. Šildymas ir vėsinimas.
9. Distiliavimas.
10. Šilumos energijos panaudojimas. 
11. Bimetalinis termometras.
 
Su siūlomo rinkinio elementais turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentų iš termodinamikos srities.

Kiekviename rinkinyje turi būti:
1.  Ant stalo statomas stovas: 
- turi būti pateikti stovo ant stalo tvirtinimo reikmenys; - ne mažiau kaip du siūlomų laikiklių tvirtinimo spaustukai; 
- ne mažiau kaip du skirtingo skersmens žiediniai kolbos tvirtinimo laikikliai; 
- ant žiedinio laikiklio dedamas karščiui atsparus padas kolbai padėti;
- prasiskleidžiantis laikiklis mėgintuvėliui, vamzdeliams. 
2. Metalinis spiritinis degiklis.
3. Erlenmejerio kolba, 25 ml (2 vnt.)
4. Termometras, matavimo diapazonas ne blogesnis kaip -10+110°C, padalos vertė 1°C.
5. Matavimo cilindras, PP, 25 ml.
6. Plastikinis mėgintuvėlis.
7. Kalorimetras.
8. Tiesių ir stačiu kampu lenktų stiklinių vamzdelių rinkinys (ne mažiau kaip 4 vnt.).
9. Silikoninis vamzdelis.
10. Konvekcinis vamzdelis.
11. Guminių kamščių rinkinys. Kamščiai turi būti techniškai suderinti su siūlomais indais, vamzdeliais. 
12. Laboratorinis dažiklis. 
13. Skirtingo šiluminio laidumo medžiagos.
14. Šilumos apsaugos marlė.
15. Garo turbinos ratas.

Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. 
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
 Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x350x200 mm.
  Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.
 Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
 Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Rinkinys kūnų plūdrumui tirti
	Priemonių rinkinys turi būti skirtas įvairaus tankio ir formų kūnų plūdrumui tirti.
Rinkinio priemonės turi būti skirtos ne mažiau kaip 12  darbo grupių. Rinkinys skirtas 9-10 metų amžiaus vaikams. 
Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Plūduriavimo nustatymas eksperimentuojant su skirtingo tankio medžiagomis.
2. Kūnų plūdrumo priklausomybė nuo formos.
3. Laivų plūdrumas.

Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų.

Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
1. Laboratorinė stiklinė, plastikinė 250 ml, graduota (12 vnt.)
2. Plastikinė lėkštelė/padėkliukas, įkurią būtų statoma stiklinė; išmatavimai ne mažesni kaip 150x140x35mm (12 vnt.)
3.  Kilimėlis vandeniui sugerti, ne mažesnis kaip 200x120 mm (12 vnt.).
4. Valymo šluostė (1 vnt.)
5. Graduotas matavimo cilindras, 60 ml (6 vnt.)
6. Vienodo tūrio skirtingų tankių (medinis, geležinis, skirtingo tankio plastikas) ne mažiau kaip 4 kūnų rinkinys. (3 rinkiniai).
7. Aliuminio kubelis (3 vnt.)
8. Lengvo plastilino pakuotė. 
9. Sunkaus plastilino pakuotė.
10. Plastikinis peilis (12 vnt.).
11. Svarstyklės, 0-100 g (5 vnt.) 
Turi būti pateikti reikiami priedai (siūlai, laikikliai, kabliukai ir pan.), kad būtų galima sverti į vandenį nardinamą kūną. 
12. Svarelių rinkinys. Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 10 svarelių po 1 g ir 2 vnt. svarelių po 10 g. (6 rinkiniai) 
13. Metalinis šaukštas, netrumpesnis kaip130 mm (3 vnt.)
14. Sąvaržėlių rinkinys (ne mažiau kaip 100 vnt. sąvaržėlių).
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visos reikalingos papildomos priemonės, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu. 

  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm.
  Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.
 Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys
	Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su atsinaujinančiais energijos šaltiniais.
Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Elektros energijos gavybos iš saulės kolektoriaus ypatumai.
2. Elektros energijos gavybos iš vėjo generatoriaus ypatumai.
3. Elektrolizeris - vandenilio gamyba.

Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų.
Siūlomame rinkinyje turi būti:
- Vėjo turbina su reikiamais rotoriais, menčių rinkiniu.
- PEM elektrolizatorius su reikiamais priedais, vandenilio talpomis.
- Saulės modulis su reikiamais priedais.
- Priemonė, kuria būtų galima demonstruoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gautos energijos panaudojimą.
   Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai. 
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Fotoelektros elementų demonstracinis rinkinys

	Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su saulės elementais.
Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Nustatyti saulės elemento ypatumus, techninius duomenis, gaunamos srovės priklausomybes nuo išorinių poveikių.
2. Sukonstruoti saulės modulį, tirti saulės elementų jungimo būdų ypatumus.
3. Saulės baterijų įkrovimas ir gautos energijos panaudojimas.
4. Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją.
Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų/praktinių darbų.

Rinkinyje turi būti:
1. Saulės elementas stove 0,5 V.
2. Saulės elementų modulis, 1 V (ne mažiau kaip 3 vnt.).
3. Elektrinis varikliukas su propeleriu. 
4. Šviesos šaltinis saulės elementams apšviesti, su stovelių ir laikikliais. 
5. Skirtingų spalvų kištukiniai laidai. 
6. Skaitmeninis multimetras. 
7. Reikiami apkrovos rezistoriai.
8. Įkraunamas elementas su įtvirtinimo stoveliu.
9. Priemonės, kuriomis būtų galima demonstruoti iš saulės modulio gautos energijos panaudojimą.

Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai, laikikliai ir pan. 
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm.
 Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
Vartotojams turi būti pateikti išsamūs siūlomų eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Garso sklidimo tyrimo rinkinys

	Rinkinys skirtas tirti garso sklidimą kietuose kūnuose.

Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Garso impulsų sklidimo greitis įvairių medžiagų strypuose.
2. Išilginių ir skersinių bangų sklidimo palyginimas.
3. Stovinti garso banga.
4. Atspindžių poliarumas strypų galuose.
5. Kartotiniai atspindžiai.

Siūlomame rinkinyje turi būti:
- Nerūdijančio plieno 400 mm ilgio strypas. 
- Ne mažiau kaip 6 iš skirtingų medžiagų pagaminti strypai. Kiekvieno strypo ilgis turi būti 200 mm.
- Ne mažiau kaip 4 iš skirtingų medžiagų pagaminti strypai. Kiekvieno strypo ilgis turi būti 100 mm.
- Ne mažiau kaip 2 mikrofono zondai.
- Ne mažiau kaip 3 guminiai kilimėliai, ant kurių eksperimento metu būtų galima padėti tiriamą strypą ir mikrofonų zondus.
- Įrenginys, prie kurio būtų jungiami mikrofono zondai.  Įrenginyje turi būti padaryti osciloskopo prijungimo išvadai.
- Ne mažiau kaip 2 plaktukėliai, skirti garso bangai sukelti.
- Reikiamas maitinimo šaltinis ar adapteris.
Maitinimas 230 V, 50 Hz.
Adapteris turi būti ženklintas CE ženklu.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. 
 Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Šiltnamio efekto rinkinys
	Siūlomu rinkiniu turi būti galima stebėti, kaip dujos, sugerdamos infraraudonuosius spindulius, sukelia šiltnamio efektą.
Siūlomame rinkinyje turi būti:  
- Reflektorinė kaitinamoji lempa, kuri įmituotų Saulės spinduliuotę. Galia ne mažesnė kaip 60 W.
- Kiuvetė, vandeniui pripildyti.
- Absorbcijos kamera.
- Absorbcijos kamera su čiaupais.
- Juodas metalinis diskas su laikikliu.
 Turi būti pateikti siūlomų priemonių stoveliai, laikikliai ar bėgelis, reikiamas vamzdelis.

Maitinimas 230 V, 50 Hz.
Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Šiltnamio efekto rinkinys su priedais
	Siūlomu rinkiniu turi būti galima stebėti, kaip dujos, sugerdamos infraraudonuosius spindulius, sukelia šiltnamio efektą.
Siūlomame rinkinyje turi būti  
- Reflektorinė kaitinamoji lempa, kuri įmituotų Saulės spinduliuotę. Galia ne mažesnė kaip 60 W.
- Kiuvetė, vandeniui pripildyti.
- Absorbcijos kamera.
- Absorbcijos kamera su čiaupais.
- Juodas metalinis diskas su laikikliu.
- Juodas metalinis diskas. 
Maitinimas 230 V, 50 Hz.

Papildomai turi būti pateiktas:
1. Jautrus zondas, kuris šiluminę energiją paverčia elektros energija (thermopile). Zondas turi būti su strypeliu, kad jį būtų galima pritvirtinti prie stovelio.
Turi būti pateikti siūlomų priemonių stoveliai, laikikliai ar bėgelis, reikiamas vamzdelis.
2. Matavimo stiprintuvas:
 - Matavimo stiprintuvas skirtas mažos amplitudės gaunamiems matavimo signalams stiprinti. 
 - Poslinkio įtampos kompensavimas turi būti atliekamas grubaus ir tikslaus poslinkio reguliavimo rankenėlėmis. 
- Turi būti galima pasirinkti ne mažiau kaip 5 įėjimo įtampos diapazonus.
- Turi būti trikdžių signalų slopinimas.
- Sustiprinta įėjimo įtampa turi būti išvedama kaip signalas diapazone -12 ... +12 V, su tuo pačiu ženklu kaip ir įvestis. 
- Prie matavimo stiprintuvo išėjimo turi būti galima prijungti bet kurį voltmetrą arba osciloskopą.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. 
Turi būti pateiktas reikiamas adapteris.
3. Analoginis multimetras skirtas matuoti srovę, įtampą ir varžą: 
 Matavimo ribos turi būti ne prastesnės kaip:
- Nuolatinė įtampa: 100 mV – 500 V
- Kintamoji įtampa: 10 V – 500 V
- Nuolatinė srovė: 50 µA – 1 A 
- Kintamoji srovė: 3 mA - 3A
- Varža: Ω x 1/10/100.
Turi būti pateiktas maitinimo elementas.

Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui,
atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti.
Adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu.
Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Banginės optikos rinkinys
	Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
- Interferencija (Michelsono interferometras).
- Šviesos difrakcija. 
- Šviesos poliarizacija. 
- Holografija. 
Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus:
 Visi rinkinio elementai turi būti įtvirtinti į magnetinius laikiklius. Rinkinį turi būti galima naudoti tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje.
Rinkinyje turi būti:
- Montavimo plokštė. Metalinė, ant jos turi būti galima įtvirtinti siūlomus rinkinio elementus su magnetiniais laikikliais. Rinkinio elementai neturi nukristi nuo montavimo lentos, ne ir tada, kai eksperimentas bus atliekamas vertikalioje padėtyje. Montavimo plokštės plotas ne mažesnis kaip 0,25 m². Plokštė turi būti su guminėmis kojelėmis arba kojelės turi būti pateiktos komplekte.
- Diodinis lazeris; ne daugiau kaip 1 mW; ne blogesnė kaip II lazerio saugos klasė; bangos ilgis 635 nm. Turi būti pateiktas lazerio maitinimo šaltinis.
- Išgaubtas lęšis.
- Pusiau skaidrus (pusiau sidabruotas) veidrodis.
- Veidrodžiai 2 vnt.
- Matinio stiklo ekranas. 
- Baltas ekranas.
- Filtrų, difrakcinių gardelių laikiklis.
- Spalvotų filtrų ir difrakcinių elementų rinkinys.
- Poliarizacijos filtras. 
- Holograma. 
Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai).
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Elektros srovės adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu. 
 Rinkinys, išskyrus montavimo plokštę, turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutes. Stiklinės rinkinio dalys neturi liestis viena su kita ar kitomis rinkinio dalimis.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
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	Saulės šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys
	Šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys
Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti  ne mažiau kaip 6 eksperimentus iš šių temų:
1. Šiluminė spinduliuotė ir jos absorbcija.
2. Šilumos konvekcija.
3. Saulės kolektoriaus veikimo principas.
4. Saulės kolektorius su termosifono cirkuliacija.
5. Saulės kolektorius su cirkuliaciniu siurbliu ir šilumokaičiu.

 Su rinkinio elementais turi būti galima
surinkti saulės kolektorių su šilumine sifono cirkuliacija, siurblio cirkuliacija ir šilumokaičiu.

Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės:
1. Bėgiai.
Ant stalo pastatomi ne trumpesni kaip 50 cm žemi bėgiai, ant kurių būtų montuojamas šviesos šaltinis ir kitos siūlomos priemonės. Laikikliai. Bėgių šonai turi būti graduoti, padalos vertė ne daugiau kaip 1 cm.
2. Bėgiais slankiojantys laikikliai.
Ne mažiau kaip 2 bėgiais slankiojantys laikikliai, kuriuos būtų galima tvirtinti norimoje siūlomų bėgių vietoje. Į slankiojančius laikiklius turi būti galima įtvirtinti siūlomas priemones (jei siūlomos rinkinio priemonės komplektuojamos su slankiojančiais laikikliais, tai atskirai šių laikiklių pateikti nereikia).
3. Šviesos šaltinis.
Ant stovelio tvirtinamas šviesos šaltinis su reflektoriumi. Turi būti pateikta reikiama lemputė, laidai, šviesos šaltinio laikiklis.
4. Ant stalo pastatomas stovas su laikikliais.
Bendras stovo aukštis ne mažesnis kaip 45 cm. Turi būti pateikti reikiami laikikliai siūlomoms priemonėms įvirtinti.
5. Skaitmeniniai zondiniai termometrai; matavimo ribos ne blogesnės kaip -20 - +300°C (2 vnt.)
6. Šilumokaičio indas.
7. Demonstracinis kolektorius pritaikytas prie stovo/bėgio laikiklio.
8. Išsiplėtimo indas.
9. Metalinės plokštės: balta ir juoda.
10. Bakas termosifono cirkuliacijai.
11. Spiritinis degiklis, metalinis.
12. Maitinimo šaltinis. 

Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi laikikliai, vamzdeliai, žarnos, jungtys, maitinimo šaltiniai ir pan., atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi techniškai derėti.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Elektros srovės adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu.
 Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm.
Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
Vartotojams turi būti pateikti išsamūs siūlomų eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 
	Rinkinys skirtas vienai darbo grupei.
Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 75 eksperimentus/praktinius darbus iš šių gamtos mokslų temų:
- Jėga. 
- Inercija.
- Svertas, skriemuliai.
- Energija. 
- Šiluma.
- Temperatūra.
- Dujos/oras.
- Slėgis.
- Plūdurumas.
- Elementarios elektros grandinės.
- Laidininkai.
- Magnetizmas. 
- Garsas.
- Šviesa.
- Vanduo.
- Augalai. 
Kiekviename rinkinyje turi būti visos priemonės siūlomiems eksperimentamas atlikti: stovai, tvirtinimo elementai, indai, mėgintuvėliai, žibintuvėliai, maitinimo elementai, įrankiai, termometras, svareliai, vežimėliai/transporto priemonės, magnetai, laidai, elektros grandinės elementai, kamertonas, optikos reikmenys, ekranai, įvairių medžiagų pavyzdžiai ir pan.
  Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.
  Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm.
  Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
  Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
   Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Elektrostatikos rinkinys demonstracinis rinkinys

	Priemonių rinkinys skirtas tirti elektrostatikos reiškinius.
Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 8 eksperimentus/praktinius darbus šiuos eksperimentus:
1. Kūnų įsielektrinimas.
2. Vienodų ir skirtingų krūvių sąveika.
3. Elektroskopo principas.

Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės:
1. Izoliuotas stovas siūlomoms priemonėms įtvirtinti.
Turi būti pateikti visi reikalingi siūlomų priemonių prie stovo tvirtinimo elementai.
2. Lengvai įsielektrinančios medžiagos.
3. Priemonių rinkiniai vienarūšių, įvairiarūšių kūnų sąveikai demonstruoti (pav. skambučiai, įelektrintas rutuliukas, pakabukai, popieriniai lapeliai ir pan.)
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x350x200 mm.
  Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
  Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
  Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Magnetizmo reiškinių tyrimo rinkinys

	Magnetizmo reiškinių tyrimo rinkinys.
Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 skirtingų eksperimentų/praktinių darbų iš šių temų:
1. Elementarios magnetų savybės ir sąveika.
2. Medžiagų magnetinės savybės kasdieniame gyvenime.
3. Magnetinių reiškinių paaiškinimas modeliais.
4. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas.
5. Magnetinio lauko charakteristikos.
6. Žemės magnetinis laukas ir kompasas.

Rinkinyje turi būti visos reikiamos priemonės siūlomiems eksperimentams atlikti (magnetai, stoveliai, skirtingų medžiagų rinkiniai, kompasai ir pan.)
  Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
   Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm.
   Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
 Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Mechanikos eksperimentų rinkinys

	Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 40 skirtingus mechanikos bandymus/eksperimentus, tarp kurių turi eksperimentai iš šių temų:
Eksperimentai su kietais kūnais:
- jėgos ir jų poveikis;
- sverto mechanizmai;
- mechaninės svarstyklės;
- skridiniai ir skriemuliai;
- inercija ir trintis;
- nuožulnioji plokštuma.
Eksperimentai su skysčiais:
- skysčių paviršių savybės;
- slėgio perdavimas.
Eksperimentai su dujomis:
- normalus oro slėgis ir slėgio kitimas;
- šiluminių variklių veikimo principas.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip du stovai su laikikliais, svarelių rinkinys, svertas, dinamometras, skriemuliai, vežimėlis, spyruoklė, švirkštai, plastikinis cilindras ir kitos reikiamos priemonės.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, eksperimentus. 
  Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas ne daugiau kaip dviejuose plastikinėse, tvirtose uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirtomis rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x350x200 mm.
   Dėžių/lagaminų viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. 
Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Konstravimo rinkinys – dantračiai


	Klasės rinkinys skirtas demonstruoti įvairių dantračių panaudojimą sukimo judesiui perduoti (elementarus lygis).
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalės, su kuriomis būtų galima konstruoti įvairius mechanizmus skirtus sukimo judesiui perduoti.
 Klasės rinkinį turi sudaryti 16 vienodų individualių rinkinukų, kurie sudėti į atskiras dėžutes.
Su kiekvienu individualiu rinkiniu turi būti galima sukonstruoti ne mažiau kaip 15 modelių, kuriuose, naudojant dantračius, būtų perduodamas sukimo judesys; atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateiktos visos reikiamos montavimo detalės, kad būtų galima sukonstruoti siūlomus modelius ir atlikti nurodytus eksperimentus.  
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutes.    Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Konstravimo rinkinys – elektra

	Klasės rinkinys skirtas montuoti įvairias elektros praktinio panaudojimo grandines (elementarus lygis).
Rinkinyje turi būti Lego tipo elektros grandinių konstravimo detalės.
Klasės rinkinį turi sudaryti 16 vienodų individualių rinkinukų, kurie sudėti į atskiras dėžutes.
Su kiekvienu individualiu rinkiniu turi būti galima sukonstruoti ne mažiau kaip 9 elektros grandinių modelius, atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentų.
Kiekviename individualiame rinkinuke turi būti montavimo plokštė; LED; mažas varikliukas; ne mažiau kaip 2 jungikliai; jungiamieji laidai; dėklas elementui (kronai) 9V; reikiamos montavimo detalės, kad būtų galima sukonstruoti siūlomus modelius ir atlikti nurodytus eksperimentus. 
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Visas rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutes.    Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Konstravimo rinkinys – statika
	Klasės rinkinys skirtas atlikti eksperimentus tiriant statikos principus (elementarus lygis). 
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalių rinkinys.
Klasės rinkinį turi sudaryti 16 vienodų individualių rinkinukų, kurie sudėti į atskiras dėžutes.
Su kiekvienu individualiu rinkiniu turi būti galima sukonstruoti ne mažiau kaip 8 modelius.
Turi būti galima sukonstruoti bokštą, kraną, svarstykles, tiltą, statinių rėmų konstrukcijas ir pan.
Turi būti pateiktos reikiamos montavimo detalės, kad būtų galima sukonstruoti siūlomus modelius ir atlikti nurodytus eksperimentus. 
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija, (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Visas rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlius/dėžutes.    Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Konstravimo rinkinys – optika
	Klasės rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su šviesa (elementarus lygis). 
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalių rinkinys.
Klasės rinkinį turi sudaryti 16 vienodų individualių rinkinukų, kurie turi būti sudėti į atskiras dėžutes.
Su kiekvienu individualiu rinkiniu turi būti galima sukonstruoti ne mažiau kaip 6 optikos modelius/prietaisus, turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 6 eksperimentus.
Kiekviename individualiame rinkinuke turi būti ne mažiau kaip dvi skirtingo židinio nuotolio lęšiai, veidrodėlis, ne mažiau kaip 2 LED, dėklas maitinimo šaltiniui (9 V krona), reikiamos montavimo detalės, kad būtų galima sukonstruoti siūlomus modelius ir atlikti nurodytus eksperimentus.  
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija, (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Visas rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlius/dėžutes.    Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Konstravimo rinkinys – Saulės energija
	Klasės rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su saulės moduliais (elementarus lygis). 
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalių rinkinys.
Klasės rinkinį turi sudaryti 16 vienodų individualių rinkinukų, kurie turi būti sudėti į atskiras dėžutes.
Su kiekvienu individualiu rinkiniu turi būti galima ne mažiau kaip 3 eksperimentus.
Kiekviename individualiame rinkinuke turi būti ne mažiau kaip du saulės moduliai, kurių galia (kiekvieno) ne mažiau kaip 1 V; varikliukas; jungiklis; reikiamos montavimo detalės, kad būtų galima sukonstruoti siūlomus modelius ir atlikti nurodytus eksperimentus. 
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija, (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Visas rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlius/dėžutes.    Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Geometrinės optikos rinkinys
	Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti šiuos bandymus:
1.  Šešėlių ir pusšešėlių stebėjimas.
2.  Šviesos spindulio atspindys nuo plokščiojo, įgaubto ir išgaubto veidrodžių.
3.  Šviesos spindulio sklidimo per įvairių formų skaidrius kūnus stebėjimas.
4.  Šviesos lūžio tyrimas.
5.  Šviesos spindulio sklidimo per lęšius tyrimas.
6.  Šviesos spindulio sklidimas per lęšių sistemą
7.  Vaizdo susidarymas akyje ir akies defektų koregavimas.
8.  Įvairių optinių prietaisų sandara
9.  Skirtingų šviesos spalvų spindulių sklidimo per įvairių formų skaidrius kūnus tyrimas.
10. Dispersijos reiškinio stebėjimas.
Su siūlomu rinkiniu  turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 35 eksperimentus.
Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės:
1. Optikos darbastalis.
Ant stalo statomas metalinis darbastalis, ant kurio būtų statomi siūlomi optiniai rinkinio atskiri elementai (lęšiai, skaidrės, ekranas ir kt.) Darbastalio šonas turi būti graduotas, padalos vertė ne daugiau kaip 1 cm.
2.  Šviesos šaltinis.
Siūlomam rinkiniui tinkantis šviesos šaltinis.
3. Veidrodžių rinkinys.
Rinkinyje turi būti plokščias, įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai. Vietoje jų galima pateikti vieną lankstų veidrodį, kuris atitiktų visų reikalaujamų veidrodžių formas.
4. Skaidrūs įvairių formų kūnai.
Rinkinys skirtas šviesos spindulio eigai per juos stebėti.
Jame turi būti stačiakampis kūnas ir  pusiau apskritas kūnas (pusapskritimis) pagamintas iš akrilo ar stiklo.
5. Indas šviesos spindulio lūžiui stebėti.
Skaidrus indas skirtas spindulių eigos per skirtingo skaidrumo medžiagas stebėjimui (pvz. Petri lėkštelė). Indas turi būti padalintas į dvi dalis, su dangteliu. Į indą (atskiras jo dalis) turi būti galima įpilti skysčius.
6. Glaudžiamasis ir sklaidomasis lęšiai.
7. Prizmė dispersijai stebėti.
8. Skaidrių laikiklis.
Laikiklis statomas ant optinio darbastalio, turi būti su magnetine kojele, į jį turi būti galima įdėti siūlomas skaidres, filtrus.
9. Į laikiklius įtvirtintas lęšių rinkinys.
Turi būti ne mažiau kaip 5 lęšiai.
Sklaidomasis ir glaudžiamasis lęšiai turi būti vienodo židinio nuotolio (pav., f = -100 mm ir f = 100 mm)
Lęšių laikikliai statomi ant optinio darbastalio, turi būti su magnetinėmis kojelėmis. Kiti lęšiai turi būti tokio židinio nuotolio, kad su jais būtų galima sumontuoti siūlomus optinius prietaisus (pav. žiūronai, teleskopai, mikroskopai ir pan.)
10. Filtrų ir skaidrių rinkinys.
Filtrai ir skaidrės turi būti įtvirtinti į rėmelius, pritaikyti juos įdėti į skaidrių laikiklį ar šviesos šaltinį.
Rinkinyje turi būti raudonos, mėlynos spalvos filtrai, skalės ar raidės, ar vaizdo skaidrė.
11. Filtrai su vienu, trimis, penkiais skaidriais plyšiais.
12.  Baltas ekranas.
13. Objektas šešėliams stebėti.
14. Ne mažiau kaip 4 žvakutės indeliuose.
15. Akrilinis blokelis su laikikliu.

Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, eksperimentus. 
 Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Rinkinio elektros srovės adapteris turi būti ženklintas CE ženklu.
  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas ne daugiau kaip dviejuose plastikinėse, tvirtose uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirtomis rankenomis.   
Dėžių/lagaminų viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Elektromagnetizmo rinkinys

	Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus:
1. Grandinės jungimo būdai. 
2. Omo dėsnis.
3. Metalo varžos priklausomybės nuo temperatūros.
4. Termistorius.
5. Kondensatoriaus įkrovimo ir išsikrovimo nuo laiko diagramų kūrimas.
6. Kondensatorius nuolatinėje ir kintamoje srovėje.
7. Kūnai magnetiniame lauke.
8. Magnetinių dipoliai.
9. Jėgos magnetiniame lauke.
10. Elektromagnetinė indukcija.
11. Nuolatinės srovės ir kintamosios srovės varža. 
12. Transformatorius.
13. Termoenergija.

Mažesnės rinkinio detalės turi būti įmontuotos (kiek įmanoma) į plastikinius, permatomus gaubtus. Gaubtuose turi būti padaryti išvadai siūlomiems kištukiniams laidams sujungti, o ant gaubto viršaus turi būti pavaizduotas detalės scheminis ženklas.

Rinkinyje turi būti:
1. Tiesus magnetas (ne mažiau 1 vnt.).
2. Pasaginis magnetas (ne mažiau 1 vnt.).
3. Išardomas transformatoriaus (ne mažiau 1 vnt.):
- viena rite turi turėti 200/400/600 apvijų;
- kita – 400/400/800 apvijų;
- turi būti pateikta siūlomoms ritėms tinkanti transformatoriaus  šerdis, sutvirtinimo varžtas.
4. Varžynas (ne mažiau 1 vnt.):
- prie skaidrios lentelės pritvirtintos ištemptos ne mažiau kaip trys skirtingo laidumo vielos (varžos);
- prie kiekvienos varžos turi būti padaryti laidų jungimo  kontaktai.
5. Potenciometras (įmontuotas į gaubtą), ne mažiau kaip 100 Ω, (ne mažiau 1 vnt.).
6. Rezistoriai (ne mažiau kaip 3 vnt.):
įmontuoti į gaubtus; rinkinyje turi būti 33 Ω, 47 Ω, 1 kΩ rezistoriai.
7. NTC rezistorius (įmontuotas į gaubtą), 100 Ω (ne mažiau 1 vnt.).
8. Kondensatoriai (ne mažiau kaip 2 vnt.):
įmontuoti į gaubtus; rinkinyje turi būti 4700 μF, 10 μF kondensatoriai.
9. Lempučių lizdas su lempute (ne mažiau kaip 2 vnt.).
10. Jungiklis, įmontuotas į gaubtą (ne mažiau 1 vnt.).
11. Vielų rinkinys:
- ne mažiau kaip 50 m chromo/nikelio viela, 0,2 mm;
- ne mažiau kaip 50 m geležies lydinio viela, 0,2 mm.
12. Jungiamųjų laidų rinkinys (ne mažiau kaip 18 vnt.):
- laidai turi būti su kištukinėmis jungtimis, trijų skirtingų ilgių (kiekvieno ilgio ne mažiau kaip po 6 laidus);
- laidai turi būti trijų skirtingų spalvų (kiekvieno ilgio ne mažiau kaip po du vienodos spalvos laidai).
14. Geležies drožlės (ne mažiau kaip 50 g).
Visi siūlomo rinkinio komponentai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti.
  Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.  
Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.
Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba su galimų bandymų aprašymais.

Papildomai turi būti pateikta:
1. Montavimo plokštė.
- Plokštė turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta/tinkanti siūlomoms rinkinio detalėms tvirtinti/montuoti.
- Plokštė neturi liestis su stalu – turi būti ne mažiau kaip 4 neslidžios guminės atramos.
2.  Maitinimo šaltinis.
Maitinimo šaltinis turi tikti siūlomam rinkiniui.
Turi būti galima pasirinkti išėjimo įtampą (nuolatinę ir kintamą): 1,5 V / 3,0 V / 4,5 V / 6,0 V.
Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, eksperimentus. 
  Maitinimo šaltinis turi būti ženklintas CE ženklu.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Optikos eksperimentų rinkinys

	Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės:
1.  Šviesos šaltiniai.
Vienas šviesos šaltinis - šviesos diodų (LED), kryptingai skleidžiantis šviesos srautą (skirtas šešėlių, šviesos atspindžiui nuo veidrodžių, šviesos sklidimui per lęšius stebėjimui, šviesos interferencijos ir difrakcijos tyrimui).
Antrasis šviesos šaltinis - lazerinis, skirtas šviesos spindulio atspindžio/lūžio interferencijos, difrakcijos, koncentracijos  reiškiniams tirti. Lazerio spindulio spalva – raudona.
Šviesos šaltiniai turi būti įmontuoti į uždaras plokščiadugnes dėžutes, kurias būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo.
Gali būti siūlomas ir vienas šviesos šaltinis, kuriame integruotas LED ir lazerinis šviesos šaltiniai.
Turi būti pateikti reikiami maitinimo šaltiniai.

2. Veidrodžių rinkinys.
Rinkinį turi sudaryti plokščiasis, įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai. Gali būti siūlomas vienas kombinuotas veidrodis, kuriame integruoti visi šio tipo veidrodžiai.
Veidrodžiai turi būti nedūžtantys, juos turi būti galima naudoti ant stalo ar siūlomų optinių bėgelių paaukštinimo (turi būti pateikti reikiami laikikliai).

3. Skaidrių įvairių formų kūnų rinkinys.
Rinkinys skirtas šviesos spindulio eigai per juos stebėti. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 6 skaidrūs kūnai, tame tarpe: stačiakampis kūnas, pusiau apskritas kūnas (pusapskritimis), prizmė, glaudžiamasis ir sklaidomais lęšiai.

4.  Kampų matavimo diskas.
Disku turi būti galima išmatuoti 0 iki 360 laipsnių kampus. Diskas linijomis padalintas į 4 dalis (po 90 laipsnių).
Diską turi būti galima įtvirtinti į siūlomą laikiklį. Ant disko turi būti galima uždėti siūlomus veidrodžius, skaidrius įvairių formų kūnus ir matuoti spindulių sklidimo kampus.

5. Indas šviesos spindulio lūžiui stebėti.
Skaidrus indas skirtas spindulių eigos per skirtingo skaidrumo medžiagas stebėjimui (pav. Petri lėkštelė). Indas turi būti padalintas į dvi dalis, su dangteliu. Į indą (atskiras jo dalis) galima įpilti skysčius.

6. Lęšių rinkinys.
Lęšiai turi būti įtvirtinti laikikliuose su strypeliais.
Lęšius turi būti galima įtvirtinti (techniškai dera) į siūlomus lęšių ir skaidrių laikiklius.
Rinkinyje turi būti, ne mažiau kaip 4 skirtingi lęšiai (židinio nuotolio, formos), kondensorius.
7. Lygiakampė prizmė.
Kiekvienas prizmės kampas po 60 laipsnių.

8. Bėgiai.
Ant stalo pastatomi ne trumpesni kaip 40 cm žemi bėgiai, ant kurių montuojamas šviesos šaltinis, laikikliai (siūlomiems lęšiams, skaidrėms, ekranui ir kt.) siūlomos priemonės. Bėgių šonas turi būti graduotas, padalos vertė - 1 mm, skaičiai rašomi kas 1 cm.

9. Bėgiais slankiojantys lęšių ir skaidrių laikikliai.
Ne mažiau kaip 5 bėgiais slankiojantys laikikliai, kuriuos turi būti galima tvirtinti norimoje siūlomų bėgių vietoje. Į slankiojančius laikiklius turi būti galima įdėti ir įtvirtinti siūlomus stacionariai įtvirtintus lęšius, įvairius siūlomų priemonių laikiklius, ekraną ir pan.

10. Šviesos šaltinio laikiklis.
Platforma šviesos šaltiniui padėti, kurią turi būti galima įtvirtinti į bėgiais slankiojančius laikiklius.
11. Skaidrių ir diafragmos laikiklis.
Skaidrių laikiklį turi būti galima įtvirtinti į bėgiais slankiojančius laikiklius.
12. Filtrų ir skaidrių rinkinys.
Filtrai ir skaidrės turi būti įtvirtinti į rėmelius ir juos turi būti galima įdėti į skaidrių laikiklį, įtvirtinti į bėgelius. Rinkinyje turi būti raudonos, mėlynos, žalios, spalvos filtrai, skalės ar raidės skaidrė.
13. Akrilo strypas.

 Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai.
 Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Rinkinys turi būti ženklintas CE ženklu.

 Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje  plastikinėse, tvirtose uždaromose dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.   
Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.

Papildomai turi būti pateikta:
1. Poliaroidų rinkinys.
Rinkinį turi sudaryti du poliaroidai.
Kiekvienas poliaroidas turi atitikti nurodytus reikalavimus:
- Poliaroidai turi būti įtvirtinti laikiklyje su skale.
- Poliaroidus (kiekvieną) aplink savo ašį turi būti galima sukti 180° kampu (arba vieną 360° kampu).
- Turi būti sugraduotos besisukančių poliaroidų laikiklių dalys. Padalos vertė ne daugiau kaip vertė – 5°.
- Poliaroidus turi būti galima įtvirtinti į siūlomus laikiklius.
2. Difrakcinių gardelių rinkinys.
- Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip trys įrėmintos difrakcinės gardelės.
- Rinkinyje turi būti šios difrakcinės gardelės, kurių parametrai: 80, 300 ir 600 linijų/milimetre.
- Skaidres (su difrakcinėmis gardelėmis) turi būti galima  įtvirtinti į siūlomus laikiklius.
3.  Ekranas.
Baltas ekranas su skale. Ekranas turi būti  įtvirtinamas į slankiojančius laikiklius. Turi būti pateikti reikiami tvirtinimo elementai.
16. Paprasto stiklo ekranas. Ekranas turi būti statomas ant lygaus paviršiaus. Turi būti pateiktas tam tinkamas laikiklis.
4. Žėručio gabaliukas įtvirtintas skaidrių rėmelyje.
Šiuo papildomo rinkinio atskiri elementai turi techniškai derėti su pagrindiniu rinkiniu. 
 Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Viso rinkinio garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Akustikos rinkinys
	Akustinių garsų tyrimo rinkinys
Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti šiuos  eksperimentus:
- Garsas, garso stiprumas, triukšmas.
- Švilpukai ir vamzdžiai.
- Vibruojamieji strypai, plokštės ir varpai.
- Kamertonas su braižytuvo rašikliu.
- Garso bangų sklidimas, greitis .
- Judantys garso šaltiniai (Doplerio efektas).
- Stovinčios bangos.
- Bangos ilgio matavimas.
- Rezonansas.
- Muzikos instrumentų garsai.
- Infragarsas.
Rinkinyje turi būti:
- Monochordas, su liniuote ir muzikine skale.
- Metalofonas su plaktuku.
- Chladni plokštelė su rankena.
- Ne mažiau kaip 2 skirtingų dažnių kamertonai.
- Kamertonas su rašikliu
- Vaistinio pataiso (Lycopodium) pudra, 5 g.
- Ne mažiau kaip 4 skirtingo dydžio Helmholtzo rezonatoriai.
- Švilpukas.
- Galtono švilpukas.
- Varpelio kupolas ir strypelis.
- Nendrinis vamzdelis su skylutėmis.
- Plieninė virvelė, virvelė bangoms demonstruoti.
- Sraigtinis spaustukas, plastikinis blokas spaustukui.
- Stikliniai vamzdeliai, juose esančiam oro stulpui tirti (atviras galas ir uždaromas galas).
- Kundto vamzdis, stūmoklis.
- Metalinė Chladni plokštė su rankena.
Rinkinys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti visi reikalingi priedai.
Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas ne daugiau kaip dvejuose  plastikinėse, tvirtose uždaromose dėžėse/lagaminuose.   
Dėžių/lagaminų viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos.
 Garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Kaladėlių
montavimo rinkinys

	Įvadinis montavimo rinkinys supažindinantis su fizikos mokslu (mechanika):
- Surenkamuose modeliuose turi būti ne mažiau kaip 560 Lego tipo spalvotų kaladėlių su kuriomis būtų galima surinkti ne mažiau kaip 7 skirtingus modelius.
- Surenkamuose modeliuose turi būti taikomi judesio perdavimo, jėgos, sąveikos principai, naudojant fizikoje nagrinėjamus paprastuosius mechanizmus (pav. ratas, krumpliaratis, svertas, nuožulnioji plokštuma, rutulys, kampų matavimo priemonė ir pan.).
- Surenkami modeliai turi būti sportinės tematikos (pav. važiuoklės su burėmis ar sraigtu, slidinėjimo tramplynas, skersinis, futbolo ar krepšinio žaidimo elementai ir pan.).
- Su surinktais modeliais turi būti galima atlikti siūlomus eksperimentus.
  Rinkinys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti visi reikalingi elementai ar priedai.
 Vartotojams turi būti pateikta modelių surinkimo instrukcija, galimų eksperimentų aprašymai.
Rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutę.
Garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Inžinerijos ir informatikos surenkamų kaladėlių  rinkinys 

	Rinkinys turi būti skirtas STEAM mokymosi 6–8 klasių mokiniams.
Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus:
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalės, su kuriomis būtų galima konstruoti įvairius judančius mechanizmus.
 Su kiekvienu rinkiniu turi būti galima sukonstruoti ne mažiau kaip 6 modelius, kuriuose būtų naudojami siūlomas programavimo mazgas, varikliai ar jutikliai.
Kiekviename rinkinyje turi būti:
- Programuojamas valdymo mazgas, kuriame būtų ne mažiau kaip 5x5 šviesų matrica, 6 įvesties/išvesties prievadai, integruotas 6 ašių giroskopas, garsiakalbis, bevielio ryšio modulis, maitinimo šaltinis.
- Atstumo, jėgos, spalvų jutikliai.
- Ne mažiau kaip trys servo varikliai.
- Ne mažiau kaip 500 įvairių spalvų montavimo elementų.
Montavimo elementai turi būti sudėti į rūšiavimo padėklus.
Turi būti pateikta reikiama programinė įrangą arba ją turi būti galima nemokamai atsisiųsti iš tiekėjo tinklalapio.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, turi būti visos reikiamos jungtys, adapteriai, reikalingi laidai, maitinimo elementai.
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutę.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	79


	Š10
P15
A16
U20
TA1
M9
KL8


	35
	Inžinerijos ir informatikos surenkamų kaladėlių papildomas rinkinys

	Rinkinys turi būti skirtas STEAM mokymosi 6–8 klasių mokiniams.
Siūlomas rinkinys turi papildyti „Inžinerijos ir informatikos surenkamų kaladėlių rinkinį“ (33 perkama prekė).
Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus:
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalės, su kuriomis būtų galima konstruoti įvairius judančius mechanizmus.
Kiekviename rinkinyje turi būti:
- Spalvų jutiklis.
- Montavimo plokštė.
- Krumpliaračių rinkinys.
- Variklį ir du ratai.
- Ne mažiau kaip 600 įvairių spalvų montavimo elementų.
Turi būti pateikta reikiama programinė įrangą arba ją turi būti galima nemokamai atsisiųsti iš tiekėjo tinklalapio.
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutę.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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	Dizaino inžinerijos ir pradinio kompiuterinio planavimo  kaladėlių rinkinys

	Rinkinys turi būti skirtas STEAM mokymosi pradinių klasių mokiniams.
Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus:
Rinkinyje turi būti Lego tipo konstravimo detalės, su kuriomis būtų galima konstruoti įvairius mechanizmus.
Su kiekvienu rinkiniu turi būti galima sukonstruoti ne mažiau kaip 7 modelius, kuriuose būtų naudojami siūlomas valdymo mazgas, varikliai ar jutiklis.
Kiekviename rinkinyje turi būti:
- Išmanusis 2 prievadų valdymo mazgas, kuriame būtų integruotas 6 ašių giroskopas, bevielio ryšio modulis, maitinimo šaltinis.
- Ne mažiau kaip 3x3 spalvota lempučių matrica.
- Spalvų jutiklis.
- Ne mažiau kaip du servo varikliai.
- Ne mažiau kaip 440 įvairių spalvų montavimo elementų ir 4 žmonių mini figūrėlės.
Montavimo elementai turi būti sudėti į rūšiavimo padėklus.
Turi būti pateikta reikiama programinė įrangą arba ją turi būti galima nemokamai atsisiųsti iš tiekėjo tinklalapio.
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, turi būti visos reikiamos jungtys, adapteriai, reikalingi laidai, maitinimo elementai.
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.
Vartotojams turi būti pateikta konstravimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba.
Rinkinys turi būti įdėtas į lagaminėlį/dėžutę.
Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
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** Pastaba:
Stulpelyje nurodomi STEAM centrų kodai ir kiekiai (vnt.), skirti kiekvienam iš jų. Pavyzdžiui: „KL1, M1, P1, TA1, TE1, Š1“ reiškia, kad po 1 vnt. prekės yra skiriama kiekvienam iš išvardytų centrų. Jei kuriam nors centrui skiriamas daugiau nei vienas vienetas, tai nurodoma aiškiai, pvz.: „V2 (2 vnt.)“.
