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	Eil nr.
	Savybė
	Techninės specifikacijos reikalavimas

	1
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija

	2
	Automobilių skaičius
	4 vnt.

	3
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos

	4
	Automobilio pristatymo terminas ir pristatymo vieta
	Prekės turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu: Sąjūdžio a. 1, Rokiškis

	5
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa
	Ne mažesnė kaip 75 kWh 

	6
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 100 kW

	7
	Bendras ilgis, mm
	Nuo 5200 mm iki 6500 mm

	8
	Bendras aukštis, mm
	Nuo 1900 mm iki 3000 mm

	9
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju)
	7 keleiviai, iš kurių 1 vieta pritaikyta asmens su negalia vežimėliui

	10
	Padangos
	Padangos turi turėti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darant įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamentaro ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740. Prekės pristatymo metu turės būti pateiktas sertifikatas ar lygiavertis dokumentas, ar nuorodą į viešai prieinamus registrus internete, įrodančius padangų atitikimą nustatytam reikalavimui


	11
	Pavarų dėžė
	Automatinė arba mechaninė

	12
	Durelių skaičius
	Ne mažiau 4

	13
	Važiuoklės tipas
	Priekiniai arba galiniai varomi ratai 

	14
	Automobilio komplektacija 
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas atlieka automobilio valstybinę registraciją perkančiosios organizacijos vardu.  Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, transportavimo kilpa, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	15 
	Vairas 
	Vairas kairėje pusėje

	16
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius ir sandarinimo putos).

	17
	Automobilio pritaikymas asmens su negalia su neįgaliojo vežimėliu transportavimui
	Automobilyje turi būti įrengta asmens su negalia su neįgaliojo vežimėliu vieta su reikalavimus atitinkančiais saugos diržais ir jų fiksavimo vietomis vežimėlio ir asmens vežimėlyje fiksavimui. Asmens su negalia  vežimėliui vieta turi būti įrengta taip, kad išimant greito fiksavimo funkciją turinčias sėdynes (priklausoma nuo automobilio komplektacijos),  suformuojama vieta asmens su negalia vežimėliui.
Automobilio gale turi būti įrengta nuleidžiama rampa (su mechaniniu nuleidimo/pakėlimo mechanizmu), skirta asmens su negalia su vežimėliu transportavimui į automobilį per galines automobilio duris arba elektrinis arba hidraulinis keltuvas (keliamoji galia turi būti ne mažesnė nei 200 kg)

	18
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema

	19
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus „Kasko“ ir mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais

	20
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga

	21
	Įranga
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai.

	22
	Kita įranga
	Guminių kilimėlių komplektas vairuotojo skyriuje

	23
	Automobilio spalva
	Nesvarbu

	24
	Audiosistema
	Radijo imtuvas

	25
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas

	26
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.

	27
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėnesių arba iki 100 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to kas sueina anksčiau. 

	28
	Elektromobilio CO² emisija
	0 g/km

	29
	Akumuliatorių baterijos garantija
	Aukštos įtampos akumuliatoriui turi būti suteikta ne mažiau kaip 8 metų garantija  arba ne mažiau kaip iki 160 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau)

	30
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC)
	DC įkrovimo stotelių jungtys turi būti. AC įkrovimo jungtys turi būti 

	31
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP
	Ne mažiau kaip 300 km

	32
	Elektromobilio komplektacija       
	Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 230 V
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