ATVIRAS KONKURSAS

SAVAEIGIO TELESKOPINIO KRAUTUVO PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Krautuvo kaušas – Nuolaužų, medžių šakų, smėlio, sniego ar purvo šalinimui po audrų ar kt. ekstremalių situacijų.
Prašome nurodyti bent jau apytikslį norimą tūri/ arba plotį. Taip pat ar turi būti keičiamas dylantis peilis?
Smėlio, sniego purvo šalinimui skirti kaušai neretai būna mažesnė kubatūros, bet didesnės apkrovos.
Galimi kaušai:
1000 lt, 1800 kg/m³, plotis=2240 mm,
1250 lt, 1800 kg/m³, plotis=2240 mm,
1350 lt, 1800 kg/m³, plotis=2400 mm,
Standartinio kaušo apkrova yra 900 kg/m³, bet jie nėra tinkami smėlio, purvo šalinimui.. 
1.ATSAKYMAS:
Krautuvo kaušas turi būti ne mažesnis kaip 1350 l. Esant ekstremalioms situacijoms, ne visada bus galimybė naudoti krautuvo kaušą, semiant be atramos. Todėl griebtuvas („krokodilas“) prie kaušo yra privalumas (kaušas nebuvo aprašytas ir nenurodytas griebtuvas (krokodilas), bet turėtų būti toks padargas – su griebtuvais, kad būtų galima prispausti šakas, birias medžiagas ir pan.)

2.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Šluota -Sniego, purvo valymo priedas.
Nieko nėra aprašyta apie jos plotį – ar bus gerai jeigu pasiūlysime su 150 cm darbinio pločio šluota? Ar galime pasiūlyti tiesiog stumiamą šluotą, kabinamą ant krautuvo šakių.
Manome, kad darbinis plotis turėtų būti nurodytas ne mažesnis negu mašinos plotis t.y. 220 cm, nes nenurodant pločio iš esmės galima siūlyti bet ką. 
2.ATSAKYMAS:
Šluotos plotis turi būti ne mažesnis nei krautuvo plotis. Ratai ir šluota vienodame plotyje. Šluota jungiama hidrauliu. Pritaikyta dirbti su sąšlavų surinkimu ir galimybe valyti bordiūrų kraštus.

3.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Kėlimo lynai/kabliai - Transporto priemonių, konteinerių ar sunkios technikos perkėlimas, pažeistų konstrukcijų stabilizavimas.
Neaišku kokio ilgio ir kiek kablių turi turėti lynai. Ar užtenka tik kablio ant strėlės? Pridedame galimus pvz:
https://bllc.lt/kategorija/kelimo-stropai/10-klases-grandininiai-stropai/
https://bllc.lt/parduotuve/kelimo-stropai/10-klases-grandininiai-stropai/1-os-sakos-grandininis-stropas-10-ta-metalo-klase/
Prašome nurodyti bent jau minimalų kablių skečių ir lyno grandinės ilgį.
3.ATSAKYMAS:
Kėlimo lynai/kabliai turi būti kabinami prie strėlės. Ilgis ne mažiau kaip 3 m, kad pavyktų pakelti 6 metrų ir 2,5 m pločio konteinerį. 

4.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Ar nereikia žemiau aprašytos įrangos krautuve, nes dabar ji nenurodyta ir nebus montuojam/siūloma:
4.1. Priekinio ir galinio diferencialo blokiruotė – ar ji reikalinga/privaloma šiam krautuvui?
4.2.Ar reikalinga „Strėlės amortizacija“ – tai dažnai naudojama įranga, padidinant darbo komfortą ir našumą. Bet dabar ji nėra paminėta techninėje specifikacijoje?
4.3. Padangos, nurodytas jų plotis, bet nėra nurodytas padangų tipas ir pritaikymas. Ar padangų raštas turi būti „industrinis“, ar gali būti ir standartinis žemės ūkio „eglutė“ ?
4.ATSAKYMAS:
4.1.Priekinio ir galinio diferencialo blokuotės –esant galimybei montuoti, būtų privalumas;
4.2. Strėlės amortizacija – privaloma;
4.3. Padangų raštas – industrinis;

5.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Ar reikalingas priekabos kablys, jis nepaminėtas?
5.ATSAKYMAS:
Kablys reikalingas

6.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Ar yra reikalingas pastovaus hidraulikos srauto padavimas į strėlę, jis gali būti reikalingas ateities padargams, pavyzdžiui hidrauliškai varomai šluotai, ar kitiems hidrauliniams varikliams sukti?
6.ATSAKYMAS:
Pastovaus hidraulikos srauto padavimas į strėlę – privalomas. 















