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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“
2026-02-25
Į 2026-01-29
DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.2

            Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 6036850 „Krašto kelio Nr. 110 Švenčionys–Adutiškis* ruožo nuo 1,720 iki 7,160 km rekonstravimo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Atsižvelgiant į tai, kad esamo kelio asfalto dangos plotis yra apie 5,5 m, o pagal technines sąlygas III kategorijos kelio važiuojamosios dalies plotis turi siekti 8 m su kelkraščiais (bendras plotis – apie 11 m), tikėtina, jog visame kelio sklype augančius medžius, įskaitant saugotinus, tektų šalinti. Taip pat, įvertinus kelio sklypo vidutinį plotį (~22 m) ir planuojamos važiuojamosios dalies plotį (11 m), bei remiantis analogiškų projektų patirtimi, egzistuoja didelė rizika, kad dėl vietos trūkumo nebus galimybės numatyti reikšmingos apimties naujų želdinių įveisimo. Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija numato alternatyvius sprendinius (pvz., mažesnius skersinius profilius, projektinius nukrypimus ar kitus kompensacinius sprendimus), jei nebūtų gautas savivaldybės leidimas medžių kirtimui ir (ar) teigiama PAV atrankos išvada, ir kaip tokia rizika turėtų būti vertinama rengiant pasiūlymą.
	Patiksliname kelio techninę kategoriją į IV. 
Tikslinamas Techninės užduoties 11.2 punktas:
„11.2. kelio (gatvės) kategorija:  IV; (gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, besiribojančius šalia kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų ir kitą).“

Prašome vadovautis pridedama patikslinta technine užduotimi.


	2.
	Atsižvelgiant į tai, kad kelio ruože nuo maždaug 4,70 km iki 5,02 km kelias eina iškasoje / dalinėje iškasoje, šlaitai yra aukšti, o juose auga brandūs, saugotini medžiai, taip pat įvertinus, jog esamas kelio plotis yra apie 5,5 m (asfalto danga), prašome patikslinti:
a)ar numatant III kategorijos kelio įrengimą pagal TU (8,0 m asfalto dangos plotis + 3,0 m kelkraščiai, bendras plotis be šlaitų – apie 11,0 m) leidžiama koreguoti skersinį profilį (mažinti važiuojamosios dalies ar kelkraščių plotį) minėtame ruože, siekiant išsaugoti esamus saugotinus medžius ir išvengti reikšmingų šlaitų pertvarkymo darbų;
b)ar perkančioji organizacija numato galimybę taikyti techninius sprendinius ar išimtis (pvz., atramines konstrukcijas, vietinius profilio siaurinimus, apsaugos priemones), atsižvelgiant į aplinkosauginius ir esamos situacijos apribojimus.
c) kelti išilginį profilį daugiau nei 2 m;
Prašome nurodyti, kokie projektavimo sprendiniai šiame ruože būtų laikomi priimtinais ir atitinkančiais pirkimo sąlygų reikalavimus.

	Patiksliname kelio techninę kategoriją į IV. 
Tikslinamas Techninės užduoties 11.2 punktas:
„11.2. kelio (gatvės) kategorija:  IV; (gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, besiribojančius šalia kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų ir kitą).“

Prašome vadovautis pridedama patikslinta technine užduotimi.


	3.
	Kelių nuovažose ties Medišionių gyvenviete vizualiai matomas akmenų brukas, tačiau registruotų Kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų šioje teritorijoje nėra. Prašome patikslinti, ar tuo atveju, jei inžinerinių tyrinėjimų ar statybos darbų metu po esamu keliu būtų aptiktas akmenų brukas, sprendinių paieška (projekto koregavimas), kultūros paveldo dalies rengimas ir jų derinimas su Kultūros paveldo departamentu būtų laikomi papildomais darbais, neįeinančiais į pradinę sutarties apimtį.

	Informuojame, kad atsiradus papildomų darbų poreikiui, šis klausimas bus sprendžiamas sutartyje nustatyta tvarka.

	4.
	Atsižvelgiant į klausimą Nr.3, jeigu bus aptiktas brukas prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti, ar vykdant sutartį reikės atlikti archeologinius tyrinėjimus. Taip pat prašome patvirtinti, ar šie tyrinėjimai bus laikomi papildomais darbais ir apmokami atskirai.
	Informuojame, kad atsiradus papildomų darbų poreikiui, šis klausimas bus sprendžiamas sutartyje nustatyta tvarka.

	5.
	Prašome pateikti Užsakovo turimus inžinerinius geologinius tyrinėjimus atlikus kelio ruože, kad visi Tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti inžinerinių tyrinėjimų apimtis.

	Užsakovas prašomų inžinerinių geologinių tyrinėjimų neturi.

	6.
	Prašome patikslinti ar kelio ruožui keliami karinio mobilumo reikalavimai. Jeigu taip, prašome pateikti karinio transporto planuojamus eismo intensyvumus.
	Krašto kelio Nr. 110 Švenčionys–Adutiškis* ruožo nuo 1,720 iki 7,160 km karinio mobilumo reikalavimai nėra taikomi.

	7.
	Prašome patikslinti, ar Kelių saugumo auditui turi būti teikiamos abiejų nagrinėjamų sankryžos alternatyvų bylos, ar tik vienos – Užsakovo, vadovaujantis poveikio kelių saugumui vertinimo išvada, parinktos alternatyvos byla.
	Pažymime, kad poveikio kelių saugumo vertinimo atlikti nereikia. Kelių saugumo auditui turės būti pateikti abiejų sankryžos alternatyvų sprendiniai.

	8.
	Vadovaujantis 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3‑222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo“ 12 punktu, nustatyta, kad tais atvejais, kai kelio valdytojas kartu yra ir statytojas, jis pats kreipiasi į Agentūrą dėl vertinimo atlikimo ir vykdo visus Apraše kelio valdytojui ir statytojui nustatytus reikalavimus (išskyrus Aprašo 6, 16 ir 19 punktuose nurodytus reikalavimus).
Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti, ar AB „Via Lietuva“ numato pati organizuoti ir apmokėti poveikio kelių saugumui vertinimo procedūrą, ar ši pareiga ir susijusios išlaidos būtų perkeliamos paslaugų teikėjui ir įtraukiamos į sutarties apimtį.

	Pažymime, kad poveikio kelių saugumo vertinimo atlikti nereikia.

	9.
	Ar teisingai suprantame, kad pagal techninės užduoties p. 11.4, visame kelio ruože reikia projektuoti pėsčiųjų/dviračių taką?
	Įvertinus esamą ir perspektyvinį užstatymą, gyvenvietėje reikia suprojektuoti pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtą infrastruktūrą. Tikslios darbų ribos turi būti nustatomos projektavimo metu. Tako vieta (dešinė ir / ar kairė kelio pusė) nustatoma projektavimo metu pagal technines galimybes bei vadovaujantis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis.



*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
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