Pirkimo sąlygų
1 priedas „Techninė specifikacija“

II dalis – STEAM LABORATORIJOS BALDAI (TUM): kėdės
1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Laboratoriniai baldai turi būti saugūs naudoti švietimo ar laboratorinėje aplinkoje ir atitikti galiojančių teisės aktų bei higienos normų reikalavimus. Šią atitiktį tiekėjas privalo pagrįsti pateikdamas bandymų protokolus, sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pvz. akredituotos laboratorijos ar kompetentingos institucijos išduotus dokumentus).
1.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi baldai būtų teisėtai tiekiami į Europos Sąjungos rinką ir atitiktų Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių tiekimą į rinką ir jų saugą. Pasiūlyme turi būti pateikti baldų atitiktį pagrindžiantys dokumentai, tokie kaip gamintojo atitikties deklaracija, bandymų protokolai, sertifikatai, CE ženklinimo dokumentai (jei taikoma) ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
1.3. Siūlomi laboratoriniai baldai turi atitikti techniniame projekte „262-TP-SA“ (pridedama) nurodytus dizaino sprendinius – spalvinę gamą, išdėstymą ir bendrą vizualinį vientisumą. Jeigu baldai siūlomi iš kelių gamintojų, jie turi būti tarpusavyje vizualiai suderinti pagal techninio projekto sprendinius, kad būtų išlaikytas bendras patalpų dizaino vientisumas. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti informaciją, leidžiančią perkančiajai organizacijai įvertinti baldų atitiktį techninio projekto dizaino sprendiniams (pvz. užpildytą atitikties lentelę (pasiūlymo priedas Nr. 1) ir baldų vizualizacijas ar kitus lygiaverčius dokumentus). 
1.4. Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. 
1.5. Jei iš baldų techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius baldų modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių charakteristikų baldus.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiams techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, kurių pasiūlymų vertinimo metu objektyviai patikrinti nėra galimybės (pvz., montavimo, spalvinės gamos ar garantinio aptarnavimo), bus vertinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
1.7. Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
1.8. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
1.9. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualia redakcija,  4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai, taikomi baldams ir pakuotėms, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punkte ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte. 

2. Prekių techninės specifikacijos
Lentelė Nr. 1
	Eil.
Nr.
	Kiekis, vnt.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos charakteristikos

	1
	2
	3
	4

	1.
	30
	Laboratorinė mokinio kėdė
	· Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš  dvigubos sienelės struktūros struktūrinio polipropileno arba lygiavertės perdirbamos konstrukcinės medžiagos. 
· Sėdimoji dalis turi atitikti ergonominius ir biomechaninius reikalavimus pagal EN 1729 arba lygiavertį standartą, užtikrinančius nugaros atramą ir svorio pasiskirstymą. Leidžiami konstrukciniai sprendimai (pvz., oro pagalvės efektas ar lygiavertis), jeigu jie atitinka minėto standarto reikalavimus.
· Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresniame intervale, kaip 510-750 mm.
· Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos, pagamintas iš metalo lydinio (pvz., aliuminio) arba lygiavertės konstrukcijos medžiagos, padengtas atsparia milteline danga (pvz., epoksidine derva) arba lygiaverte.
Ratukai turi būti minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų
· Turi būti kojų lankas pagamintas iš juodo poliuretano arba lygiavertės medžiagos.
· Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį, t.y. skirtas mokiniams, kurių ūgio intervalas yra nuo 146 cm iki 176 cm, atitinkantis vidurinių ir vyresniųjų klasių mokinių amžiaus grupę pagal EN 1729 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. 
· Tiekėjas turi pasiūlyti tokį kėdžių plastikinių ir metalinių dalių spalvų pasirinkimą pagal RAL spalvų katalogą, kad būtų galima parinkti Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai, dalies patalpų interjero projekte „230919“ (toliau tekste – Projektas) nurodytas ar joms lygiavertes spalvas, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą, užtikrinančias baldų vizualinį vientisumą patalpoje.
· Kėdės turi būti sertifikuotos pagal visus toliau nurodytus arba lygiaverčius standartus:
– GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams;
– BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą;
– FEMB – Europos tvarumo sertifikatas, taikomas metalinėms ir plastikinėms baldų dalims.
· Baldo dizainas turi atitikti techninio projekto architektūrinėje dalyje (pridėta prie pirkimo dokumentų) numatytą interjero stilistiką, siekiant patalpų vizualinio vientisumo, vertinama pagal pateiktas vizualizacijas ir RAL spalvų parinktis. Jeigu techninio projekto architektūrinėje dalyje nurodyti konkretūs dizaino ar estetikos sprendiniai, jie taikomi lygiaverčiu principu, leidžiant siūlyti lygiaverčius sprendinius, užtikrinančius tokio paties lygmens estetinę ir vizualinę kokybę.

	3. 
	1
	Laboratorijos mokytojo kėdė 
	· Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš sluoksniuotos (klijuotinės) medienos (faneros) arba lygiaverčių konstrukcinių medžiagų, kurių mechaninis atsparumas, stabilumas ir ilgaamžiškumas nėra prastesni už faneros savybes ir padengtos dažais / laku su neslystančiu paviršiumi.
· Sėdimoji ir atraminė dalys turi turėti vientisą, į korpusą integruotą paminkštinimą, atitinkantį mechaninio atsparumo reikalavimus pagal EN 1729 arba lygiavertį standartą. Paminkštinimo užpildas turi būti pagamintas iš aukšto tankio (ne mažiau kaip 320 g/m2) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. Išorinis paviršius turi būti padengtas dilimui atspariu audiniu, kurio atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų (pagal EN ISO 12947-2). Audinys turi būti atsparus ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 (arba lygiaverčius standartus) bei atitikti aplinkosaugos reikalavimus OEKO-TEX Standard 100 (II kategorija) arba lygiavertį sertifikatą.
· Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas ne daugiau, kaip nuo 510 mm ir ne mažiau kaip 770 mm intervale.
· Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos, pagamintas iš metalo lydinio (pvz., aliuminio) arba lygiavertės konstrukcijos medžiagos, padengtas atsparia milteline danga (pvz., epoksidine derva) arba lygiaverte.
Ratukai turi būti minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų
· Tiekėjas turi pasiūlyti tokį kėdžių apmušalo, plastikinių ir metalinių dalių spalvų pasirinkimą pagal RAL spalvų katalogą, kad būtų galima parinkti Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai, dalies patalpų interjero projekte „230919“ (toliau tekste – Projektas) nurodytas ar joms lygiavertes spalvas, kurių spalvinis skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* arba lygiavertį standartą, užtikrinančias baldų vizualinį vientisumą patalpoje.
· Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. 
· Kėdės turi būti sertifikuotos pagal visus toliau nurodytus arba lygiaverčius standartus:
– GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams;
– BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą;
– FEMB – Europos tvarumo sertifikatas, taikomas metalinėms ir plastikinėms baldų dalims.
· Baldo dizainas turi atitikti techninio projekto architektūrinėje dalyje (pridėta prie pirkimo dokumentų) numatytą interjero stilistiką, siekiant patalpų vizualinio vientisumo, vertinama pagal pateiktas vizualizacijas ir RAL spalvų parinktis. Jeigu techninio projekto architektūrinėje dalyje nurodyti konkretūs dizaino ar estetikos sprendiniai, jie taikomi lygiaverčiu principu, leidžiant siūlyti lygiaverčius sprendinius, užtikrinančius tokio paties lygmens estetinę ir vizualinę kokybę.




