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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
[bookmark: _GoBack][bookmark: bookmark15]Pirkimo pavadinimas „Kupiškio rajono valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų  ir lietaus drenažo linijų gyvenvietėse remonto darbai“ (toliau – Darbai).
1. Rangovas Darbus privalo vykdyti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006.
2. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti pasiūlymo formoje.
3. Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.
4. Į darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – suremontuoti neveikiantį valstybei nuosavybės teise priklausantį melioracijos statinį, arba lietaus drenažą gyvenvietėje, todėl tiekėjas į darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų tiekimu susijusias išlaidas(transportavimo, tyrimų, kabelių atsižymėjimo gedimų vietose, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl  ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.
5. Darbai bus perkami pagal užsakovo poreikį, rangovui pateikiant užsakymą konkrečiam avariniam gedimui. Rangovui bus pateiktas planas(schema) su pažymėta gedimo vieta, nurodyti darbai, kuriuos rangovas privalės atlikti.
6. Baigus avarinio gedimo arba lietaus drenažo gyvenvietėje remontą, darbus rangovas privalės priduoti užsakovui, tranšėjų neužpylus gruntu. Tranšėjas rangovas galės užpilti tik gavęs užsakovo leidimą ir kai požeminiams darbams bus surašytas paslėptų darbų aktas. Priduodant remonto darbus, rangovas gautame plane (schemoje) turės nurodyti atliktų darbų tikslią vietą, darbų kiekius, panaudotas medžiagas.
7. Remonto metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinierinius tinklus, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis.
8. Atliekant darbus privačiuose žemės sklypuose, darbus pradėti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais, reikalui esant su sklypų kaimynais. 
              9. Atliekant melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbus, Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių  bei atsižvelgti į visas priemones,  užtikrinant aplinkosauginių  reikalavimų laikymąsi. 
             10.  Užbaigus darbus, Rangovas Užsakovui privalo perduoti panaudotų statybos produktų atitikties dokumentus ir planus M 1:2000, kuriuose atitinkamais ženklais būtų  pažymėti atlikti remonto  darbai.
             11. Darbų atlikimo vieta – Kupiškio rajono teritorija.
             12. Darbai turės būti atlikti iki 2026-12-01 d.
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