DUOMENŲ SAUGYKLOS IŠPLĖTIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) siekia padidinti duomenų saugyklų talpą, išplečiant duomenų saugyklos diskinę erdvę. 
Numatomų įsigyti prekių būtinosios charakteristikos pateikiamos Lentelėje Nr.1.
Bendrieji reikalavimai
Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus, įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą. 
Įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta.
Tiekėjas privalo pristatyti techninę įrangą nurodytu adresu, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikta įranga tiks duomenų saugyklai ir jei reiks naujinti programinę įrangą, tiekėjas privalo tai padaryti nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.
Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, identifikatorių, technologijų, standartų) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.
Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.
Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps formalia priežastimi pasiūlymą atmesti.
[bookmark: _GoBack]Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Siūloma charakteristika, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kaip pagrindimas gali būti naudojamos interneto nuorodos į viešai prieinamus dokumentus, taip pat nuorodos į papildomai pateiktus dokumentus – techninius gamintojo aprašymus, instrukcijas, brošiūras.
Prekių išpirkimo sąlygos – vienkartinis išpirkimas.
Prekių pristatymo terminas – 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.


1. Duomenų saugyklų diskai (28 vnt.)
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Kietasis diskas privalo būti komplektuojamas gamintojo ir pažymėtas gamintojo gamykliniais kodais.
Nurodyti siūlomą įrangos gamintoją, modelį, įrangos kodą (gamintojo kodą) (jei yra).
	

	1. 
	Diskai turi veikti saugyklose Dell PowerVault ME5084 (Service Tag:5WTVT74; 8YTVT74).
	

	1. 
	Nuoroda į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	

	1. 
	Disko parametrai:
· Talapa - Ne mažiau 20TB;
· Tipas – Ne mažiau SAS ISE 12Gbps;
· Sparta - Ne mažiau 7200 RPM;
· Emuliacija – Ne žemiau 512e;
· Dydis - 3.5-colio (angl. inch large form factor);
· Perjungimo tipas – įrenginio keitimas veikiant (angl. Hot-Plug).
	



