Informuojame, kad gautas suinteresuoto tiekėjo paklausimas dėl techninės specifikacijos (kalba netaisyta):
Prašome patikslinti technines specifikacijas:
1. Aušinimo skysčiai (raudonas, violetinis, žalias) kokia turi būti šių skysčių stingimo temperatūra?
2. Aušinimo skystis Žalias GF55004M3. Ką nurodo ši GF55004M3 specifikacija? Paaiškinkite šios specifikacijos reikšmę.
Taip pat gautas analogiškas klausimas iš kito suinteresuoto tiekėjo:
Techninėje specifikacijoje prie žalio aušinimo skysčio prirašyta kodas „GF55004M3“. Gal galite pakomentuoti, kas čia per specifikacija?
Atsakydami, informuojame:
1. Vilniaus apskr. VPK tarnybinių automobilių parke turi apie 20 markių, 80 modelių automobilių. Beveik kiekviena markė, modelis turi specifinius reikalavimus skysčiams. Kadangi Vilniaus apskr. VPK  parke daugiausia VW gamintojo automobilių, siūloma vadovautis šios markės  apibendrintais reikalavimais Europos rinkai: aušinimo skysčių stingimo temperatūra  -35°C.
2. GF55004M3  tai yra originalus aušinimo skysčio 5L bakelio kodas. Šis paruoštas naudoti aušinimo skysčio mišinys pilamas į naujesnius VW modelių variklius (nuo 2025 metų). Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam (techninės specifikacijos 7 p.).
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