Priedas Nr. 4 

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

Pasiūlymų vertinimo kriterijus: kainos ir kokybės: 
	[bookmark: _Hlk179264416]Kriterijaus žyma
	Vertinimo kriterijai
	Mato vnt.
	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė (Rn)
	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (Ls)

	C
	Kaina (be PVM)
	Eur
	
	

	
	Kainos įvertis
	balai
	
	40

	T1
	Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 3000 l vandens kiekio (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse) panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo:  
	litrų
	3000
	

	
	Vandens kiekio įvertis
	balai
	
	15

	T2
	Ratai:
	
	
	

	
	Ant abiejų ašių montuojami viengubi bekelei skirti ratai su padidinto pravažumo padangomis
	Taip
	1
	

	
	Ant priekinės ašies viengubi bekelei skirti ratai, o ant galinės ašies sudvejinti bekelei skirti ratai
	Taip
	0,2
	

	
	Ratų įvertis:
	balai
	
	15

	T3
	Automobilio aukštis neturi viršyti,  mm:
	mm
	3300
	

	
	Automobilio aukščio  įvertis.
	balai
	
	10

	T4
	Bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip: 
	m3
	6
	

	
	Bendro skyrių tūrio įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) įvertis
	balai
	
	10

	T5
	Variklio santykinis galingumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje, ne mažesnis kaip.
	 kW/1000 kg
	14
	

	
	Santykinio galingumo įvertis
	balai
	
	10



3.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (P) apskaičiuojamas pagal formulę:

P = C+(T1+ ... +T5)

3.2. Pasiūlymo kriterijaus C „Kaina“ įvertis apskaičiuojamas pagal formulę:


kur:
Rpasiūlymas –  vertinamo pasiūlymo kaina, Eur (be PVM);
Rmax – didžiausia galima kaina (be PVM), Eur; Rmax = 300 000,00. 
                Rmin – mažiausia galima kaina (be PVM). Rmin = 200 000,00 Eur. (mažiausia galima kaina naudojama tik vertinimui, tiekėjas gali siūlyti ir mažesnę kainą); 
(Rmax – Rmin) = 100 000,00
50 – kriterijaus lyginamasis svoris, balai.

3.3. [bookmark: _Hlk180490242]Pasiūlymo kriterijaus T1 „Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 3 000 l vandens kiekio (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse) panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo“:


kur:
[bookmark: _Hlk180489875]T1pasiūlymas – vertinamame pasiūlyme siūlomas siurblio ir jo komunikacijų užtikrinamas vandens kiekis (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse), litrai; 
T1max – didžiausias galimas siurblio ir jo komunikacijų užtikrinamas vandens kiekis (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse), litrai. T1max = 4000 litrų. (šis dydis naudojamas tik vertinimui, tiekėjai gali siūlyti automobilines cisternas ir su didesniu siurblio ir jo komunikacijų užtikrinamu vandens kiekiu (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse));
T1min – mažiausias galimas siurblio ir jo komunikacijų užtikrinamas vandens kiekis (išskyrus vandens kiekis pasiliekantis siurblio sistemose bei/ar specialiose šiukšlių gaudyklėse), litrai. T1min = 3000 litrų;
(T1max – T1min) = 1000 kg.
15 – kriterijaus lyginamasis svoris, balų.

3.4. Pasiūlymo kriterijaus T2 „Ratai“:
T2 = T2pasiūlymas x 15
kur:
T2pasiūlymas = 1, jeigu ant abiejų ašių viengubi bekelei skirti ratai su padidinto pravažumo padangomis.“
T2pasiūlymas = 0,2, jeigu ant priekinės ašies viengubi bekelei skirti ratai, o ant galinės ašies sudvejinti bekelei skirti ratai;
15 – kriterijaus lyginamasis svoris, balų.
 
3.5. [bookmark: _Hlk72484039][bookmark: _Hlk70513520][bookmark: _Hlk180490773]Pasiūlymo kriterijaus T3 „Automobilio aukštis“ įvertis apskaičiuojamas pagal formulę:


kur:
T3pasiūlymas – vertinamame pasiūlyme siūlomas automobilio aukštis, mm; 
T3max – didžiausias galimas Automobilio aukštis. T3max = 3300 mm;
T3min – mažiausias galimas Automobilio aukštis. T3min = 3000 mm (šis dydis naudojamas tik vertinimui, tiekėjai gali siūlyti automobilines cisternas ir su mažesniu automobilio aukščiu);
(T3max – T3min) = 300 mm.
10 – kriterijaus lyginamasis svoris, balų.

3.6. Pasiūlymo kriterijaus T4 „Bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių)“ įvertis apskaičiuojamas pagal formulę:


kur:
T4pasiūlymas – vertinamame pasiūlyme siūlomas bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių), m3;
[bookmark: _Hlk179268002]T4max – didžiausias galimas bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių. T4max = 8 m3. (šis dydis naudojamas tik vertinimui, tiekėjai gali siūlyti automobilines cisternas ir su didesniu bendru skyrių tūriu įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių)); 
T4min – mažiausias galimas bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių). T4min = 6 m3.
(T4max – T4min) = 2 m3.
10 – kriterijaus lyginamasis svoris, balų. 

3.7. Pasiūlymo kriterijaus T5 „Variklio santykinis galingumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje“ įvertis apskaičiuojamas pagal formulę:


kur:
T5pasiūlymas – vertinamame pasiūlyme siūlomas variklio santykinis galingumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje, _ kW/1000 kg;
T5max – didžiausias galimas variklio santykinis galingumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje, kW/1000 kg. T5max = 20 kW/1000 kg. (šis dydis naudojamas tik vertinimui, tiekėjai gali siūlyti automobilines cisternas ir su didesniu variklio santykiniu galingumu, skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje); 
T5min – mažiausias galimas variklio santykinis galingumas, skaičiuojant pagal didžiausiąją techniškai leidžiamąją automobilio masę Lietuvoje,  kW/1000 kg. T5min = 14 kW/1000 kg.
(T5max – T5min) = 6 kW/1000 kg.
10 – kriterijaus lyginamasis svoris, balų. 
 
__________


