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1 PRIEDAS




Techninė SpeCIFIKACIJA

1. Muziejinių vertybių – 168 vnt. archeologinių radinių (geležinių ir vario lydinių) konservavimo–restauravimo paslaugos, įskaitant darbų medžiagas ir dokumentavimą. (priedas Nr. 3)
2. Darbus privalo atlikti specialistas, turintis galiojantį LR kultūros ministerijos patvirtintą dokumentų restauratoriaus–konservatoriaus pažymėjimą, ne žemesnę kaip I kvalifikacinę kategoriją, archeologinių radinių(metalo, odos) specializaciją.
3. Paslaugų atlikimo terminas – 8 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.
4. Paslaugų atlikimo vieta. Paslaugos atliekamos Paslaugų teikėjo patalpose. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti muziejinių vertybių saugumą viso paslaugų teikimo laikotarpiu (įskaitant laikymą, tvarkymą ir darbų atlikimą), sudaryti tinkamas sąlygas tekstilės konservavimo–restauravimo darbams ir taikyti priemones, apsaugančias muziejines vertybes nuo praradimo, sugadinimo, užteršimo, drėgmės, temperatūros svyravimų, tiesioginių saulės spindulių bei kitų neigiamų veiksnių.
5. Aplinkosauginiai kriterijai - Vykdydamos Sutartį Šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų, t. y. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Muziejus nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.
Darbai (pagal objekto medžiagą)

I. Geležiniai radiniai

1. Mechaninis valymas (rankinis/mikromechaninis) kontroliuojant originalaus paviršiaus išsaugojimą.
2. Cheminis/elektrocheminis stabilizavimas taikomas tik tada, kai pagrįsta aktyvios korozijos stabdymu ir nekelia rizikos trapiai struktūrai.
3. Druskų šalinimas (jei nustatoma/įtariama chloridų sukelta aktyvi korozija), parenkant režimą, kuris nepažeistų struktūros.
4. Konsolidavimas (jei metalas trupantis/suskeldėjęs), naudojant suderinamas, grįžtamumo principą atitinkančias medžiagas.

II. Vario lydinių (žalvario ir kt.) radiniai

1. Mechaninis valymas iki stabilios patinos ribų (pagal konservavimo tikslą).
2. Stabilizavimas (esant „bronzinės ligos“/aktyvios korozijos požymiams) taikant tinkamas inhibicines/druskų šalinimo priemones.
3. Trapios patinos/konstrukcijos konsolidavimas, jei būtina.

III. Objektai su audinio fragmentais (mišrios sudėties)
1. Audinio fragmentai neatskiriami ir nevalomi agresyviai; užtikrinamas jų mechaninis stabilizavimas, apsauga ir suderinamumas su metalų konservavimo sprendiniais. 
IV. Apsauginės dangos ir paruošimas laikymui/eksponavimui
1. Galutinė apsauginė danga (pvz., mikrovaškas, dervos ar kitos muziejiniuose standartuose taikomos dangos) parenkama pagal metalą, paviršiaus būklę ir planuojamas laikymo sąlygas.
2. Jei reikalinga – individualūs laikikliai/atramos (inertiškos medžiagos), kad objektas būtų saugiai laikomas.
III. Privalomas darbų dokumentavimas: būklės fiksavimas prieš darbus, darbų eigos aprašas, naudotų medžiagų sąrašas, fotofiksacija prieš/po, rekomendacijos saugojimui.


































