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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
	1.1.
	Pirkimo objektas
	Projektoriai SUA auditorijoms:
1.1 Lazerinis projektorius – 7 vnt.
1.2 Didesnio ryškumo lazerinis projektorius – 1 vnt.

	1.2.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai
	Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 30 d .d  nuo sutarties pasirašymo datos.

	1.3.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta
	Prekių pristatymo adresas: 
Sūduvos akademija
P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė

	1.4.
	Atsiskaitymo su tiekėju tvarka
	Per 30 kalendorinių dienų nuo teisingai išrašytos PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros gavimo dienos.



II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI


	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)

	1.1 
	Lazerinis projektorius 

	
	

	1.1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	1.1.1. 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti. 
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančią siūlomos prekės techninę dokumentaciją arba nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	1.1.2. 
	Technologija
	3LCD arba lygiavertė
	

	1.1.3. 
	Kontrastas
	Ne prasčiau  5.000.000 : 1
	

	1.1.4. 
	Skiriamoji geba
	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
	

	1.1.5. 
	Suderinamumas su Full HD raiška
	Privalomas.
	

	1.1.6. 
	Lazerinis Šviesos šaltinis
	Ne mažiau kaip 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu.
	

	1.1.7. 
	Spalvotos šviesos stiprumas normaliu/ekonominiu režimu
	Ne mažiau 4.100 liumenas- 2.800 liumenas (ekonomiškas) Pagal IDMS15.4
	

	1.1.8. 
	Baltos šviesos stiprumas normaliu/ekonominiu režimu
	Ne mažiau 4.100 liumenas- 2.800 liumenas (ekonomiškas) Pagal ISO 21118:2020
	

	1.1.9. 
	Projekcinis santykis (Projection ratio)
	0,25 - 0,35:1
	

	1.1.10. 
	Didinimas
	Skaitmeninis, Factor: 1 - 1,35
	

	1.1.11. 
	Spalvotas vaizdo apdorojimas
	Ne mažiau 10 bitų
	

	1.1.12. 
	2D vertikalus atnaujinimo dažnis
	Ne mažiau 192 Hz - 240 Hz
	

	1.1.13. 
	Spalvų atkūrimas
	Ne mažiau 1,07 milijardo spalvų
	

	1.1.14. 
	Projekcinio objektyvo F skaičius
	Ne blogiau 1.6
	

	1.1.15. 
	Projekcinio objektyvo židinio nuotolis
	Ne blogiau 3,7 mm
	

	1.1.16. 
	Garsiakalbis
	Ne mažiau 16W
	

	1.1.17. 
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau 37 dB normaliu režimu, ne daugiau 27 dB ekonominiu režimu.
	

	1.1.18. 
	Jungtys
	USB 2.0, A tipo (2x), USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (3x), Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (3x), mikrofono įvestis, 
	

	1.1.19. 
	Maksimali vaizdo projekcijos įstrižainė
	ne mažiau nei 381 cm
	

	1.1.20. 
	Projekcijos dydis
	Ne prasčiau nuo 60 iki 150 colių.
	

	1.1.21. 
	Projektoriaus laikiklis
	Privalo būti:
Laikiklis to paties gamintojo, kaip ir siūlomas projektorius. Laikiklis turi būti pritaikytas siūlomam projektoriui montavimui prie sienos.
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį.
	

	1.1.22. 
	Bendri reikalavimai
	
	

	1.1.23. 
	
	Visa siūloma įranga (projektorius, projektoriaus laikiklis,    komplektuojami elementai/priedai) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. 
	

	1.1.24. 
	Gamintojo garantija
	
	

	1.1.25. 
	
	Ne mažiau 60 mėnesių arba 12.000 val.
Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo patvirtinantį raštą, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	

	1.1.26. 
	
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	1.1.27. 
	Kiti reikalavimai
	Privalo būti pateiktas siūlomo projektoriaus gamintojo raštas, patvirtinantis pilną perkamos įrangos atitikimą keliamiems techniniams ir garantiniams reikalavimams.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	

	2.
	Didesnio ryškumo lazerinis projektorius
	
	

	2.1 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2.2 
	Pavadinimas / Modelis
	Nurodyti. 
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančią siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra,  nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	2.3 
	Technologija
	3LCD arba lygiavertė
	

	2.4 
	Kontrastas
	Ne prasčiau 2.500.000 : 1
	

	2.5 
	Skiriamoji geba
	Ne prasčiau WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
	

	2.6 
	Suderinamumas su Full HD raiška
	Privalomas.
	

	2.7 
	Naudojimo trukmė
	Ne mažiau kaip 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu.
	

	2.8 
	Spalvotos šviesos stiprumas normaliu/ekonominiu režimu
	Ne mažiau kaip 7.000 liumenas- 4.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4.
	

	2.9 
	Baltos šviesos stiprumas normaliu/ekonominiu režimu
	Ne mažiau kaip 7.000 liumenas- 4.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020.
	

	2.10 
	Šviesos šaltinis
	Lazerinis
	

	2.11 
	Projekcijos santykis
	Ne blogiau kaip 0,35 - 10,11:1
	

	2.12 
	Vaizdo įrašų apdorojimas
	Ne mažiau 10 Bitų
	

	2.13 
	Objektyvo tipas
	Keičiamas
	

	2.14 
	Tinklo protokolas
	Privalo palaikyti HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink.
	

	2.15 
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau 33 dB normaliu režimu, ne daugiau 29 dB ekonominiu režimu.
	

	2.16 
	Jungtys
	Privalo būti ne mažiau kaip: USB 2.0, A tipo (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Pasirenkamas), VGA įvestis, DVI įvestis, „HDBaseT“, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, HDMI (HDCP 2.3).
	

	2.17 
	Trapecinio iškraipymo taisa
	Neautomatinis vertikalus: ± 45 °, Neautomatinis horizontalus ± 30 °
	

	2.18 
	Savybės
	4K enhancement, A/V mute, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Kraštinių suliejimas, Long light source life, OSD copy function, Power on button, „Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Puiki skiriamoji geba, Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Programėlė „iProjection“.
	

	2.19 
	Video spalvų režimai
	Privalo būti: Kinas, Dinamiškai, Natūraliai, Pristatymas, DICOM SIM, Multi Projection, BT709.
	

	2.20 
	Montavimas
	Tvirtinamas prie lubų arba stalinis, 
	

	2.21 
	Projektoriaus laikiklis
	Privalo būti:
Laikiklis turi būti pritaikytas siūlomam projektoriui montavimui prie sienos.
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį.
	

	2.22 
	Sauga
	„Kensington“ arba lygiavertė apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection.
	

	2.23 
	Svoris
	Ne daugiau kaip 16,5 kg
	

	2.24 
	Gamintojo komplektuojami priedai
	Kabelio apsauga, Maitinimo kabelis, Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis.
	

	2.25 
	Gamintojo garantija
	
	

	2.26 
	
	Ne mažiau 36 mėnesių
Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo patvirtinantį raštą, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	

	2.27 
	
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	2.28 
	Kiti reikalavimai
	Privalo būti pateiktas siūlomo projektoriaus gamintojo raštas, patvirtinantis pilną perkamos įrangos atitikimą keliamiems techniniams ir garantiniams reikalavimams.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	



III. Aplinkosauginiai reikalavimai
				
	3.1.
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-41 redakcija) patvirtinto aprašo dėl aplinkosauginių reikalavimų II skyriaus 4 punkto 4.4.4. papunkčio reikalavimai – savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, t. y. šios sutarties techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai pagal 4.4.4.4 p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos
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1                                                                                                                        MVP Specialiųjų sąlygų priedas Nr.  2     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

1.1.  Pirkimo objektas  Projektoriai  SUA   auditorijoms :   1.1   Lazerinis projektorius  –   7  vnt.   1.2   Didesnio ryškumo lazerinis projektorius   –   1  vnt.  

1.2.  Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/  Darbų atlikimo terminai  Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 30 d .d  nuo sutarties  pasirašymo datos.  

1.3.  Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/  Darbų atlikimo vieta  Prekių pristatymo adresas:    Sūduvos akademija   P. Armino g. 92 - 4, 68125 Marijampolė  

1.4.  Atsiskaitymo  su tiekėju tvarka  Per 30 kalendorinių dienų nuo teisingai išrašytos PVM sąskaitos  faktūros ar sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

  II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI      

Eil.  Nr.  Įrangos   /   parametro   pavadinimas  Minimalios   reikalaujamų   parametrų   reikšmės  Tiekėjų  siūlomų prekių techninių  rodiklių reikšmės (nurodyti  „ Atitinka “  arba  „ Neatitinka “  arba  konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)  

1.1    Lazerinis projektorius       

1.1.    Gamintojas  Nurodyti.   

1.1.1.  Pavadinimas / Modelis  Nurodyti.    Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  pasiūlymą atitinkančią siūlomos  prekės techninę dokumentaciją arba  nuorodą į viešai prieinamą šaltinį,  kuriame pasiekiama siūlomos prekės  techninė dokumentacija.   

1.1.2.    Technologija  3LCD arba lygiavertė   

1.1.3.    Kontrastas  Ne prasčiau  5.000.000 : 1   

1.1.4.    Skiriamoji  geba  Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9   

1.1.5.    Suderinamumas su Full  HD raiška  Privalomas.   

1.1.6.    Lazerinis Šviesos šaltinis  Ne mažiau kaip 20 000 val. normaliu  režimu, 30 000 val.  –   ekonominiu  režimu.   

1.1.7.    Spalvotos šviesos  stiprumas  normaliu/ekonominiu  režimu  Ne mažiau 4.100 liumenas -   2.800  liumenas (ekonomiškas) Pagal  IDMS15.4   

1.1.8.    Baltos šviesos stiprumas  normaliu/ekonominiu  režimu  Ne mažiau 4.100 liumenas -   2.800  liumenas (ekonomiškas) Pagal ISO  21118:2020   

1.1.9.    Projekcinis santykis  (Projection ratio)  0,25  -   0,35:1   

1.1.10.    Didinimas  Skaitmeninis, Factor: 1  -   1,35   

