PASIŪLYMO DĖL SPORTO SALĖS ĮRENGINIŲ SU ĮRENGIMU PIRKIMO
PRIEDAS NR. 1

1. Teikdami šį Pasiūlymo priedą Nr. 1 kartu su pasiūlymu, nurodome šiuos siūlomos prekės  techninius parametrus:
	Eil. Nr.
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Privaloma išsamiai aprašyti siūlomos prekės techninius duomenis,
t. y. reikia konkrečiai nurodyti reikšmę skaičiumi ar pateikiant aprašymą, pvz.: „M3“, arba „5 kW“ arba „2000 km“ arba „19 sėdimų vietų keleiviams, neskaitant vairuotojo vietos, su saugos diržais kiekvienai sėdynei“ ir /ar pan.

Negalima nurodyti tik „Taip“ ir/arba „Ne“, „Ne mažiau“ ir pan.
	Pateikti siūlomus techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus ir nuorodas tuose dokumentuose į atitinkama vietas (puslapius, punktus ar pan.), kuriose nurodyti siūlomi parametrai

Netinka nuorodos į tinklapius, juose patalpintą informaciją*

	1.
	Bėgimo takelis su
lietimui jautria konsole, 5 vnt.
	
	

	1.1.
	Paskirtis turi būti bėgimui
	
	

	1.2.
	Treniruoklio išmatavimai (I x P x A) turi būti 230 x 90 x 160 cm + / - 20 cm
	
	

	1.3.
	Turi būti integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 21 colis
	
	

	1.4.
	Ekrano rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080
	
	

	1.5.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg;
	
	

	1.6.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	1.7.
	Bėgimo tako ilgis turi būti ne mažesnis nei 160 cm
	
	

	1.8.
	Bėgimo tako plotis turi būti ne mažesnis nei 60 cm
	
	

	1.9.
	Minimalus greitis turi būti ne didesnis nei 0,5 km /h
	
	

	1.10.
	Maksimalus greitis turi būti ne mažesnis nei 25 km/h
	
	

	1.11.
	Turi būti nuolatinės galios variklis, kurio galia ne mažesnė nei 4 AG
	
	

	1.12.
	Maksimali įkalnė turi būti ne mažesnė nei 15 %
	
	

	1.13.
	Bėgimo tako diržo storis turi būti ne plonesnis nei 4 mm;
	
	

	1.14.
	Bėgimo lentos storis turi būti ne mažesnis nei 25 mm;
	
	

	1.15.
	Bėgimo takelių volo diametras turi būti ne mažesnis nei 100 mm;
	
	

	1.16.
	Turi būti transportavimo ratukai;
	
	

	1.17.
	Turi būti integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas;
	
	

	1.18.
	Turi būti integruotas širdies rimto matavimo funkcija;
	
	

	1.19.
	Turi būti integruotas WIFI ryšys;
	
	

	1.20.
	Turi būti Bluetooth funkcija;
	
	

	1.21.
	Turi būti integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys;
	
	

	1.22.
	Treniruoklis privalo turėti ne mažiau nei 16 virtualių treniruočių trasų
	
	

	1.23.
	Treniruoklis privalo turėti ne mažiau šias programas – Interneto naršyklė, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3.
	
	

	1.24.
	Treniruoklis turi būti suderinamas su Kinomap ir Zwift programomis
	
	

	1.25.
	Maitinimo šaltinis turi būti 220V
	
	

	1.26
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	2.
	Elipsinis treniruoklis su lietimui jautria konsole, 2 vnt.
	
	

	2.1.
	Paskirtis turi būti kardio treniruoklis
	
	

	2.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 230 x 90 x 170 cm + / - 20 cm
	
	

	2.3.
	Turi būti integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnė nei 15 colių
	
	

	2.4.
	Ekrano rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080
	
	

	2.5.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	2.6.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 95 kg
	
	

	2.7.
	Pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 400 vatų
	
	

	2.8.
	Pasipriešinimas turi būti didinamas ne didesniu intervalu nei kas 5 vatai
	
	

	2.9.
	Turi būti pasipriešinimo sistema EMS arba lygiavertė
	
	

	2.10.
	Turi būti ne mažiau nei 30 pasipriešinimo lygių;
	
	

	2.11.
	Turi būti ne mažiau nei 40 integruotų programų;
	
	

	2.12.
	Žingsnio ilgis turi būti ne trumpesnis nei 58 cm;
	
	

	2.13.
	Konsolės rodmenys turi būti: lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, metrai, vatai, greitis, apsisukimai per minutę;
	
	

	2.14.
	Turi būti transportavimo ratukai;
	
	

	2.15.
	Turi būti integruotas WIFI ryšys; 
	
	

	2.16.
	Turi būti integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas;
	
	

	2.17.
	Turi būti integruotas širdies rimto matavimas;
	
	

	2.18
	Turi būti integruotas telefono ir gertuvės laikiklis;
	
	

	2.19.
	Turi būti Bluetooth funkcija;
	
	

	2.20.
	Turi būti integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys;
	
	

	2.21.
	Turi būti integruota ne mažiau nei 16 virtualių treniruočių trasų;
	
	

	2.22.
	Treniruoklis privalo turėti ne mažiau šias integruotas programas: Interneto naršyklė, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3.
	
	

	2.23.
	Treniruoklis turi būti suderinamas su Kinomap ir Zwift programomis
	
	

	2.24.
	Kai treniruoklis miego būsenoje turi būti  galimybė uždėti savo norimą ekrano užsklandą video arba statinio paveiksliuko pavidalu
	
	

	2.25.
	Garantija turi būtine trumpesnė nei 2 metai
	
	

	3.
	Dviratis treniruoklis su lietimui jautria konsole, 2 vnt.
	
	

	3.1.
	Turi būti vertikalus dviratis treniruoklis
	
	

	3.2.
	Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) turi būti 120 x 60 x 150 + / - 20 cm
	
	

	3.3.
	Turi būti integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 15 colių
	
	

	3.4.
	Ekrano rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080
	
	

	3.5.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	3.6.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 60 kg
	
	

	3.7.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 300W
	
	

	3.8.
	Turi būti pasipriešinimo sistema EMS arba lygiavertė
	
	

	3.9.
	Turi būti ne mažiau nei 30 pasipriešinimo lygių
	
	

	3.10.
	Turi būti ne mažiau nei 40 integruotų programų
	
	

	3.11.
	Konsolėje turi rodyti šiuos rodmenis: lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, vatai, greitis, apsisukimai per minutę
	
	

	3.12.
	Turi būti transportavimo ratukai
	
	

	3.13.
	Turi būti integruotas WIFI ryšys 
	
	

	3.14.
	Turi būti integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas
	
	

	3.15.
	Turi būti integruota širdies rimto matavimo funkcija
	
	

	3.16.
	Turi būti integruotas telefono ir gertuvės laikiklis
	
	

	3.17.
	Turi būti integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys
	
	

	3.18.
	Turi turėti Bluetooth funkciją
	
	

	3.19.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė
	
	

	3.20.
	Turi būti integruota ne mažiau nei 12 virtualių treniruočių trasų
	
	

	3.21.
	Treniruoklis privalo turėti nemažiau šias integruotas programas: Interneto naršyklė, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3
	
	

	3.22.
	Treniruoklis turi būti suderinamas su Kinomap ir Zwift programomis
	
	

	3.23.
	Kai treniruoklis miego būsenoje turi būti galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksliuko pavidalu
	
	

	3.24
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	4. 
	Laiptinis treniruoklis su lietimui jautria konsole, 3 vnt.
	
	

	4.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas imituoti lipimą laiptais;
	
	

	4.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 160 x 100 x 210 + / - 20 cm;
	
	

	4.3.
	Laiptelio išmatavimai turi būti 55 x 27 x 20 cm + / - 2 cm;
	
	

	4.4.
	Turi būti integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 10,1 colių;
	
	

	4.5.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg;
	
	

	4.6.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg;
	
	

	4.7.
	Turi būti ne mažiau nei 20 pasipriešinimo lygių;
	
	

	4.8.
	Konsolės rodmenys turi būti: pasipriešinimo lygis, greitis, apsisukimai/min., vidutinis greitis, kalorijos, širdies ritmas, atstumas, laikas, dažnis, galios racionas, likęs laikas, praėjęs laikas, bendras progreso laikas, iš anksto nustatyta programa, vartotojo programa;
	
	

	4.9.
	Aktyvūs laipteliai turi būti ne mažiau 3 vnt.
	
	

	4.10.
	Turi būti viso ne mažiau nei 8 laipteliai;
	
	

	4.11.
	Greičio diapazonas turi būti 25 – 170 laipteliai per minutę + / - 10 laiptelių;
	
	

	4.12.
	Turi būti avarinio sustojimo mygtukas
	
	

	4.13.
	Turi būti greitieji reguliavimo mygtukai ant rankenų;
	
	

	4.14.
	Pavaros sistema turi būti grandinė ir poli-V diržas su elektromagnetiniu indukciniu stabdžiu arba lygiavertė sistema;
	
	

	4.15.
	Turi būti integruoti transportavimo ratukai;
	
	

	4.16.
	Treniruoklis turi automatiškai sustoti per 30 (+ / - 5 sek) sekundžių jeigu juo niekas nesinaudoja;
	
	

	4.17.
	Turi būti integruotas ventiliatorius, kuris turi ne mažiau nei du skirtingus ventiliavimo lygius;
	
	

	4.18.
	Turi būti integruota ausinių jungtis;
	
	

	4.19.
	Turi būti integruota USB jungtis;
	
	

	4.20.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	5.
	Nemotorizuotas bėgimo takelis, 1 vnt.
	
	

	5.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas bėgimui;
	
	

	5.2.
	Mechaninis veikimo principas: bėgimo takelis neturi turėti variklio ir greičio reguliavimo, vartotojai turi galėti patys kontroliuoti greitį ir intensyvumą;
	
	

	5.3.
	Turi būti kreivinė bėgimo paviršiaus forma, leidžianti natūraliai ir efektyviai bėgti, mažinant sąnarių apkrovą ir suteikiant didesnį komfortą.
	
	

	5.4.
	Treniruoklis turi turėti reguliuojamą pasipriešinimą (ne mažiau nei 3 lygius), pasipriešinimo dėka turi būti galima atlikti stūmimo ir traukimo veiksmą;
	
	

	5.5.
	Turi būti daugiafunkcinės rankenos, kurių dėka galima atlikti stūmimo ar traukimo pratimą;
	
	

	5.6.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 190 x 100 x 150 cm + / - 20 cm;
	
	

	5.7.
	Turi būti LCD konsolė;
	
	

	5.8.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg;
	
	

	5.9.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 150 kg;
	
	

	5.10.
	Bėgimo tako ilgis turi būti ne mažesnis nei – 160 cm;
	
	

	5.11.
	Bėgimo tako plotis turi būti ne mažesnis nei 55 cm;
	
	

	5.12.
	Maksimalus greitis turi būti ne mažesnis nei 30 km/h;
	
	

	5.13.
	Turi būti integruotas gertuvės laikiklis;
	
	

	5.14.
	Turi būti integruoti transportavimo ratukai;
	
	

	5.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai.
	
	

	6.
	Irklavimo treniruoklis, 1 vnt. 
	
	

	6.1.
	Paskirtis turi būti irklavimo treniruoklis
	
	

	6.2.
	Pasipriešinimas turi kilti iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis turi automatiškai prisitaikyti prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas
	
	

	6.3.
	Papildomai turi būti galimybė keisti pasipriešinimo lygius nuo 1 iki 10 lygio
	
	

	6.4.
	Turi būti LCD konsolė
	
	

	6.5.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 250 x 60 x 60 cm + / - 20 cm
	
	

	6.6.
	Sėdynės aukštis turi būti 40 cm + / - 5 cm
	
	

	6.7.
	Treniruoklio svoris turi būti ne didesnis nei 35 kg
	
	

	6.8.
	Treniruoklį turi būti galima pastatyti vertikaliai kai nenaudojamas
	
	

	6.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	6.10.
	Konsolės rodmenys turi būti ne mažiau nei šie: laikas, atstumas, yriai per minutę, metrai per yrį, kalorijos, galia vatais, širdies ritmas
	
	

	6.11.
	Konsolės maitinimo šaltinis turi būti baterijos (-a)
	
	

	6.12.
	Turi būti integruoti transportavimo ratukai
	
	

	6.13.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	7.
	Krūtinės spaudimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	7.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti krūtinės spaudimą sėdint;
	
	

	7.2.
	Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) turi būti 150 x 140 x 160 cm + / - 20 cm;
	
	

	7.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	7.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei – 130 kg;
	
	

	7.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg;
	
	

	7.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg;
	
	

	7.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu;
	
	

	7.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
	
	

	7.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg;
	
	

	7.10.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
	
	

	7.11.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais;
	
	

	7.12.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda;
	
	

	7.13.
	Nugaros ir galvos srities apmušalai turi būti pagaminti iš atskirų dalių, kad nusidėvėjus būtų lengva pakeisti;
	
	

	7.14.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	7.15.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	7.16.
	Svorių paletė iš abiejų pusių turi būti dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	7.17.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	7.18.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	7.19.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 12 skirtingo aukščio pozicijų
	
	

	7.20.
	Treniruoklis turi turėti kojų pasidavimą, kurio dėka būtų lengviau pradėti ir pabaigti pratimą
	
	

	7.21.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	7.22.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	7.23.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;
	
	

	8.
	Krūtinės suvedimo treniruoklis, pečių atvedimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	8.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti krūtinės suvedimą, o pakeitus pradinę padėtį – mostus pečiams
	
	

	8.2.
	Treniruoklis turi būti pritaikytas profesionaliam naudojimui
	
	

	8.3.
	Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) turi būti 150 x 130 x 200 cm + / - 20 cm
	
	

	8.4.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	8.5.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei  130 kg
	
	

	8.6.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti  ne didesnis nei 5 kg
	
	

	8.7.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg
	
	

	8.8.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	8.9.
	Ovalus metalo arba lygiavertės medžiagos rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	8.10.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	8.11.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	8.12.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	8.13.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	8.14.
	Nugaros / krūtinės atramos kampas turi būti reguliuojamas ne mažiau nei 3 padėtys;
	
	

	8.15.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	8.16.
	Turi būti plieninis arba lygiavertės medžiagos rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	8.17.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	8.18.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	8.19.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	8.20.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi turėti ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų
	
	

	8.21.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	8.22.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	8.23.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
	
	

	9.
	Pečių spaudimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	9.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti pečių spaudimo pratimą;
	
	

	9.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 150 x 150 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	9.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	9.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei  150 kg
	
	

	9.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	9.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg
	
	

	9.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba galima būtų didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	9.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertės medžiagos rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	9.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	9.10.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	9.11.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	9.12.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	9.13.
	Nugaros/ krūtinės atramos kampas turi būti reguliuojamas, ne mažiau nei 5 padėtys
	
	

	9.14.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	9.15.
	Turi būti plieninis arba lygiavertės medžiagos rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
	
	

	9.16.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	9.17.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	9.18.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
	
	

	9.19.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų
	
	

	9.20.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	9.21.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	9.22.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	10.
	Rankų lenkimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	10.1.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 150 x 120 x 160 cm + / - 20 cm
	
	

	10.2.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	10.3.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 130 kg
	
	

	10.4.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	10.5.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 85 kg
	
	

	10.6.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	10.7.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertės medžiagos rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	10.8.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	10.9.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	10.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	10.11.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	10.12.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	10.13.
	Turi būti plieninis arba lygiavertės medžiagos rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	10.14.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	10.15.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	10.16.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	10.17.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų
	
	

	10.18.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	10.19.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	10.20.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	10.21.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų
	
	

	10.22.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	11.
	Prisitraukimų su palengvinimu treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	11.1
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti prisitraukimus, atsispaudimus lygiagretėse su palengvinimu ir be palengvinimo
	
	

	11.2.
	Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) turi būti 180 x 120 x 240 cm + / - 20 cm
	
	

	11.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	11.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei  130 kg
	
	

	11.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	11.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi btūi ne mažesnis nei 85 kg
	
	

	11.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	11.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertės medžiagos rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
	
	

	11.9.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	11.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	11.11.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	11.12.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	11.13.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	11.14.
	Turi būti dvi pozicijos atsispaudimų lygiagretėse: galimybė paimti plačiau ir siauriau
	
	

	11.15.
	Treniruoklis turi turėti bent dvi poras pakopų skirtinguose aukščiuose, kad būtų lengva pasiekti skersinį
	
	

	11.16.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	11.17.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	11.18.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	11.19.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	11.20.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	11.21.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	12.
	Kojų tiesimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	12.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti kojų tiesimą sėdint
	
	

	12.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 140 x 110 x 160 cm + / - 20 cm;
	
	

	12.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	12.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 120 kg
	
	

	12.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	12.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg
	
	

	12.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	12.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	12.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	12.10.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	12.11.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	12.12.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	12.13.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	12.14.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	12.15.
	Turi būti reguliuojama nugaros atrama ne mažiau nei 8 pozicijos
	
	

	12.16.
	Turi būti reguliuojamas pradinės padėties kampas ne mažiau nei 4 pozicijos
	
	

	12.17.
	Turi būti reguliuojama čiurnų atramos pradinė padėtis ne mažiau nei 5 pozicijos;
	
	

	12.18.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	12.19.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	12.20.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	12.21.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	12.22.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	12.23.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	13.
	Kojų lenkimo treniruoklis gulint, 1 vnt.
	
	

	13.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti kojų lenkimą gulint ant pilvo
	
	

	13.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA)  turi būti 180 x 130 x 160 cm + / - 20 cm
	
	

	13.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	13.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 130 kg
	
	

	13.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	13.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg
	
	

	13.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	13.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	13.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	13.10.
	Turi būti paminkštinimai stabilizuoti alkūnėms pratimo atlikimo metu ir rankenos įsikibti
	
	

	13.11.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	13.12.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	13.13.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	13.14.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	13.15.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	13.16.
	Turi būti reguliuojama pradinės padėties kampas ne mažiau nei 5 pozicijos;
	
	

	13.17.
	Turi būti reguliuojama čiurnų atramos pradinė padėtis ne mažiau nei 5 pozicijos
	
	

	13.18.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	13.19.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	13.20.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	13.21.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	13.22.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	13.23.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	14. 
	Šlaunies atitraukimo – pritraukimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	14.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti šlaunies atitraukimą ir pritraukimą
	
	

	14.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 150 x 70 x 170 cm + / - 20 cm
	
	

	14.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	14.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 120 kg
	
	

	14.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	14.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 85 kg
	
	

	14.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	14.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	14.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	14.10.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	14.11.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	14.12.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	14.13.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	14.14.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	14.15.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	14.16.
	Ant treniruoklio priekio turi būti pritvirtintos dvi rankenos, kad pratimą būtų galima daryti atsistojus
	
	

	14.17.
	Kojų atrama turi būti plieninės platformos arba lygiavertės
	
	

	14.18.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	14.19.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	14.20.
	Turi būti rankenos įsikibti atliekant pratimą sėdint
	
	

	14.21.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	14.22.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	14.23.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	14.24.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	15.
	Sėdmenų treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	15.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti dubens kėlimą ir treniruoti sėdmenis
	
	

	15.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 170 x 150 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	15.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	15.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 160 kg
	
	

	15.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	15.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg
	
	

	15.7.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	15.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	15.9.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	15.10.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	15.11.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	15.12.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	15.13.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	15.14.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	15.15.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	15.16.
	Turi būti reguliuojamas klubų atramos kampas  ne mažiau nei 5 pozicijos;
	
	

	15.17.
	Turi būti reguliuojamas pradinės padėties kampas ne mažiau nei 5 pozicijos;
	
	

	15.18.
	Turi būti neslystanti guma arba lygiaverte medžiaga dengta atrama kojoms
	
	

	15.19.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	15.20.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	15.21.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	15.22.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	15.23.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	15.24.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	16.
	Traukimo treniruoklis nugarai, 1 vnt.
	
	

	16.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti traukimą nugarai atrėmus krūtinę į paminkštinimą
	
	

	16.2.
	Treniruoklio rankenos turi judėti nepriklausomai viena nuo kitos
	
	

	16.3.
	Treniruoklio rankena turi suktis 360 laipsnių kampu
	
	

	16.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 150 x 140 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	16.5.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	16.6.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 140 kg
	
	

	16.7.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	16.8.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 110 kg
	
	

	16.9.
	Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, šių plokščių pagalba turi būti galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu
	
	

	16.10.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	16.11.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	16.12.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	16.13.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	16.14.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	16.15.
	Turi būti reguliuojama krūtinės atrama ne mažiau nei 5 skirtingos padėtys
	
	

	16.16.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	16.17.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	16.18.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	16.19.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	16.20.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	16.21.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų
	
	

	16.22.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	16.23.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	16.24.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	17.
	Pilvo preso treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	17.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas treniruoti pilvo preso raumenis
	
	

	17.2.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 150 x 150 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	17.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	17.4.
	Treniruoklio svoris (be svorių blokų) turi būti ne mažesnis nei 160 kg
	
	

	17.5.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	17.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 80 kg
	
	

	17.7.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	17.8.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	17.9.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	17.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	17.11.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	17.12.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	17.13.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	17.14.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	17.15.
	Turi būti reguliuojamas kojų atramos kampas – ne mažiau 3 padėtys
	
	

	17.16.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
	
	

	17.17.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	17.18.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	17.19.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	17.20.
	Turi būti neslystančios rankenos
	
	

	17.21.
	Turi būti integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas
	
	

	18.
	Daugiafunkcinis treniruoklis su 8 blokais, 1 vnt.
	
	

	18.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas treniruoti visiems kūno raumenims
	
	

	18.2.
	Treniruoklį turi sudaryti 2 daugiafunkciniai, kiekvienas iš jų turi turėti po 4 svorių blokus, kurie tarpusavyje sujungti skersiniu
	
	

	18.3.
	Kiekvieną bloką iš keturių pusių turi sudaryti šios dalys: vertikali trauka su reguliuojamo aukščio šlaunų atrama, horizontali trauka su guminiu padėkliuku traukimo rankenai padėti, kuris apsaugo nuo dažų nubraižymo numetus rankeną, dvi reguliuojamo aukščio kabelinės sistemos, kiekviena iš kabelinių turi turėti ne mažiau nei 35 skirtingas aukščio padėtis
	
	

	18.4.
	Vienu metu treniruoklyje turi galėti sportuoti ne mažiau nei 9 žmones įskaitant prisitraukimų skersinius
	
	

	18.5.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	18.6.
	Treniruoklio svoris įskaitant svorių blokus turi būti ne mažesnis nei 1500 kg
	
	

	18.7.
	Minimalus pasipriešinimas turi būti ne didesnis nei 5 kg
	
	

	18.8.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti aštuoni svorių blokai po ne mažiau nei 100 kg
	
	

	18.9.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	18.10.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	18.11.
	Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika
	
	

	18.12.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	18.13.
	Turi būti magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis
	
	

	18.14.
	Vertikalios traukos kojų atramos, horizontalios traukos apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	18.15.
	Plieninis arba lygiavertis rėmas turi būti dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	18.16.
	Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu
	
	

	18.17.
	Svorių keitimo kaištis turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	18.18.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	18.19.
	Turi būti nailoniniai arba lygiaverčiai trosai
	
	

	18.20
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis
	
	

	19.
	Laisvų svorių krūtinės spaudimo treniruoklis su įkalne, 1 vnt.
	
	

	19.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti krūtinės spaudimo pratimą su įkalne ir treniruoti viršutinius krūtinės raumenis
	
	

	19.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore ant dviejų laikiklių, kiekvienai rankai atskirai
	
	

	19.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 300 kg
	
	

	19.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 100 x 180 x 170 cm + / - 20 cm
	
	

	19.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 130 kg
	
	

	19.6.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 6 laikiklius svorių sandėliavimui
	
	

	19.7.
	Rėmo storis turi būti  ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	19.8.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	19.9.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	19.10.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	19.11.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė
	
	

	19.12.
	Sėdynės reguliavimo mechanizme turi būti įmontuotas amortizatorius, kuris palengvina sėdynės pakėlimo veiksmą
	
	

	19.13.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	19.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	19.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	20.
	Laisvų svorių pečių spaudimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	20.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti pečių spaudimo pratimą
	
	

	20.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore ant dviejų laikiklių, kiekvienai rankai atskirai
	
	

	20.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 300 kg
	
	

	20.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 140 x 160 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	20.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 120 kg
	
	

	20.6.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 4 laikiklius svorių sandėliavimui
	
	

	20.7.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	20.8.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	20.9.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	20.10.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	20.11.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė
	
	

	20.12.
	Sėdynės reguliavimo mechanizme turi būti įmontuotas amortizatorius, kuris palengvina sėdynės pakėlimo veiksmą
	
	

	20.13.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	20.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	20.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	21.
	Laisvų svorių horizontalaus traukimo nugarai treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	21.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti horizontalų traukimą nugarai atrėmus krūtinę
	
	

	21.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore ant dviejų laikiklių, kiekvienai rankai atskirai
	
	

	21.3.
	Treniruoklio rankenos turi judėti nepriklausomai viena nuo kitos
	
	

	21.4.
	Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 300 kg
	
	

	21.5.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) 160 x 140 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	21.6.
	Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 120 kg;
	
	

	21.7.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 4 laikiklius svorių sandėliavimui
	
	

	21.8.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	21.9.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	21.10.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	21.11.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	21.12.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė
	
	

	21.13.
	Sėdynės reguliavimo mechanizme turi būti įmontuotas amortizatorius, kuris palengvina sėdynės pakėlimo veiksmą
	
	

	21.14.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	21.15.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	21.16.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	22.
	Laisvų svorių vertikalaus traukimo nugarai treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	22.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti vertikalų traukimą nugarai iš viršaus
	
	

	22.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore ant dviejų laikiklių, kiekvienai rankai atskirai
	
	

	22.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 300 kg
	
	

	22.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 170 x 140 x 200 cm + / - 20 cm
	
	

	22.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 100 kg
	
	

	22.6.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 4 laikiklius svorių sandėliavimui
	
	

	22.7.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	22.8.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	22.9.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	22.10.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	22.11.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė
	
	

	22.12.
	Sėdynės reguliavimo mechanizme turi būti įmontuotas amortizatorius, kuris palengvina sėdynės pakėlimo veiksmą
	
	

	22.13.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	22.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	22.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	23.
	Laisvų svorių sėdmenų treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	23.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas treniruoti sėdmenų raumenis atliekant hipertiesimą per klubo sanarį (spyrį atgal)
	
	

	23.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	23.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	23.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA)  turi būti 150 x 120 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	23.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 100 kg
	
	

	23.6.
	Pradinis platformos svoris be padidintos apkrovos turi būti ne didesnis nei 30 kg
	
	

	23.7.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	23.8.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	23.9.
	Turi būti neslystančios rankenos įsikibti atliekant pratimą
	
	

	23.10.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	23.11.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
	
	

	23.12.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis
	
	

	23.13.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	24.
	Laisvų svorių serijos blauzdų suoliukas, 1 vnt.
	
	

	24.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti pasistiebimus blauzdoms sėdint
	
	

	24.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	24.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	24.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 140 x 80 x 100 cm + / - 20 cm
	
	

	24.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 50 kg
	
	

	24.6.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	24.7.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	24.8.
	Turi būti reguliuojamas kojų atramos aukštis
	
	

	24.9.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	24.10.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	24.11.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	24.12.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	24.13.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	25.
	Laisvų svorių tricepsų treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	25.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti tricepsų spaudimo veiksmą sėdint treniruoklyje
	
	

	25.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore ant dviejų laikiklių
	
	

	25.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 300 kg
	
	

	25.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 170 x 150 x 100 cm + / - 20 cm
	
	

	25.4.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 120 kg
	
	

	25.5.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 2 laikiklius svorių sandėliavimui
	
	

	25.6.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	25.7.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	25.8.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	25.9.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	25.10.
	Turi būti vertikaliai reguliuojama sėdynė
	
	

	25.11.
	Sėdynės reguliavimo mechanizme turi būti įmontuotas amortizatorius, kuris palengvina sėdynės pakėlimo veiksmą
	
	

	25.12.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	25.13.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	25.14.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	26.
	Laisvų svorių kojų spaudimo treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	26.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti kojų spaudimo pratimą ,,angl. leg-press,, sėdint treniruoklyje
	
	

	26.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	26.3.
	Turi būti ne mažiau nei 4 svorių laikikliai pasipriešinimui didinti
	
	

	26.4.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 450 kg
	
	

	26.5.
	Pradinis svoris pačios platformos (be svorių) turi būti ne didesnis nei 50 kg
	
	

	26.6.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 260 x 150 x 150 cm + / - 20 cm
	
	

	26.7.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 215 kg
	
	

	26.8.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	26.9.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	26.10.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	26.11.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	26.12.
	Turi būti reguliuojamas nugaros atramos kampas ne mažiau nei 3 skirtingos pozicijos
	
	

	26.13.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
	
	

	26.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis;
	
	

	26.15.
	Turi būti ne mažiau nei 4 svorių sandėliavimo laikikliai
	
	

	26.16.
	Turi būti rankenos įsikibti atliekant pratimą bei rankena įsikibti įlipant ir išlipant iš treniruoklio
	
	

	26.17.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	27.
	Laisvų traukimo treniruoklis nugarai, 1 vnt.
	
	

	27.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti traukimą nugarai, atrėmus krūtinę į paminkštinimą
	
	

	27.2.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	27.3.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 200 kg
	
	

	27.4.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA)  turi būti 100 x 180 x 130 cm + / - 20 cm
	
	

	27.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 70 kg
	
	

	27.6.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	27.7.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	27.8.
	Treniruoklis bendrai turi turėti ne mažiau nei 4 paėmimo rankenas
	
	

	27.9.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	27.10.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	27.11.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	27.12.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	28.
	Laisvų svorių šoninio kėlimo treniruoklis pečiams, 1 vnt.
	
	

	28.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti šoninio kėlimo (lateral raise) pratimą ir taip treniruoti deltinius pečių raumenis
	
	

	28.2.
	Turi būti reguliuojamas platformos ant kurios stovima aukštis ne mažiau nei 5 pozicijos
	
	

	28.3.
	Turi būti ne mažiau nei dvi poros rankenų, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje
	
	

	28.4.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	28.5.
	Maksimalus vartotojo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	28.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 2 x 40 kg
	
	

	28.7.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA)  turi būti 200 x 100 x 150 + / - 20 cm
	
	

	28.8.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 160 kg
	
	

	28.9.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	28.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	28.11.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 2 svorių sandėliavimo laikiklius 
	
	

	28.12.
	Turi būti integruotas paminkštinimas, kurio funkcija atrama galvai atliekant pratimą
	
	

	28.13.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	28.14.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	28.15.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	28.16.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	29.
	Laisvų svorių pritūpimų kampu treniruoklis, 1 vnt.
	
	

	29.1.
	Treniruoklis turi būti skirtas atlikti pritūpimus kampu atrėmus pečius į paminkštinimus
	
	

	29.2.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	29.3.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	29.4.
	Turi būti ne mažiau nei 2 svorių laikiklius pasipriešinimui didinti
	
	

	29.5.
	Turi būti rankenos įsikibti pratimo atlikimo metu
	
	

	29.6.
	Maksimalus pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 300 kg
	
	

	29.7.
	Treniruoklio išmatavimai (IxPxA) turi būti 220 x 180 x 160 cm + / - 20 cm
	
	

	29.8.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 220 kg
	
	

	29.9.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	29.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	29.11.
	Apmušalai turi būti dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda
	
	

	29.12.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	29.13.
	Treniruoklyje turi būti įmontuota apsauga, kuri sustabdo mechanizmą nepajėgus atlikti pratimo. Apsaugos aukštis turi būti reguliuojamas priklausomai nuo vartotojo ūgio ir pritūpimo amplitudės
	
	

	29.14.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	29.15.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	29.16.
	Turi būti ne mažiau nei 4 svorių sandėliavimo laikikliai
	
	

	30.
	Pusinis treniruočių narvas, 1 vnt.
	
	

	30.1.
	Daugiafunkcinis stovas, turi būti skirtas treniruoti visiems kūno raumenims su štanga
	
	

	30.2.
	Išmatavimai (IxPxA)  turi būti 150 x 150 x 240 cm + / - 20 cm
	
	

	30.3.
	Stovo svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	30.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 800 kg
	
	

	30.5.
	Rėmo išmatavimai turi būti ne mažesni nei 80 x 80 mm + / - 5 mm
	
	

	30.6.
	Rėmo storis turi būti ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	30.7.
	Atstumas tarp skylių turi būti ne didesnis nei 55 mm
	
	

	30.8.
	Skylių skersmuo turi būti 22 mm + / - 2 mm
	
	

	30.9.
	Lazeriu, metalo arba lygiaverčiame rėme, turi būti pjaustyti skaičiai prie skylių, kad būtų lengva nustatyti štangos laikiklių aukštį
	
	

	30.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	30.11.
	Stovas turi turėti ne mažiau nei 8 svorių laikiklius, skirtus laikyti svorius su 51 mm įvore
	
	

	30.12.
	Į komplektą turi įeiti keičiamo aukščio pritūpimų apsaugos (angl. Spotter arms), horizontalus, keičiamo aukščio štangos laikikliai (angl. J-cups), prisitraukimų skersinis (angl. Pull up bar)
	
	

	30.13.
	Štangos laikiklių ir pritūpimų apsaugų paviršius turi būti dengtas didelio tankio plastiku arba lygiaverte medžiaga, kuris (-i) apsaugo grifą nuo pažeidimų
	
	

	30.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	30.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	31.
	Įterpiama platforma, 1 vnt.
	
	

	31.1.
	Platformos išmatavimai su rėmu (I x P) turi būti 300 x 200 cm / + / - 20 cm
	
	

	31.2.
	Platformos aukštis turi būti ne mažesnis nei 10 cm
	
	

	31.3.
	Centrinės medinės lentos išmatavimai (i x p) turi būti 200 x 100 + / - 5 cm
	
	

	31.4.
	Centrinės medinės lentos storis turi būti ne mažesnis nei 3 cm;
	
	

	31.5.
	Centrinė medinė lenta turi būti dengta neslystančiu raštu
	
	

	31.6.
	Platformos kraštuose guminės dangos, kurių išmatavimai (i x p) turi būti 100 x 100 + / - 5 cm
	
	

	31.7.
	Dangos storis turi būti ne mažesnis nei 3 cm
	
	

	31.8.
	Po gumine danga ir centrine medine lenta turi eiti specialus, smūgį ir garsą absorbuojantis porolonas, kurio tankis ne mažesnis nei 180 kg / m3 arba lygiavertė medžiaga
	
	

	31.9.
	Absorbuojančios medžiagos storis turi būti ne didesnis nei 7 cm
	
	

	31.10.
	Įterpiama platforma turi tikti su pasiūlytu pusiniu jėgos treniruočių narvu
	
	

	31.11.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	32.
	Smito staklės, 1 vnt.
	
	

	32.1.
	Pasipriešinimas turi būti suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore
	
	

	32.2.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 300 kg;
	
	

	32.3.
	Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) turi būti 220 x 150 x 220 + / - 20 cm
	
	

	32.4.
	Rėmo storis turi būti ne plonesnis nei 3 mm
	
	

	32.5.
	Treniruoklio svoris turi būti ne mažesnis nei 180 kg
	
	

	32.6.
	Treniruoklis turi turėti ne mažiau nei 6 laikiklius svorių sandėliavimui
	
	

	32.7.
	Turi būti ne mažiau nei 10 grifo padėjimo pozicijų skirtinguose aukščiuose
	
	

	32.8.
	Turi turėti integruotas apsaugas, kurių aukštis reguliuojamas
	
	

	32.9.
	Turi turėti įmontuota kontra-svorį, kurį trosas jungia su smito štanga ir taip sumažina pradinį svorį ir palengvina pratimo atlikimą
	
	

	32.10.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	32.11.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	32.12.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	32.13.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	33.
	Universalus suoliukas, 3 vnt.
	
	

	33.1.
	Horizontalus suoliukas turi būti skirtas treniruotis su hanteliais arba štangomis
	
	

	33.2.
	Turi būti reguliuojamas suoliuko kampas
	
	

	33.3.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 150 x 50 x 50 cm + / - 20 cm
	
	

	33.4.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 35 kg
	
	

	33.5.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 250 kg
	
	

	33.6.
	Suoliuko reguliavimo galimybės turi būti ne mažiau nei nuo 0 laipsnių iki 80 laipsnių
	
	

	33.7.
	Suoliukas turi turėti transportavimo ratukus
	
	

	33.8.
	Turi būti transportavimo rankena
	
	

	33.9.
	Nugaros dalies apmušalas turi susidėti iš ne mažiau nei 3 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti
	
	

	33.10.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	33.11.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	33.12.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	33.13.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	33.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	33.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	34.
	90 laipsnių kampo suoliukas, 2 vnt.
	
	

	34.1.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 120 x 80 x 100 cm + / - 20 cm
	
	

	34.2.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 20 kg
	
	

	34.3.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 250 kg
	
	

	34.4.
	Suoliukas turi turėti transportavimo ratukus
	
	

	34.5.
	Suoliukas turi turėti kojų atramas
	
	

	34.6.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	34.7.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	34.8.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	34.9.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	34.10.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis.
	
	

	34.11.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	35.
	Horizontalus štangos spaudimo suoliukas, 2 vnt.
	
	

	35.1.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 170 x 170 x 140 cm + / - 10 cm
	
	

	35.2.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 80 kg
	
	

	35.3.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 300 kg
	
	

	35.4.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	35.5.
	Štangos laikikliai turi būti dengti didelio tankio plastiku arba lygiaverte medžiaga ir apsaugoti grifą nuo pažeidimų
	
	

	35.6.
	Turi būti ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje;
	
	

	35.7.
	Turi būti ne mažiau nei 8 svorių sandėliavimo laikikliai
	
	

	35.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	35.9.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	35.10.
	Nugaros dalies apmušalas turi susidėti iš ne mažiau nei 3 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti
	
	

	35.11.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	35.12.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	35.13.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	36.
	Štangos spaudimo suoliukas su įkalne, 1 vnt.
	
	

	36.1.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 170 x 170 x 150 cm + / - 10 cm
	
	

	36.2.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 100 kg
	
	

	36.3.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 300 kg
	
	

	36.4.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	36.5.
	Štangos laikikliai turi būti dengti didelio tankio plastiku arba lygiaverte medžiaga ir apsaugoti grifą nuo pažeidimų
	
	

	36.6.
	Turi būti ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje
	
	

	36.7.
	Turi būti ne mažiau nei 8 svorių sandėliavimo laikikliai
	
	

	36.8.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	36.9.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	36.10.
	Nugaros dalies apmušalas turi susidėti iš ne mažiau nei 2 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti
	
	

	36.11.
	Turi būti reguliuojamas sėdynės aukštis
	
	

	36.12.
	Turi būti gale sumontuota platforma ant kurios pasilipus pašaliniam asmeniui galima prižiūrėti štangos spaudimą atliekantį asmenį
	
	

	36.13.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	36.14.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	36.15.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	37.
	Lygiagretės ir prisitraukimų skersinis, 1 vnt.
	
	

	37.1.
	Suoliukas turi būti skirtas atlikti prisitraukimus, treniruoti pilvo preso raumenis keliant kojas arba atlikti atsispaudimus tricepsui lygiagretėse
	
	

	37.2.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 130 x 120 x 230 cm + / - 10 cm
	
	

	37.3.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 80 kg
	
	

	37.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 180 kg
	
	

	37.5.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	37.6.
	Turi būti vertikalios ir horizontalios lygiagrečių rankenos
	
	

	37.7.
	Turi būti siauros ir plačios skersinio rankenos
	
	

	37.8.
	Turi būti papildomos neslystančios pakylos ant kurių užlipus lengviau pasiekti skersinį
	
	

	37.9.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	37.10.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	37.11.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	38.
	Nugaros suoliukas (hiperekstensijos suoliuku), 1 vnt.
	
	

	38.1.
	Turi būti skirtas treniruoti nugaros, juosmens ir pilvo raumenis bei atlikti nugaros tiesimo pratimą
	
	

	38.2.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 150 x 100 x 100 cm + / - 20 cm
	
	

	38.3.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 60 kg
	
	

	38.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 180 kg
	
	

	38.5.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	38.6.
	Turi būti ovalus metalo arba lygiavertis profilis, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm
	
	

	38.7.
	Turi būti galimybė atitinkamai pagal vartotojo ūgį keičiamas šlaunų atramos ilgis
	
	

	38.8.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	38.9.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	38.10.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis.
	
	

	38.11.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	39.
	Atsilenkimų suoliukas, 1 vnt.
	
	

	39.1.
	Suoliukas turi būti skirtas treniruoti pilvo preso raumenis ir daryti atsilenkimus
	
	

	39.2.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 160 x 60 x 70 cm + / - 10 cm
	
	

	39.3.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 50 kg
	
	

	39.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 180 kg
	
	

	39.5.
	Apmušalų storis turi būti ne mažiau nei 6 cm
	
	

	39.6.
	Keičiamas suoliuko kampas turi būti ne mažiau nei 5 skirtingos padėtys
	
	

	39.7.
	Reguliavimo rankenėlės turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti
	
	

	39.8.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	39.9.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengti guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	39.10.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	40.
	Pilvo preso suoliukas, 2 vnt.
	
	

	40.1.
	Horizontalus suoliukas, skirtas daryti atsilenkimus ir treniruoti pilvo presą
	
	

	40.2.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 100 x 50 x 60 cm + / - 20 cm
	
	

	40.3.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 20 kg
	
	

	40.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg
	
	

	40.5.
	Paviršius turi būti dengtas antikoroziniais dažais
	
	

	40.6.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga
	
	

	40.7.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis/ plastikinėmis apsaugomis
	
	

	40.8.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	41.
	Vyriškas grifas (Olimpinis), 5 vnt.
	
	

	41.1.
	Grifo svorių movos diametras turi būti ne mažesnis nei 50 mm
	
	

	41.2.
	Movos ilgis turi būti 415 mm + / - 5 mm
	
	

	41.3.
	Grifo ilgis turi būti 220 cm;
	
	

	41.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 700 kg
	
	

	41.5.
	Vidinės dalies paėmimo diametras turi būti ne didesnis nei 28 mm
	
	

	41.6.
	Grifo centrinės dalies griovelių gylis turi būti ne mažesnis nei 1,5 mm
	
	

	41.7.
	Turi būti ne mažiau nei 8 adatiniai guoliai
	
	

	41.8.
	Viršutinis grifo paviršius turi būti padengtas chromu
	
	

	41.9.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	42.
	Lenktas grifas (Olimpinis), 1 vnt.
	
	

	42.1.
	Grifo svorių movos diametras turi būti ne mažesnis nei 50 mm
	
	

	42.2.
	Ilgis turi būti 120 cm + / - 5 cm
	
	

	42.3.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 300 kg
	
	

	42.4.
	Vidinės dalies paėmimo diametras turi būti ne didesnis nei 28 mm
	
	

	42.5.
	Viršutinis grifo paviršius turi būti padengtas chromu
	
	

	42.6.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	43.
	Vertikalus grifų stovas, 1 vnt.
	
	

	43.1.
	Stovas turi būti laisvai pastatomas ant grindų, skirtas vertikaliai sandėliuoti grifus su 50 mm svorių movomis;
	
	

	43.2.
	Turi tilpti ne mažiau nei 9 vnt.;
	
	

	43.3.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 50 x 50 x 30 cm + / - 10 cm;
	
	

	43.4.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 25 kg;
	
	

	43.5.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	43.6.
	Hantelių padėjimo vieta turi būti dengta plastiku, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	43.7.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu
	
	

	44.
	Olimpinio grifo užraktai, 6 vnt.
	
	

	44.1.
	Turi būti pritaikyta grifams, kurių svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm;
	
	

	44.2.
	Turi būti užspaudžiamas mechanizmas;
	
	

	44.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 1 metai.
	
	

	45. 
	Uretaninių svorių komplektas, 1 vnt.
	
	

	45.1.
	Uretaninių svorių komplektą turi sudaryti 1,25 kg – 12 vnt.; 2,5 kg – 12 vnt.; 5 kg – 28 vnt.; 10 kg – 28 vnt.; 15 kg – 20 vnt.; 20 kg – 22 vnt.; 25 kg – 10 vnt. svoriai;
	
	

	45.2.
	Turi būti plieninė arba lygiavertė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm;
	
	

	45.3.
	Svoriai turi turėti ne mažiau nei 4 paėmimo rankenas;
	
	

	45.4.
	Svorių šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu (arba lygiaverte medžiaga);
	
	

	45.5.
	ant abiejų svorio šonų turi būti pažymėtas jo svoris;
	
	

	45.6.
	Turi būti galimybė personalizuoti svorius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, išgraviruoti norimą logotipą;
	
	

	45.7.
	25 kg svorio aukštis turi atitikti olimpinį diametrą 450 mm;
	
	

	45.8.
	Svorių storiai turi būti ne didesni nei: 1,25 kg – 30 mm; 2,5 kg – 35 mm; 5 kg – 40 mm; 10 kg – 50 mm; 15 kg – 55 mm; 20 kg – 55 mm; 25 kg – 55mm
	
	

	46.
	Uretaninių bumperių komplektas, 1 vnt.
	
	

	46.1.
	Olimpinio diametro svorių komplektą, pritaikytą mėtymui turi sudaryti šie svoriai 5 kg – 4 vnt.; 10 kg – 4 vnt., 15 kg – 4 vnt.; 20 kg – 4 vnt., 25 kg – 8 vnt.
	
	

	46.2.
	Turi būti plieninė ar lygiavertė, vidinė įvorė, kurios skersmuo turi būti 51 mm ±1 mm;
	
	

	46.3.
	Svorių šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, o išorė turi būti dengta liejant skystą poliuretano arba lygiavertį mišinį;
	
	

	46.4.
	Ant abiejų svorio šonų turi būti pažymėtas jo svoris;
	
	

	46.5.
	Svorio paklaida turi būti ne didesnė nei 3%
	
	

	46.6.
	Visų svorių diametras (aukštis) turi būti 450 mm ±2mm;
	
	

	46.7.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	46.8.
	Turi būti galimybė personalizuoti svorius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, išgraviruoti norimą logotipą
	
	

	46.9.
	Svorių storiai ne didesni nei: 5 kg – 25 mm; 10 kg – 40 mm; 15 kg – 50 mm; 20 kg – 55 mm; 25 kg – 65 mm
	
	

	47.
	Uretaninių hantelių komplektas (2x1 – 10 kg), 1 vnt.
	
	

	47.1.
	Hantelių komplektą turi sudaryti nuo 1 kg iki 10 kg svarmenys;
	
	

	47.2.
	Hantelių didėjimo intervalas turi būti 1 kg;
	
	

	47.3.
	Hantelių šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, o išorė dengta poliuretanu arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	47.4.
	Rankenos ilgis turi būti 120 mm + / - 10 mm;
	
	

	47.5.
	Rankenos storis turi būti 28 mm + / - 3 mm;
	
	

	47.6.
	Ant kiekvieno hantelio šono turi būti pažymėtas hantelio svoris;
	
	

	47.7.
	Turi būti galimybė personalizuoti hantelius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, išgraviruoti norimą logotipą;
	
	

	47.8.
	Hantelių komplektą sudaro po 2 vienetus šių nurodytų svorių: 1 kg; 2 kg; 3 kg, 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg;
	
	

	47.9.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 3 metai
	
	

	48.
	Uretaninių hantelių komplektas (2 x 12,5 – 45 kg), 1 vnt.
	
	

	48.1.
	Hantelių komplektą turi sudaryti nuo 12,5 kg iki 45kg svoriai;
	
	

	48.2.
	Hantelių svorio didėjimo intervalas turi būti 2,5 kg;
	
	

	48.3.
	Hantelių šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, o išorė turi būti dengta termoplastiniu poliuretanu arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	48.4.
	Rankenos ilgis turi būti 140 mm + / - 10 mm;
	
	

	48.5.
	Ant kiekvieno hantelio šono tuir būti pažymėtas hantelio svoris;
	
	

	48.5.
	Turi būti galimybė personalizuoti hantelius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, išgraviruoti norimą logotipą;
	
	

	48.6.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 3 metai
	
	

	48.7.
	Hantelių komplektą sudaro žemiau nurodytų 20 porų hantelių: 12,5 kg – 4 vnt.; 15 kg – 4 vnt.; 17,5 kg – 4 vnt.; 20 kg –  4 vnt., 22,5 kg – 4 vnt.; 25 kg – 4 vnt.; 27,5 kg – 2 vnt.; 30 kg – 2 vnt.; 32,5 kg – 2 vnt.; 35 kg – 2 vnt.; 37,5 kg – 2 vnt.; 40 kg – 2 vnt.; 42,5 kg – 2 vnt.; 45 kg – 2 vnt.
	
	

	49.
	Fiksuotų uretaninių lenktų štangų komplektas (10 – 55 kg), 1 vnt.
	
	

	49.1.
	Fiksuotų štangų komplektą turi sudaryti po 1 (vieną) vnt. šių svorių: 10 kg; 15 kg;; 20 kg; 25 kg; 30 kg; 35 kg; 40 kg; 45 kg; 50 kg; 55 kg
	
	

	49.2.
	Svorio didėjimo intervalas turi būti 5 kg;
	
	

	49.3.
	Fiksuotos štangos šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, o išorė turi būti dengta liejant skystą poliuretano arba lygiavertį mišinį;
	
	

	49.4.
	Garantija turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metai;
	
	

	49.5.
	Ant kiekvienos fiksuotos štangos šono turi būti pažymėtas jos svoris
	
	

	49.6.
	Turi būti galimybė personalizuoti fiksuotas štangas, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, išgraviruoti norimą logotipą ant fiksuotos štangos šono
	
	

	50.
	Fiksuotų uretaninių tiesių štangų komplektas (10 – 55 kg), 1 vnt.
	
	

	50.1.
	Fiksuotų tiesių štangų komplektą turi sudaryti po 1 (vieną) vnt. šių svorių: 10 kg; 15 kg;; 20 kg; 25 kg; 30 kg; 35 kg; 40 kg; 45 kg; 50 kg; 55 kg
	
	

	50.2.
	Svorio didėjimo intervalas turi būti 5 kg;
	
	

	50.3.
	Fiksuotos štangos šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, o išorė turi būti dengta liejant skystą poliuretano arba lygiavertį mišinį;
	
	

	50.4.
	Garantija turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metai;
	
	

	50.5.
	Ant kiekvienos fiksuotos štangos šono turi būti pažymėtas jos svoris
	
	

	50.6.
	Turi būti galimybė personalizuoti fiksuotas štangas, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, išgraviruoti norimą logotipą ant fiksuotos štangos šono
	
	

	51.
	Vertikalus hantelių stovas, 1 vnt.
	
	

	51.1.
	Vertikalus hantelių stovas turi būti skirtas hantelių komplektui nuo 1 kg iki 10 kg;
	
	

	51.2.
	Ant stovo turi tilpti ne mažiau 10 porų hantelių;
	
	

	51.3.
	Hantelių paėmimas turi būti iš priekio;
	
	

	51.4.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 80 x 50 x 160 cm + / - 20 cm;
	
	

	51.5.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 200 kg; 
	
	

	51.6.
	Stovo svoris turi būti ne mažesnis nei 30 kg
	
	

	51.7.
	Hantelių padėjimo vieta turi būti dengta plastiku, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	51.8.
	Turi būti plieninis arba lygiavertės medžiagos rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
	
	

	51.9.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai.
	
	

	52.
	Horizontalus hantelių stovas, 2 vnt.
	
	

	52.1.
	Horizontalus stovas turi būti skirtas hanteliams sudėti
	
	

	52.2.
	Ant stovo turi tilpti ne mažiau 10 porų hantelių (20 vienetų hantelių);
	
	

	52.3.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 240 x 70 x 70 cm + / - 20 cm;
	
	

	52.4.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 1000 kg;
	
	

	52.5.
	Stovo svoris turi būti ne mažesnis nei 60 kg;
	
	

	52.6.
	Hantelių padėjimo vieta turi būti dengta plastiku, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	52.7.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
	
	

	52.8.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;
	
	

	52.9.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	53.
	Fiksuotų štangų stovas, 2 vnt.
	
	

	53.1.
	Stovas turi būti skirtas fiksuotoms štangoms;
	
	

	53.2.
	Ant stovo turi tilpti ne mažiau 10 fiksuoto svorio štangų;
	
	

	53.3.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti100 x 90 x 150 cm + / - 20 cm;
	
	

	53.4.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	53.5.
	Svoris turi būti ne mažesnis nei 70 kg;
	
	

	53.6.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 500 kg;
	
	

	53.7.
	Štangų padėjimo vieta turi būti dengta plastiku, kuris apsaugo štangą nuo nusidėvėjimo arba lygiavertė
	
	

	53.8.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
	
	

	53.9.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
	
	

	54.
	Rankenų stovas, 1 vnt.
	
	

	54.1.
	Stovas turi būti skirtas daugiafunkcinių treniruoklių rankenoms sudėti;
	
	

	54.2.
	Stovas turi turėti ne mažiau 4 atramos taškus su grindimis;
	
	

	54.3.
	Stovas turi turėti ne mažiau nei 20 kabliukų rankenoms sukabinti;
	
	

	54.4.
	Stovas turi turėti integruotą lentynėlę smulkioms rankenoms sudėti;
	
	

	54.5.
	Išmatavimai (i x p x a) turi būti 70 x 70 x 100 cm + / - 20 cm;
	
	

	54.6.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
	
	

	54.7.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;
	
	

	54.8.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	55.
	Rankenų komplektas, 1 vnt.
	
	

	55.1.
	Rankenos turi būti pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos ir dengtos guma arba metalinės arba lygiavertės
	
	

	55.2.
	Rankenų komplektą turi sudaryti nurodytos rankenos: 
1) 2 vnt. – vienguba rankena; 
2) 1 vnt. – V formos rankena; 
3) 1 vnt. – vienguba virvė; 
4) 2 vnt. – dviguba virvė; 
5) 1 vnt. – U formos traukimo rankena su lenktais galais; 
6) 1 vnt. – lankstyta rankena; 
7) 1 vnt. – besisukanti traukimo rankena;
8) 1 vnt. – tiesi, trumpa rankena; 
9) 1 vnt. – lenkta, ilga rankena, kurios ilgis turi būti 120 cm + / - 10 cm; 
10) 1 vnt. – lenkta, vidutinio ilgio rankena, kurios ilgis turi būti 80 cm + / - 10 cm; 
11) 1 vnt. – lenkta rankena, užapvalintomis paėmimo vietomis.
	
	

	56.
	Neopreninės rankenos, 5 vnt.
	
	

	56.1.
	Rankenos turi būti pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos ir dengtos neoprenu arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	56.2.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	56.3
	Rankenų komplektą turi sudaryti ne mažiau nei nurodytos rankenos: 
1) 1 vnt. – tricepsų rankena, kurios išmatavimai (i x p) turi būti 34 x 12 cm + / - 4 cm; 
2) 1 vnt. – Traukimo rankena nugarai (i x p) turi būti 55 x 12 cm + / - 4 cm, paėmimo vietos diametras turi būti 30 mm + / - 3 mm; 
3) 1 vnt. – Traukimo rankena siauram traukimui (i x p) turi būti 30 x 12 cm + / - 4 cm, paėmimo vietos diametras turi būti 30 mm + / - 3 mm; 
4) 1 vnt. – Traukimo iš viršaus rankena (i x p) turi būti 60 x 12 cm + / 4 cm, paėmimo vietos diametras turi būti 30 mm + / - 3 mm; 
5) 1 vnt. – Plataus traukimo iš viršaus rankena (i x p) turi būti 80 x 12 cm + / - 4 cm,  paėmimo vietos diametras turi būti 30 mm + / - 3 mm.
	
	

	57.
	Neopreninių rankenų stovas, 1 vnt.
	
	

	57.1.
	Stovas turi būti skirtas neopreninėms daugiafunkcinių treniruoklių rankenoms sudėti;
	
	

	57.2.
	Stovas turi turėti nemažiau 4 atramos taškus su grindimis;
	
	

	57.3.
	Stovas turi turėti ne mažiau nei 5 kabliukus rankenoms sudėti;
	
	

	57.4.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
	
	

	57.5.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;
	
	

	57.6.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	58.
	Sunkumų kilnojimo diržai, 3 vnt.
	
	

	58.1.
	Komplektą turi sudaryti sekantys diržai:
S dydis, kurio ilgis 110 cm + / - 10 cm – 1 vnt.;
M dydis, kurio ilgis 120 cm + / - 10 cm – 1 vnt.;
L dydis, kurio ilgis 130 cm + / - 10 cm – 1 vnt.;
	
	

	58.2.
	Sunkumų kilnojimo diržai turi būti skirti dėti ant juosmens siekiant apsaugoti stuburą nuo traumų atliekant pratimus su dideliais svoriais;
	
	

	58.3.
	Diržai turi būti pagaminti iš dirbtinės arba natūralios odos;
	
	

	58.4.
	Diržų storis storiausioje vietoje turi būti ne siauresnis nei 10 cm
	
	

	58.5.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 1 metai
	
	

	59.
	Štangos paminkštinimas, 2 vnt.
	
	

	59.1.
	Paminkštinimas turi būti skirtas uždėti ant štangos;
	
	

	59.2.
	Diametras  turi būti 10 cm + / - 2 cm;
	
	

	59.3.
	Ilgis turi būti 45 cm + / - 10 cm;
	
	

	59.4.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 1 metai
	
	

	60.
	Reguliuojamo pločio kilimėlių laikiklis, 2 vnt.
	
	

	60.1.
	Turi būti tvirtinamas prie sienos;
	
	

	60.2.
	Turi būti reguliuojamo pločio;
	
	

	60.3.
	Turi tikti pasiūlytiems kilimėliams pakabinti;
	
	

	60.4.
	Turi būti ne mažiau nei 4 skylės tvirtinimui;
	
	

	60.5.
	Į komplektą turi įeiti tvirtinimo varžtai
	
	

	61.
	Treniruočių kilimėlis, 5 vnt.
	
	

	61.1.
	Kilimėlis turi būti skirtas treniruotis gulint ant grindų
	
	

	61.2.
	Ilgis turi būti ne mažesnis nei 140 cm;
	
	

	61.3.
	Plotis turi būti 60 cm + / - 5 cm;
	
	

	61.4.
	Storis turi būti ne mažesnis nei 1 cm;
	
	

	61.5.
	Turi būti neslystantis;
	
	

	61.6.
	Turi būti galima naudoti iš abejų pusių, salėje, lauke;
	
	

	61.7.
	Turi būti hidrofobiniai, atsparūs vandeniui;
	
	

	61.8.
	Turi būti su skylutėmis pakabinimui;
	
	

	61.9.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai.
	
	

	62.
	Medinė gimnastikos sienelė, 3 vnt.
	
	

	62.1.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	62.2.
	Atstumas nuo sienos turi būti 20 cm + / - 10 cm;
	
	

	62.3.
	Plotis turi būti 90 cm + / - 20 cm;
	
	

	62.4.
	Aukštis turi būti 240 cm + / - 20 cm
	
	

	63.
	Balansinė pagalvė, 1 vnt. 
	
	

	63.1.
	Balansinę platformą  turi sudaryti pusiau rutulio formos pripučiamas paviršius, montuojamas ant kieto plokščio pagrindo;
	
	

	63.2.
	Platformos paskirtis turi būti balansui, stabilumui, stiprumui ir lankstumui lavinti;
	
	

	63.3.
	Turi būti pritaikytas profesionaliam naudojimui;
	
	

	63.4.
	Skersmuo turi būti 60 cm + / - 5 cm;
	
	

	63.5.
	Aukštis turi būti ne mažiau nei 25 cm;
	
	

	63.6.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau nei 200 kg;
	
	

	63.7.
	Platformos svoris turi būti ne mažesnis nei 5 kg;
	
	

	63.8.
	Garantija turi būti ne mažiau nei 2 metai
	
	

	64.
	Pasipriešinimo gumų komplektas. 4 vnt.
	
	

	64.1.
	Pasipriešinimo gumų komplektą turi sudaryti ne mažiau nei 5 gumos;
	
	

	64.2.
	Plotis turi būti 5 cm + / - 2 cm;
	
	

	64.3.
	Juostos turi būti apvalios, sujungtos;
	
	

	64.5.
	Pagamintos iš natūralios latekso gumos arba lygiavertės medžiagos
	
	

	64.6.
	Sujungtų juostų (kilpos ilgis) turi būti 30 cm + / - 5 cm;
	
	

	64.7.
	Garantija turi būti ne mažiau kaip 1 metai
	
	

	65.
	Pasipriešinimo gumų komplektas, 6 vnt.
	
	

	65.1.
	Įvairaus pasipriešinimo gumų komplektas, kurį turi sudaryti:
1) 2 vnt. guma, kurios plotis 5 mm + / - 2 mm 
2) 2 vnt. guma, kurios plotis 12 mm + / - 5 mm 
3) 2 vnt. guma, kurios plotis 20 mm + / - 5 mm 
4) 1 vnt. guma, kurios plotis 30 mm + / - 10 mm.
5) 1 vnt. guma, kurios plotis 45 mm + / - 10 mm 
6) 1 vnt. guma, kurios plotis 65 mm + / - 10 mm 
	
	

	65.2.
	Juostos turi būti apvalios, sujungtos;
	
	

	65.3.
	Turi būti pagamintos iš natūralios latekso gumos arba lygiavertės medžiagos;
	
	

	65.4.
	Sujungtų juostų (kilpos ilgis) turi būti 120 cm + / - 20 cm;
	
	

	65.5.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 1 metai
	
	

	66.
	Apšilimo, tempimo pratimų lazda, 4 vnt.
	
	

	66.1.
	Apšilimo lazda turi būti skirta apšilimui bei tempimo pratimams atlikti;
	
	

	66.2.
	Ilgis turi būti ne mažiau nei 140 cm;
	
	

	66.3.
	Storis turi būti 25 mm + / - 5 mm;
	
	

	66.4.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	67.
	Jėgos treniruočių maišų komplektas, 1 vnt.
	
	

	67.1.
	Jėgos treniruočių maišų komplektas turi būti skirtas įvairiems jėgos, ištvermės ir sprogstamosios jėgos lavinimo pratimams
	
	

	67.2.
	Komplektą turi sudaryti 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg maišai (visų po 1 vnt.)
	
	

	67.3.
	Turi būti neslystančios rankenos;
	
	

	67.4.
	Turi būti bent trys rankenos;
	
	

	67.5.
	Tiri būti skylutės orui išeiti;
	
	

	67.6.
	Maišo vidus turi būti užpildytas smėliu;
	
	

	67.7.
	Ant maišo kraštų turi būti pažymėtas jo svoris;
	
	

	67.8.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	68.
	Vertikalus jėgos maišų ir kamuolių stovas, 2 vnt.
	
	

	68.1.
	Vertikalus stovas turi būti skirtas jėgos maišams ir kamuoliams;
	
	

	68.2.
	Ant stovo turi tilpti ne mažiau nei 5 vienetai jėgos maišų arba kamuolių;
	
	

	68.3.
	Maksimali apkrova turi būti ne mažesnė nei 200 kg;
	
	

	68.4.
	Stovo svoris turi būti ne mažesnis nei 20 kg;
	
	

	68.5.
	Turi būti plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
	
	

	68.6.
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu turi būti dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;
	
	

	68.7.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai.
	
	

	69.
	Masažinis volas, 2 vnt.
	
	

	69.1.
	Masažinis kietas volas turi būti skirtas raumenų atpalaidavimui;
	
	

	69.2.
	Ilgis turi būti ne mažesnis nei 60 cm;
	
	

	69.3.
	Diametras turi būti 135 mm + / - 15 mm
	
	

	70.
	Masažinis volas, 2 vnt.
	
	

	70.1.
	Masažinis minkštas volas turi būti skirtas raumenų atpalaidavimui;
	
	

	70.2.
	Ilgis turi būti ne mažesnis nei 90 cm;
	
	

	70.3.
	Diametras turi būti 150 mm + / - 20 mm
	
	

	71.
	Pasunkintų kamuolių komplektas, 1 vnt.
	
	

	71.1.
	Pasunkintų kamuolių komplektas turi būti skirtas įvairiems jėgos, ištvermės, koordinacijos ir sprogstamosios jėgos lavinimo pratimams;
	
	

	71.2.
	Kamuoliai turi būti pritaikyti mėtymui į viršų, į taikinius;
	
	

	71.3.
	Turi būti su skylutėmis orui išeiti;
	
	

	71.4.
	Kamuolių vidus turi būti užpildytas smėliu;
	
	

	71.5.
	Ant kamuolio turi būti pažymėtas jo svoris;
	
	

	71.6.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai
	
	

	71.7.
	Visų kamuolių diametras turi būti ne mažesnis nei 35 cm;
	
	

	71.8.
	Komplektą turi sudaryti nurodyti kamuoliai: 3 kg – 1 vnt.; 6 kg – 1 vnt.; 9 kg – 1 vnt.; 12 kg – 1 vnt.
	
	

	72.
	Gumuotų girų komplektas, 2 vnt.
	
	

	72.1.
	Girų šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos ir dengta nauja arba perdirbta guma arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	72.2.
	Turi būti chromuota rankena;
	
	

	72.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai;
	
	

	72.4.
	Ant šonų turi būti pažymėtas jo svoris;
	
	

	72.5
	Giros svoris turi būti 4 kg 
	
	

	73.
	Uretaninė gira, 2 vnt.
	
	

	73.1.
	Giros šerdis turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos ir dengta termoplastiniu poliuretanu arba lygiaverte medžiaga;
	
	

	73.2.
	Turi būti chromuota rankena;
	
	

	73.3.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 3 metai;
	
	

	73.4.
	Giros svoris turi būti ne mažiau nei 16 kg;
	
	

	73.5.
	Ant šonų turi būti pažymėtas jo svoris
	
	



*Su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys siūlomus Prekės parametrus   (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams lietuvių kalba, ES atitikties deklaracijos ir pan.).
Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas nepateiks dokumentų (gamintojų techninės dokumentacijos (bukletų, brošiūrų, techninių duomenų lapų, „print screen‘ų“ ar pan.), kurie pagrįstų kiekvieną keliamą techninės specifikacijos reikalavimą).
Jeigu tiekėjas vietoje dokumentų (gamintojų techninės dokumentacijos (bukletų, brošiūrų, techninių duomenų lapų, „print screen‘ų“ ar pan.), kurie pagrįstų kiekvieną keliamą techninės specifikacijos reikalavimą) pateiks tik nuorodas į interneto svetaines, tai toks pasiūlymas bus atmestas.
Jeigu gamintojas visą ar dalį informaciją pateikia tik interneto svetainėje, tokiu atveju tiekėjas gali pateikti „print screen‘ųs“, tačiau juose turi matytis interneto svetainių adresai (matomi naršyklėje).

Teikdami šį pasiūlymą deklaruojame, kad aukščiau siūloma elektroninė įranga turi CE atitikties ženklinimą, ES atitikties deklaraciją (-as) ir kartu su pasiūlymu teikiame tai patvirtinančius dokumentus.

Nurodome, kad mums yra žinoma, kad kartu su pasiūlymu nepateikus šio užpildyto Pasiūlymo priedo Nr. 1, kuris yra neatsiejama pasiūlymo dalis, mūsų pasiūlymas bus atmestas

Pažymime, kad siūloma prekė atitinka visus Pirkimo specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija ir reikalavimai pirkimo objektui“ prekei keliamus reikalavimus.
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