									Pirkimo sąlygų 2 priedas	

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pirkimo objekto pavadinimas:

	Automobilis (mikroautobusas) – 2 vnt.


Techninės charakteristikos
	Eil. Nr.
	Savybė
	Techniniai reikalavimai transporto priemonei

	1.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas*, neeksploatuotas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymo 2 straipsnio 42 dalimi, nauja transporto priemone laikoma  tokia transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

	3.
	Automobilių pristatymo terminas
	Automobiliai turi būti pristatyti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

	4.
	Automobilio rūšis
	Transporto priemonės kategorija: M1 SH.

	5.
	Garantija
	Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne mažiau kaip 36 mėnesius arba ne mažesnei kaip 100 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs).
Asmenų su negalia vežimėlių keltuvui suteikiama 24 mėnesių garantija.

	6.
	Sėdimų vietų skaičius
	Sėdimų vietų skaičius 9 (devynios): iš jų 1 vieta skirta vairuotojui ir 1 vieta pritaikyta vežti asmenį su negalia vežimėlyje 

	7.
	Bendras automobilio plotis su veidrodžiais 
	
Bendras plotis nuo 2500 milimetrų

	8.
	Bendras ilgis
	Bendras ilgis nuo 5800 milimetrų iki 6200 milimetrų

	9.
	Bendras aukštis 
	Bendras aukštis nuo 2400 milimetrų iki 2600 milimetrų

	10.
	Transmisijos tipas
	Automatinė arba mechaninė

	11.
	Variklio galia (kW)
	Ne mažiau kaip 95 kW

	12.
	Durelių skaičius
	5 (galinės durys atidaromos į šonus 180°)

	13.
	Vidutinės degalų sąnaudos 100 km
	Ne daugiau kaip 10 l/100 km

	14.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius, keleivių skyriuje turi būti užtikrinamas atskiras šildymas ir vėdinimas

	15.
	Vidaus įranga
	Automobilyje turi būti įrengti asmens su negalia vežimėlyje tvirtinimas trijų taškų tvirtinimo sistema ir vežimėlio tvirtinimo diržai. Tvirtinimo diržai turi atitikti ISO 10542 standartą.

	16.
	Keltuvas asmens su negalia vežimėliui
	Turi būti:
16.1. automobilio gale turi būti tvirtinamas automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas asmeniui su negalia;
16.2. turi būti vienos dalies platforma iš neslystančio paviršiaus;
16.3. turi būti apsauginiai borteliai keltuvo kraštuose;
16.4. turi būti valdomas naudojant pultelį arba mygtukus;
16.5.turi būti avarinio nuleidimo rankena, leidžianti keltuvą suskleisti ir išskleisti mechaniniu būdu;
16.6. keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 400 kg;
16.7. išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų.

	17.
	Įranga (parkavimo sistema)
	Turi būti:
17.1.  galinė parkavimo sistema (parkavimo davikliai) arba
17.2.  priekinė ir galinė parkavimo sistema arba
17.3. galinė vaizdo kamera, automatiškai įsijungianti statant automobilį atbuline eiga.

	18.
	Įranga (laisvų rankų įranga)
	Transporto priemonė turi būti aprūpinta laisvų rankų įranga.

	19.
	Garso sistema, multimedija
	Turi būti:
19.1. gamyklinis multimedijos centras;
19.2. jutiklinis ekranas;
19.3. bent 1 USB jungtis.

	20.
	Įranga (padangos)
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai (jei automobilis pristatomas su vasarinėmis padangomis, tai reikalingas žieminių padangų komplektas ir atvirkščiai).

	21.
	Apsaugos sistema, atitinkanti reikalavimus KASKO draudimui
	Automobilyje turi būti įrengta KASKO reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema.

	22.
	Šoniniai veidrodėliai
	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai.

	23.
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Variklio išmetami teršalai turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą.


	24.
	Degalų rūšis
	Benzinas arba dyzelinas.

	25.
	Automobilyje prie slankiųjų durų automatinis šoninis įlipimo laiptelis
	Prie slankiųjų durų turi būti įrengtas automatinis šoninis įlipimo laiptelis.

	26.
	Automobilio keleivių sėdynės
	Keleivių salone, visos sėdimos vietos (sėdynės) esant poreikiui turi būti išimamos lengvai, po vieną sėdynę, ir be specialių įrankių.
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